SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jednostka projektowa:

]R— Andrzej Rybak,

Rataje 8 27-215 Wachock
tel: 880-149-474; 880-815-418

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Remont drogi lesnej 1 w DSD nr inw. 220/1541 na terenie leSnictw
Cztery Kopce i Chinow

Inwestor:
Nadlesnictwo Kozienice
ul. Partyzantow 62

26-670 Pionki
KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

Dokumentacje¢ sporzadzil:
mgr inz. Andrzej Rybak



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drdg lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntow lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu drogi mijankami, sktadnicami przy-zr¢gbowymi
oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie
bedaca droga publiczna.

Roboty w zakresie remontu— polegaja na profilowaniu drég roéwniarka, uzupehieniu kruszywa, zcigcie
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa tamanego — warstwa spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone
do wbudowania, potwierdzone §wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym przydatno$é tych
materiatow.

Kruszywo tamane 4-31,5mm

Nalezy przeprowadzi¢ min. po jednym badaniu kruszywa sprawdzajac jego krzywa uziarnienia.

Wymagania dla kruszyw

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywad/D 4-31,5

Kategoria uziarnienia 85/15

Gestosc ziaren 2,65-2,75

Odpornosé na Scieranie <40%

Nasigkliwosé <3%
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Zawartos$¢ pytow do 4%

Lekkie zanieczyszczenia do 0,2%
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa wzorcowa
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych <40%
Mrozoodpornosé <4%

Kruszywo dolomitowo-wapienne lub dolomit dewonski

Nie dopuszcza sie zastosowania innych kruszyw wapiennych

Kruszywa nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzy¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na réwniarce
- roz$cielacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Uszkodzenia drég gtéwnie ograniczaja si¢ do gornej ich czesci ( koleiny, wyboje, doty), ktére nalezy naprawic ,
celem ich przywrdcenia wlasciwych parametrow eksploatacyjnych.
Zakres prac obejmuje :
e oczyszczenie dotu z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej wody
e oskardowanie reczne lub mechaniczne na glebokos¢ 5 cm wraz z nadaniem uszkodzeniu
regularnego ksztattu (prostokata, kwadratu)
e dosypanie kruszywa 4-31,5mm, przemieszanie go z odspojonym kruszywem.
e wyprofilowanie nawierzchni, zageszczenie przy obfitym zwilzaniu woda.
e uksztaltowanie powierzchni tak aby z powierzchnig drogi tworzyt rowng nawierzchni¢ bez
widocznych wyniesien ani zaglebien.
e Naprawione miejsce nie powinno odréznia¢ si¢ od nawierzchni drogi
Przy duzym zageszczeniu ubytkow nalezy wykonaé naprawe na calej szerokos$ci jezdni w nastepujacej technologii:

. Oczyszczenie nawierzchni z blota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujgcej wody

. oskardowanie mechaniczne za pomocg zrywarek lub zrywakami rowniarek do glebokosci 5 cm

. dosypanie kruszywa frakcji 4-31,5 w miejscach brakow tj. dotach i koleinach przemieszanie go
z odspojonym kruszywem z drogi w sposob nie powodujacy kruszenia si¢ ziaren i zageszczenie.

. Odtworzenie nawierzchni drogowej

. wyprofilowanie nawierzchni wraz z nadaniem jej odpowiednich spadkow poprzecznych

. Watowanie przy obfitym zwilzaniu woda.

Wszystkie koleiny, dotly, ubytki powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie z nadaniem profilu
spadku poprzecznego i zaggszczone. Zaggszczenie nalezy wykonywac przy wilgotnosci optymalnej gwarantujacej
uzyskanie wlasciwych wymaganych parametrow zaggszczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do naprawy
nawierzchni powinno spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania kruszywa
niespelniajacego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na wlasny
koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ rowna i zwiczla. Nawierzchnia jezdna po wyprofilowaniu powinna posiadaé
projektowany spadek poprzeczny wartosci 3% z tolerancja -1%, +2%

Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie moga przekracza¢ 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie calkowitej
wigkszej od 20 ton) nie bylo §ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowana
warstwe thucznia. W trakcie zamulania nalezy przepuscic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ wodg, w celu uniknigcia przyklejania
do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.
Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daly wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokél odbioru wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbidér pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Lesne" Warszawa-Bedon 2006r.



