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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Kozienice
Mapa Przegladowa Lasow Panstwowych
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
remontem drogi lesnej nr 220/1541 dojazdu pozarowego nr 104/105 potozonej w Lesnictwach Cztery
Kopce i Chinéw w oddziatach lesnych nr 145, 139, 138, 125, 124, 109, 108, 107, 90, 89, 88, 87, 69, 68,
67, 86 obrgbu lesnego Kozienice

3. Opis stanu istniejgcego

Droga o nawierzchni thuczniowej. Na nawierzchni wystepuja pojedyncze doty w ktérych
po opadach deszczu stagnuje woda. Samochody omijajace je powoduja rozjezdzanie pobocza
przez co nastepuje deformacja korpusu drogowego. Ponadto miejscami wystepuja skupiska
matych glebokich dotow, ktorych powierzchnia przekracza 30% nawierzchni jezdni. Ruch
samochodowy szczegolnie po deszczach powoduje pogtebianie si¢ uszkodzen (degradacje drogi)

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych niniejszej drogi, ktory przyczyni si¢ do przywrdcenia jej pierwotnego stanu
technicznego, jednoczesnie zapobiegajac przez dalszym niszczeniem nawierzchni

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnetrzna lesna

. kategoria obcigzenia KR1

o predkos¢ projektowa 30km/h

J szeroko$¢ drogi 3,5m

. spadek poprzeczny nawierzchni przekroj daszkowy pochylenie 3%
o szeroko$¢ poboczy od 0,5 do 1m

6. Opis stanu projektowanego

UWAGA.

Do wykonania prac remontowych nalezy uzy¢ kruszyw dolomitowo wapiennych lub
dolomitow dewonskich.

Nie dopuszcza si¢ do wbudowania wapieni jurajskich.

Pomiar dtugos$ci drogi rozpoczeto od krawedzi drogi krajowej nr 48
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Prace nalezy wykona¢ od granicy dziatki pasa drogowego nie wchodzgc z pracami na
dziatke drogowa

Istniejace uszkodzenia na drodze podzielona na 2 kategorie roznigce si¢ rozmiarem
uszkodzen i zastosowanym sposobem naprawy

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania

Technologia I NAKLADKA

Nalezy ja zastosowac¢ zgodnie z km przedstawionym w ponizszej tabeli.

Uszkodzenia drogi polegaja na wystepowaniu licznych dotkéw wystepujacych koto
siebie ktore tacznie na wskazanym odcinku przekraczaja 30% nawierzchni

Technologia naprawy nawierzchni
Na wskazanym odcinku nalezy:
e Istniejaca nawierzchni¢ oczysci€ z zanieczyszczen organicznych, ewentualnie
odprowadzi¢ stagnujaca wodg
e Uzupehienie brakujacego kruszywa w miejscach wystgpowania dotow kruszywem 4-
31,5mm na $rednig grubo$¢ Scm
e Oskardowanie naprawianego odcinka drogi na gteboko$¢ okoto 4cm
e Wyprofilowanie i zageszczenie nawierzchni przy obfitym polewaniu woda
e Zamialowanie nawierzchni
Szacuje si¢, ze na naprawe drogi wg wskazanej technologii uzupetnienie kruszywa
konieczne bedzie na 30% naprawianej powierzchni grubosci Scm.

Zestawienie miejsc przeznaczonych do naprawy :

kilometraz
Lp. dtugosc
od do
1 0+095.00 0+125.00 30| m
2 0+565.00 0+665.00 100| m
3 0+720.00 0+760.00 40| m
4 0+905.00 0+960.00 55| m
5 1+064.00 1+075.00 11| m
6 1+150.00 1+211.00 61| m
7 1+270.00 1+410.00 140| m
8 1+630.00 1+702.00 72| m
9 1+990.00 2+005.00 15| m
10 2+045.00 2+120.00 75| m
11 2+235.00 2+350.00 115 m
12 2+520.00 2+690.00 170| m
13 2+760.00 2+820.00 60| m
14 2+945.00 3+040.00 95| m
15 3+100.00 3+121.00 21| m
16 3+209.00 3+368.00 159| m
17 3+433.00 3+600.00 167 | m
18 3+762.00 3+840.00 78| m
19 3+963.00 4+081.00 118 | m
20 4+129.00 4+199.00 70| m




21 4+375.00 4+594.00 219| m
22 4+675.00 4+721.00 46| m
23 4+885.00 5+085.00 200| m
24 5+205.00 5+230.00 25| m
25 5+282.00 5+305.00 23| m
26 5+490.00 5+700.00 210| m
RAZEM 2375| m
Szerokos¢ 35| m
Naprawiana powierzchnia 8312.5| m?
Zapotrzebowani.e na krt.xszywo 30% naprawianej 124.6875 | m?
powierzchni przy gr. 5cm

Technologia II Naprawa pojedynczych dotow

opis uszkodzen
Pojedyncze doty gtebokosci do 10cm utrudniajace poruszanie si¢ pojazdow.

Naprawe nalezy wykonaé poprzez zasypanie dotéw kruszywem frakcji 4-31,5mm

Technologia naprawy

Oczyszczenie dotow z blota stagnujacej wody

oskardowanie dna dotu, nadanie mu regularnego ksztattu wraz z usunigciem
odspojonego kruszywa

uzupehnienie dolu mieszankg kruszywa odspojonego i kruszywa frakcji 4-31,5mm
wyrownanie 1 zaggszczenie przy obfitym polewaniu woda

naktadke nalezy tak ulozy¢, aby po zageszczeniu licowala si¢ z istniejaca
nawierzchnig obok naprawy. Kruszywo na naprawianym fragmencie moze
wystawa¢ ponad nawierzchni¢ drogi nie wigcej niz lcm (po zaggszcezeniu)

Szacunkowe zuzycie materialow:

Powierzchnia pojedynczych dotéw
gtebokos¢ powierzchnia
wymiary dotu | Srednio ilos¢ naprawy objetosc
m m m szt. m? m?3

3.5 1 0.1 1 3.5 0.18
1 1 0.1 33 33 1.65
3.5 2 0.1 1 7 0.35
1.5 1.5 0.1 20.25 1.01
RAZEM 63.75 3.19

W objetosci uwzgledniono owalnos¢ zagtebienia

Umiejscowienie naprawy naleZy traktowad orientacyjnie, a doktadne usytuowanie miejsca
nalezy ustalié¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

Wymagania dla materialow:



Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywad/D 4-31,5

Kategoria uziarnienia 85/15

Gestosc ziaren 2,65-2,75
Odpornosé na scieranie <40%
Nasigkliwosé <3%

Zawarto$é pytéw do 4%

Lekkie zanieczyszczenia do 0,2%
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa wzorcowa
Zawartos¢ ziaren nieforemnych <40%
Mrozoodpornosé <4%

Kruszywo dolomitowo-wapienne lub dolomit dewonski

Nie dopuszcza sie zastosowania innych kruszyw wapiennych

1. WarunKki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidlowo gdy:

. Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

J Nierownosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

o Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (£1%)

. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po

przejechaniu pojazdu cigzkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto sladu.

Opracowatl:

mgr inz. Andrzej Rybak



