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OPINIA GEOTECHNICZNA

Wstep.

,Opinia geotechnicznadla obszaru bada Psary w ramach projektu ,Zatpiowski
Park Linearny — rewitalizacja obszaru funkcjonatmetpliny rzek Przemszy i Brynicy”
jest efektem prac geotechnicznych geggh za cel:

» ocerg warunkow geotechnicznych podeprojektowanej inwestyciji,

» okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanego atigk

zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej z
dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechmickh warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012.463).

Zleceniodawe prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes
Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. Galmym wykonawg prac jest
Przedsibiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”

Sp.zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty:

» Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. na wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczg@rhicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

» Badania terenowe i laboratoryjne.
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1. Informacje ogd6lne o terenie bada i charakterystyka

projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja znajduje ¢ siw wojewddztwie slaskim, w powiecie
bedzinskim, w gminie Psary, we wschodniegézi miejscowdci Gora Siewierska.

Przedmiotem opracowania jest teren Gora Siewiaesskdejscowdci Gora Siewierska
0 powierzchni ok. 1,7 ha. Planowana inwestycjadunaj s¢ na dziatce ewid. nr 478/85 po
potudniowej stronie ul. K&iuszki.

Gtownym elementem projektowanego terenu jest budowiazy widokowej
0 wysokdaci do 25 m, zlokalizowanej w potudniowo—wschodreegsci terenu olgtego
opracowaniem. Nie przewidujezdiudowy obiektow kubaturowych na tym terenie.

Na terenie inwestycji zaprojektowansciezke rowerows o dtugaci ok. 155 m
i szerokdci 3 m o nawierzchni przepuszczalnej okaiezki piesze i pieszo-dydaktyczne
0 tacznej dtugéci ok. 385 m i szerokwi 1,2 m, przewagstanows przepuszczalngciezki
zwirowe, nawierzchnie mineralne wspotgieg z otoczeniem.

Dla uatrakcyjnienia przestrzeni, ktora stanig ddcelowo miejscem rekreacyjnym dla
mieszkacow, zaprojektowana zostata przesirzia dzieci w postaci edukacyjnego placu
zabaw {ciezka sensoryczna, wdzenia dydaktyczne, tyrolka) o powierzchni ok. 740
Mysla przewodm placu zabaw jest meteorologia, dlatego na terplaieu edukacyjnego
zaprojektowano stanowiska przyiajace tematyk proceséw zachodeych w atmosferze.

W érodkowej czsci terenu opracowania zaprojektowano labirynt, égar elementy
(sciany) wykonane zostgrz materiatu rélinnego.

Na terenie inwestycji projektowang sasadzenia drzew i krzewéw. Teren znajduje si
w s3siedztwie zabudowy jednorodzinnej, w amku z tym zaprojektowana zostata ziele
izolacyjna wzdha granicy opracowania.

Wzdtuwz $ciezek i na placach planujecsiokalizacg obiektow matej architektury takich
jak fawki, kosze namieci i stojaki rowerowe. Qvietlenie cagéw pieszych, placéw, oraz
zieleni projektowane jest w formie stupkéwwoetleniowych o wysokgci ok. 4 m oraz
opraw instalowanych w nawierzchni lub gruncie.

Przez teren planowanej inwestycji przebiega linlakteoenergetycznaredniego
napkcia (20kV), jednake nie planuje sijej likwidacji lub przebudowy. Ponadto wszelkie
elementy inwestycji dda realizowane zgodnie z przepisami doweani realizacji

inwestycji w gsiedztwie linii elektroenergetycznych.
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Teren inwestycji olgtty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzgo,
zgodnie z Uchwat Nr XXVI11/206/2004 Rady Gminy Psary z dnia 29 liggmla 2004 r.
Zgodnie z zapisami projektowana inwestycja znajdigena terenie zieleni ugdzonej
oraz zabudowy ustugowej (oznaczonych symbolami ZR1), a zakres i zafeenia
inwestycji § zgodne z ustaleniami planu.

Inwestycja znajduje ei poza formami ochrony przyrody. Napdrzym obszarem
chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu ,Géna Doroty”, znajdujcy sk
w odlegidci okoto 4,4 km na potudnie od planowanej inwestybjie przewiduje si

oddziatywania na cele i przedmioty ochrony tegazabs.

2. Opis potazenia geograficznego.

Teren planowanej inwestycjidg w gminie Psary, we wschodniejedzi miejscowaci
Gora Siewierska. Miasto pafone jest na terenie \ilyny Slasko-Krakowskiej, w ohbie
potnocnej cgsci makroregionu WyynaSlaska, na terenie mezoregionu Garb Tarnogorski,
Planowana inwestycja znajdujeg sha wzgorzu Goéra Siewierska, w zachodniegsciz

Garbu Tarnogérskiego. Rdne terenu inwestycji wahggie od 391 do 396 m n.p.m.

3. Opis budowy geologiczne;j.

Podiaze gruntowe projektowanej inwestycji zbudowane jegt osadéw
czwartorzdowych oraz z osadéw starszego padtdJtwory czwartorgdowe zbudowane
sa z gruntéw pochodzenia prawdopodobnie polodowcowegdksztatconych jako gliny
zwiczte i piaski gliniaste. Grunty te agajg niewielks migzszaé. Nize] wysepuje
wietrzelina gliniasta margli i wapieni triasowycWwyksztatlcona jako pyly z okruchami
margla, przechodza w rumosz gliniasty. Patgj warstw wietrzelin stwierdzono utwory

skalne starszego podid reprezentowane przez warstwy margli i wapieni kwie
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triasowego, ktére w stropies spckane. Mazszas¢ utworow czwartorgdowych waha si
od 0,6 do 5,0 m.

Na obszarze inwestycji nie stwierdza siystpowania zwierciadta wody gruntowej,
ani sczen wod zawieszonych pochogtz/ch z infiltracji wody opadowej w gh podica
gruntowego. Jednak po okresach intensywnych opadéwroztopéw mog wystpic¢

sgczenia wod zawieszonych.

4. Ocena warunkow geotechnicznych.

Ocere warunkéw geotechnicznych oraz kategorii geoteammgg projektowanego
obiektu dokonano na podstawie Rozpdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w spmwustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz2012.463).

Projektowan $ciezke oraz obiekty malej architektury nie zalicza slo obiektow
budowlanych w zwjzku z czym nie okréa sk kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Wiee widokow zalicza st do drugiej kategorii geotechnicznej, jedaak

ostateczg ocerg kategorii geotechnicznej dokonuje konstruktor.

W podtazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegoziomo, grunty w
podiazu inwestycji 8 nasne, nie stwierdza siwystpowania wody gruntowej w poziomie
posadowienia oraz nie stwierdzag svystpowaniazadnych zjawisk geodynamicznych.
W zwigzku tym podige gruntowe inwestycji kwalifikuje s¢ido prostych warunkéw

geotechnicznych.
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DOKUMENTACJA BADA N POD:OZA GRUNTOWEGO

Wstep.

»,Dokumentacja badair podioza gruntowego dla obszaru bada Psary w ramach
projektu ,Zagtbiowski Park Linearny — rewitalizacja obszaru fupekalnego doliny rzek
Przemszy i Brynicy” jest efektem prac geotechnicdnmapcych za cel:

* rozpoznanie warunkoéw geologiczno <ynierskich oraz hydrogeologicznych pozio
projektowanej inwestycji,

* wyznaczenie warkei charakterystycznych parametrow geotechnicznyehgduntow
poszczegolnych  warstw  geotechnicznych na  podstawpeac  polowych

i bada laboratoryjnych probek gruntow.

Zleceniodawe prac jest firmaOve Arup & Partners International Limited Sp. z.0.0
Oddziat w Polsce z siedzlprzy ul. Krélewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorent jes
Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. Galmym wykonawg prac jest
Przedsibiorstwo Ustug Geologiczno - Laboratoryjnych ,CHEMR-LABORGEO”

Sp.zo.o.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty:

» Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners Internatiohahited Sp. z 0.0. na wykonanie
opinii geotechnicznej i dokumentacji badpodtaza gruntowego wraz z wykonaniem
bada terenowych i laboratoryjnych.

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 00

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczg@rhicze — tekst jednolity
Dz.U. Nr 163 Poz. 981.

* Polskie normy.

* Materiaty archiwalne.

Badania terenowe i laboratoryjne.

Szczegotowa budowa geologiczna omawianego tereredgtawiona jest na kartach

otworow geotechnicznych (zat. 3.1-3.9).
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1. Prace wiasne.

1.1. Zakres wykonanych bada terenowych.
Prace terenowe stanowity podstawozpoznania problemu geotechnicznego. W ich
skfad wchodzito:
1) Wykonanie wyrobisk rozpoznawczych.
2) Profilowanie geologiczne.

3) Prace geodezyjne.

Z uwagi na wysfpowanie przy powierzchni terenu zwartych zwietnizedraz rumoszy

margli i wapieni nie wykonano zaplanowanych sondostatycznych CPTu.

Wykonane prace geologiczne pozwalap dobre rozpoznanie warunkéw geologiczno
— inzynierskich i hydrogeologicznych na terenie planogjamwestycji. Lokalizagj
wyrobisk  rozpoznawczych przedstawiono na Mapie dukotacyjnej prac

geotechnicznych (zat. 2).

Ad.1) Wykonano 9 otworéw geotechnicznych, w tynot&orow metod mechaniczno-
obrotowg wiertnia gasienicovy Nordmeyer RSB 0/1.4 przy pomogwidrow spiralnych
0 110 mm, o gibokacsci od 0,8 do 2,9 m oraz 1 otwér rdzeniowy w miejposadowienia
wiezy widokowej, wiertnig Ripamonti Birdie 200, o gbokdsci 5,4 m. Po wykonaniu
wszystkich niezbdnych obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem zchkawaniem

naturalnego nagpstwa warstw.

Ad.2) Woyrobiska rozpoznawcze byty profilowane mzeadzor geologiczny posiaday
odpowiednie uprawnienia. Wyniki profilowa ujecte % w kartach otworow
geotechnicznych (zat. 3.1-3.9W czasie profilowania otworéw, z kdej warstwy
odmiennej litologicznie, lub tdniacej st parametrami geotechnicznymi, jednak nie
rzadziej ni co 1 m, wykonywana byta analiza makroskopowa gmwntZ otworéw

geotechnicznych pobrano: 18 prob gruntu NW/NU drazole wody gruntowe).

Ad.5) Prace geodezyjne polegaty na wytyczeniu verte projektowanych otworow

wiertniczych przy pomocy ugglzenia GPS. Rzne otworéw sczytano z mapy sytuacyjno-
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wysokaciowej. Lokalizacja otworéw przedstawiona zostata mapie dokumentacyjnej

prac geotechnicznych (zaknik nr 2).

1.2.  Zakres wykonanych bada laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z rpRiN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntuRodzaje i stan gruntdw oznaczano zgodnie z pdpiN-86/B-
02480 Grunty budowlane. OkKktenia, symbole, podziat i opis gruntowwVyniki
laboratoryjnych badauziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisow ragbw gruntéw
na kartach dokumentacyjnych otworéw wiertniczych wydzielenia warstw
geotechnicznych w podia projektowanej inwestycji. Badania laboratoryjiejonowaty:
1. Badanie wisciwosci fizycznych prébek gruntow:

e analiza uziarnienia (metgaitowy) — 7 bada,

e o0znaczenie wilgotri naturalnej gruntu — 10 ba@la
* 0znaczenie granic Atterberg’a — 5 bada

2. Badanie chemiczne gruntu:

e 0znhaczenie agresyw$m gruntu w stosunku do betonu — 1 badanie.

2. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

Podstaw okreslenia wiasnéci fizyczno-mechanicznych gruntow i wydziélevarstw
geotechnicznych byty badania laboratoryjne i makopswe prébek gruntu. Parametry
geotechniczne zostalty wyznaczone metd®l i C w oparciu o frednione wartéci
parametrow pomierzonych laboratoryjnie zgodnie mmd”N-81/B-03020 ,Posadowienie
bezpdrednie budowli”.

Na podstawie analizy wszystkich wynikow pochgozh z profilowa otworéw
geotechnicznych, bafldaboratoryjnych i makroskopowych préb gruntéw, wxaoniono
5 warstwy geotechnicznych. Przy podziale uwdgiono odmienn& genetycza
i litologiczng, ich utazenie w stosunku do zwierciadta wody oraz istotnenice
wystepujace w parametrach geotechnicznych. Warstwy geotezhainr | i Il reprezentuyj
osady czwartordowe prawdopodobnie polodowcowe, warstwy Il | 1Y ® warstwy

czwartorzdowe pochodzenia zwietrzelinowego, natomiast wastw V reprezentuje
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strop starszego podta zbudowanego z margli i wapieni triasowych. Benomadwiono

poszczegolne warstwy geotechniczne.

Warstwa 1. Gliny zwiezie w_stanie twardoplastycznym.Warstwa ta wyspuje tylko

lokalnie, w stropowej e&ci profilu. Stwierdzonog w otworach OTW-01, -03, -04, -08,
gdzie osiga mizsza¢ okoto 0,3 m. Warstwa zbudowana jest z gtéwnieiz glieztych
i glin pylastych zwgztych z rumoszem margla. Grunty tg\s stanie twardoplastycznym,
wilgotne lub mato wilgotne, barwy brunatnogbowej. Warstwa ta w catoi wystpuje

powyzej poziomu posadowienia.

Warstwa |I: Piaski gliniaste w stanie pélzwartym. Warstwa ta rowniewystkpuje tylko

lokalnie, w gbérnej ogci profilu. Stwierdzonog w otworach OTW-02 do gbokasci 0,5 m
p.p.t. oraz w OTW-04 na ghokasci 0,4-1,4 m p.p.t. Warstwa zbudowana jest z gt@wmi
piaskéw gliniastych i pytdw piaszczystych z drobnymmoszem margla oraz z laminami

gliny zwieztej. Grunty te g w stanie potzwartym, mato wilgotne, barwy rdzawegziowej.

Warstwa lll: Zwietrzelina gliniasta margla. Warstwa ta stwierdzona zostata na catym

terenie bad@ w gornej czsci profilu, ponizej warstw nr | i Il. Warstwa zbudowana jest
gtéwnie z pytdw i rumoszu margla, gdzie pylty stampwonad 50 % masy.gS0 grunty
stabo spoiste, mato wilgotne, w stanie zwartym, wyarkremowej. W¢kszas¢

projektowanych obiektéw posadowiona zostanie wvaajstwie.

Warstwa IV: Rumosz gliniasty margla. Warstwa ta rowniewyskpuje na catym terenie

bada, poniej warstwy nr Ill. Warstwa zbudowana jest z rumosmrgla z przestrzeniami
wypetnionymi pytem i glig w stanie zwartym. Rumosz stanowi ponad 50 % m@synty
te wykazug bardzo korzystne parametry geotechniczne. Warkdiety na stropie margli

I wapieni triasowych, zaliczonych do warstwy gebtacznej nr V.

Warstwa V: Rumosz _margla. Warstwa ta stanowi strop starszego pgatskalnego

I wystepuje na catym terenie baglaw dolnej czsci zbadanego profilu. Strop margli

I wapieni jest sgkany.
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OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: PSARY w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

Warstwy geotechniczne:

WNa:s Rodzaj gruntéw Symbol | Stan VX(I)lg(é)t I P - ® = .
gruntu | gruntu /'lp ,
twy (%] [g/cm?] | [kPa] | [°] | [MPa] | [MPa]
I Gliny zwiezle Gz tpl w 0,20 2,10 18 15 20 29
I Piaski gliniaste Pg pzw mw 0,00 2,20 30 18 33 48
Il Zwietrzelina KWg zw mw | -0,25 2,15 30 18 33 48
(marg)
gliniasta margla 9
IV | Rumosz gliniasty KRg zw mw | -0,25 2,20 30 20 35 50
(marg)
margla 9
Vv Rumosz margla KR Rc <5 MPa
(marg)

Objasnienia do tabeli i przekrojow:
1) Woyznaczone wartosci sg wartosciami $rednimi wyznaczonymi metodg B i C wg normy
PN-81/B-03020.
2) grunty spoiste warstwy nr IV pod wzgledem konsolidacji nalezy do grupy C — inne grunty spoiste
nieskosolidowane.
3) objasnienia symboli stanu w kolumnie — stan gruntu:

pzw — grunt potzwarty, tpl - grunt twardoplastyczny
pl  —grunt plastyczny mpl — grunt migkkoplastyczny
bzg - grunt bardzo zageszczony zg - grunt zageszczony
szg - grunt srednio zageszczony In  — grunt zageszczony
4) objasnienia symboli w kolumnie- wilgotnosc:
su — grunt suchy mw  — grunt mato wilgotny
w — grunt wilgotny nw — grunt nawodniony
5) pozostate objasnienia symboli:
IL — stopien plastycznosci Eo — modut pierwotnego (og6lnego) odksztatcenia gruntu,
Ib — stopien zageszczenia Mo — edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogéinej)

p — gestosc objetosciowa gruntu
@ — kat tarcia wewnetrznego
Cu — spojnos¢ (kohezja)

Przedstawione warfoi parametrow swartgciami srednimi i przy dalszych obliczeniach

nalezy stosowa wspotczynnik materialowym rowny 0,9 lub 1.1 i przyjmowawartgci

mniej korzystne.

3. Charakterystyka agresywndci gruntu w stosunku do betonu.

Pobrano i przebadano podtém agresywnii do betonu prébgrunt z otworu OTW-
09, z gkbokasci 2,0 m p.p.t.
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OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: PSARY w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

Uzyskane wyniki bada agresywnéci gruntu w stosunku do betonu wykagzuj
agresywnéc siarczanow, grunty wg EN206-1:2000 klasyfikujeegako stabo agresywne.
Metryki bada agresywnéci gruntu wzgtdem betonu przedstawiono na grainiku

nrv.

4. Ocena warunkéw geologiczno - itynierskich i hydrogeologicznych

wraz z prognoz wpltywu inwestycji na srodowisko.

Obszar, na ktérym prowadzone byly prace geologigmagnierskie, znajduje i
na terenie wiejskim, w rejonie 0 przeznaczeniu gakyjnym, w ohbgbie szczytu Goéry
Siewierskiej.

Planowana inwestycja nie znajduje &i obrbie obszaréw chronionych ze wzdu na
wysokiej wartdci uzytki rolne, ani uytki ekologiczne w tym obszary Natura 2000.

Inwestycja nie naley do przedsiwzieé¢, dla ktorych istnieje obowkek sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu naodowisko, zgodnie z Rozpadzeniem Rady MinistrowW
sprawie przedswzig¢ mogicych znacgco oddziatywd nasrodowisko” z dnia 9 listopada
2010 r. (DZ.U. Nr 213).

Podiaze inwestycji stanowi grunty czwartorgdowe pochodzenia gtéwnie
wietrzelinowego oraz w niewielkim stopniu, w najsygej czsci z utworow
polodowcowych. Warstwy geotechniczne nr | — glinyigzte i 1l — piaski gliniaste
reprezenty osady czwartokdowe prawdopodobnie polodowcowe, natomiast warskwy
— zwietrzelina gliniasta i IV — rumosz gliniasty vestaty w wyniku wietrzenia podia
skalnego. Starsze podi® skalne — warstwa geotechniczna nr V, zbudowastezjenargli
i wapieni triasowych. Mjzsza¢ utwordéw czwartorgdowych waha siod 0,6 do 5,0 m.

Wszystkie warstwy wykazgj korzystne parametry geotechniczne. Warstwa
geotechniczna nr |, o najstabszych parametrachgagb®wyej poziomu posadowienia
projektowanych obiektow.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzg siystpowania zwierciadta wody gruntowej,

ani sczen wod zawieszonych pochogtz/ch z infiltracji wody opadowej w gh podioa
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OPINIA GEOTECHNICZNA | DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
dla obszaru badai: PSARY w ramach projektu ,ZAGL EBIOWSKI PARK LINEARNY —
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Peemszy i Brynicy.”

gruntowego. Jednak po okresach intensywnych opadéwroztopow mog wystpic¢
saczenia wod zawieszonych.
Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzawystpowaniazadnych zjawisk

geodynamicznych. @bokas¢ strefy przemarzania wynosif 1,0 m.

Projektowan sciezke oraz obiekty matej architektury nie zalicza slo obiektow
budowlanych w zwjzku z czym nie okréa sk kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Wiee widokows zalicza st do drugiej kategorii geotechnicznej, jedaak
ostateczg ocerg kategorii geotechnicznej dokonuje konstruktor.

W podiazu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zakegoziomo, grunty w
podiazu inwestycji 8 nasne, nie stwierdza siwystpowania wody gruntowej w poziomie
posadowienia oraz nie stwierdzag svystpowaniazadnych zjawisk geodynamicznych.
W zwigzku tym podige gruntowe inwestycji kwalifikuje sido prostych warunkéw
geotechnicznych zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w spmwustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz2012.463).
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zat. 1.

LOKALIZACJA WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH
fragment mapy topograficznej Polski w ukftadzie ,1992”

Psary — Géra Siewierska

skala 1:25 000

Jbiaénienia:”

Q - lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych
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Przedsigbiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
‘@ CHEMKOP - LABORGEO Sp.zo0.0. Zalgcznik

31 - 261 Krakow ul. Wybickiego 7
v tel.: 012-634-36-31, fax.: 012-632-58-47 2
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

MAPA Z LOKALIZACJA PRAC GEOTECHNICZNYCH

Opracowat: [ W.Kusia | | Skala

Sprawdziat | mgrinz. L Wasik | | 1:1000




PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-01

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

A A e e | Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokos¢: 1.3 [m p.p.t.] Skala 1:25

Rzedna terenu: 391.3 [mn.p.m.]
Wspotrzedne:

X =5585404.54 Y=6577905.66
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znaké

w oznaczajg kolumny, ktorych znaki dotyczg

@5 110 mm ¥ ustalony O NS/NW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu : NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 = saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
v\ nawiercony V¥ wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
, T |29 © .
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Zat. 3.1




PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

h 4

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-02

Zat. 3.2

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokosc¢: 2.5 [m p.p.t.]
Rzedna terenu: 391.9 [m n.p.m.]

Skala 1:25

Wspotrzedne:

X =5585385.03 Y=6577937.87
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

szg - $rednio zageszczony

v mw - mato wilgotny
1 ustalony NS/NW ;
@) 110 mm Strefa gruntu ) O NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 = saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V_\_nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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KARTA DOKUMENTACYJNA
oo s OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-03|Zat. 3.3

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

D A e e | Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

g’rzeté%kotscr. 1n.4' [rgg%.%.t.] Skala 1:25 Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o0.0.
gdna terenu: 6 [mn.p.m] Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0.0.
Wspélrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
potrzgdne: Data wiercenia: 30.10.2015 r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

X = 5585349.10  Y=6577951.31 Opracowat: inz. Damian Kulig

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

@5 110 mm ¥ ustalony O NS/NW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu : NNS w - wilgotny
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v\ nawiercony V¥ wody nw - nawodniony
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pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-04 | Zat. 3.4

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

X =5585292.11
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Gteboko$¢: 2.9 [m p.p.t]
Rzedna terenu: 394.4

[mn.p.m.]

Wspotrzedne:

Y=6577961.63

Skala 1:25

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.

Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
Data wiercenia: 30.10.2015 r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
| 110 mm Strefa gruntu . O NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 = saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V_\_nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
10
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
' e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEoLOGICZNEGO nr OTW-05

Zat. 3.5

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokos¢: 2.0 [m p.p.t.] Skala 1:25
Rzedna terenu: 395.1 [mn.p.m.]

Wspotrzedne:

X =5585305.82 Y=6577925.61
w uktadzie wspotrzednych - 2000

Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
Opracowat: inz. Damian Kulig

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty

szg - $rednio zageszczony

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
@) 110 mm Strefa gruntu ; < NNS W - wilgotny
1 2| nhawodnionego ~ saczenie | 4 | Ml 9 m - mokry
nawiercony V¥ wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny

pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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KARTA DOKUMENTACYJNA
oo s OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-06 | Zat- 3.6

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

D A e e | Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

gf%%gotéér: ?1'8_ [rgg%.%.t.] mn mSkaIa 1:25 Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0.0.
¢ erenu: ' [m n.p.m.] Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Wspélrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
spofrzeane: Data wiercenia: 30.10.2015 .
Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
X =5585318.57 Y=6577883.55 2 . X
w ukladzie wsptrzednych - 2000 Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

v mw - mato wilgotny
1 ustalony NS/NW ;
@) 110 mm Strefa gruntu ) O NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 ~ysaczenie| 4 | ll 9 m - mokry
V_\ nawiercony W_wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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KARTA DOKUMENTACYJNA
rrzcosgacneTious v OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-07 | £at. 3.7

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

D A e e | Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokos¢: 1.4 [m p.p.t.] Skala 1:25

Rzedna terenu: 394.9 [m n.p.m.] Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0.0.

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0.0.
Wspélrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
spotrzedne: Data wiercenia: 30.10.2015 r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
X =5585315.80 Y=6577947.92 o . X
w ukladzie wsptrzednych - 2000 Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

¥ ustalony NS/NW mw - mato wilgotny
2| 110 mm Strefa gruntu - < NNS w - wilgotny
1 2| nhawodnionego 3 = saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
¥\ nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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KARTA DOKUMENTACYJNA
oo s OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-08|Zat. 3.8

GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH

CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31

Al oG eborseo krakow Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokos¢: 1.5 [m p.p.t.] Skala 1:25

Rzedna terenu: 394.2 [m n.p.m.] Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z 0.0.

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z 0.0.
Wspélrzedne: Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4
spotrzedne: Data wiercenia: 30.10.2015 r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik
X =5585278.51 Y=6577887.14 o . X
w ukladzie wspétrzednych - 2000 Opracowat: inz. Damian Kulig

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktérych znaki dotycza

| 110 mm ¥ ustalony O NsINW mw - mato wilgotny
Strefa gruntu : NNS w - wilgotny
1 2 nawodnionego 3 2 saczenie | 4 | Il 9 m - mokry
V_\_nawiercony W wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny
10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
CHEMKOP-LABORGEO Sp. zo.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

h 4

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr OTW-09

Zat. 3.9

Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Gtebokosc¢: 5.4 [m p.p.t]
Rzedna terenu: 349.9

Wspotrzedne:

Skala 1:50

[mn.p.m]

X =55855324.12 Y=6577953.86

w uktadzie wspotrzednych - 2000

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.0.
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o0.0.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Ripamonti Birdie 200
Data wiercenia: 05.12.2015r.

Profilowat: mgr inz. Leszek Wasik

Opracowat: Wiadystaw Kusia

Objasnienia: cyfry z lewej strony znakéw oznaczaja kolumny, ktorych znaki dotycza

v mw - mato wilgotny
14 ustalony O NsiNw .
@140 mm Strefa gruntu —~ ) W NS w - wilgotny
1 @5 115 mm 2 nawodnionego 3 ~7saczenie | 4 9 m - mokry
V_\_nawiercony V' wody nw - nawodniony
pt - ptynny tpl - twardoplastyczny In - luzny

10 mpl - miekkoplastyczny pzw - potzwarty szg - $rednio zageszczony
pl - plastyczny zw - zwarty zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW zat. 4
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo” Sp. z o. 0. Krakéw
Obiekt: Zagtebiowski Park Linearny: PSARY

Wykonano: GRUDZIEN 2015r.

Wyniki badan laboratoryjnych
§ Glebokos¢ Rodzaj Symbol geotechniczn Helarnien e
‘é’ pobrar[]ri:]prébki pl’ébkiJ Y gruntu v Wn p WL Wp Ip IL Ii fk fi fp f1l: fi
P4
[%] [T/m’) [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
OTW 01 0,7 NW KWIIT+KRmarg.] 6,8 34,8 15,8 19 -0,474
OTW 02 0,4 NW Pg+Gz+Krmarg. 6,4 25,5 11,5 14 -0,364
1,6 NW | KW[IT+KRmarg ] 7,8 37,3 17,4 19,9 -0,482 0,0 9,3 13,6 77,1
OTW 03 0,5 NW KWI[IT+KRmarg.] 10,5 0,0 17,9 25,6 56,5
0,8 NW Ps+Pg+KRmarg. 6,6 0,0 7,9 65,7 26,4
OTW 04 1,2 NW KWIIT+KRmarg.] 10,4 0,0 12,1 29,6 58,3
23 NW KWI[IT+KRmarg.] 12,0 45,3 18,3 27,0 -0,233 |
OTW 05 0,5 NW KWI[IT+KRmarg.] 6,1 27,5 14,9 12,6 -0,698 0,0 29,9 33,5 36,6
OTW 07 0,7 NW KW[KRmarg.+IT] 5,4 0,0 42,7 37,4 18,9
OTW 08 0,6 NW KW[KRmarg.+IT] 5,3 0,0 48,1 27,0 24,9

NNS - prébka o nienaruszonej strukturze / disturbed samples of undisturbed structure
NU - prébka o naturalnym uziarnieniu / disturbed sample, natural grain-size distribution
NW - prébka o naturalnej wilgotnosci / disturbed sample natural water content

Wy - wilgotno$¢ naturalna / natural water content

W, - granica plastycznosci / plastic limit

w - granica ptynnosci / liquid limit

lp- wskaznik plastycznosci / plasticity index lp=w - wp

I - stopien plastycznosci / liquidity index IL= (W - wp)/lp

Iz - zawarto$¢ czesci organicznych / content of organic



zat. 5.1

®

h 4

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

OBIEKT: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania préby: Otwor OTW 01
Gtebokos¢ pobrania préby: 0,7 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [ pyt (IT)+ okruchy margla(KR marg.)], potzwarta

wilgotno$¢ [ % ]

ilosé uderzen | Wilgotnos¢ W, =68%
[%]
11 37.6 W, =158 %
20 35.6 W, =348%
36 33.4 I, = 19,0%
Il =-0,474
40.0 __
W, =348% —
39.0 —
38.0 —
: \\
37.0 ~—_
36.0 —
— -
35.0 ~—— =
34.0 — =
\ S
33.0
32.0
31.0
30.0
10 15 20 25 30 35 40

- ilos¢ uderzen



zat. 5.2

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0. - s =
@ 31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7 Granlca plynnosc’
tel. (0-12) 634-36-31 Wg Casagrande 'a

) 4 fax: (012) 632-58-47

e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

OBIEKT: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania préby: Otwér OTW 02

Gtebokos¢ pobrania préby: 0,4 m

Rodzaj gruntu: Piasek gliniasty(Pg) + glina zwiezta (Gz)+ okruchy margla(KR marg.), potzwarta

ilo§¢ uderzen | Wilgotnos¢ W, =64%
[%]
13 27.5 Wp = 11,5%
22 25.8 W =255%
39 24 .2 |p = 14,0 %
I, =-0,364
31.0 —
W, =255% —
30.0 —
29.0
28.0 ————
_ :ﬁ\\
N 27.0 —
3 ——
g 26.0 \"\\
o —
9 \\
S 25.0 ==
24.0 ==
23.0
22.0
21.0
10 15 20 25 30 35 40

- ilos¢ uderzen



zat. 5.3

®

h 4

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

OBIEKT: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania préby: Otwor OTW 02
Gtebokos¢ pobrania préby: 1,6 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pyt (IT)+ okruchy margla(KR marg.)], potzwarta

wilgotno$¢ [ % ]

ilo$¢ uderzen wilg[oo?(])éé W, =78%

13 39.9 W, =17,4%

24 37.3 W, =373%

34 36.1 I, = 19,9%

|, =-0,482
430 __
W, =373%

42,0 —
41.0 —
400 \\\\\“i
39.0
38.0 T~ S——
37.0 S~
36.0 T~ —
35.0 —
34.0
33.0

10 15 20 25 30 35 40

- ilos¢ uderzen



zat. 5.4

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7

tel. (0-12) 634-36-31

) 4 fax: (012) 632-58-47

e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

OBIEKT: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania préby: Otwor OTW 04

Gtebokos¢ pobrania préby: 2,3 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pyt (IT)+ okruchy margla(KR marg.)], potzwarta

- ilos¢ uderzen

ilogé uderzen | Wilgotnose W, =12,0%
[%]
15 47.3 Wp = 18,3 %
26 45 1 W, =453%
39 436 l, =27,0%
|, =-0,233
51.0 __
W, =453%
50.0 —
49.0
48.0 =
~ — ‘
X 47.0
— —
9 ~
3 46.0 —
< —
S
S 45.0 >
44.0 —~ —
\‘E
43.0
42.0
41.0
10 15 20 25 30 35 40
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®

h 4

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG
GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.

31-261 Krakéw, ul. Wybickiego 7
tel. (0-12) 634-36-31
fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl

Granica ptynnosci
wg Casagrande’a

OBIEKT: Zagtebiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania préby: Otwor OTW 05

Gtebokos¢ pobrania préby: 0,5 m
Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pyt (IT)+ okruchy margla(KR marg.)], potzwarta

wilgotno$¢ [ % ]

ilosé uderzen | Wilgotnos¢ W, =61%
[%]
12 30.1 Wp = 14,9 %
18 28.7 W, =275%
37 26.1 |p = 12,6 %
I, =-0,698
34.0 __
W, =275% —
33.0 —
32.0
31.0
30.0 ’%\T\\\
29.0 —
\;\\
28.0 ~
27.0 \‘\\\\
26.0 &
25.0
24.0
10 15 20 25 30 35 40

- ilos¢ uderzen



Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zat. 6.1

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwor nr: OTW 02 ‘Glebokos'é: ‘1,6 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Wietrzelina (pyt + rumosz margiela)
= 7.8°9
symbol: KW ( N+ KR marg.) Wa 8 %
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
100 -
A
20 //
e
80 in— =
'g‘ 70
v
§ 60
g
S 50
% 40
N 30
20 fl fr fp fz fk
10
0
s 8 g g ¢ : & g 8 g
o o o o o -— N =} g § §
$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 100,0 9,3
2 9,3 90,7
1 6,5 84,2
0,5 3,4 80,8
0,25 1,6 79,2 piaskowa
0,125 0,9 78,3 13,6
0,063 1,2 77,1
<0,063 771 pytowa i itowa
77,1




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 6.2

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 03 ‘Glebokos'é: ‘0,5 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Wietrzelina (pyt + rumosz margiela)
= 1 o
symbol: KW ( M+ KR marg.) Wn 0,5%
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
100
/]
90
d
7
80 g
'g‘ 70 //
v
_% 60 pr
g 50
% 40
N 30
20 fl fr fp fz fk
10
0
z 8 : g s g § g 8 g
o o o o o -— N =} g § §
$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 1,9 98,1 17,9
2 16,0 82,1
1 5,4 76,7
0,5 4,3 72,4
0,25 5,7 66,7 piaskowa
0,125 5,6 61,1 25,6
0,063 4,6 56,5
<0,063 56,5 pytowa i itowa

56,5




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH
zal. 6.3

Obiekt: | Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: | Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwoér nr: OTW 04 | Gtebokosé: 0,8 m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: |Piasek gliniasty + okruchy margla
W, = 6,6 %
symbol: Pg + KR margl.
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 2,2 97,8 7,9
2 57 92,1
1 2,2 89,9
0,5 10,0 79,9
0,25 29,6 50,3 piaskowa
0,125 20,6 29,7 65,7
0,063 3,3 26,4
<0,063 26,4 pytowa i itowa
26,4




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 6.4

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwor nr: OTW 04 | Glebokosé: (1,2 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Pyt piaszczysty + rumosz margiela
W, = 10,4 %
symbol: Mp+ KR margl.
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 2,9 97,1 12,1
2 9,2 87,9
1 3,6 84,3
0,5 4,6 79,7
0,25 9,6 70,1 piaskowa
0,125 8,3 61,8 29,6
0,063 3,5 58,3
<0,063 58,3 pytowa i itowa
58,3




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 6.5

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwor nr: OTW 05 ‘Glebokos'é: ‘0,5 m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Wietrzelina (pyt + rumosz margiela)
= o
symbol: KW (M+ KR margl.) Wa 6.1%
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatos¢ suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 Zwirowa
10 2,3 97,7 29,9
2 27,6 70,1
1 15,8 54,3
0,5 7,7 46,6
0,25 3,8 42,8 piaskowa
0,125 3,3 39,5 33,5
0,063 2,9 36,6
<0,063 36,6 pytowa i itowa
36,6




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH
zal. 6.6

Obiekt: | Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: | Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwér nr: OTW 07 ‘ Glebokosé: ‘ 0,7m data: | listopad 2015
nazwa gruntu: | Wietrzelina (okruchy margla + pyt)
- o
symbol: KW (KR margl.+ ) Wa 5,4 %

KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 1,0 99,0 42,7
2 417 57,3
1 16,6 40,7
0,5 9,1 31,6
0,25 5,6 26,0 piaskowa
0,125 4.1 21,9 38,4
0,063 3,0 18,9
<0,063 18,9 pytowa i itowa
18,9




Przedsiebiorstwo Ustug Geologiczno-Laboratoryjnych
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z 0.0.
31-261 Krakéw ul. Wybickiego 7

WYNIKI BADAN GRANULOMETRYCZNYCH

zal. 6.7

Obiekt:

Zagtebiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca:

Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce

Lokalizacja : | Otwér nr: OTW 08 ‘Glebokos'é: ‘0,6 m data: |jistopad 2015
nazwa gruntu: | Wietrzelina (okruchy margla + pyt)
- (V)
symbol: KW (KR margl.+ ) Wa 5,3 %
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA
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$rednica zastepcza [mm]
srednica pozostatosc suma frakcje
zastepcza na sicie
[mm] [%] [%] [%]
63 100,0 kamienista
40 100,0 0,0
25 100,0 zwirowa
10 5,1 94,9 48,1
2 43,0 51,9
1 11,8 40,1
0,5 5,8 34,3
0,25 4,3 30,0 piaskowa
0,125 3,2 26,8 27,0
0,063 1,9 24,9
<0,063 249 pytowa i itowa
24,9




Wyniki badan analitycznych prébki gruntu opisanego jako:
,Psary, otw.0-9/2,0
w celu okreslenia jego agresywnosci w stosunku do betonu
[prébka dostarczona przez Zleceniodawce]

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczegétowymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce prébki gruntu.

Wyniki badan
Agresywnos¢é Wskaznik Wynik Jednostka |Stopien agresywnosci
kwasowa pH w KCI 9,52 -
pH w H,O 9,80 -
kwasowos¢é - -
wymienna
siarczanowa S0,? 308 mg/kg s.m. I

Na podstawie uzyskanych wynikdw, analizowany grunt nalezy okresli¢ jako stabo
agresywny w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m? oraz
stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-
1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikujg analizowany grunt do klasy XA1.

o
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