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45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ZESTAW KONTENEROW
1.1 Konstrukcja
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|\m3
d.1.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6.5*(2.5*2+0.5)*0.75 m3 26.81
RAZEM 26.81
2|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.1l m3 26.81
RAZEM 26.81
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-07
6.5%(2.5*2+0.5)*0.5 m3 17.88
RAZEM 17.88
4/KNR 13-12 |Podktad z ptyt chodnikowych 50x50x70mm m2
d.1.1/1504-02
analogia
5*3 m?2 15.00
RAZEM 15.00
5 Przywd6z i montaz 3 konteneréw gospodarczo-socjalnych. kpl.
d.1.1|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1/0230-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kagpieli, narozne, kwadratowe, z szybami z piyt polistyre- |kpl.
d.1.1/0123-02 nowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1.1/0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-15 Montaz zlewoéw zeliwnych szt.
d.1.1/0220-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/BCO 32/ Konstrukcja dachu drewnianego - krokwie, faty, kontrtaty m?2
d.1.1/2020 Il KW
2020r.
kalk. wlasna
p0z.12/0.991 m2 33.21
RAZEM 33.21
11|KNR K-05 Mocowanie folilmembrany dachowej na krokwiach m2
d.1.1/0103-01
poz.12 m2 3291
RAZEM 32.91
12/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
d.1.1/0802-01 do 60% i pow. do 50 m2
6.358*5.176 m?2 32.91
RAZEM 32.91
13|/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.1/0524-01
2*6.358+2*5.176 m 23.07
RAZEM 23.07
14| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 75 mm m
d.1.1/0531-02
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
15/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.1.1/1611-01 stawienie kolumny
2.52.5.24.
9926-01
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1)r.16 (p0z.:10,11,12,13,14)
2.52.5.15
1.2 Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna
17/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1.2/0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.23+7.57+4.69+3.06 m 16.55
RAZEM 16.55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
2.8 szt. 2.80
RAZEM 2.80
19/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1.2/0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
0.25+0.30+0.20+0.69+0.21+0.40 m 2.05
RAZEM 2.05
20|KNNR 4 Montaz zaworu napowietrzajgcego o $r. 50mm szt.
d.1.2/0213-04
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 4 Montaz zaworu napowietrzajgcego kanalizacyjnego o $r. 110mm szt.
d.1.2/0213-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.2/0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.1.2/0211-01 niach wciskowych
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.1.2/0211-03 niach wciskowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Instalacja wody u zytkowej
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.1.3/0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
zimna woda |1.68+7.88+6.10+4.99 m 20.65
ciepta woda [1.23+7.72+4.32+4.52+0.35 m 18.14
RAZEM 38.79
26|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.1.3/0116-02 préba wodna ci$nieniowa
poz.25 m 38.79
RAZEM 38.79
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.3]0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.3/0116-02 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 25 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1.3/0121-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Elektryka, o $wietlenie wewn etrzne, teletechnika wewn etrzna
30|KNR-W 5-10 |Montaz skrzynki przytaczeniowej SP szt.
d.1.4/1001-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 szt
d.1.4/0405-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.4/0404-07 cjg - skrzynka TWG
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR AT-16 |Montaz skrzynki CCTV szt.
d.1.4/0105-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR AT-16 |Montaz skrzynki CCTV 1 szt.
d.1.4/0105-02
analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 Montaz oprzyrzadowania intalacji monitoringu - szafa CCTV i CCTV 1 szt.
d.1.4|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.1.4/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - Wyprowadzenie przewodu do
oswietlenia parku od tablicy elektrycznej TE do skrzynki przytgczeniowej SP-
YKYzo 5x10mm
2.72+7.85+0.5 m 11.07
RAZEM 11.07
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane w kanaly zamknigte -  |m
d.1.4/0208-03 przewody YKSX 5x25mm
analogia
0.32+0.43+2.83+0.3+1.4 m 5.28
RAZEM 5.28
38|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od betonowe-|m
d.1.4/0107-01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Oswietlenie |0.27+1.53+1.58+1.15+2.11+0.36+5.72+0.54+1.26+2.03+3.38+0.55+1.03+ m 55.33
0.96+0.72+2.63+2.56+1.04+0.27+1.15+0.69+2.55+2.4+4.65+5.26+1.33+1.92+
3.7+0.53+0.98+0.32+0.16
Przewody 0.4+3.34+2.82+0.3+2.71+7.86+0.4+5.6+3.8+1.27+2.19+0.3 m 30.99
pod ogrze-
wanie
Gniazda 8.62+2.78+0.12+0.5+2.9+0.4+0.45+2.9+0.12+0.5+2.78+2.96+1.78+5.6+4.93+ |m 86.85
3.07+1.45*2+5.72*2+2.63*3+6.93*3+3.22+0.2
RAZEM 173.17
39|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.4/0208-04 mm2) wciggane w kanat typu "P" - przewody YDYZzo 3x2.5mm
poz.38 m 173.17
RAZEM 173.17
40|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1.4|0302-06 téw 3, przekroj przewodu 6 mm2
CcO 4 szt. 4.00
Oswietlenie |17 szt. 17.00
Gniazda 19 szt. 19.00
RAZEM 40.00
41|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1.4/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1.4/0308-01 biegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych krzyzo- |szt.
d.1.4/0308-03 wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych schodo-  |szt.
d.1.4/0307-06 wych do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.4/0504-01 zwyklych zawieszanych, koncowych
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
46|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.4/0504-02 zwyklych zawieszanych, przelotowych - S3/I
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.4/0504-02 zwyklych zawieszanych, przelotowych - S5/I
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/ KNR 2-17 Wentylator tazienkowy $cienny o mocy 20W szt.
d.1.4/0206-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu obudowy termoutwardzalnej TWG - 4 otwory |szt.
d.1.4|0403-04 mocujgce
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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50|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie prébnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.
d.1.4/1201-03
poz.41 pkt. 22.00
RAZEM 22.00
51 Dostarczenie i montaz routera sieci bezprzewodowej kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52 Dostarczenie i montaz zewnetrznej anteny LTE kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Instalacja centralnego ogrzewania - konwektory
53| KNR-W 2-15 |Konwektory stalowe o mocy cieplnej do 2000 W. szt.
d.1.5/0431-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.6 Instalacja odgromowa
54/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.6/0604-01 ptaskim pokrytym blachg
6.36*2+5.18*2+(4*3.60)/0.991+1.18 m 38.79
RAZEM 38.79
55/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uni- szt.
d.1.6/0618-01 wersalnych krzyzowych
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
56/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.6/0619-06 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 1.0 m w gruncie |m
d.1.6/0611-08 kat.lll
6.36*2+5.18*2+8*1 m 31.08
RAZEM 31.08
58/KNR 5-08 taczenie przewod6w uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.1.6/0617-01 mm?2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.6/0619-06 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 ALTANA SMIETNIKOWA
2.1 konstrukcje stalowe,drzwi, $ciany ostonowe
60|KNKRB 1 Wykopy przy uzyciu $widra mechanicznego w gruncie kat. 11I-1V o glebokosci |m3
d.2.1/0235-02 wykopu do 2.5 m
4*3.14*0.125*0.125*1.2 m3 0.24
RAZEM 0.24
61/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |ms3
d.2.1/1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
4*3.14*0.125*0.125*0.1 m3 0.02
RAZEM 0.02
62|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.2.1/0204-01 waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu). Deskowanie pominiete
z.sz.r03 z uwagi na uktadanie mieszanki w gruncie
5.7. 9907-05
4*3.14*0.125*0.125*0.8 m3 0.16
RAZEM 0.16
63|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.1/0202-03 nych o $r. 10-14 mm
4*4*1.0*0.89 kg 14.24
RAZEM 14.24
64|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2.1/0202-02 nych o ér. 8 mm
4*6*0.7*0.4 kg 6.72
RAZEM 6.72
65 Konstrukcja wiaty $mietnikowej o szkielecie stalowym, Sciany ostonowe z pa- |kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |neli sciennych, dach przekryty blachg trapezowg T14 o imitacji drewna.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Rozbidrki
66 Rozbidrka drewnianej wiezy obserwacyjnej wraz z wywozem i utylizacjg odpa- |kpl.
d.3.1|kalk. wkasna |déw
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
67|KNR 2-25 Rozebranie fragmentu ogrodzenia przy stacji podnoszenia ci$nienia. m?2
d.3.1/0319-02
analogia
18.3*1.5 m?2 27.45
RAZEM 27.45
3.2 Wycinka drzew
68|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.3.2/0108-05
(1726.08+27.65)*0.0001 ha 0.18
RAZEM 0.18
69/ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.3.2/0101-01 15 cm)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.3.2/0101-02 25 cm)
3 szt. 3
RAZEM 3
71|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos$¢ do 2 km m3
d.3.2/0110-01
0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73
72|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.3.2/0110-04 Krotnos¢ = 36
poz.71 m3 0.73
RAZEM 0.73
73|KNR 2-01 Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3.2/0110-03
poz.71*1.5 mp 1.10
RAZEM 1.10
74|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.3.2/0110-05 Krotnos¢ = 36
poz.73 mp 1.10
RAZEM 1.10
3.3 Ogrodzenie
75|WKI 35/2020 |Ogrodzenia z siatki na cokole betonowym - 5.330.10 m
d.3.3|(1953) - Il
KW 2020
kalk. wlasna
527.57 m 527.57
RAZEM 527.57
76 Ogrodzenie drewniane wys.60cm (ogrodzenie sztucznej pasieki) m
d.3.3|kalk. wtasna
33.57 m 33.57
RAZEM 33.57
77|KNR 2-25 Budowa przesunietego ogrodzenia przy stacji podnoszenia cisnienia m2
d.3.3/0319-01
analogia
18.3*1.5 m?2 27.45
RAZEM 27.45
3.4 Trejaz
78|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie \m3
d.3.4/0103-02 kat. Il
0.50*0.50*0.60*4 m3 0.60
RAZEM 0.60
79|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o |t
d.3.4/0104-01 $r.do 6 mm
analiza indy-
widualna
poz.80*0.05 t 0.01
RAZEM 0.01
80 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.4/0204-01 sowaniem pompy do betonu z betonu klasy C20/25
0.24*0.24*0.50*4 m3 0.12
RAZEM 0.12
81 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.24*4*0.5*4 m?2 1.92
RAZEM 1.92
82/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.81 m2 1.92
RAZEM 1.92
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83|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - z tarcicy nasyc.liciastej bejcowane na markach |m3dre
d.3.4/0407-05 w.
analiza indy-
widualna
0.12*0.12*2.20*4 m3dre 0.13
w.
RAZEM 0.13
84 KNR 2-02 Zwienczenie trejazu wg detali z tarcicy nasyc.liSciastej bejcowane m3
d.3.4/0409-06
analiza indy-
widualna
0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
85 Wypelnienie- siatka pergolowa drewniana oczko 7x7 w obudowie z listew 5x5 |m2
d.3.4|kalk. wtasna
1.39%1.29*2+0.88*1.29*1 m?2 4.72
RAZEM 4.72
86|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill(rozplantowanie nadmiaru zie-
mi)
0.50*0.50*0.50*8 m3 1.00
RAZEM 1.00
3.5 ZD1 Nawierzchnia z ptyt a zurowych
87|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
dojazd do 107.35 m2 107.35
osadnika ka-
nalizacji de-
szczowej
nawierzchnia |92.35 m2 92.35
przy konte-
nerze i wia-
cie $mietni-
kowej
RAZEM 199.70
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.5/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
poz.87 m2 199.70
RAZEM 199.70
89|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.5/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analiza indy-
widualna
poz.87*0.55 m3 109.84
RAZEM 109.84
90|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.89 m3 109.84
RAZEM 109.84
91 utylizacja ziemi m3
d.3.5|kalk. wtasna
poz.89 m3 109.84
RAZEM 109.84
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.5/0114-05 15 cm-kruszywo tamane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co 15
cm kruszywo famane 31,3/63 mm
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.5/0114-07 niu 8 cm-z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego co 15 cm
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.5/0114-08 bosci po zageszczeniu-z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego co
15cm
Krotnos¢ = 12
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
95/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.3.5/0105-01 geszczeniu
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
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96|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m?2
d.3.5/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.87 m2 199.70
RAZEM 199.70
97|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych- pityta azurowa 60x40x10 cm m2
d.3.5/0309-05
analogia
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
98|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m?2
d.3.5/0609-07 pie z gotowego kruszywa
poz.87 m?2 199.70
RAZEM 199.70
3.6 ZD 2 - Parking zewn etrzny z klinca
99|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1823.73 m?2 1823.73
RAZEM 1823.73
100/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 6
poz.99 m?2 1823.73
RAZEM 1823.73
101|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analiza indy-
widualna
poz.99*0.45 m3 820.68
RAZEM 820.68
102|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analiza indy- |poczety 1 km
widualna
poz.101 m3 820.68
RAZEM 820.68
103 utylizacja ziemi m3
d.3.6|kalk. wtasna
poz.101 m3 820.68
RAZEM 820.68
104|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.3.6/0105-01 geszczeniu
poz.107 m?2 1823.73
RAZEM 1823.73
105/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$- |mz2
d.3.6/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
p0z.107 m2 1823.73
RAZEM 1823.73
106|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.3.6/0101-02 szer.4,0m
poz.99 m2 1823.73
RAZEM 1823.73
107 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.6/0114-05 15 cm-kruszywo tamane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co 15
cm frakcja 31,3/63mm
poz.99 m?2 1823.73
RAZEM 1823.73
108/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3.6/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
poz.99 m2 1823.73
RAZEM 1823.73
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca kamiennego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.3.6/0204-05 niu 20 cm
0204-06
poz.99 m?2 1823.73
RAZEM 1823.73
37 ZD3 Chodnik- Betonowa kostka brukowa 6cm
110/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
918.66 m?2 918.66
RAZEM 918.66
111 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.7/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.110 m?2 918.66
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RAZEM 918.66
112|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analiza indy-
widualna
poz.110*0.41 m3 376.65
RAZEM 376.65
113|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.7/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
analiza indy- |poczety 1 km
widualna
poz.112 m3 376.65
RAZEM 376.65
114 utylizacja ziemi m3
d.3.7|kalk. wtasna
poz.112 m3 376.65
RAZEM 376.65
115/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3.7/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm-warstwa pospétki 0/20
mm stabilizowana mechanicznie do ID okoto 0,60-warstwa odsgczajgca/mroz-
ochronna
poz.110 m?2 918.66
RAZEM 918.66
116|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3.7/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.-warst-
wa pospotki 0/20 mm stabilizowana mechanicznie do ID okoto 0,60-warstwa
odsaczajgca/mrozochronna
Krotnos¢ = 5
poz.110 m2 918.66
RAZEM 918.66
117|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.7/0114-05 15 cm-kruszywo tamane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co 15
cm frakcja 31,3/63mm
poz.110 m?2 918.66
RAZEM 918.66
118/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3.7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.110 m?2 918.66
RAZEM 918.66
119/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.3.7/0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.110 m?2 918.66
RAZEM 918.66
120|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6- |m?2
d.3.7/231 0511-02 |Betonowa kostka brukowa
poz.110 m?2 918.66
RAZEM 918.66
3.8 ZD 4
Nawierzchnia z kli hAca
121|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
343.06 m?2 343.06
RAZEM 343.06
122|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.8/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebo- kosci
Krotnos¢ = 4
343.06 m?2 343.06
RAZEM 343.06
123|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.8/1103-04 wa- niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analiza indy-
widualna
poz.121*0.40 m3 137.22
RAZEM 137.22
124|\KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.8/1103-05 dowaniu samochodem samowytadow- czym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.123 m3 137.22
RAZEM 137.22
125 utylizacja ziemi m3
d.3.8|kalk. wtasna
poz.123 m3 137.22
RAZEM 137.22
126/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.3.8/0105-03 po zageszczeniu
poz.121 m?2 343.06
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RAZEM 343.06
127|\KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3.8/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.121 m2 343.06
RAZEM 343.06
128|KNR AT-04 |utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geowtéknina m2
d.3.8/0103-02
poz.121 m2 343.06
RAZEM 343.06
129|KNR 2-31 Podbudowa -stabilizacja popiotowo zuz- lowa Rm>2,5Mpa 15 cm m2
d.3.8/0114-05
poz.121 m2 343.06
RAZEM 343.06
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - war- stwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.8/0114-05 niu 15 cm-kruszywo tamane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co
15 cm frakcja 31,3/63mm
poz.121 m?2 343.06
RAZEM 343.06
3.9 ZD5-Nawierzchnia sensoryczna
131 Nawierzchnia sensoryczna-wg szczegétowych wytycznych z Projektu m2
d.3.9|kalk. wtasna
17.45 m?2 17.45
RAZEM 17.45
3.10 ZD6 Nawierzchnia zwirowa (stara cegta)
132|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0
144.56 m?2 144.56
RAZEM 144.56
133|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
0 Krotnos¢ = 4
poz.132 m?2 144.56
RAZEM 144.56
134|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
O|analiza indy-
widualna
poz.132*0.41 m3 59.27
RAZEM 59.27
135/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
O|analiza indy- |czety 1 km
widualna
poz.134 m3 59.27
RAZEM 59.27
136 utylizacja ziemi m3
d.3.1|kalk. wtasna
0
poz.134 m3 59.27
RAZEM 59.27
137|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm-warstwa pospétki 0/20
0 mm stabilizowana mechanicznie do ID okoto 0,60-warstwa odsgczajgca/mroz-
ochronna
p0z.132 m2 144.56
RAZEM 144.56
138|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3.1/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.-warst-
0 wa pospo6tki 0/20 mm stabilizowana mechanicznie do ID okoto 0,60-warstwa
odsgczajgca/mrozochronna
Krotnos¢ =5
poz.132 m?2 144.56
RAZEM 144.56
139|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.1/0114-05 15 cm-kruszywo famane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co 15
0 cm frakcja 31,3/63mm
p0z.132 m2 144.56
RAZEM 144.56
140|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.3.1/0202-03 zageszczeniu 10 cm
0/0202-04
poz.132 m?2 144.56
RAZEM 144.56
3.11 ZD7 Nawierzchnia z geokraty
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141 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
696.23 m?2 696.23
RAZEM 696.23
142|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotnos¢ = 9
poz.141 m?2 696.23
RAZEM 696.23
143|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1|analiza indy-
widualna
poz.141*0.65 m3 452.55
RAZEM 452.55
144|\KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1|analiza indy- |poczety 1 km
widualna
poz.143 m3 452.55
RAZEM 452.55
145 utylizacja ziemi m3
d.3.1|kalk. wtasna
1
p0z.143 m3 452.55
RAZEM 452.55
146\ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.1/0114-01 niu 20 cm-kruszywo tamane 32-45 mm stabilizowane mechanicznie do ID oko-
1 t0 0,70 co 15 cm
poz.141 m?2 696.23
RAZEM 696.23
147|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1/0114-07 niu 8 cm-kruszywo tamane 4-31,5 mm stabilizowane mechanicznie do ID okoto
1 0,70 co 15cm
poz.141 m2 696.23
RAZEM 696.23
148|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.3.1/0114-08 bosci po zageszczeniu-kruszywo famane 4-31,5 mm stabilizowane mechanicz-
1 nie do 1D okoto 0,70 co 15 cm
Krotnos¢ = 12
poz.141 m2 696.23
RAZEM 696.23
149|/KNR 2-31 Podsypka mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 m?2
d.3.1/0105-07
1
poz.141 m?2 696.23
RAZEM 696.23
150|KNR 2-31 Podsypka mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 m2
d.3.1/0105-08 Krotnos¢ = 2
1
poz.141 m2 696.23
RAZEM 696.23
151|NNRNKB systemowa kratka trawnikowa wypetniona glebg prochniczng lub humusowg o |m?2
d.3.1|231 0511-02 |odczynie pH 5,5 — 6,5/ mieszanka trawnikowa + nasiona traw-Nalezy zastoso-
1|analogia wac¢ kratke trawnikowg wykonang z PP PE HDPE (diolefiny) w kolorze czar-
nym,
poz.141 m2 696.23
RAZEM 696.23
3.12 ZD8 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
152|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
205.68 m?2 205.68
RAZEM 205.68
153|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
2 Krotnos¢ = 2
poz.152 m?2 205.68
RAZEM 205.68
154|\KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analiza indy-
widualna
poz.152*0.30 m3 61.70
RAZEM 61.70
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155|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.154 m3 61.70
RAZEM 61.70
156 utylizacja ziemi m3
d.3.1|kalk. wtasna
2
poz.154 m3 61.70
RAZEM 61.70
157|KNR AT-04 |utrwalanie powierzchniowe nawierzchni; geowtéknina m2
d.3.1/0103-02
2
poz.152 m?2 205.68
RAZEM 205.68
158/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.3.1/0105-03 po zageszczeniu- wielkos¢ ziaren 0,2 — 2,0mm, myty przesiewany i sortowany,
2 musi posiada¢ atest.
p0z.152 m2 205.68
RAZEM 205.68
159|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 27
poz.152 m?2 205.68
RAZEM 205.68
3.13 ZD9 - Nawierzchnia z wodoprzepuszczalnej nawierzchn i mineralnej
160/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
228.39 m?2 228.39
RAZEM 228.39
161|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo- kosci
3 Krotnos¢ = 4
p0z.160 m2 228.39
RAZEM 228.39
162|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3|analiza indy-
widualna
poz.160*0.38 m3 86.79
RAZEM 86.79
163|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
p0z.162 m3 86.79
RAZEM 86.79
164 utylizacja ziemi m3
d.3.1|kalk. wtasna
3
po0z.162 m3 86.79
RAZEM 86.79
165/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.1/0114-05 15 cm-podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizo-
3 wanego mechanicznie
p0z.162 m2 86.79
RAZEM 86.79
166 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.1/0114-05 15 cm-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,0 mm stabilizowa-
3 nego mechanicznie
poz.160 m?2 228.39
RAZEM 228.39
167|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm warstwa odsg-  |m?2
d.3.1/0105-03 czajagca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/ 16 mm
3
p0z.160 m2 228.39
RAZEM 228.39
168|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu-warstwa odsgczajgca: mineralna warstwa
3 dynamiczna, 2/16 mm
Krotnos¢ = 2
p0z.160 m2 228.39
RAZEM 228.39
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169 Warstwa $cieralna z wodoprzepuszczal- nej nawierzchni mineralnej 3 cm m2
d.3.1}analiza indy-
3|widualna
p0z.160 m2 228.39
RAZEM 228.39
3.14 ZD10 Trawniki
170|KNR 2-21 Dostarczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.3.1/0218-02 terenie ptaskim
4|analiza indy-
widualna
poz.171*0.05 m3 435.18
RAZEM 435.18
171|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m2
d.3.1/0401-05
4
8703.61 m?2 8703.61
RAZEM 8703.61
3.15 ZD11 Ziemia urodzajna pod nasadzenia
172|KNR 2-21 Dostarczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.3.1/0218-02 terenie ptaskim
5|analiza indy-
widualna
1392.31*0.3 m3 417.69
RAZEM 417.69
173|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5|analiza indy-
widualna
poz.87*0.55 m3 109.84
RAZEM 109.84
174\KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
5 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.173 m3 109.84
RAZEM 109.84
3.16 ZD 12 Nawierzchnia z gérn g warstw g kory
175/KNR 2-21 Dostarczenie i rozscielenie reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim - \m3
d.3.1/0218-02 5 cm kora przekompostowana + 30 cm humus
6|analiza indy-
widualna
58.27<166.49%0.35> ms3 58.27
RAZEM 58.27
3.17 Labirynt
176|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.1/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
7
44.52 m?2 44.52
RAZEM 44.52
177|\KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
7 Krotnos¢ = 4
poz.176 m?2 44.52
RAZEM 44.52
178|/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7\|analiza indy-
widualna
poz.176*0.40 m3 17.81
RAZEM 17.81
179|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
7 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.178 m3 17.81
RAZEM 17.81
180 utylizacja ziemi m3
d.3.1|kalk. wtasna
7
p0z.178 m3 17.81
RAZEM 17.81
181|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3.1/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm- warstwa pospotki 0/20
7 mm stabilizowana mechanicznie do ID okoto 0,60-warstwa odsgczajgca/ mroz-
ochronna
p0z.176 m2 44.52
RAZEM 44.52
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182|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3.1/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
7 Krotnos¢ = 5
p0z.176 m2 44.52
RAZEM 44.52
183|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.1/0114-05 15 cm-kruszywo tamane zageszczane mechanicznie do ID okoto 0,60 co 15
7 cm frakcja 31,3/63mm
poz.176 m?2 44.52
RAZEM 44.52
184|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m?2
d.3.1/0105-03 po zageszczeniu
7
p0z.176 m2 44.52
RAZEM 44.52
185|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
7 Krotnos¢ = 2
61.48 m?2 61.48
RAZEM 61.48
186|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.3.1/0202-05 niu 5 cm-grys ogrodowy
7
p0z.176 m2 44.52
RAZEM 44.52
3.18 Obrzeza
187|KNR 2-31 tawa pod obrzeza - betonowa zwykla m3
d.3.1/0402-03
8
(p0z.188+p0z.189+p0z.192)*0.20*0.3 m3 89.14
RAZEM 89.14
188|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.1/0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeze szare
8
ZD1, ZD2, 1028.76 m 1028.76
ZD3, ZD7
ZD1 - osad- |44.45 m 44.45
nik
RAZEM 1073.21
189|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.1/0407-03 niem spoin piaskiem- obrzeze grafitowe
8
ZD4 255.29 m 255.29
RAZEM 255.29
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
8
ZD2 poz.191*0.15*0.30 m3 7.38
RAZEM 7.38
191|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3.1/0403-01 wej
8
ZD2 164.04 m 164.04
RAZEM 164.04
192 Obrzeze z kostki granitowej 10x10x10 m
d.3.1|kalk. wtasna
8
ZD9 157.2 m 157.20
RAZEM 157.20
193 Obrzeze z palisady drewnianej m
d.3.1|kalk. wtasna
8
ZD5 356.79-33.57 m 323.22
Labirynt 83.35 m 83.35
RAZEM 406.57
3.19 Mata architektura-wg szczegétowego zestawienia
194 Kosz na $mieci szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
24 szt 24
RAZEM 24
195 Stojaki rowerowe szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
14 szt 14
RAZEM 14
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196 tawka z opaciem szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
10 szt 10
RAZEM 10
197 Stét parkowy szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
5 szt 5
RAZEM 5
198 tawka parkowa ozdobna, z oparciem szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
35 szt 35
RAZEM 35
199 tawka metalowa, tukowa szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
12 szt 12
RAZEM 12
200 Tablica informacyjna szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
201 Donice szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
23 szt 23
RAZEM 23
202 Makieta OZE, postument, wykonana wg rysunku detali szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
3 szt 3
RAZEM 3
203 Szumigce rury szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
204 Gongi tybetanskie szt
d.3.1
9
1 szt 1
RAZEM 1
205 Litofon szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
206 Dzwony rurowe szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
207 Gtuchy telefon szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
2 szt 2
RAZEM 2
208 Przytulanka 3D szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
209 Tabliczki informacyjne przy urzadzeniach zabawkowych i edukacyjnych szt
d.3.1|kalk. wkasna
9
10 szt 10
RAZEM 10
210 Tabliczka infromacyjna z opisem gatunku roslin szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
164 szt 164
RAZEM 164
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211 Klatka meteorologiczna szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
212 Ul wielkopolski szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
213 Ul warszawski szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
214 Ul Dadant drewniany szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
215 Ul Dadant poliuretanowy szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
216 Ul styropianowy szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
217 Zestaw do zabawy piaskiem szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
218 Koparka szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
219 Fabryka wody szt
d.3.1|kalk. wtasna
9
1 szt 1
RAZEM 1
3.20 Lapidarium
220 LAPIDARIUM : koszt materiatu + trans- port + impregnacja + cigcie okazéw -+ |KOMP-
d.3.2|analiza indy- |koszt wyboru okazéw + wizyta w terenie geologa + konsultacja tresci tabliczek |LET
0|widualna informacyjnych + organizacja transportu okazéw skalnych + koszt posadowie-
nia - fundamenty
1.00 KOMP- 1.00
LET
RAZEM 1.00
3.21 Nasadzenia
221|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.3.2/0311-07 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 1.0/0.7 m
1
124 szt. 124.00
RAZEM 124.00
222|KNR 2-01 Nasadzenia powierzchniowe m2
d.3.2/0510-03
1
754.35 m?2 754.35
RAZEM 754.35
4 INSTALACJE - PARK
4.1 Przytacz instalacji elektrycznej od uktadu pomiarowego do skrzynki TWG
223|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o glebokosci do 1,0 m i m
d.4.1/0702-0403 |szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
Przytgcz 103.62 m 103.62
RAZEM 103.62
224/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.4.1/0301-02 0.6 m
poz.223 m 103.62
RAZEM 103.62
225/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.4.1/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 4x25mm (uktad pomiaro-

wy - TWG)
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poz.223 m 103.62
RAZEM 103.62
226/ KNP 18 Reczne zasypanie rowdw kablowych o gltebokosci do 1.0 m i szerokoscidna |m
d.4.1/0403-02.14 |do 0.6 m (grunt kat.lIl)
poz.225 m 103.62
RAZEM 103.62
4.2 Oswietlenie terenu i parkingu, dostarczenie i monta  z stupkéw b edacych podstaw g do tablic multimedial-
nych
227|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
d.4.2/0101-02
p0z.228/1000 km 1.21
RAZEM 121
228|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebokosci do 1,0 m i m
d.4.2/0702-0403 |szerokosci dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
1213.32 m 1213.32
RAZEM 1213.32
229/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.4.2/0301-02 0.6 m
poz.228*0.6 m 727.99
RAZEM 727.99
230|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.4.2/0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1464.52 m 1464.52
RAZEM 1464.52
231/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.4.2/0608-07
p0z.230 m 1464.52
RAZEM 1464.52
232|KNP 18 Reczne zasypanie rowdéw kablowych o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidna |m
d.4.2/0403-02.14 |do 0.6 m (grunt kat.lIl)
p0z.228 m 1213.32
RAZEM 1213.32
233|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l wraz z zasypaniem dla|m3
d.4.2/0707-02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
poz.234*1.2 m3 116.40
RAZEM 116.40
234/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych aluminowych o masie do 100 kg |szt.
d.4.2/1001-01
97 szt. 97.00
RAZEM 97.00
235/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp - Oprawa LED 41W szt.
d.4.2|1005-07 4000Im IP65 (1 lampa w oprawie)
poz.234 Szt. 97.00
RAZEM 97.00
236 Dostarczenie i montaz stupkéw bedacych podstawg do tablic multimedialnych. |szt
d.4.2|kalk. wikasna |UWAGA: Zakup i montaz tablic multimedialnych zwigzany jest z odrebnym
opracowaniem
23 szt 23
RAZEM 23
4.3 Zbiornik na nieczysto $ci ciekte oraz przyt acze kanalizacyjne
237|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.4.3/0218-05 odktad w gruncie kat. llI
15.12*1.5*0.8<przylgcz>+(3.14*1.11*1.11)*1.5<studzienka>+2.2*3.5*2.9< m3 46.28
szambo>
RAZEM 46.28
238/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.4.3/0501-04
analogia
poz.239*0.8+2.9*3.5 m?2 27.53
RAZEM 27.53
239|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.3/0408-02
8.98+12.74 m 21.72
RAZEM 21.72
240|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.4.3|0517-02 rurg teleskopowag
szt. 1.00
RAZEM 1.00
241/KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.lll |m3
d.4.3/1924-02
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
242|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.4.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.237-(0.315"2*3.14*1.0)-(0.16*0.16*3.14*p0z.239)-10 m3 34.22
RAZEM 34.22
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243|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. |m3
d.4.3/0108-06 1]
0108-08
p0z.237-p0z.242 m3 12.06
RAZEM 12.06
4.4 Woda u zytkowa - przyt acz
244|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.4/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
poz.239*1.0*1.6+(3.14*1.8*1.8*1.5) m3 50.01
RAZEM 50.01
245/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.4.4/0501-03
poz.247*1.0 m?2 11.45
RAZEM 11.45
246/ KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 40 mm montowa- | kpl.
d.4.4/0305-01 ne sprzetem recznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4.4/0109-01/02 |sr. zewnetrznej 40.00 mm - ekstrapolacja
analogia
11.45 m 11.45
RAZEM 11.45
248|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.4|/0111-01/02 |za pomocg ksztalttek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapola-
analogia cja
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
249/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.4/0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapola-
analogia cja
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
250|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.4.4/0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
251/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.4.4/0118-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.4.4/0112-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm szt.
d.4.4/0112-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
254 Montaz zaworu antyskazeniowego oraz filtru siatkowego kpl.
d.4.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
255/KNR-W 2-18 | Studnia wlazowa PP 1000mm szt.
d.4.4/0517-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
256 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopOow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.4.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.244-1.5*3.14 m3 45.30
RAZEM 45.30
4.5 Instalacja CCTV
257|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.5/0217-04 odktad w gruncie kat. llI
O<uktadanie kabli w trakcie realizacji oswietlenia> m3 0.00
RAZEM 0.00
258/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.4.5/0105-01 geszczeniu
O<uktadanie kabli w trakcie realizacji oswietlenia> m2 0.00
RAZEM 0.00
259/KNR AT-10 |Ukfadanie poziomego okablowania - odcinek poziomy, zewnetrzny kabel zelo- |m kab-
d.4.5/0102-02 wy la
analogia
20+45+45+60+114+142+138+147+147+169+192+199+206+203+194+163+ |m kab- 3584.00
147+147+168+169+120+128+130+106+80+45+53+107 la
RAZEM 3584.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
260/KNR 13-25 |Montaz monitoringu na stupach oswietleniowych szt.
d.4.5/0106-06
analogia
28 Szt. 28.00
RAZEM 28.00
4.6 Nawadnianie
261|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.4.6/0217-04 odktad w gruncie kat. 11l
poz.262*0.3*0.4 m3 28.02
RAZEM 28.02
262|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4.6/0103-04 wanych, w wykopie - Analogia (rury z LDPE $r. 32mm na zigczki wciskane i
analogia skrecane)
58.5+45+43+38.5+48.5 m 233.50
RAZEM 233.50
263|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4.6/0103-03 wanych, w wykopie - - Analogia (rury z LDPE $r. 32mm na ztgczki wciskane i
analogia skrecane)
77+31 m 108.00
RAZEM 108.00
264/KNR 2-11 Montaz elementow r6znych deszczowni przenosnych, zraszacze - ANALOGIA |szt.
d.4.6/0915-01 (zraszacze systemowe-
wynurzalne + ztgczki systemowe)
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
265 Uruchomienie i regulacja systemu nawadniania oraz opracowanie dokumenta- |kpl.
d.4.6|kalk. wkasna |cji powykonawczej wraz
pomiarami geodezyjnymi oraz przeszkoleniem w zakresie obstugi
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
266 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.4.6/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.261 m3 28.02
RAZEM 28.02
267/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.6/1611-01 Oom
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
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