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OPINIA GEOTECHNICZNA  

 

Wstęp.  

 

„Opinia geotechniczna dla obszaru badań: Psary w ramach projektu „Zagłębiowski 

Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” 

jest efektem prac geotechnicznych mających za cel:  

• ocenę warunków geotechnicznych podłoża projektowanej inwestycji,  

• określenie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu,  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012.463).  

 

Zleceniodawcą prac jest firma Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. 

Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorem jest 

Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. Generalnym wykonawcą prac jest 

Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych „CHEMKOP-LABORGEO”  

Sp. z o. o.  

 

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji były: 

• Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. na wykonanie 

opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z wykonaniem 

badań terenowych i laboratoryjnych.  

• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity  

Dz.U. Nr 163 Poz. 981.  

• Polskie normy.  

• Materiały archiwalne.  

• Badania terenowe i laboratoryjne.  
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1. Informacje ogólne o terenie badań i charakterystyka 

projektowanego obiektu.  

 

Projektowana inwestycja znajduje się w województwie śląskim, w powiecie 

będzińskim, w gminie Psary, we wschodniej części miejscowości Góra Siewierska.  

Przedmiotem opracowania jest teren Góra Siewierska w miejscowości Góra Siewierska 

o powierzchni ok. 1,7 ha. Planowana inwestycja znajduje się na działce ewid. nr 478/85 po 

południowej stronie ul. Kościuszki.  

Głównym elementem projektowanego terenu jest budowa wieży widokowej  

o wysokości do 25 m, zlokalizowanej w południowo–wschodniej części terenu objętego 

opracowaniem. Nie przewiduje się budowy obiektów kubaturowych na tym terenie. 

Na terenie inwestycji zaprojektowano ścieżkę rowerową o długości ok. 155 m  

i szerokości 3 m o nawierzchni przepuszczalnej oraz ścieżki piesze i pieszo-dydaktyczne  

o łącznej długości ok. 385 m i szerokości 1,2 m, przewagę stanowią przepuszczalne ścieżki 

żwirowe, nawierzchnie mineralne współgrające z otoczeniem. 

Dla uatrakcyjnienia przestrzeni, która stanie się docelowo miejscem rekreacyjnym dla 

mieszkańców, zaprojektowana została przestrzeń dla dzieci w postaci edukacyjnego placu 

zabaw (ścieżka sensoryczna, urządzenia dydaktyczne, tyrolka) o powierzchni ok. 740 m2. 

Myślą przewodnią placu zabaw jest meteorologia, dlatego na terenie placu edukacyjnego 

zaprojektowano stanowiska przybliżające tematykę procesów zachodzących w atmosferze.  

W środkowej części terenu opracowania zaprojektowano labirynt, którego elementy 

(ściany) wykonane zostaną z materiału roślinnego.  

Na terenie inwestycji projektowane są nasadzenia drzew i krzewów. Teren znajduje się 

w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w związku z tym zaprojektowana została zieleń 

izolacyjna wzdłuż granicy opracowania.  

Wzdłuż ścieżek i na placach planuje się lokalizację obiektów małej architektury takich 

jak ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Oświetlenie ciągów pieszych, placów, oraz 

zieleni projektowane jest w formie słupków oświetleniowych o wysokości ok. 4 m oraz 

opraw instalowanych w nawierzchni lub gruncie. 

Przez teren planowanej inwestycji przebiega linia elektroenergetyczna średniego 

napięcia (20kV), jednakże nie planuje się jej likwidacji lub przebudowy. Ponadto wszelkie 

elementy inwestycji będą realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji 

inwestycji w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych.  
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Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/206/2004 Rady Gminy Psary z dnia 29 listopada 2004 r. 

Zgodnie z zapisami projektowana inwestycja znajduje się na terenie zieleni urządzonej 

oraz zabudowy usługowej (oznaczonych symbolami ZP1 i U), a zakres i założenia 

inwestycji są zgodne z ustaleniami planu.  

Inwestycja znajduje się poza formami ochrony przyrody. Najbliższym obszarem 

chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Góra św. Doroty”, znajdujący się  

w odległości około 4,4 km na południe od planowanej inwestycji. Nie przewiduje się 

oddziaływania na cele i przedmioty ochrony tego obszaru.  

 

 

 

 

2. Opis położenia geograficznego.  

 

Teren planowanej inwestycji leży w gminie Psary, we wschodniej części miejscowości 

Góra Siewierska. Miasto położone jest na terenie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, w obrębie 

północnej części makroregionu Wyżyna Śląska, na terenie mezoregionu Garb Tarnogórski, 

Planowana inwestycja znajduje się na wzgórzu Góra Siewierska, w zachodniej części 

Garbu Tarnogórskiego. Rzędne terenu inwestycji wahają się od 391 do 396 m n.p.m.  

 

 

 

3. Opis budowy geologicznej.  

 

Podłoże gruntowe projektowanej inwestycji zbudowane jest z osadów 

czwartorzędowych oraz z osadów starszego podłoża. Utwory czwartorzędowe zbudowane 

są z gruntów pochodzenia prawdopodobnie polodowcowego, wykształconych jako gliny 

zwięzłe i piaski gliniaste. Grunty te osiągają niewielką miąższość. Niżej występuje 

wietrzelina gliniasta margli i wapieni triasowych, wykształcona jako pyły z okruchami 

margla, przechodząca w rumosz gliniasty. Poniżej warstw wietrzelin stwierdzono utwory 

skalne starszego podłoża reprezentowane przez warstwy margli i wapieni wieku 
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triasowego, które w stropie są spękane. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się 

od 0,6 do 5,0 m.  

 

Na obszarze inwestycji nie stwierdza się występowania zwierciadła wody gruntowej, 

ani sączeń wód zawieszonych pochodzących z infiltracji wody opadowej w głąb podłoża 

gruntowego. Jednak po okresach intensywnych opadów lub roztopów mogą wystąpić 

sączenia wód zawieszonych.  

 

 

 

4.  Ocena warunków geotechnicznych.  

 

Ocenę warunków geotechnicznych oraz kategorii geotechnicznej projektowanego 

obiektu dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012.463).  

Projektowaną ścieżkę oraz obiekty małej architektury nie zalicza się do obiektów 

budowlanych w związku z czym nie określa się kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego. Wieże widokową zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, jednakże 

ostateczną ocenę kategorii geotechnicznej dokonuje konstruktor.  

 

W podłożu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegają poziomo, grunty w 

podłożu inwestycji są nośne, nie stwierdza się występowania wody gruntowej w poziomie 

posadowienia oraz nie stwierdza się występowania żadnych zjawisk geodynamicznych.  

W związku  tym podłoże gruntowe inwestycji kwalifikuje się do prostych warunków 

geotechnicznych.  
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DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOŻA GRUNTOWEGO  

 

Wstęp.  

 

„Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla obszaru badań: Psary w ramach 

projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek 

Przemszy i Brynicy” jest efektem prac geotechnicznych mających za cel:  

• rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża 

projektowanej inwestycji,  

• wyznaczenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych dla gruntów 

poszczególnych warstw geotechnicznych na podstawie prac polowych  

i badań laboratoryjnych próbek gruntów.  

 

Zleceniodawcą prac jest firma Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. 

Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa. Inwestorem jest 

Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. Generalnym wykonawcą prac jest 

Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno - Laboratoryjnych „CHEMKOP-LABORGEO”  

Sp. z o. o.  

 

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji były: 

• Zlecenie od firmy Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. na wykonanie 

opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z wykonaniem 

badań terenowych i laboratoryjnych.  

• Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity  

Dz.U. Nr 163 Poz. 981.  

• Polskie normy.  

• Materiały archiwalne.  

• Badania terenowe i laboratoryjne.  

 
Szczegółowa budowa geologiczna omawianego terenu przedstawiona jest na kartach 

otworów geotechnicznych (zał. 3.1-3.9).  
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1.  Prace własne.  

 

1.1.  Zakres wykonanych badań terenowych.  

Prace terenowe stanowiły podstawę rozpoznania problemu geotechnicznego. W ich 

skład wchodziło:  

1) Wykonanie wyrobisk rozpoznawczych.  

2) Profilowanie geologiczne.  

3) Prace geodezyjne.  

 

Z uwagi na występowanie przy powierzchni terenu zwartych zwietrzelin oraz rumoszy 

margli i wapieni nie wykonano zaplanowanych sondowań statycznych CPTu.  

 

Wykonane prace geologiczne pozwalają na dobre rozpoznanie warunków geologiczno 

– inżynierskich i hydrogeologicznych na terenie planowanej inwestycji. Lokalizację 

wyrobisk rozpoznawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej prac 

geotechnicznych (zał. 2).  

 

Ad.1)  Wykonano 9 otworów geotechnicznych, w tym 8 otworów metodą mechaniczno-

obrotową wiertnicą gąsienicową Nordmeyer RSB 0/1.4 przy pomocy świdrów spiralnych 

∅ 110 mm, o głębokości od 0,8 do 2,9 m oraz 1 otwór rdzeniowy w miejscu posadowienia 

wieży widokowej, wiertnicą Ripamonti Birdie 200, o głębokości 5,4 m. Po wykonaniu 

wszystkich niezbędnych obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem 

naturalnego następstwa warstw.  

 

Ad.2)  Wyrobiska rozpoznawcze były profilowane przez nadzór geologiczny posiadający 

odpowiednie uprawnienia. Wyniki profilowań ujęte są w kartach otworów 

geotechnicznych (zał. 3.1-3.9). W czasie profilowania otworów, z każdej warstwy 

odmiennej litologicznie, lub różniącej się parametrami geotechnicznymi, jednak nie 

rzadziej niż co 1 m, wykonywana była analiza makroskopowa gruntów. Z otworów 

geotechnicznych pobrano: 18 prób gruntu NW/NU oraz 1 próbę wody gruntowej.  

 

Ad.5)  Prace geodezyjne polegały na wytyczeniu w terenie projektowanych otworów 

wiertniczych przy pomocy urządzenia GPS. Rzędne otworów sczytano z mapy sytuacyjno-
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wysokościowej. Lokalizacja otworów przedstawiona została na mapie dokumentacyjnej 

prac geotechnicznych (załącznik nr 2).  

 

1.2.  Zakres wykonanych badań laboratoryjnych.  

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 

Badania próbek gruntu. Rodzaje i stan gruntów oznaczano zgodnie z normą PN-86/B-

02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. Wyniki 

laboratoryjnych badań uziarnienia wykorzystano do weryfikacji opisów rodzajów gruntów 

na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych i wydzielenia warstw 

geotechnicznych w podłożu projektowanej inwestycji. Badania laboratoryjne obejmowały:  

1. Badanie właściwości fizycznych próbek gruntów:  

• analiza uziarnienia (metodą sitową) – 7 badań, 

• oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu – 10 badań,  

• oznaczenie granic Atterberg’a – 5 badań.  

2. Badanie chemiczne gruntu:  

• oznaczenie agresywności gruntu w stosunku do betonu – 1 badanie.  

 

 

2. Opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów.  

 

Podstawą określenia własności fizyczno-mechanicznych gruntów i wydzieleń warstw 

geotechnicznych były badania laboratoryjne i makroskopowe próbek gruntu. Parametry 

geotechniczne zostały wyznaczone metodą B i C w oparciu o uśrednione wartości 

parametrów pomierzonych laboratoryjnie zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Posadowienie 

bezpośrednie budowli”.  

Na podstawie analizy wszystkich wyników pochodzących z profilowań otworów 

geotechnicznych, badań laboratoryjnych i makroskopowych prób gruntów, wyodrębniono 

5 warstwy geotechnicznych. Przy podziale uwzględniono odmienność genetyczną  

i litologiczną, ich ułożenie w stosunku do zwierciadła wody oraz istotne różnice 

występujące w parametrach geotechnicznych. Warstwy geotechniczne nr I i II reprezentują 

osady czwartorzędowe prawdopodobnie polodowcowe, warstwy III i IV są to warstwy 

czwartorzędowe pochodzenia zwietrzelinowego, natomiast warstwa nr V reprezentuje 
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strop starszego podłoża zbudowanego z margli i wapieni  triasowych. Poniżej omówiono 

poszczególne warstwy geotechniczne.  

 

Warstwa I: Gliny zwi ęzłe w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta występuje tylko 

lokalnie, w stropowej części profilu. Stwierdzono ją w otworach OTW-01, -03, -04, -08, 

gdzie osiąga miąższość około 0,3 m. Warstwa zbudowana jest z głównie z glin zwięzłych  

i glin pylastych zwięzłych z rumoszem margla. Grunty te są w stanie twardoplastycznym, 

wilgotne lub mało wilgotne, barwy brunatno-brązowej. Warstwa ta w całości występuje 

powyżej poziomu posadowienia.  

 

Warstwa II: Piaski gliniaste w stanie półzwartym. Warstwa ta również występuje tylko 

lokalnie, w górnej części profilu. Stwierdzono ją w otworach OTW-02 do głębokości 0,5 m 

p.p.t. oraz w OTW-04 na głębokości 0,4-1,4 m p.p.t. Warstwa zbudowana jest z głównie z 

piasków gliniastych i pyłów piaszczystych z drobnym rumoszem margla oraz z laminami 

gliny zwięzłej. Grunty te są w stanie półzwartym, mało wilgotne, barwy rdzawo-brązowej.  

 

Warstwa III: Zwietrzelina gliniasta margla.  Warstwa ta stwierdzona została na całym 

terenie badań, w górnej części profilu, poniżej warstw nr I i II. Warstwa zbudowana jest 

głównie z pyłów i rumoszu margla, gdzie pyły stanowią ponad 50 % masy. Są to grunty 

słabo spoiste, mało wilgotne, w stanie zwartym, barwy kremowej. Większość 

projektowanych obiektów posadowiona zostanie w tej warstwie.  

 

Warstwa IV: Rumosz gliniasty margla. Warstwa ta również występuje na całym terenie 

badań, poniżej warstwy nr III. Warstwa zbudowana jest z rumoszu margla z przestrzeniami 

wypełnionymi pyłem i gliną w stanie zwartym. Rumosz stanowi ponad 50 % masy. Grunty 

te wykazują bardzo korzystne parametry geotechniczne. Warstwa ta leży na stropie margli 

i wapieni triasowych, zaliczonych do warstwy geotechnicznej nr V.  

 

Warstwa V: Rumosz margla. Warstwa ta stanowi strop starszego podłoża skalnego  

i występuje na całym terenie badań, w dolnej części zbadanego profilu. Strop margli  

i wapieni jest spękany.  

 

 

 



OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
dla obszaru badań: PSARY w ramach projektu „ZAGŁ ĘBIOWSKI PARK LINEARNY –  

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy.” 

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.  
Wykonawca: PUG-L „CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z o.o. ul. Wybickiego 7, 30-261 Kraków.  

11

Warstwy geotechniczne:  

Nr 
wars
twy 

Rodzaj gruntów 
Symbol 
gruntu 

Stan 
gruntu 

Wilgot
ność 
[%] 

IL 
/ ID  

ρρρρ 
 

[g/cm3] 

cu 
 

[kPa] 

φφφφu 
 

[°,’] 

E0 

 
[MPa] 

M0 

 
[MPa] 

I 
 

Gliny zwięzłe  
 

Gz tpl w 0,20 2,10 18 15 20 29 

II 
 

Piaski gliniaste 
 

Pg pzw mw 0,00 2,20 30 18 33 48 

III 
 

Zwietrzelina 
gliniasta margla 

KWg 
(marg) 

zw mw -0,25 2,15 30 18 33 48 

IV 
 

Rumosz gliniasty 
margla  

KRg 
(marg) zw mw -0,25 2,20 30 20 35 50 

V 
 

Rumosz margla 
 

KR 
(marg) 

Rc < 5 MPa 

 
Objaśnienia do tabeli i przekrojów:  

1) Wyznaczone wartości są wartościami średnimi wyznaczonymi metodą B i C wg normy  
PN-81/B-03020.  

2) grunty spoiste warstwy nr IV pod względem konsolidacji należy do grupy C – inne grunty spoiste 
nieskosolidowane.  

3) objaśnienia symboli stanu w kolumnie – stan gruntu:  
pzw   – grunt półzwarty,    tpl     – grunt twardoplastyczny  
pl      – grunt plastyczny    mpl  – grunt miękkoplastyczny  
bzg  - grunt bardzo zagęszczony  zg   – grunt zagęszczony    
szg    – grunt średnio zagęszczony  ln    – grunt zagęszczony    

4) objaśnienia symboli w kolumnie- wilgotność:  
su –  grunt suchy    mw     –  grunt mało wilgotny  
w – grunt wilgotny    nw  –  grunt nawodniony 

5) pozostałe objaśnienia symboli:  
IL  –  stopień plastyczności  E0 – moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntu, 
ID –  stopień zagęszczenia  M0 – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej) 
ρρρρ   – gęstość objętościowa gruntu   
φφφφu –  kąt tarcia wewnętrznego   
cu – spójność  (kohezja) 

 
Przedstawione wartości parametrów są wartościami średnimi i przy dalszych obliczeniach 

należy stosować współczynnik materiałowy γm równy 0,9 lub 1,1 i przyjmować wartości 

mniej korzystne. 

 

 

 

3. Charakterystyka agresywności gruntu w stosunku do betonu.  

 

Pobrano i przebadano pod kątem agresywności do betonu próbę grunt z otworu OTW-

09, z głębokości 2,0 m p.p.t.  



OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADA Ń PODŁOŻA GRUNTOWEGO  
dla obszaru badań: PSARY w ramach projektu „ZAGŁ ĘBIOWSKI PARK LINEARNY –  

rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy.” 

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce. ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa.  
Wykonawca: PUG-L „CHEMKOP-LABORGEO” Sp. z o.o. ul. Wybickiego 7, 30-261 Kraków.  

12

Uzyskane wyniki badań agresywności gruntu w stosunku do betonu wykazują 

agresywność siarczanową, grunty wg EN206-1:2000 klasyfikuje się jako słabo agresywne.  

Metryki badań agresywności gruntu względem betonu przedstawiono na załączniku  

nr 7.  

 

 

 

4. Ocena warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych 

wraz z prognozą wpływu inwestycji na środowisko.  

 

Obszar, na którym prowadzone były prace geologiczno-inżynierskie, znajduje się  

na terenie wiejskim, w rejonie o przeznaczeniu rekreacyjnym, w obrębie szczytu Góry 

Siewierskiej.  

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych ze względu na 

wysokiej wartości użytki rolne, ani użytki ekologiczne w tym obszary Natura 2000.  

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów „ W 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” z dnia 9 listopada 

2010 r. (DZ.U. Nr 213).  

 

Podłoże inwestycji stanowią grunty czwartorzędowe pochodzenia głównie 

wietrzelinowego oraz w niewielkim stopniu, w najwyższej części z utworów 

polodowcowych. Warstwy geotechniczne nr I – gliny zwięzłe i II – piaski gliniaste 

reprezentują osady czwartorzędowe prawdopodobnie polodowcowe, natomiast warstwy III 

– zwietrzelina gliniasta i IV – rumosz gliniasty powstały w wyniku wietrzenia podłoża 

skalnego. Starsze podłoże skalne – warstwa geotechniczna nr V, zbudowane jest z margli  

i wapieni triasowych. Miąższość utworów czwartorzędowych waha się od 0,6 do 5,0 m.  

Wszystkie warstwy wykazują korzystne parametry geotechniczne. Warstwa 

geotechniczna nr I, o najsłabszych parametrach zalega powyżej poziomu posadowienia 

projektowanych obiektów.  

Na obszarze inwestycji nie stwierdza się występowania zwierciadła wody gruntowej, 

ani sączeń wód zawieszonych pochodzących z infiltracji wody opadowej w głąb podłoża 
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gruntowego. Jednak po okresach intensywnych opadów lub roztopów mogą wystąpić 

sączenia wód zawieszonych.  

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdza się występowania żadnych zjawisk 

geodynamicznych. Głębokość strefy przemarzania wynosi hz = 1,0 m.  

 

Projektowaną ścieżkę oraz obiekty małej architektury nie zalicza się do obiektów 

budowlanych w związku z czym nie określa się kategorii geotechnicznej obiektu 

budowlanego. Wieże widokową zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, jednakże 

ostateczną ocenę kategorii geotechnicznej dokonuje konstruktor.  

W podłożu planowanej inwestycji warstwy geotechniczne zalegają poziomo, grunty w 

podłożu inwestycji są nośne, nie stwierdza się występowania wody gruntowej w poziomie 

posadowienia oraz nie stwierdza się występowania żadnych zjawisk geodynamicznych.  

W związku tym podłoże gruntowe inwestycji kwalifikuje się do prostych warunków 

geotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012.463).  

 

 

 



zał. 1. 
 

LOKALIZACJA WYKONANYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH 
fragment mapy topograficznej Polski w układzie „1992” 

 

Psary – Góra Siewierska 
 

skala 1:25 000 
 

 

objaśnienia: 
 

 
– lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych 
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OTW 04



KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO nr

R
o

dz
a

j ś
w

id
ra

  
   

ru
r 

i g
łę

bo
k.

za
ru

ro
w

an
ia

, m
φ

Z
w

ie
rc

ia
d

ło
 

w
o

d
y
 g

ru
n

to
w

e
j,

 m
 p

p
t

G
łę

bo
ko

ść
 p

ob
o

ru
pr

ób
 g

ru
nt

u
, m

 p
pt

S
ka

la
 p

io
n

ow
a

    Profil                                                           R o d z a j   g r u n t u
litologiczny

P
rz

e
lo

ty
 w

a
rs

tw
, 

 m

W
ilg

o
tn

oś
ć

S
ta

n
 g

ru
n

tu

Ilo
ść

 w
a

łe
cz

kó
w

Z
a

w
a

rt
o

ść
  

   
 C

a
C

O
3

S
tr

at
yg

ra
fia

N
um

e
r 

w
ar

st
w

y
g

eo
te

ch
n

ic
zn

ej

Głębokość: 1.3 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu: 391.3     [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585404.54    Y= 6577905.66 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba

π

Zał. 3.1

Glina pylasta zwięzła z częściami 
organicznymi, brunatna

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Zwietrzelina gliniasta margla (pył + 
rumosz marglaz nielicznymi laminami
gliny zwięzłej), beżowo-kremowy

Zwietrzelina gliniasta margla +rumosz margla, 
kremowy

Rumosz margla
- brak postępów wiercenia
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Głębokość: 2.5 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  391.9  [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585385.03     Y= 6577937.87
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 
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Głębokość: 1.4 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  393.6  [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X =   5585349.10      Y= 6577951.31
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba

π

Zał. 3.3

Glina pylasta zwięzła z częściami 
organicznymi, brązowo - brunatna

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Zwietrzelina gliniasta (pył + rumosz margla), 
beżowo - kremowa

Rumosz margla, kremowy

Rumosz margla
-brak postępów wiercenia
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Głębokość:  2.9  [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  394.4     [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585292.11    Y= 6577961.63 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o.CHEMKOP-LABORGEO 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba z rumoszem

π

Zał. 3.4

Glina zwięzła + rumosz, brązowo - brunatna

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Piasek gliniastyi pył piaszczysty z rumoszem
 margla, rdzawo - brązowy

Zwietrelina gliniasta margla z laminami 
gliny zwięzłej, beżowa

Rumosz glinasty margla, beżowy

Rumosz margla -brak postępów wiercenia
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Głębokość: 2.0 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  395.1    [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585305.82    Y= 6577925.61 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o.CHEMKOP-LABORGEO 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba

Zał. 3.5

Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Rumosz gliniasty margla, biało - kremowy

Rumosz margla-brak postępów wiercenia
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Głębokość: 0.8 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  395.9     [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585318.57    Y= 6577883.55 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                

10

O p i s  m a k r o s k o p o w y

1 2 3 4 9
110 mm

S
tr

e
fa

 g
ru

n
tu

na
w

o
dn

io
ne

go

eo

      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o.CHEMKOP-LABORGEO 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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ustalony

sączenie

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.6

0.8

KRg(marg.)

KR(marg.)

mw

mw

pzw x0

0.5

IV

V

C
zw

ar
to

rz
ęd

Strefa gruntu
nawodnionego

Ś
w

id
e

r 
sp

ir
al

ny
  

∅
 1

1
0

 m
m

∅

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Zał. 3.6

Rumosz gliniasty margla, beżowo - kremowy

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Rumosz margla, kremowo - beżowy

Brak postępów wiercenia
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Głębokość: 1.4  [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  394.9    [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585315.80    Y= 6577947.92 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o.CHEMKOP-LABORGEO 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba

Zał. 3.7

Zwietrzelina gliniasta margla, kremowa

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Rumosz gliniasty margla, biało - kremowy

Rumosz gliniasty margla, bioało - kremowy

Rumosz margla - brak postępów wiercenia
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Głębokość: 1.5 [m p.p.t.]              Skala 1:25
Rzędna terenu:  394.2    [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 5585278.51    Y= 6577887.14 
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Nordmeyer RSB 0/1.4 
Data wiercenia: 30.10.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: inż. Damian Kulig 

Gleba

π

Zał. 3.8

Zwietrzelina gliniasta margla, 
popielato - beżowa

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Glina pylasta zwięzła z częściami 
organicznymi, brunatno - brązowa

Rumosz gliniasty margla, 
popielato - beżowy

Rumosz margla - brak postępów wiercenia
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Głębokość: 5.4 [m p.p.t.]              Skala 1:50
Rzędna terenu:  349.9    [m n.p.m.] 

                           Współrzędne:

X = 55855324.12    Y= 6577953.86
w układzie współrzędnych - 2000

Objaśnienia: cyfry z lewej strony znaków oznaczają kolumny, których znaki dotyczą

nawiercony

NS/NW

NNS

wody

   mw - mało wilgotny
    w  - wilgotny
    m  - mokry
   nw - nawodniony

   pł - płynny                             tpl - twardoplastyczny                      ln - luźny                                
mpl - miękkoplastyczny         pzw - półzwarty                               szg - średnio zagęszczony             
   pl - plastyczny                      zw - zwarty                                      zg - zagęszczony                            
                                                                                                      bzg - bardzo zagęszczony                
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o.CHEMKOP-LABORGEO 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 
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Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary

Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o.o. 
Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o.o.
Aparat, system wiercenia: Wiertnica Ripamonti Birdie 200
Data wiercenia: 05.12.2015 r.
Profilował: mgr inż. Leszek Wąsik
Opracował: Władysław Kusia

(π+KR marg.) 

Zał. 3.9

Zwietrzelina gliniasta margla 
(pył + rumosz margla),
 beżowa

1         2        3       4      5            6              7                                          8                                          9       10       11     12      13    14

Rumosz gliniasty margla, popielato - beżowy
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ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW zał. 4
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

Wykonawca: PUG-L "Chemkop-Laborgeo" Sp. z o. o. Kraków
Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: PSARY

Wykonano: GRUDZIEŃ  2015 r.

wn ρ wL wP IP IL Iż fk fż fp fπ fi

[%] [T/m3] [%] [%] [%] [ % ] [%] [%] [%] [%] [%]

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OTW 01 0,7 NW KW[Π+KRmarg.] 6,8 34,8 15,8 19 -0,474

0,4 NW Pg+Gz+Krmarg. 6,4 25,5 11,5 14 -0,364
1,6 NW KW[Π+KRmarg.] 7,8 37,3 17,4 19,9 -0,482 0,0 9,3 13,6

OTW 03 0,5 NW KW[Π+KRmarg.] 10,5 0,0 17,9 25,6
0,8 NW Ps+Pg+KRmarg. 6,6 0,0 7,9 65,7
1,2 NW KW[Π+KRmarg.] 10,4 0,0 12,1 29,6
2,3 NW KW[Π+KRmarg.] 12,0 45,3 18,3 27,0 -0,233

OTW 05 0,5 NW KW[Π+KRmarg.] 6,1 27,5 14,9 12,6 -0,698 0,0 29,9 33,5

OTW 07 0,7 NW KW[KRmarg.+Π] 5,4 0,0 42,7 37,4

OTW 08 0,6 NW KW[KRmarg.+Π] 5,3 0,0 48,1 27,0

NNS - próbka o nienaruszonej strukturze / disturbed samples of undisturbed structure

NU - próbka o naturalnym uziarnieniu / disturbed sample, natural grain-size distribution

NW - próbka o naturalnej wilgotności / disturbed sample natural water content

wn - wilgotność naturalna / natural water content

wp - granica plastyczności / plastic limit

wL - granica płynności / liquid limit

IP - wskaźnik plastyczności / plasticity index IP = wL - wP

IL - stopień plastyczności / liquidity index IL = (wn - wP)/IP
IŻ  - zawartość części organicznych / content of organic 

18,9
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OTW 02
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[m]
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o."CHEMKOP-LABORGEO" 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 

zał. 5.1

Wn   =  6,8 %

Wp   =  15,8 %

WL   =  34,8 %

Ip   =  19,0 %

IL   = - 0,474

OBIEKT:  Zagłębiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania próby: Otwór OTW 01
Głębokość pobrania próby:  0,7 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [ pył (Π)+ okruchy margla(KR marg.)],  półzwarta



10 15 20 25 30 35 40

     - ilość uderzeń

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

 w
ilg

o
tn

o
ś
ć
  

[ 
%

 ]

WL  = 25,5 %

Granica płynności 
wg Casagrande'a

ilość uderzeń wilgotność 
[ % ]

13 27.5

22 25.8

39 24.2
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o."CHEMKOP-LABORGEO" 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 

zał. 5.2

Wn   =  6,4 %

Wp   =  11,5 %

WL   =  25,5 %

Ip   =  14,0 %

IL   = - 0,364

OBIEKT:  Zagłębiowski Park Linearny - Psary
Miejsce pobrania próby: Otwór OTW 02
Głębokość pobrania próby:  0,4 m
Rodzaj gruntu: Piasek gliniasty(Pg) + glina zwięzła (Gz)+ okruchy margla(KR marg.),  półzwarta
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o."CHEMKOP-LABORGEO" 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 

zał. 5.3

Wn   =  7,8 %

Wp   =  17,4 %

WL   =  37,3 %

Ip   =  19,9 %

IL   = - 0,482

OBIEKT:  Zagłębiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania próby: Otwór OTW 02
Głębokość pobrania próby:  1,6 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pył (Π)+ okruchy margla(KR marg.)],  półzwarta
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o."CHEMKOP-LABORGEO" 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 

zał. 5.4

Wn   =  12,0 %

Wp   =  18,3 %

WL   =  45,3 %

Ip   =  27,0 %

IL   = - 0,233

OBIEKT:  Zagłębiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania próby: Otwór OTW 04
Głębokość pobrania próby:  2,3 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pył (Π)+ okruchy margla(KR marg.)],  półzwarta
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WL  = 27,5 %
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wg Casagrande'a
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[ % ]
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      PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
 GEOLOGICZNO-LABORATORYJNYCH
                                                Sp. z o.o."CHEMKOP-LABORGEO" 

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7
        tel. (0-12) 634-36-31
        fax: (012) 632-58-47
e-mail: laborgeo@laborgeo.krakow.pl 

zał. 5.5

Wn   =  6,1 %

Wp   =  14,9 %

WL   =  27,5 %

Ip   =  12,6 %

IL   = - 0,698

OBIEKT:  Zagłębiowski Park Linearny - Psary

Miejsce pobrania próby: Otwór OTW 05
Głębokość pobrania próby:  0,5 m

Rodzaj gruntu: Wietrzelina (KW) [pył (Π)+ okruchy margla(KR marg.)],  półzwarta



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.1  

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 02 Głębokość:  1,6 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Wietrzelina (pył + rumosz margiela) 

KW ( Π+ KR marg.) 
Wn = 7,8 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10   100,0 9,3 

2 9,3 90,7   

1 6,5 84,2   

0,5 3,4 80,8   

0,25 1,6 79,2 piaskowa 

0,125 0,9 78,3 13,6 

0,063 1,2 77,1   

 <0,063 77,1   pyłowa i iłowa 

      77,1 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.2 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 03 Głębokość:  0,5 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Wietrzelina (pył + rumosz margiela) 

KW ( Π+ KR marg.) 
Wn = 10,5 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 1,9 98,1 17,9 

2 16,0 82,1   

1 5,4 76,7   

0,5 4,3 72,4   

0,25 5,7 66,7 piaskowa 

0,125 5,6 61,1 25,6 

0,063 4,6 56,5   

 <0,063 56,5   pyłowa i iłowa 

      56,5 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.3 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 04 Głębokość:  0,8 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Piasek gliniasty + okruchy margla 

Pg + KR margl. 
Wn = 6,6 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 2,2 97,8 7,9 

2 5,7 92,1   

1 2,2 89,9   

0,5 10,0 79,9   

0,25 29,6 50,3 piaskowa 

0,125 20,6 29,7 65,7 

0,063 3,3 26,4   

 <0,063 26,4   pyłowa i iłowa 

      26,4 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.4 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 04 Głębokość:  1,2 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Pył piaszczysty + rumosz margiela 

Πp+ KR margl. 
Wn = 10,4 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 2,9 97,1 12,1 

2 9,2 87,9   

1 3,6 84,3   

0,5 4,6 79,7   

0,25 9,6 70,1 piaskowa 

0,125 8,3 61,8 29,6 

0,063 3,5 58,3   

 <0,063 58,3   pyłowa i iłowa 

      58,3 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.5 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 05 Głębokość:  0,5 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Wietrzelina (pył + rumosz margiela) 

KW (Π+ KR margl.) 
Wn = 6,1 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 2,3 97,7 29,9 

2 27,6 70,1   

1 15,8 54,3   

0,5 7,7 46,6   

0,25 3,8 42,8 piaskowa 

0,125 3,3 39,5 33,5 

0,063 2,9 36,6   

 <0,063 36,6   pyłowa i iłowa 

      36,6 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.6 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 07 Głębokość:  0,7 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Wietrzelina (okruchy margla + pył) 

KW (KR margl.+ Π) 
Wn = 5,4 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 

fI fp fż fk
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 1,0 99,0 42,7 

2 41,7 57,3   

1 16,6 40,7   

0,5 9,1 31,6   

0,25 5,6 26,0 piaskowa 

0,125 4,1 21,9 38,4 

0,063 3,0 18,9   

 <0,063 18,9   pyłowa i iłowa 

      18,9 
 



Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Laboratoryjnych 
"CHEMKOP-LABORGEO" Sp. z o.o. 

31-261 Kraków ul. Wybickiego 7 

WYNIKI BADAŃ GRANULOMETRYCZNYCH 
zał. 6.7 

Obiekt: Zagłębiowski Park Linearny: Psary  
Zleceniodawca: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce  

Lokalizacja : Otwór nr: OTW 08 Głębokość:  0,6 m data: listopad  2015 

nazwa gruntu: 

symbol: 

Wietrzelina (okruchy margla + pył) 

KW (KR margl.+ Π) 
Wn = 5,3 % 

 
KRZYWA GRANULOMETRYCZNA 
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średnica  pozostałość  suma frakcje 
zastępcza na sicie     

[ mm ] [ % ] [ % ] [ % ] 
63   100,0 kamienista 

40  100,0 0,0 

25   100,0 żwirowa 

10 5,1 94,9 48,1 

2 43,0 51,9   

1 11,8 40,1   

0,5 5,8 34,3   

0,25 4,3 30,0 piaskowa 

0,125 3,2 26,8 27,0 

0,063 1,9 24,9   

 <0,063 24,9   pyłowa i iłowa 

      24,9 
 



 
Wyniki bada� analitycznych próbki gruntu opisanego jako: 

�Psary, otw.O-9/2,0 
w celu okre!lenia jego agresywno!ci w stosunku do betonu 

[próbka dostarczona przez Zleceniodawc"] 
 
 Badania wykonano zgodnie z norm� PN-80/B-01800 i normami szczegó!owymi  
 dla dostarczonej przez Zleceniodawc" próbki gruntu. 
  

Wyniki bada�  
 

Agresywno!# Wska$nik Wynik Jednostka Stopie� agresywno!ci 

kwasowa pH w KCl 9,52  - 

pH w H2O 9,80  - 

 kwasowo#$ 

wymienna 

- -    

siarczanowa SO4
-2 308 mg/kg s.m. la 

 
 Na podstawie uzyskanych wyników, analizowany grunt nale%y okre#li$ jako s!abo 
agresywny w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawarto#ci 300 kg/m3 oraz 
stopniu wodoszczelno#ci W-4 wg. BN-62/6738-07. Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-
1:2000 [Eurokod 07] wyniki analiz kwalifikuj� analizowany grunt do klasy XA1.  
   

         
Kraków, 15.12.2015 
 
 
 
 
 
 


