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Zatacznik Nr 6 — Charakterystyka mienia zgloszonego do ubezpieczenia

>

Wybudowane hale sg budynkami

.  CHARAKTERYSTYKA MIENIA ZGtOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA -
NA PODSTAWIE INSTRUKCII BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

43-100 Tychy ul. Lokalna 11

jednokondygnacyjnymi,

niepodpiwniczonymi o wysokosci do 13,79 m.

W poszczegélnych halach przewidziano cze$é¢ mechaniczng - przyjecie odpaddw, sortowanie i segregacje i biologiczng
Zaktadu - pola sktadowe, fermentacje, kompostowanie i dojrzewanie odpaddéw. Oprécz tego zaprojektowano
wiaty/boksy na surowce wtérne, zielone i materiaty niebezpieczne, budynek pfuczki biofiltra i otwarte komory,
pomieszczenia energetyczne w stacji transformatorowej, kontenerowa elektrocieptownie gazowg (CHP), stacje
podczyszczania gazu, budynek administracyjno-socjalny i pompownie pozarowsg ze zbiornikiem zapasu wody
o pojemnosci V= 510 m?. Pomieszczenie wentylatorowni w hali 6a oraz stacji operatorskiej w hali 5 nie stanowi drugiej
kondygnacji w rozumieniu warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Budynek administracyjno-socjalny jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny. Zlokalizowano w nim wezet sanitarno-
szatniowy i jadalnie dla pracownikéw, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, techniczne, sale konferencyjng dla 100
0s6b, serwerownie i archiwum.

Dane charakterystyczne hal:

Dane charakterystyczne budynku administracyino-socjalnego:

powierzchnia wewnetrzna hal:

powierzchnia wewnetrzna wiat:

powierzchnia wewnetrzna budynku ptuczki biofiltra:
powierzchnia wewnetrzna stacji transformatorowej:
kubatura ogétem:

wysokos¢ hal:

szerokos¢ hal:

dtugosé hal:

powierzchnia uzytkowa parteru (poziom 0,00 m):
powierzchnia uzytkowa | pigtra (poziom +3,48 m):
powierzchnia uzytkowa ogétem:

kubatura:

wysokos¢ budynku:

szerokos¢ budynku:

dtugosé budynku:

10341,4 m?,
720,1 m?,
202,0 m?,
64,4 m?,

108 396,4 m?,
do 13,79 m,
107,90 m,
197,88 m.

563,17 m?,
589,58 m?,
1160,39 m?,

ok. 6 000,00 m3,
9,48 m,

16,82 m,

49,29 m.

Hala nr 5 pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowana zostata do budynkéw $redniowysokich (SW), a pozostate
budynki do niskich (N).

Na terenie Zaktadu znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane wraz z infrastruktura:

- ob.1. Waga samochodowa wjazdowa
- ob.2. Waga samochodowa wyjazdowa
- ob.3. Budynek wagowy

- ob.4. Myjnia najazdowa két i podwozi samochodowych
- ob.5. Hala segregacji mechaniczne] i komponentéw RDF

- ob.5a Hala przyjecia odpaddw wraz z nadawa

- ob.6. Hala czesci biologicznej — fermentacji

- ob.6a Hala intensywnego kompostowania

- ob.6b Hala dojrzewania kompostu

- ob.6¢ Reaktory beztlenowej fermentacji ,suchej”

- ob.6d Hale przerébki (odwodnione i zageszczone) pofermentatu

- ob.6e Hala przyjecia wraz z nadawg
- ob. 6f Hala modutu biologicznego
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- ob.7. Budynek ptuczki biofiltra

- ob.7a Otwarte komory biofiitra

- 0b.8 Wezet rozdzielczo —pomiarowy gazu (CHP)

- ob.8a Stacja podczyszczania gazu

- ob.8b Stacja kompresoréw biogazu

- 0b.9 Boksy magazynowe surowcdw wtérnych

- 0b.10 Boksy magazynowe odpaddw zielonych

- ob.11 Boksy magazynowe komponentéw RDF

- 0b.12 Budynek administracyjno —socjalny

- 0b.13 Parking samochoddéw osobowych

- ob.14 Podczyszczalnia Sciekéw

- 0b.15 Zbiornik wody p.poz.

- 0b.16. Stacja transformatorowa nr 1 (z rozdzielnig gtéwng NN)
- 0b.17 Ogrodzenie terenu wraz z bramami, furtkami i barierami drogowymi,
- 0b.18 Droga dojazdowa na kwatere i do obszaru ,B” i,,C”

- ob.19 Uktad podczyszczania $ciekéw deszczowych z drég i placéw
- 0b.20 Plac przetwarzania odpadéw budowlanych wraz z murem oporowym ( w obszarze B)
- 0b.22 Boksy magazynowe na odpady niebezpieczne

- 0b.23 Wiata na odpady wielkogabarytowe i AGD

- 0b.26 Studnia kondensatu

- 0b.27 Zabezpieczenie kolektora pod drogg

- 0b.28 Podziemny zbiornik wody technologicznej

- ob. 29 Generatory pradu

- 0h.30 Kontener na srodki dezynfekcyjne

- ob. 32 Zabezpieczenie istniejacego zbiornika odciekéw

- ob.33 Wezet cieplny (kontener)

- ob. 34 Hydrofornia wody pitnej w studni wodomierzowe;j

- ob. 35 kontenerowa stacja kompresoréw

- ob. P3 —typowa pompownia kontenerowa

- Estakada technologiczna

- Instalacja fotowoltaiczna

Przeznaczenie i opis zasadniczych obiektow

W Zakfadzie bedzie przetwarzane rocznie ok. 80.000 Mg/a odpaddw komunalnych. Drogg sortowania oddziela sie od
odpadu wartoéciowe surowce, frakcje o duzej wartosci opatowej, a z organicznego udziatu odpadu produkuje sie
w procesie anaerobowym biogaz. Biogaz ten, po jego oczyszczeniu, zamieniany jest w bloku elektrocieptowniczym ma
prad i ciepto.

Obiekt nr 5 — Hala segregacli mechaniczne] i komponentéw RDF,

W hali segregacji mechanicznej i komponentéw RDF (Refuse Derived Fuel — paliwo z odpadéw). Wystepujg murowane
pomieszczenia wezta sanitarnego, nad ktérym, na antresoli zlokalizowano stacje operatorsky zaktadu, murowane
pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych z dachem zelbetowym, pomieszczenie biezgcych napraw z magazynkiem
podrecznym oraz $ciana oporowa. W obszarze tym przewidziano lokalizacje siloséw zelbetowych RDF oraz pomieszczenia
kubaturowe w postaci kabiny sortowniczej giéwnej surowcéw 5.12 i kabiny sortowniczej zelaza 5.13. W sasiedztwie
silosow RDF wydzielono pomieszczenie do gaszenia RDF -5.14.

W hali czeéci odpadéw wraz nadawg ob.5a wystepujg murowane pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych z dachem
zelbetowym oraz $ciany oporowe. W obszarze tym przewidziano lokalizacje pomieszczenia kubaturowego kabiny
wstepnej segregacji 5a.2.

Obiekt nr 6 — Hala czesci biologicznei fermentacii, na ktdrg sktadajg sie:
- ob. 6a — Hala intensywnego kompostowanisa,

- ob. 6b — Hala dojrzewania kompostu,

- ob. 6¢ - Reaktory beztlenowej fermentacji suchej 6¢cli 6¢2,

- ob. 6d — W skifad tego obiektu wchodza:

- hala nad strefg zrzutu biomasy z reaktoréw - 6d1,

- hala przerébki (odwodnienie i zageszczenie) pofermentatu - 6d2,

o
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- hala zatadunku i roztadunku biomasy-6d3, ze strefami 6d3.1, 6d3.2 i 6d3.3,
- nadbudoéwka nad wentylatorownia 1 - 6d4

- ob. 6e — Hala przyjecia wraz z nadawg

- ob. 6f -~ Modut przygotowania odpadéw biodegradowalnych

W hali nad strefg zrzutu biomasy 6d1 wystepuje murowane pomieszczenie 6d1.1 rozdzielni elektrycznej z dachem
konstrukcji zelbetowe] — klasa odpornosci ogniowej REl 120. W hali przerébki pofermentatu 6d2 wystepuje osadnik OS2
wéd odciekowych z pras i wiréwki oraz stalowa konstrukcja wsporcza KW1 nad prasami i wiréwkg. W hali roztadunku
i zatadunku biomasy 6d3 wystepuje osadnik OS1 wod odciekowych z ob.6a (strefa 6d3.2) oraz dwa boksy BO1
{strefa 6d3.1) i BO2 (strefa 6d3.3) na biomase. W hali przyjecia wraz z nadawg 6e wystepuje murowane pomieszczenie
wentylatorowni 2 z dachem stalowym oraz $ciana oporowa 6SC1.

W hali modutu przygotowania odpadéw biodegradowalnych znajduje sig linia przeznaczona do przetwarzania
selektywnie zbieranych odpaddéw. Przetworzenie obejmuje oddzielenie frakeji biodegradowalnej od niepozadanych
zanieczyszczeri i poddaniu jej procesowi higienizacji. W dalszej czesci wychtodzony wsad trafia do komor
fermentacyjnych. Gtéwne urzadzenia wchodzgce w sktad linii to:

e  Separator frakcji ptynnej

e  Przenosnik tasmowy

e Stacja zlewcza

e  Zbiorniki higienizacji

¢ Slimak dwukierunkowy
Instalacje rurowe zastosowane w linii obejmuja uklad transportu biomasy, uktad instalacji grzewczej oraz uktad
chtodzenia.

Na dachach Hal 5 i 6 zostata zamontowana instalacja fotowoltaiczna.
1. Powierzchnia zabudowy: 3 565 m?
Moc: 494 kW,
Znamionowa moc ogniwa 370 W
Znamionowy prad ogniwa 11,34 A
Znamionowe napiecie robocze DC 622,6 V
Dach pokryty wielowarstwowa, wzmocniong siatkg poliestrowa, syntetyczng membrang dachowa na bazie
wysokiej jakosci polichiorku winylu (PCW), zgodna z wymaganiami EN 13956,
Model SIKAPLAN -15G, do stosowania na dachach ptaskich; $ciezki dachowe dla dachu budynku 6 pokryte membrang
dachowg Protan SE 1,5mm
Celem zabezpieczenia nie zainstalowano optymalizatoréw mocy, a zostaty zainstalowane wytaczniki p.poz.

oupwN

kwalifikacja pozarowa (ZL gestos¢ obcigzenia ogniowego
(1-V), PM, IN) PM (dla PM) 500<Q<1000

Ciezar instalacji wynoszacy Q=0,15kN/m2 jest mniejszy od istniejgcego obcigzenia uzytkowego dachu g=0,5kN/m2.
Obciazenie od instalacji wchodzi w miejsce obcigzenia uzytkowego.

llosé paneli: 1 336 szt.

Instalacja posiada ochrone przeciwpozarowg, odgromowa i uziemienie. Instalacja zamontowana jest na dachach,
na ktérych sg juz instalacje odgromowe. Zamontowane dodatkowe iglice. Instalacja wyposazona jest w system
uziemienia fundamentowego.

Konstrukeja budynku segregacji mechanicznej i przyjecia odpadéw obejmuje dach hali w czgsci niskiej i wysokiej, pokryty
papa termorozgrzewalng, wetng mineralng i blacha trapezowq. Analiza konstrukcji ptatwi i diwigaréw dachowych
wskazuje, ze rezerwy z obcigzenia dodatkowego nie przekraczajg dopuszczalnych normowych stanow nos$nosci.

Na wykonanie robét budowlanych polegajacych na montazu instalacji fotowoltaicznych na obiektach Spotki znajdujacych
sie na terenie zaktadu zlokalizowanego w Tychach przy ul. Lokalnej zostato wydane pozwolenie na budowe oraz zostat
zatwierdzony projekt budowlany.

Obiekt nr 7 — instalacji oczyszczania powietrza sktada sie z dwéch otwartych komér biofiltrow i usytuowanego pomiedzy
nimi budynku ptuczki oraz przylegtej tacy roztadunku kwasu siarkowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.

Obiekt nr 12 — budynek mieszczacy zaplecze socjalne i higieniczno-sanitarne pracownikéw, laboratorium, pokdj pomocy
medycznej oraz pomieszczenie wypoczynku kobiet, pomieszczenia biurowe, salg konferencyjng przewidziang dla 100
0s6b, serwerownie, archiwum zakfadowe, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (np. zaplecze sali konferencyjnej
oraz pomieszczenia techniczne (pomieszczenie przytacza elektrycznego i pomieszczenie wymiennika i przytacza wody).
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Obiekt nr 3 — budynek wagowy petnigcy funkcje kontroli wagi pojazdéw wjezdzajacych iwyjezdzajacych z terenu
zaktadowego oraz funkcje portierni zaprojektowano jako murowany ze stropodachem zelbetowym.

Wymiary zewnetrzne — 6,46x4,06m. W budynku zlokalizowano pomieszczenie pracy, pomieszczenie WC pracownikéw
budynku wagowego i aneks kuchenny.

Obiekt nr 16 — stacja transformatorowo-rozdzielcza jest budynkiem sktadajacym sie z komér transformatorowych i czesci
SN / NN oraz podziemnej komory (kanatu) kablowej pod pomieszczeniem rozdzielni. Od strony pétnocnej i pod
komorami transformatoréw zaprojektowano kanat nawiewny powietrza wentylacyjnego. Stacja zostata zlokalizowana
tylng sciang bezposrednio przy obiekcie 5.

Obiekty nr 9, 10, 11, 22 i 23 - zlokalizowane sg w sasiedztwie ob.6a i 6b, w potudniowo- zachodniej czesci zaktadu.
Zaprojektowano boksy magazynowe na odpady; surowce wtérne, odpady zielone, komponenty RDF, odpady
niebezpieczne oraz wielkogabarytowe i AGD. Przyjeto boksy zelbetowe, o gr. $cianek 15, 25 i 30cm i wysokoéci 4,95+
6,21m, otwarte od frontu, zadaszone. W obiektach 22, 23, boksach magazynowych na odpady niebezpieczne,
zaprojektowano zamkniecie wiaty siatka stalowa ocynkowang w ramach stalowych, z bramg o wielkosci 2,0x2,0m. Dachy
projektowanych bokséw przykryte blachg trapezowa na konstrukgji stalowe;j.

Obiekt nr 15 — zbiornik wody ppoz naziemny, o pojemnosci 510 m>. Przedmiotowy zbiornik ma $rednice zewnetrzng
D=7,64m i wysokos¢ h= 11,52 m. Zbiornik wykonany z blachy ocynkowanej, skrecany na placu budowy. Uszczelniany
bedzie geomembrang PVC gr. 1,5mm. Ocieplony styropianem gr. 60mm. Dach zbiornika samonos$ny w okfadzinach z ptyt
warstwowych gr. 75mm, opartych na profilach ocynkowanych typu "Z".

Charakterystyka proceséw technologicznych

W Zaktadzie Przetwarzania Odpadéw Tychy odpad ulega wstepnej segregacji mechanicznej. Frakcja uboga w substancje
organiczne jest poddawana w znacznej mierze ponownemu wykorzystaniu (ztom Fe, frakcja bogata w substancje o duzej
wartosci opatowej do wykorzystania w wytwarzaniu ciepta), frakcja bogata w substancje organiczne wewnatrz
urzadzenia ulega biologicznej stabilizacji za posrednictwem etapdw procesu fermentacji i kompostowania.

Za pomocy sita wibracyjnego nastepuje wydzielenie z frakcji bogatej w substancje organiczne czastek drobnych < 15 mm,
nastepnie frakcja ta trafia do separatora materiatéw twardych, w celu redukcji udziatu materiatéw takich jak szkio,
kamienie i twarde tworzywa sztuczne.

Odpad po obrébce wstepnej sktadowany jest tymczasowo w magazynie tymczasowym w celu wyréwnania
zréznicowanych czaséw pracy uzdatniania mechanicznego i fermentacji. Odpad przeznaczony do fermentacji
transportowany jest za pomoca przenosnikéw tasmowych oraz $limakowego po stronie wlotu fermentora do jednego
z dwoch fermentoréw suchych. Za posrednictwem krééca wlotowego doprowadza sie odciek z wiréwki. Kazdy fermentor
suchy wyposazony jest w 4 mieszadta o réznej mocy oraz urzadzenia emitujgce sygnat oraz pomiarowe, zamontowane
bezposrednio na fermentorze lub na mieszadtach.

Mieszadta, wykonujac zaprogramowane ruchy w przdd i w tyt powodujg przemieszczanie sie materiatu w strone wylotu
oraz przyspieszaja wydzielanie sig biogazu, zapobiegajg tworzeniu sig warstw, ptywajgcych osadéw oraz podnaszeniu sie
powierzchni fermentatu, a ponadto ograniczajg sedymentacje.

Po stronie wylotu pofermentat odsysany jest za posrednictwem prézniowego systemu odbioru przez 5
uporzgdkowanych kréécéw odbierajgeych oraz doprowadzany do 1 zbiornika zapasu i dwéch pras Slimakowych.
Materiat staly po odcisnieciu prowadzony jest do zasabnika przenosnikiem Slimakowym.

Odciek z prasy $limakowej zbierany jest w zbiorniku oraz oczyszczany za pomocg wiréwki. Masa stata z wiréwki
doprowadzana jest do tego samego zasobnika za pomoc przenos$nika slimakowego. Odciek z wiréwki gromadzony jest
w zbiorniku do tego przeznaczonym. Stuzy on do nawilzania odpadu w obszarze wlotu do fermentora.

Odwodniony pofermentat transportowany jest za pomoca tadowarki kotowej do dalszej obrébki biologicznej w tunelu
kompostowania. W tunelu na dno, wyposazone w otwory, spada réwnomierna warstwa pofermentatu. Wypetniony
tunel jest zamykany i napowietrzany za pomocq wentylatora. Za pomocg zaprogramowanego sterownika mozliwe jest
dodanie wody procesowe], aby material nie wysecht. Proces kompostowania sterowany jest za posrednictwem
temperatury, zawartosci tlenu i wilgotnosci powietrza odprowadzanego.

Po przewidzianym czasie przebywania w tunelu materiat wyprowadzany jest za pomocg tadowarki kotowej i sktadowany
w boksie w hali stabilizacji. Tam materiat pozostaje przez pewien czas, jest réwniez napowietrzany, cho¢ jui nie tak
intensywnie.

Powietrze odprowadzane z hal jest wykorzystane, o ile to mozliwe, jako powietrze doprowadzane do tuneli oraz hali
stabilizacji. Nadmiar powietrza prowadzony jest obok tych jednostek. To powietrze oraz powietrze odprowadzane
z tuneli kompostowanie oraz hali stabilizacji czyszczone jest razem, zanim zostanie wyp wadzone do atmosfery. System
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oczyszczania powietrza odprowadzanego skifada sie z ptuczki, w ktérej nastepuje separacja pylu i amoniaku oraz
nastepujacym po niej biofiltrze, w ktérym bakterie rozktadajg materiaty o intensywnej woni.
Biogaz powstaty w fermentorach jest odsiarczany biologiczne i wykorzystany za pomoca dwdéch silnikéw gazowych,
wytwarzajacych z niego prad miesigc. Zabezpieczenie systemu stanowi pochodnia, spalajaca gaz w przypadku awarii
systemu.
Skropliny, poptuczyny oraz woda procesowa sg sktadowane oraz wykorzystane przez urzadzenia.
Zaktad dzieli sie na nastepujace zakresy:

- BE 25 - Wstepna obrébka biologiczna

- BE 30 - Fermentacja sucha

- BE 40 - mechaniczne odwodnienie pofermentatu

- BE 50 - Intensywne kompostowanie / suszenie

- BESS - Stabilizacja

- BE 70 - Systemn biogazu z pochodnia

- BE 90 - Infrastruktura

- BE 02 - System sprezonego powietrza

- BE 04 - System wentylacyjny

- BE 05 - System wody pitnej

- BE 07 - Sie¢ wody procesowej i Sciekow

- BE 08 - System wody uzytkowej

- BEQ9 - System ciepta

Opis systemu biogazu

Przewody prowadzace biogaz z fermentoréw maja $rednice DN 150. Bezposrednio za fermentorem, za posrednictwem
gazowego przewodu pomiarowego niewielki strumien biogazu kierowany jest okresowo do analizy. W celu pomiaru ilosci
gazu za kazdym fermentorem przewdd musi ulec zwezeniu do DN 100. Poniewaz system pomiaru wymaga odcinka
wlotowego i wylotowego, opisywane odcinki rur o $rednicy DN 100 majg kilka metréow dtugosci.

Przewody prowadzace biogaz z cobu fermentoréw s3 potaczone w jeden. Za potaczeniem, przed podziemnym
przewodem, prowadzacym do odsiarczalni biogazu, znajduje sie przewdd prowadzacy do pochodni awaryjnej.
Nadziemne odcinki rur wykonano ze stali szlachetnej, podziemne z PEHD, przed odsiarczalnig biogazu. Maksymalne,
eksploatacyjne cisnienie biogazu w czesciowych obszarach 1 i 2 wynosi 50 mbar, poniewaz w przypadku 50 mbar
otwierajg sie zabezpieczenia nadcisnieniowe obu fermentoréw, wyprowadzajace gaz na zewnatrz. Projektowane
ci$nienie znamionowe dla przewodu prowadzacego biogaz wynosi 10 bar.

Przewody prowadzace biogaz zaprojektowano na predkosé przeptywu do 10 m/s.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajgc jego
ochrone przeciwpozarowg, cbowigzany jest w szczegdlnosci:
1. Przestrzegaé przeciwpozarowych wymagari techniczno — budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2.  Wyposazyé budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice,
3. Zapewnié konserwacje oraz naprawy urzgdzer przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie,
4, Zapewnié¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeristwo i mozliwo$é
ewakuacji,
5. Przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6. Zapoznac pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi,
7. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kigski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.
Czynnodci z zakresu ochrony przeciwpozarowe] moga wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

Wiasciciele, zarzadey lub uzytkownicy obiektow badz ich czesci stanowiacych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych
do wykonywania funkeji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich, opracowujg instrukcje bezpieczeristwa pozarowego zawierajgce:
1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkdéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem,
2. Sposdb poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
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4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jeieli takie prace s3
przewidywane,

5. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkdw ewakuac;ji ludzi,

6. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowe] instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Celem opracowania niniejsze] instrukcji jest ustalenie wymagari ochrony przeciwpozarowej w zakresie eksploatagcji
obiektu.

Do zapoznania sig z instrukejg i przestrzegania zawartych w niej ustalert zobowigzani sg wszyscy pracownicy bez wzgledu
na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez wszystkich pracownikéw innych
przedsiebiorstw, prowadzacych dziatalnos¢ na terenie obiektu, a takie inne osoby korzystajace badZ czasowo
przebywajace na jego terenie. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukeji nie naruszajg przepiséw szczegétowych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktéw normatywnych. Przyjecie do wiadomosci
postanowien instrukcji pracownicy obiektu potwierdzajg wtasnorecznym podpisem.

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego dla budynku, jest obligatoryjna i powinna byé poddawana okresowej aktualizacji,
€O najmniej raz na dwa lata, a takize po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktére wptywajg na zmiane
warunkow ochrony przeciwpozarowej

a. Odlegtoéé od obiektéw sasiadujacych

Wzajemne rozmieszczenie budynkdw, nie pozostaje bez znaczenie w kontekscie bezpieczefistwa pozarowego,
szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie ptomieni i wzajemnego oddziatywania pomiedzy poszczegdlnymi obiektami.
Z tego tez wzgledu przepisy budowlane wprowadzajg minimalne wartosci odlegtosci, jakie powinny by¢ zachowane dla
poszczegolnych klas sgsiadujgcych ze sobg budynkéw. Przyjmuje sie, ze jezeli Sciany zewnetrzne budynku nie sg Scianami
oddzielenia pozarowego i na powierzchni ponad 65% nie stawia sie dla nich wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, odlegtosci te powinny by¢ nie mniejsze niz opisane w tabeli ponizej.

Tabela 1. Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw.

Rodzaj budynku oraz dla

budynkéw PM maksymalna 2L IN PM

gestosé obcigzenia ogniowego

strefy pozarowej [MJ)/m?] Q<1000 1000<Q<4000 Q>4000

ZL 8 8 8 15 20

IN 8 8 8 15 20
Q<1000 8 8 8 15 20

PM 1000<Q<4000 15 15 15 15 20
Q>4000 20 20 20 20 20

Budynki zlokalizowane sg na wschdd od centrum miasta Tychy, na terenie dzielnicy Urbanowice nalezacej do powiatu
tyskiego Tychach, przy ulicy Lokalnej. Od strony péinocnej znajdujg sig pomieszczenia energetyczne stacji
transformatorowej, dwa kontenery elektrocieptowni gazowej {CHP), a w odlegtosci 8,0 m kolumna/stacja podczyszczania
biogazu (odsiarczania). Najblizszy budynek sasiedni nalezacy do inwestora (administracyjno-socjainy) znajduje sie
w odlegtosci 18,0 m, od strony potudniowej. Najmniejsza odlegtosé od granicy sasiedniej dziatki wynosi ponad 30,0 m,
po stronie potnocnej. Najblizsza odlegtos¢ budynkéw — hali segregacji mechanicznej i ptuczki biofiltra od granicy dziatki
leénej wynosi 12,0 m (otwartych komér fermentacyjnych biofiltra 4,0 m). Boksy magazynowe - wiaty nr 10 i 11
usytuowane sa w odlegtodci 5 do 7 m od granicy dziatki. Wokét hal zapewniono drogi dojazdowe oraz utwardzone place
manewrowe i stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych i dostawczych. Budynek wagi usytuowany jest
w odlegtosci 32,0 m od hali nr 5. Dojazd oraz lokalizacje obiektu pokazano na ponizszej ilustracji.

4 Strona 6,219
/ e ) /
[_=%
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b. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie sktaduje sie i nie przechowuje materiatdéw i substancji niebezpiecznych pozarowo w mys|
zapiséw rozporzadzenia MSWIA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, do ktérych zalicza sie:

e gazy palne,
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C);
materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne;
materiaty zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu;
materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne;
materialy ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji;
materialy majgce sktonnosci do samozapalenia;
materiaty inne niz wymienione powyzej, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania
moze spowodowaé powstanie pozaru
Zaden z materiatéw znajdujacych sie w obiekcie nie jest zaliczany do grupy materiatéw fatwopalnych.
W pozostate] czesci budynku materiaty sa charakterystyczne dla prowadzonej dziatalnosci, zwigzane z funkcjg
i wyposazeniem whetrz.
Program uzytkowy przewiduje kompleksowe zagospodarowanie odpadéw komunalnych, zgodnie projektem technologii.
W obrebie pomieszczeri socjalno-biurowych znajdujg sie materialy state palne zwigzane z podstawowa funkcja -
elementy drewnopochodne umeblowania, papier, artykuly biurowe i sprzet komputerowy, itp.

¢. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestoé¢ obcigzenia ogniowego jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze powstaé przy
spalaniu materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku materiatéw statych
przypadajgca na jednostke powierzchni tego obiektu, wyrazong w metrach kwadratowych.

Jest to jeden z wazniejszych parametréw bedacy podstawg do okreélenia wielu wymogdw (dla budynkow
i sktadowisk) zwiazanych z prawem z zakresu bezpieczeristwa pozarowego icharakteryzuje w szczegolnosci strefy
zaliczane do przestrzeni produkcyjno — magazynowych (PM), z wytaczeniem obiektéw lub ich czgsci zaliczanych jedynie
do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).

Zgodnie zestawieniami dotyczacymi sktadowania przewiduje sig, ze gestosé obcigzenia ogniowego bedzie nastgpujgca:
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lloé¢ odpaddéw w [kg) Ciepto Powierzc | Wilgotno
spalania hnia w | §¢[%]

[m2]
hala czesci | pole sktadowe: nr 5a.1- 280.000 7,5 Ml/kg 45
mechanicznej - | pole sktadowe: nr 5a.2 — 32.000 16 MJ/ kg 30
przyjecia i pole sktadowe: nr 5a.1 — 60.000 17 Mi/ kg 30
segregacji pole sktadowe: nr5.1—-  25.000 17 M)/ kg 30
odpadoéw tasmociggi: nr5.5a- 24.000 7,5 Mi/kg 40

silos na RDF pole sktadowe: nr 5.2 -  94.000 18 MJ/ kg 25

hala czesci
biologiczne] - | pole sktadowe: nr6e - 108.000 4 MJ/ kg
przyjecia wraz z
nadawa

hale czesci pole sktadowe: nr 6a—  610.000 9 Ml/kg
biologicznej — pole sktadowe: nr 6a — 59.000 4 MJ/ kg
kompostowania, pole sktadowe: nr 6b—  492.000 4 M)/ kg
dojrzewania, pole sktadowe: nr6.1—-  30.000 4 MJ/ kg
fermentacji, pole sktadowe: nr 6¢c — 2.130.000 4 MJ/ kg
pole sktadowe: nr 6d - 7.000 4 MJ/ kg

wiaty — pole sktadowe: nr 9 - 150.000 17 M)/ kg
surowce wtérne, | pole sktadowe: nr11—-  120.000 18 MJ/ kg
pre RDF, pole sktadowe: nr 10— 50.000 4 MJ/ kg

odpady zielone, pole sktadowe: nr 22 — 5.000 44 MJ/ kg
niebezpieczne pole sktadowe: nr 23 — 20.000 18 MJ/ kg

ptuczka biofiltra pole sktadowe: nr 7 — 540.000 4 MJ/ kg

Obliczona gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej:

° nr | (pola sktadowe nr 5a.1, 5a.2, 5a, 5.2, 6e) wynosi 979 MJ/m?,

. nr Il (pola sktadowe nr 64, 6b, 6¢, 6d, 6.1, 9, 10, 11, 22, 23) wynosi 2828 MJ/m?,

e nrlll(pole sktadowe nr 7) wynosi 0 MJ/ m2.

W zwigzku z powyzszym przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie nr | w przedziale do 1000 MJ/m?, w strefie nr I
w przedziale do 2900 MJ/m?, a w strefie nr Ili w przedziale do 500 MJ/m?2.

d. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Dla poszczegdinych kondygnaciji okre$lono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich aranzacji oraz wskaznikow
powierzchni uzytkowych nastepujgce ilosci 0s6b moggcych znajdowac sig w ich obrebie:

e parter budynku administracyjno-socjalnego: do 150 oséb,
e | pietro budynku administracyjno-socjalnego: do 130 oséb,
¢ hale produkcyjno-magazynowe: do 80 osdb.

Przewiduje sie taczny pobyt w czesciach produkcyjno-magazynowych do 80 oséb oraz sporadycznie do 280 0s6b
w budynku administracyjno-socjalnym — cze$¢ oséb bedzie uzytkownikami zaréwno hali, jak i zaplecza socjalnego.

Z uwagi na sposdb uzytkowania hale i budynek ptuczki biofiltra zaliczono do budynkéw produkeyjno — magazynowych
(PM), a budynek administracyjno-socjalny do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi (z wydzielong pozarowo salg konferencyjng
zaliczona do kategorii ZLI). Réwniez budynek wagi zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
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e. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczenie, w ktérym moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci
palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, ktérej wybuch mégtby spowodowaé przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu
przekraczajacy 5kPa, okresla sie jako pomieszczenie zagrozone wybuchem.

Z uwagi na zawarto$¢ metanu w biogazie mozliwe jest powstanie mieszaniny gazu z powietrzem. Mieszanina metanu
z powietrzem w przypadku stezenia metanu 4,4 do 15,0 % obj. jest wybuchowa. W przypadku wiekszej zawartosci
metanu mieszanina jest palna, w przypadku stezeri mniejszych nie jest ani fatwozapalna, ani wybuchowa.

Mieszaniny wybuchowe lub tatwozapalne moga tworzy¢ sie w okolicach urzadzen w przypadku wycieku biogazu.
Mieszaniny wybuchowe lub tatwozapalne moga tworzy¢ sie réwniez wewnatrz, dzieki przenikajacym tam masom
powietrza.

Ustalenie stref zagroZonych wybuchem

W obszarach zagrozonych wybuchem, z uwagi na warunki miejscowe i zaktadowe moze pojawié sie niebezpieczna,
wybuchowa atmosfera. Obszary zagrozone wybuchem podzielono na strefy, biorgc pod uwage prawdopodobieristwo
zagrozenia.

Dla obszaréw, zagrozonych wybuchem gazu, obowigzuje nastepujacy podziat:

Strefa 0 obejmuje obszary, w ktérych atmosfera wybuchowa obecna jest stale, przez dtuzszy czas lub czesto,

Strefa 1 obejmuje obszary, w ktérych nalezy liczyé sie z mozliwoscig okazjonalnego pojawienia sie atmosfery
wybuchowej podczas normalnej eksploatacji,

Strefa 2 obejmuje obszary, w ktérych nie nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie atmosfery wybuchowe;j

podczas normalinej eksploatacji, a gdyby taka sie pojawita, jej obecnosé trwa bardzo krétko.

Klasyfikacja zostata przeprowadzona zgodnie z EN 60079-10-1:2009. Strefy zostaty przedstawione na planie stref

wybuchowych, rysunek nr 00 $ZA 0001.

W odniesieniu do wnetrza urzadzen obowiazuja nastepujace zasady:

- W przypadku uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem (zamkniete urzadzenia, ktére podczas rozpoczecia produkgji
biogazu sg wystarczajgco ptukane bez kontaktu ze Zradtami zaptonu, réwniez gruntowne ptukanie urzadzenia po
dtuiszym przestoju) we wnetrzu instalacji transmitujgcej biogaz oraz rurociggdw nie wystgpi niebezpieczna,
wybuchowa atmosfera. W przypadku uruchamiania lub zatrzymywania fermentora z przynalezna do niego
instalacjg gazowa nalezy stosowad sie do zasad obowiazujacych dla uruchamiania lub zatrzymywania fermentora.

- Aby uniemozliwié ponowne rozpoczecie procesu fermentacji z powodu pozostatosci materiatu fermentujgcego
w urzadzeniach, rurociggach lub zbiornikach, w przypadku dtuzszego przestoju urzgdzenia i rurociagi winny by¢
przeptukane wodg. Takie dziatanie winno by¢ uregulowane instrukcjami stanowiskowymi obowigzujacymi
w zaktadzie.

Urzadzenia elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem sg zaprojektowane zgodnie z DIN VDE 0165 i odpowiednimi

polskimi normami. Podstawe stanowig nastepujgce wartosci poziomu metanu:

- grupa wybuchowosci llA,
- klasa temperaturowa T1.

Urzadzenia elektryczne w strefach zagrozonych wybuchem posiadaja okreslone certyfikaty wedtug dyrektywy 94/9/EG

(ATEX).

W strefach zagrozonych wybuchem zakazuje si¢ korzystania z ognia i otwartych irddet swiatta. W migjscach

doprowadzajacych do pomieszezeri i urzadzen nalezy umiescic tablice informujgce o strefie zagrozonej wybuchem oraz

zakazie palenia tytoniu i wnoszenia otwartego ognia.

Pomieszczenia, do ktérych moze przedostac sie gaz, a ktére winny by¢ stale dostepne z uwagi na obstuge zaktadu, sa tak

wentylowane, aby tworzenie sig niebezpiecznej mieszaniny byto niemoiliwe.

Ponizej rozpatrzono osobna strefy zagrozenia wybuchem w kazdej jednostce zaktadu:

BE 10 Przyjecie — Brak stref zagrozonych wybuchem. Zgodnie z PFU zaktad przyjmuje jedynie odpady komunalne.
Podczas dostawy odpadow uzytkownik winien przeprowadzi¢ kontrole, oraz odseparowat elementy, ktdre nie sg zgodnie
ze specyfikacja (butle z gazem, butelki z palnymi cieczami, worki z materiaty palnym, pylacym.). Dzigki takiemu
postepowaniu niemozliwe jest przyjecie odpadéw tworzacych wybuchowe pary lub pyty. Jednostke nalezy regularnie
czysci¢ w celu uniknigcia gromadzenia sie pylistych substancji.

BE 20 Uzdatnianie — Brak stref zagrozonych wybuchem. Zasady postepowania podobne do zasad obowiazujacych
w punkcie przyjecia.
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BE 30 Fermentacja — Wokdét otworéw wydmuchowych systemu zabezpieczern przez zbyt wysokim izbyt niskim
cisnieniem w promieniu 3 m obowiazuje strefa 2 zagrozenia wybuchem. Silniki napedzajace mieszadta wiostowe znajduja
sie na wolnym powietrzu. Naturalne przewietrzenie jest wystarczajgce, a moiliwa ilos¢ biogazu wydostajgcego sie
w okolicy przepustu watu jest tak mata, ze korzystanie z silnikéw, posiadajacych ochrone przeciwwybuchows, jest
nieuzasadnione. Otwdér wydmuchowy drugiego zabezpieczenia cisnieniowego (membrana zabezpieczajgca) jest oddalony
wiecej niz 3 m od silnikéw, napedzajacych mieszadta. Dlatego nie znajdujg sie one w strefie zagrozenia wybuchem.
Wcelu zapewnienia zwiekszonego poziomu bezpieczenstwa reakcja dwdch zabezpieczeri cisnieniowych
(ptytek bezpieczenstwa) jest nadzorowana. Wokét obszaru wylotu membrany w promieniu 1 m wyznacza sie strefe 1,
aw promieniu 3 m strefe 2 zagrozenia wybuchem. Obszar nad fermentorem znajduje sie na wolnym powietrzu i nie
stanowi strefy zagrozenia wybuchem.

W zewnetrznym obszarze odbioru nie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem. Podczas wyprowadzania pozostatosci
pofermentacyjnych z fermentora w warunkach podci$nienia moze doj$¢ do wycieku metanu wewngtrz urzadzen.
Stezenie metanu w najbardziej niekorzystnym przypadku wynosi 83% ponizej dolnej granicy wybuchowosci. Dlatego
wnetrze urzadzen, poczawszy od zbiornika odbierajgcego, poprzez przewody az do pomp préizniowych zakwalifikowany
samym wnetrze pomp prézniowych nie zostaje zaliczone do obszaréw zagrozonych wybuchem.

W zbiorniku odbierajagcym zabudowano czujniki, ktérych czesci znajdujgce sie we wnetrzu urzadzenia, sg dopuszczone do
stosowania w strefie 1 zagrozenia wybuchem,

BE 40 Odwadnianie — Obszar odwadniania nie zawiera zewnetrznych stref zagrozenia wybuchem. Wnetrze zbiornikéw
40B10 i 40B20 zakwalifikowano jako strefe 2 zagrozenia wybuchem i podlega ono przymusowemu odpowietrzaniu za
pomocyg wentylatora 04V04, Wymiana powietrza winna wynosié¢ 0,5 h™. W przypadku sumaryczne] objetosci gazu
pustych zbiornikéw, wynoszacej okoto 290 m* wentylator winien zapewnié strumiert objetosci rowny 145 m3/h. W ten
sposéb odprowadzone zostang nie tylko srodki powodujace odory, ale réwniez metan tworzacy sie¢ w medium zbiornika,
Wentylator oraz oprzyrzadowanie do pomiaru poziomu napetnienia zbiornika winny nadawac sie do zastosowania
z strefie zagrozonej wybuchem. Urzgdzenia pomiarowe i wentylator s3 wykonane wedtug kategorii 2 {strefa 1) dla
urzadzen. Wykonanie w kategorii 2 wymagane jest jedynie z uwagi na bardzo rzadki przypadek zaktécenia, poniewaz
w przypadku diugiego przestoju (kilka dni) tworzenie wybuchowej atmosfery nie jest wykluczone. W dalszym przebiegu
przewodu wentylacyjnego z uwagi na dalsze rozcieficzenia strumienia innymi strumieniami powietrza nie jest mozliwe
osiggniecie granicy zagrozenia wybuchem.

BE 50 Intensywne kompostowanie — Brak stref zagrozenia wybuchem w tej jednostce eksploatacyjnej zaktadu.
BE 55 Dojrzewanie — Brak stref zagrozenia wybuchem w tej jednostce eksploatacyjnej zaktadu.

BE 70 System biogazu — W przypadku pierwszego lub ponownego uruchomienia zaktadu lub w przypadku wytgczenia
zakfadu, gdy czesci systemu gazowego wypetnione s3 powietrzem (np. po pracach konserwacyjnych) moze dojs¢ przez
krétki czas do tworzenia sie we wnetrzu systemu gazowego atmosfery zagrozony wybuchem. Z tego powodu wnetrze
systemu gazowego kwalifikuje sie do strefy 2 zagrozenia wybuchem. Strefa rozcigga sie od fermentoréw aiz do
automatycznych urzadzer wlotowych (BGO648AA02) silnikéw gazowych.

Urzadzenia i przyrzady pomiarowe w tym obszarze stanowig kategorie 3 (strefa 2). Wymiarem sg pomiary temperatury
z rurg ochronna, ktére nie stykajg sie z gazem. Pomiary poziomu wypetnienia w biologicznym systemie odsiarczania
moga by$ wyposazone w czujniki, nieprzydzielone do okreslanej kategorii, ale z zabezpieczonym zasilaniem w prad
elektryczny.

Zawartoé¢ tlenu w biogazie podlega ciggiemu pomiarowi po opuszczeniu systemu odsiarczania. Armatura wlotowa do
systemu uzdatniania biogazu podlega podczas rozruchu otwarciu tylko wtedy, gdy zawarto$¢ tlenu w biogazie wynosi < 2
% obj. W taki sposéb wybuchowa mieszanina gazéw nie moze przedostac si¢ do systemu uzdatniania biogazu, ktéry
wewnatrz nie jest zakwalifikowany do strefy 2.

Zasilanie systemu odsiarczania biogazu w tlen odbywa sig za pomocg dwéch dmuchaw 70V16/70V17. S one wigczane
zaleznie od strumienia objetoéci biogazu, a w przypadku wysokiej zawartosci tlenu po odsiarczaniu biologicznej
ponownie wylgczane. W przypadku awarii napiecia dodawanie tlenu nie jest moZliwe.

Pomieszczenie przy instalacji odsiarczania biogazu, nie zakwalifikowane jako strefa zagrozona wybuchem, kontrolowana
jest za pomoca czujnika gazu.

Studzienka na skropliny 70B22 zakwalifikowana jest jako strefa 1 zagroienia wybuchem, nie jest jednak osobno
nadzorowana.

Whnetrze dmuchawy zwigkszajacej cisnienie 70V20, 70V21 winno by¢ przystosowane do kategorii 3.
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Zageszczacze gazu 70V20, 70V21 ustawiane sg na wolnym powietrzu {podstawa maszyny, 2 strony otwarte). Obszar
podstawy maszyny zakwalifikowano jako strefa 2. Jezeli to wymagane, obszar pod koputami diwiekochronnymi
zageszczaczy gazu 70V20, 70V21 kwalifikuje sig do strefy 1. W przypadku wytaczenia systemu gazu z ruchu nalezy
przeptukaé instalacje do uzyskania poziomu metanu < 2 % obj., dopiero wtedy mozliwe jest otwarcie rurociagéw
i urzadzen (regulacja za pomocg instrukeji obstugi sporzadzonej przez uzytkownika).

BE 04 System odprowadzania powietrza — System odprowadzania powietrza nie zawiera stref zagrozenia wybuchem.
Wyjatek stanowig przewody odprowadzajace powietrze ze zbiornikéw wody procesowej i Fugattank z zainstalowanym

w nim wentylatorem 04V03. Sg one zakwalifikowane do strefy 2 {patrz objasnienia do BEO4)

Inne systemy — Pozostate systemy nie zawierajg stref zagrozenia wybuchem.

f. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt w czesci technologicznej zostat podzielony na trzy strefy pozarowe:

. strefa pozarowa nr | (hala przyjecia odpadéw mechanicznych, hala segregacji mechanicznej i komponentéw
RDF, hala przyjecia odpadéw biologicznych) o powierzchni okoto 6500,0 m?,

] strefa pozarowa nr Il (hala intensywnego kompostowania, hala dojrzewania kompostu, reaktory beztlenowej
fermentacji, hale przerébki pofermentatu) o powierzchni okoto 4500m?,

° strefa pozarowa nr |l (budynek ptuczki biofiltra nr 7 z otwartymi komorami 7a) o powierzchni okoto 1200,0 m2.

Odrebng strefe poiarowg stanowi budynek administracyjno-socjalny o powierzchni uzytkowej 1152,75 m2 Réwniez
budynek wagi stanowi odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalne wielkodci stref pozarowych dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego (PM)
o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 1000 MJ/m? wynoszaca 15.000 m?, dla budynku jednokondygnacyjnego
produkcyjno-magazynowego (PM) o gestoéci obciazenia ogniowego w przedziale od 2000 MJ/m? do 4000 MJ/m?
wynoszgca 6.000 m? (przyjecie takiej wielkosci strefy pozarowej w budynku jest moiliwe dzieki zastosowaniu
samoczynnych urzadzeri oddymiajacych; wielkosé podstawowa 4000 m?, powiekszona o 50% dzieki zastosowaniu
oddymiania), a dia budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi - 8.000 m? nie zostaty przekroczone.
Powyzej wymienione strefy pozarowe nr | i Il wydzielono w pionie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy
halami 6b i 6e wyprowadzong do przykrycia dachu 6b o klasie REI 120 odpornosci ogniowe] i doprowadzong w pasie na
diugodci 4 m poza styk pod kgtem 90° pomiedzy sasiednimi strefami. Dach hali 6b jest zelbetowy i posiada klase RE30
odpornosci ogniowe] przykrycia na konstrukcji R120 (ze wzgledu na powigzanie konstrukcyjne ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI120). Przepusty instalacyjne i klapy przeciwpozarowe w wentylacji wtej scianie
wykonano o klasie EI120 odpornoici ogniowej, a otwér komunikacyjny usytuowany w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego zamknieto drzwiami o klasie EI120 z samozamykaczem.

Zapewniono wymagang odlegtoéé 15,0 m pomigdzy strefami pozarowymi nr Il i lll (w rzeczywistosci wynosi ona 16,5 m).
Sciany tylne i boczne (od strony granicy dziatki) wiat nr 10 i 11 zostaly wykonane jako s$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej.

Przegrodami ($cianami zewnetrznymi z trzech stron oprocz pétnocnej oraz wewnetrznymi) o klasie REl 120 odpornosci
ogniowej, wydzielono pozarowo pomieszczenia elektryczne — stacji transformatorowej obiekt 16. W pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej od strony hali 6e ze wzgledu na niezachowanie wymaganej odlegtosci zastosowano drzwi o klasie
El 60 odpornosci ogniowej, wyposazone w samozamykacz. Stropy w pomieszczeniach stacji wykonano o klasie RE 30
odpornosci ogniowej na konstrukcji o klasie R120 (ze wzgledu na powiazanie konstrukcyjne ze scianami zewngtrznymi
stacji), w zwiazku z powyzszym nieotwierane okno stacji operatorskiej zaktadu, ktéra jest zlokalizowane na wysokosci
+6,60 nad dachem stacji transformatorowej nie wymaga odpornosci oghiowej.

Hale 5 wydzielono wzgledem kontenerowej elektrocieptowni gazowej (CHP} w pionie $ciang o klasie REl 120 odpornosci
ogniowej, wykonang od fundamentu hali 5 do wysokosci 1,0 m ponad dach CHP.

Pomieszczenia kubaturowe rozdzielni elektrycznych w poszczegdlnych halach wydzielono przegrodami o klasie EI60
i zamknieto drzwiami EI60 z samozamykaczami. Pomieszczenie rozdzielni zasilajacej mieszadet i potrzeb wiasnych komar
fermentacyjnych, z uwagi na konieczno$é zachowania ciggfosci procesu technologicznego fermentacji, wydzielono
przegrodami o klasie REI120 i zamknieto drzwiami EI120 z samozamykaczami. Kratki wentylacyjne w drzwiach
przeciwpozarowych do pomieszczen elektrycznych zastosowano o klasie EI60.

Podtogi podniesione o wiecej niz 20 cm w pomieszczeniach elektrycznych beda miec niepalng konstrukcje nosng oraz co
najmniej niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni podpodiogowej, o klasie REl 30 odpornosci ogniowej, a ich
przestrzen bedzie chroniona czujkami SSP.
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Bunkier RDF wykonano za pomoca przegrdd zelbetowych, z zastosowaniem otwordéw technologicznych do wnetrza hali
5, bez koniecznosci stosowania zamknigé przeciwpozarowych, z gaszeniem piang,

W budynku administracyjno-socjalnym sg pomieszczenia sali konferencyjnej, archiwum, serwerowni, rozdzielni
elektrycznej i wymiennikowni oraz pomieszczenia obstugi klienta (0.05). W pomieszczeniu tym zlokalizowano centralke
systemu sygnalizacji pozarowej oraz wydzielono go $cianami o kiasie REl 60 odpornosci ogniowej i zamknigto drzwiami
oklasie EI30. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze lub inne urzadzenia
samozamykajace, a drzwi dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci zamykania skrzydet (RKZ).

Przewaody, rury i kable zabezpieczono w miejscach przej$é przez przegrody przeciwpozarowe przepustami o klasie El 60
odpornosci ogniowej, a w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego klasie El 120. Przejécia instalacji o $rednicy powyiej
4 cm w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do klasy
El 60, a przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami tub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych.
Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢é przez przegrody przeciwpozarowe hal 5, 5a, 6e i budynku socjalno-
biurowego wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce o klasie EIS odpornosci oddzielenia, w budynku
administracyjno-socjalnym z sitownikami sterowane poprzez centrale systemu sygnalizacji pozarowej, a w pozostatej
czesci technologicznej z wyzwalaczami termicznymi.

g. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementdéw budowlanych

Hale technologiczne zaprojektowano w klasie ,E” odpornosdci pozarowej, to jest bez wymagan w zakresie klasy
odpornodci ogniowej (dla elementéw konstrukcji giéwnej), z uwagi na zastosowanie urzadzen oddymiajacych
uruchamianych automatycznie samoczynnie lub recznie. Budynek ptuczki biofiltra réwniez zaprojektowano w klasie ,E”
z uwagi na znikoma gesto$¢ obcigzenia ogniowego. Wszystkie elementy budowlane obiektu zastosowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcje nosnag hal stanowig stupy stalowe, a S$ciany zewnetrzne zaprojektowano z ptyt warstwowych
sklasyfikowanych jako NRO.

Konstrukcja stalowa nosna jednokondygnacyjnej stacji operatorskiej (przeznaczonej dla 2 pracownikdw), wyniesionej ze
wzgleddw technologicznych na poziom +6,60 m wzgiedem posadzki posiada klase R30 odpornosci ogniowej. W tym celu
jej elementy konstrukcyjne (stupy i belki do poziomu +6.60 m) zostaly zabezpieczone ogniochronnie do klasy R30
certyfikowanym zestawem farb ogniochronnych, np. Flame Stal, w sposéb zgodny z aprobatg techniczng. W taki sam
sposéb do klasy R30 odpornosci ogniowej zabezpieczona zostata konstrukcja schodéw ewakuacyjnych ze stacji.
Stupy konstrukcji stacji sg ponadto oddylatowane od usytuowanych pomigdzy nimi na poziomie 0,0 m pomieszczen
sanitarnych. Sciany i strop stacji operatorskiej nie wymagaja wydzielenia pozarowego {pomieszczenie technologiczne
w obrebie hali usytuowane na zabezpieczonej konstrukeji, nie zmieniajace warunkéw jej podstawowej kwalifikacji).
Obudowe stacji operatorskiej zaprojektowano z ptyt warstwowych sklasyfikowanych jako NRO.

Warstwe noéna przekrycia stanowi blacha trapezowa, a do ocieplenia zastosowano wetne mineralng o grubosci 12 c¢m,
z membrang wierzchniego pokrycia. Na dachu zelbetowym hali 6a, 6b do ocieplenia uzyto styropianu — zastosowano
przykrycie systemowe nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Konstrukcja stalowa nosna (stupy i belki) trzech kabin sortowniczych odpadéw statych (z otworami technologicznymi,
stanowiacych poziomy obstugowe — antresole) przeznaczonych dla 2, 12 i 21 pracownikéw posiada klase R30 odpornosci
ogniowe]j. W tym celu zostata zabezpieczona ogniochronnie certyfikowanym zestawem farb ogniochronnych, np. Flame
Stal, w sposob zgodny z aprobatg techniczng. W taki sam sposob do klasy R30 odpornosci ogniowej zabezpieczone
zostaty stupy i belki schodéw ewakuacyjnych kazdej z tych kabin. Obudowy kabin sortowniczych i kompresorowni
zaprojektowano z ptyt warstwowych sklasyfikowanych jako NRO. Nie wymagaja zabezpieczenia ogniochronnego
dodatkowe zejécia komunikacyjne. Sciany i strop kabin sortowniczych nie wymagajg wydzielenia pozarowego.

Elementy wydzielajace pola sktadowania odpadéw wykonano z bali drewnianych, zabezpieczonych ogniochronnie
poprzez pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym, np. Fobos M4 lub Uniepal do stopnia niezapalnosci.
Komory fermentacyjne zamknigte oraz otwarte komory biofiltra zaprojektowano jako zelbetowe.

Budvnek administracvino-socialny spefnia wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowej i wykonany jest z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Konstrukcja nodna gféwna budynku posiada klase R 30 odpornosci ogniowej.
Pomieszczenie sali konferencyjnej jako przeznaczone dla ponad 50 osob wydzielono przegrodami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej i zamknigto drzwiami o klasie El 30. W zwigzku z tym strop nad parterem wykonano jako zelbetowy
o kiasie REl 60 odpornoséci ogniowej, na konstrukeji R60. Konstrukcje nosng stanowia stupy zelbetowe, a $ciany s3
murowane. Do przykrycia dachu uzyto blachy trapezowej na konstrukeji stalowej. Pasy podokienno — nadprozowe
miedzy kondygnacyjne w écianach zewnetrznych posiadajg klasg EI 30 odpornosci pgzarowej i wysokos¢ co najmniej 80
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c¢m. Do ocieplenia stropodachu zastosowane zostaty réwniez wyroby posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). Sciany dziatowe pomiedzy poszczegblnymi pomieszczeniami wykonane sa do stropu lub stropodachu. Sciany
wewngtrzne dziatowe zaprojektowano o klasie El 15 odpornosci ogniowej (nie dotyczy to scian danej kondygnacji lub jej
czedci — zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania dopuszczalne] diugosci przejscia ewakuacyjnego
prowadzacego przez maksymalnie trzy pomieszczenia oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspdlnych,
wykonanych ponize] sufitéw podwieszanych).

Budynek wagi zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej, z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Jego elementy konstrukcyjne — wykonane jako zelbetowe i murowane, spetniajg wymagania klasy R 30 odpornosci
ogniowej.

Wymagania w zakresie minimalnej klasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku obrazuje ponizsza tabela.

Tabela 2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku "

odpornosci Giéwna Konstrukcja S$ciana Sciana ——
pozarowej konstrukcja dachu Strop ¥ zewnetrzna wewnetrzna dachu!’
budynku nosna 1,2) 1)

oA’ R 240 R30 REI 120 El 120 El 60 RE 30

»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

i ogd R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE15

D’ R30 | — REI 30 E130 —

N =SS0 UL (DU U S (p—

R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach);

E - szczelnosé ogniwa (w minutach);

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach);

*) — przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m? powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna izolacja
cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
REI 15;

Y — jezeli przegroda jest czesicig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takie kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukeji nosnej i konstrukeji dachu dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku;
2 — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem;

3 — wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych z, zastrzezeniem dia przekrycia
dachu budynku nizszego, jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni oraz nie dotyczg
budynku, w ktérym nad najwyiszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda spetniajgca kryteria okreslone dla
stropu.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylgcznie:
materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce;

s wyktadzin podtogowych i okiadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych elementéw wyposazenia co
najmniej trudno zapainych;

s oktadzin sufitowych i sufitéw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigeych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

h. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynki wyposazone sg w podstawowe instalacje techniczno — uzytkowe, takie jak: instalacja elektryczna, odgromowa,
wentylacyjna i biogazu.

Instalacja elektryczna.
Budynki zasilane s3 ze stacji transformatorowo-rozdzielcza. Jest ona budynkiem o budowie tradycyjnej sktadajacym sie

z komér transformatorowych, czesci SN/NN oraz kanatu kablowego pod catg stacja.

W stacji wydzielono dwie strefy oddzielenia pozarowego. Jedna obejmuje komory transformatorowe a druga obejmuje
pozostaty czest.

W skfad stacji wchodza: dwa transformatory suche 20/0,4kV o mocy 3150kVA kazdy, rozdzielnica sredniego napiecia,
rozdzielnica glowna niskiego napigcia, tablice pomiarowe dal pomiaréw rpzliczeniowych energii pobieranegj
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i wyprodukowanej. Rozdzielnica gtéwna NN jest typowg rozdzielnica wolnostojgcga dwusekeyjng o parametrach
In=5000A4, 1P40, 1k10 i sekcja pozarows.

W celu utrzymania zgdanego poziomu wspétczynnika mocy do kompensacji mocy biernej wstepnie przewidziano baterie
kondensatorowo - dtawikowg wzmocniong dla zawartosci wyzszych harmonicznych 15-25% o pojemnosci Q=350 kvar
mierzong przy napigciu 400V na kazdy transformator.

W obiekcie zainstalowano dwie jednostki agregatéw pradotwdrczych o mocy 400 kW kazdy. Bedg one zasilaé
przedmiotowy zaktad oraz bedzie mozliwosé zwrotu nadprodukcji energii elektrycznej do sieci energetycznej.

Niektére urzadzenia elektryczne zasilane napieciem powyzej 50 V pradu przemiennego i 120 V pradu statego
wyposazono w dadatkowg ochrone przed porazeniem wytgcznikami réznicowo — prgdowymi TN-S.

Instalacja odgromowa

Budynki chronione sa instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca zwoddéw poziomych
podwyzszonych nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementdéw przewodzgcych. Zwody poziome wykonano
za pomocy drutu FeZn@8. Ochrong objeto takie urzgdzenia technologiczne i wentylacyjne na dachu. Punkty kontrolno —
pomiarowe zainstalowano na dachu.

Komorom fermentacyjnym, zbiornikom i instalacjg biogazu zapewniono ochrone odgromowg i przed elektrycznoscig
statyczng.

Instalacja wentylacyjna.

Zapewniono skuteczng wentylacje hal, wiat magazynowych, stacji transformatorowej i kontenerowej elektrocieptowni
gazowej (CHP).

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych (nierozprzestrzeniajacych ognia). W budynku ptuczki biofiltra
przewidziano wentylacje awaryjng (z uwagi na przepisy BHP). Nie ma innych instalacji wentylacji awaryjnej na terenie
zaktadu.

Ochrona przed nadmiernymi wartosciami ciSnienia i temperatury oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Wysoka dostepnos$¢ urzgdzeri zapewni obowigzek regularnej konserwacji zakiadu zagospodarowania odpadéw,
zorientowanej na dziatania zapobiegawcze. Funkcjonowanie wszelkich urzadzen, bioracych udziat w procesie nadzoruje
system automatyki. W przypadku awarii wydawane sg komunikaty o zaktéceniach, alarmujgce personel obstugi oraz
stuzby utrzymania ruchu, w celu podjgcia dziatari przywracajacych stan sprzed awarii w jak najkrétszym czasie.
Maksymalne wartoici cisnienia oraz temperatury wynikaja zasadniczo z warunkéw procesu oraz warunkéw
technologicznych, z uwzglednieniem proceséw dostarczania i odprowadzania materiatéw, przestoju, zaktdcer itd.
Cisnienia w obszarach gazowych podlegaja ciggtym pomiarom, ktérych wyniki sg zapisywane.
W celu ochrony przed niedopuszczalnym przekroczeniem cisnienia urzadzenia sg wyposazone w systemy
zabezpieczajace. Membrany bezpieczeristwa i zabezpieczenia ciénieniowe usuwajg nadmiar gazu do wolnej przestrzeni
w bezpiecznym miegjscu.
Cidnienie eksploatacyjne fermentoréw wynosi ok. 5 do 30 mbar. Konstrukcja fermentoréw opracowana jest na cisnienie
150 mbar. Zabezpieczenie ci$nieniowe w celu zachowania maksymalnego cisnienia, wynoszacego 90 mbar w przestrzeni
gazowej fermentora przebiega w 3 etapach:
° pochodnia, wigczana przy cisnieniu gazu, wynoszgcym 45 mbar.
° mechaniczne zabezpieczenia przed zbyt wysokim i zbyt niskim ci$nieniem, umieszczone w najwyiszym punkcie
fermentora, np. Gasdom, reagujgce w przypadku pojawienia sie nastepujacych wartosci cisnienia:

o nadcisnienia + 50 mbar,

o niedoci$nienia - 5 mbar,
. membrana bezpieczeristwa, reagujaca w przypadku wartosci cisnienia 90 mbar.
Mechaniczne zabezpieczenie przed zbyt wysokim i zbyt niskim ci$nieniem jest wykonane osobno dla kaidego
fermentora. Dodatkowo do systemu awaryjnego zasilania energii podtaczone jest co najmniej jedno mieszadto, w celu
przeciwdziatania tworzenia sie na powierzchni cieczy w reaktorze plywajgcego szlamu lub skrzepow. Powyiej tych
mieszadet umieszczono zabezpieczenia ci$nieniowe dla biogazu, reagujace przy ci$nieniu o wartosci ponad + 50 mbar.
Krééce membran zabezpieczajacych wyprowadzone sg bocznie z fermentora, w celu zapewnienia wydostania sig
produktéw fermentacji w taki sposab, aby ci$nienie w przestrzeni gazowej nie wzrosto powyzej 100 mbar (sg one
zaprojektowane dla cignienia o wartosci 90 mbar).
Zabezpieczenia podcisnieniowe i nadciénieniowe w obszarze biogazu, umieszczone na fermentorze, s chronione przed
mrozem. Zamarzajace skropliny moga spowodowaé unieczynnienie zabezpieczen.
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Urzadzenia pomiarowe, regulacyine i sterownicze

Fermentory i podobne zbiorniki, nieuzytkowane w warunkach podwyzszonego cisnienia, s wyposazone w instalacje do
pomiaru cisnienia. Przekroczenie dopuszczalnego cisnienia eksploatacyjnego lub podcisnienia jest uwidocznione
w wizualizacji systemu automatyki procesu.

Fermentory i podobne zbiorniki, do ktérych doprowadzane lub z ktérych odprowadzane s3 substancje za pomoca pomp,
posiadajg system pomiaru poziomu napetnienia. Wszelkie elementy bedace przewodnikami pradu sa zaopatrzone
w wyréwnanie potencjatéw stosownie do obowigzujacych, lokalnych przepisow.

W celu unikniecia niebezpiecznych sytuacji zwigzanych z eksploatacjg okreslonych elementéw wyposazenia wskutek
awarii urzgdzer pomiarowych, regulujgcych lub sterowniczych niezbedne jest zaopatrzenie tych urzadzen z systemy
zabezpieczajgce, charakteryzujgce sie znaczng niezawodnoscig i bezpieczenstwem podczas eksploatacji. Systemy te s3
potaczone za pomocg bezposrednich przewodéw lub za pomoca sterownika PLC.

Systemy zabezpieczajgce dla urzadzern pomiarowych, regulujacych lub sterowniczych moga w przypadku awarii
pomocniczego zasilania w energie samoczynnie przej$¢ w bezpieczny tryb pracy lub byé podtaczone do Zirédta
awaryjnego zasilania w energie.

Rejestratory wartosci pomiarowych sg bezpiecznie wigczone w obwod, tzn. ich defekt (awaria, zwarcie itp.) doprowadza
do ich wytgczenia i wyzwola alarm. Systemy zabezpieczajgce dla urzadzer pomiarowych, regulujacych lub sterowniczych
sg ciggle poddawane kontroli przez fachowy personel.

Stan napetnienia fermentora

Fermentory wyposazone sg dodatkowo w systemy ciggtego pomiaru napetnienia z wytacznikiem kraricowym. W ten
sposob zapewnia sie, Ze ich przepeinienie nie jest mozliwe. Jezeli napetnienie osiggnie wartos¢ graniczng, system
zatadunku ulegnie zatrzymaniu. Za pomocg urzadzenia do ciggltego monitorowania poziomu napetnienia fermentora
zdefiniowany jest minimalny poziom napetnienia, ktérego osiggniecie przerywa wyprowadzania produktu fermentacji na
zewnatrz,

Mieszadta fermentora
Mieszadta zaopatrzono w kontrole ruchu. Awaria ich powoduje wyzwolenie alarmu. Cisnienie itemperatura
w fermentorach wymaga nadzorowania. Niedopuszczalne wartosci powodujg wyzwolenie alarmu.

System wytgczania awaryjnego
W zaleinoéci od Zrodet zagrozeh w zaktadzie oraz przestrzennego rozmieszczenia urzadzer przewidziano system

wylgczania awaryjnego. Jest on aktywowany recznie, po wcisnieciu wytacznikéw awaryjnych, znajdujacych sie
w odpowiednich, dobrze dostepnych miejscach, np. przy drogach ewakuacyjnych. Po wyzwoleniu systemu wytaczania
awaryjnego odpowiedzialny kierownik uzyskuje informacje o rodzaju i zakresie zaktécenia oraz podejmuje dalsze
dziatania stuzace ochronie personelu oraz zaktadu. Niezaleznie od powyiszego poszczegdlne maszyny posiadajg
dodatkowe urzadzenia do wyfgczania awaryjnego zgodnie z dyrektywa maszynowa, jak np. wyfgczniki bezpieczestwa,
linki pociggowe.

Awaryjne zasilanie energia elektryczna
Elementy wyposazenia, ktére w przypadku zakidcenia eksploatacji odpowiadajgcej przeznaczeniu obiektu winny
funkcjonowaé nadal, a ktérych dziatanie winno byé¢ zapewnione za pomoca energii ze Zrédta pomocniczego,
sa podtaczone do zasilania awaryjnego. Zasada ta nie dotyczy elementéw wyposaienia, ktére w przypadku awarii
zasilania samoczynnie przechodzg w tryb bezpiecznego funkcjonowania.
Awaryjne zasilanie energig elektryczna:

- zapewnia przejicie w tryb bezpiecznego funkcjonowania urzadzen,

- umozliwia funkcjonowanie instalacji zabezpieczajgcych i alarmowych.
Do systemu awaryjnego zasilania energia elektryczng sg podtaczone:

- zabezpieczenia urzadzeri pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych, jezeli w przypadku awarii zasilania nie

przechodza samoczynnie w tryb bezpiecznego funkcjonowania,

- programowane urzadzenia sterownicze posiadajace pamigé (PLC)/ system sterowania procesem (PLS),

- silnik napedowy, co najmniej jednego mieszadta w kazdym fermentorze,

- dmuchawa stuzgca zwigkszeniu cisnienia biogazu,

- sterownik pochodni.
Awarie systemu zasilania energig lub systemu awaryjnego zasilania energia sg sygnalizowane optycznie lub akustycznie
oraz wyzwalajg komunikat alarmowy.
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System gazu / uzdatnianie gazu

Dozowanie tlenu w obszarze odsiarczania biogazu jest tak wyregulowane, aby dostarczaé strumieri objetosci wynoszacy
maksymalnie 6 % biogazu wytworzonego w tym samym czasie. Urzadzenia zuzywajace gaz, takie, jak pochodnie, bloki
elektrocieptownicze posiadajg zabezpieczenia przed nawrotem ptomienia.

Zabezpieczenia dodatkowe:

1. lzolacja cieplna fermentoréw, z ktérych nastepuje wylot gazu z przyczyn eksploatacyjnych, jest wykonana
z materiatéw co najmniej trudnozapalnych, dotyczy to réwniez obszaréw, w ktérych bezposrednim poblizu
znajdujg sie eksploatowane urzgdzenia elektryczne (silniki, szafy sterownicze itp.).

2. Witazy posiadaja srednice > DN 600. Jezeli w celu wykonania napraw i konserwacji zbiornika wymagane jest
wejscie do niego osdb, niezbedna jest wiasciwa wentylacja tego zbiornika.
3. Pochodnia biogazowa - zastosowano pochodnig o zakrytym ptomieniu. Pochodnia zaprojektowano tak,

aby w przypadku braku poboru gazu cata wyprodukowana ilos¢ biogazu mogta by¢ spalona i bezpiecznie
odprowadzona. Pochodnia jest wyposazona w samoczynne urzadzenia zaptonowe, w wykonaniu podwéjnym
oraz system kontroli ptomienia, zeby zapewni¢ stale bezpieczne, niezawodne zapalenie palnika pochodni.
W przypadku osiagniecia przez system gazu gornej granicy cisnienia pochodnia gazowa zapala sie
automatycznie, a w przypadku osiggniecia dolnej granicy cisnienia — gasnie. Pochodnia gazowa jest zaopatrzona
w urzadzenie samoczynnie odcinajace doptyw gazu, ktdre jest aktywne w nastepujacych sytuacjach:

o nieosiggniecie minimalnego cisnienia gazu w systemie doptywu,

o awaria zasilania sterownika,

o sygnat urzadzenia rozpoznajgcego brak ptomienia, w przypadku gdy nie nastapit zapton lub zgast ptomieri.
W takich przypadkach gaz usuwany jest do atmosfery bez spalania przez otwdr wylotowy urzadzenia
zabezpieczajgcego fermentor przed nadcisnieniem, umieszczony w bezpiecznym miejscu.

4, Dmuchawa biogazu — dmuchawa wirnikowa, a wiec dodatkowe zabezpieczenie ci$nieniowe za pomocg zaworéw
bezpieczeristwa lub za posrednictwem systemu sterujacego nie jest konieczne. Minimalna wartos¢ graniczna po
stronie ssania dmuchawy zwiekszajacej cisnienie biogazu nie powinna by¢ nizsza niz:

U] Pmin=+5 mbar.

Wytgcznik cignieniowy PISA 702003 wytgcza dmuchawe biogazu 70V20/21 po osiagnigciu cisnienia + 5 mbar
(warto$é zaleina od szczegétowej konstrukgji rurociagu) aby w systemie podczas normalnej pracy nie wystapito
podcisnienie,

5. Rurociag biogazu — przewody do transmisji gazu wykonano zgodnie z uznanymi zasadami techniki
oraz odpowiednig szczelnoscig. Materiatem, z ktérego wykonane przewody nadziemne oraz znajdujgce sig
w budynkach, jest stal szlachetna, a w przypadku przewodéw podziemnych - tworzywo sztuczne. W
najgtebszych punktach sieci przewidziano odprowadzenie skroplin. Przewodu gazowe s3 oznaczone z podaniem
materiatu, ktéry przez nie przeptywa i kierunku przeptywu, kolor oznaczenia: zétty. Rurociagi w catej dtugosci
zaprojektowane sg z zastosowaniem PN.

6. Urzadzenia odcinajace gaz, posiadajace znaczenie dla bezpieczeristwa oraz elementy do ich obstugi s3 réwniez
w przypadku pozaru bezpiecznie dostgpne lub zamkniete. Powyzsze dotyczy w szczegolnosci nastgpujacych
armatur:

o zaworéw odcinajacych na przewodach doprowadzajacych do dmuchawy,
o zawordw odcinajgcych doptyw do pochodni,

o zaworéw odcinajgcych doptyw do instalacji odsiarczania / uzdatniania,

o zawordw odcinajgcych przez kazdym blokiem elektrocieptowniczym.

7. Zabezpieczenia przepustéw mieszadet fermentora — wydostanie sie z przepustéw mieszadet fermentora
istotnych ilosci biogazu, mozliwe w przypadku awarii, ktére moze spowodowac powstanie tatwozapalnej
mieszaniny biogazu z powietrzem w okolicy przepustéw mieszadet na zewnatrz fermentora jest utrudnione
dzieki ciagtemu zanurzaniu sig watéw mieszadef, umieszczonych poziomo oraz unikaniu powstawania duzych,
zamknietych przestrzeni wypetnionych gazem (pecherzy gazowych) w fazie ciekfej. Kontrola realizowana jest
przez pomiary poziomu napetnienia fermentora, ktéra w przypadku osiagnigcia niskiego poziomu L wyzwala
alarm, a w przypadku osiagniecia najnizszego poziomu LL zatrzymuje system wyprowadzajacy produkty
fermentacji z fermentora.

Umieszczenie zabezpieczen przed nawrotem ptomienia
Zaktad wyposaiony jest w nastepujace zabezpieczenia przed nawrotem plomieni, (ktore posiadajg wymagane

certyfikaty):
- zabezpieczenie przed nawrotem ptomienia w systemie doprowadzajacym bioggz do pochodni,
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- zabezpieczenie przed nawrotem ptomienia w przewodzie biogazu, prowadzacym do kaidego bloku
elektrocieptowniczego.

Uziemienie/Odgromienie
Zaktad posiada uziemienie zgodnie z DIN VDE 0100 i polskimi normami. Zaktad posiada system odgromienia zgodnie
z DIN VDE 0185 i polskimi normami.

W 2021 roku na hali sortowni zmodernizowano system SSP — wymieniono czujki OSID (optyczne) na systemy aspiracyjne
(zasysajgce) VESDA.

Modernizacja ta pozwolita wyeliminowa¢ starego typu czujki optyczne, ktére okresowo uruchamiaty fatszywie alarmy
reagujagc na zapylenie i pare wodng ze zgromadzonych odpadéw przy ich przemieszczaniu w ramach procesu
technologicznego. Zjawisko to potegowato sie zwtaszcza po okresach wolnych (weekendy). Eliminacja ww. czujek
i zastgpienie ich systemem aspiracyjnym podniosta system sygnalizacji pozaru na inny poziom eliminujac zwtaszcza
eliminacje tzw fatszywych pozaréw. Wynika to z zupetnie innej zasady pracy systemu Vesda, ktéry nie dziata na zasadzie
zatamania wigzki $wietlnej ale ciggtego zasysania prébek powietrza i podania ich analizie w celu wczesnego
ewentualnego wykrycia zagrzania zwigzanego z rozpoczeciem emisji gazéw jako produktéw spalania.

Kamera — Detektor ognia FS-CORIR3-HD dzigki wysokiej niezawodnosci oraz precyzji detekeji wszystkich typow pozaréw
weglowodoréw (widocznych, jak i niewidocznych) zapewnia bardzo szybkg reakcje na zagrozenie. Lokalizuje wolno
rosnace, jak i szybkie wybuchy ognia uzywajgc ulepszonej technologii potrdjnej IR (IR3). Detektor bez problemu radzi
sobie we wszystkich warunkach pogodowych w dzieri oraz w nocy z najwyzsza mozliwg odpornoscig na fatszywe alarmy.

* Detekcja nastepuje w ciggu 40 milisekund od pojawienia sie kuli ognia lub eksplozji.
* Wykrywa standardowy ogien tylko w 1.2 sekundy z odlegtosci 15 mi 4.1 sekundy z odlegtosci 70 m.

Detektor gwarantuje wideo w wysokiej rozdzielczosci z czystym obrazem zdarzenia zwigzanego z pozarem.
Obraz rejestrowany jest z odlegtoéci wynoszacej az do 30 m, co umozliwia ratownikom doktadne rozpoznanie sytuacji
przed wejsciem do strefy zagrozenia. Wideo zwigzane z pojawieniem sie ognia nagrywane jest automatycznie
(mozliwe do wyboru nagrywanie: 1 min — przed alarmem / do 3 min po alarmie).

Giéwne korzysci:

» Wysoka odporno$é na fatszywy alarm.

¢ Ekstremalna czuto$é — az do 80 m dla 0.1m2 ptomienia heptanowego.

» Ultraszybki system detekcji — detekcja w przeciggu 40 milisekund dla kuli ognia lub eksplozji.

» Czas detekcji w 1.2 sekundy — dla 0.1m2 ptomienia heptanowego do 15 m odlegtosci.

* Wyjscie wideo HD z automatycznym nagrywaniem pozardw, rejestrowane w pamieci przenosnej.

* Wybudowany autotest (BIT) — automatyczny oraz manualny przeglad sprawdzajacy czystosé¢ obiektywu oraz

ogdlne dziatanie detektora.

* Podgrzewanie obiektywu w celu unikniecia kondensacji lub oszronienia/oblodzenia.

» Uchwyt do montazu, ktéry moze by¢ podigczony nad lub pod detektorem.

¢ Do 150 tys. godzin niezawodnej pracy.
Detektor wykrywa pozar oraz eksplozje ekstremalnie szybko i z niezawodng precyzja, pomagajgc przy tym zainicjowanie
natychmiastowej akcji przez stuzby, w celu zmniejszenia skutkéw zdarzenia pozaru lub eksplozji.

Koncepcja wytacznika bezpieczefistwa
Zaktad zagospodarowania odpadéw obsfugiwany jest w czasie pracy przez wiele oséb, a wiec z uwagi na mozliwos¢
udzielenia pomocy przez druga osobe mozliwe jest zatozenie, ze praca w zaktadzie jest nadzorowana. W odniesieniu do
personelu obstugi zaktada sie, ze w zaktadzie znajduje sie tylko przeszkolony personel, koncepcja zaktadu przewiduje
jedynie obecnosé przeszkolonego personelu w zakfadzie.

Z uwagi na fakt umieszczenie réznych elementéw instalacji w réznych pomieszczeniach zostang zdefiniowane dia zakfadu
réine obwody bezpieczeristwa. Z obwodami bezpieczeristwa zintegrowane jest zaréwno wyposazenie maszyn
{zréznicowany na pojedyncze wyposazeni i Pakkage Units), ktére moze spowodowaé zagrozenie, jak réwniez osobno
zdefiniowany wytacznik bezpieczeristwa dla danego obszaru hali.
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i. Drogi pozarowe

Droge pozarowg poprowadzono z dwéch stron hal i wzdtuz tylnej dtuzszej elewacji budynku biurowego. Posiada ona
wymagang szerokoé¢ 4,0 m, nawierzchnie jezdni zapewniajgcg przejazd pojazdéw o nacisku osi 100 kN. Usytuowana jest
w odlegtosci 5,0 do 15,0 m od elewacji hal, wiat, a jako potaczona z placami manewrowymi tworzy dogodne warunki
interwencyjne dla pojazdéw ratowniczo-gasniczych PSP. Pomigdzy wiatami/boksami nr 10, 11, a 9, 22, 23 zapewniono
teren utwardzony jak wyzej o szerokosci 10,5 m, co zapewnia droge pozarow3 (z zachowaniem 5,0-metrowej odleglosci
od elewacji z uwagi na promieniowanie — po jednej lub drugiej stronie ciggu wiat/bokséw, przy zatozeniu pozaru po
jednej stronie drogi, co jest zgodne z obowigzujagcymi wymogami).

Pomiedzy drogg pozarows, a wyjsciami z hal, wiat i budynku biurowego zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci 1,5
m (z furtkami w ogrodzeniu budynku biurowego). W tym obszarze nie wystepuja zadne state elementy
zagospodarowania terenu ani tez drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynkdéw za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Na ogrodzony teren Zaktadu zapewniono dwa wjazdy, zlokalizowane w odlegtosci ponad 75,0 m. Spadki drogi pozarowej
$g mniejsze niz wymagane 5% (nie dotyczy to dojazddw na teren Zakfadu).

> 43-100 Tychy ul. Serdeczna 100
Sktadowisko jest zlokalizowane w potudniowo-wschodniej cze$ci miasta Tychy, w dzielnicy Urbanowice. Sktadowisko
zajmuje powierzchnie catkowitg 12,7 ha, od strony zachodniej graniczy ze starym zrekultywowanym wysypiskiem
odpaddw eksploatowanych w latach 1987-1994 wraz z zadrzewionym pasem ochronnym. Graniczy réwniez z terenem
miejskiej Oczyszczalni Sciekéw i zabudowaniami zaktadéw ustugowych Strefy Ekonomicznej Miasta Tychy. Od strony
wschodniej i potudniowej teren skfadowiska otoczony jest lasem, a od pétnocy przylega do linii kolejowej relacji Tychy-
Ledziny.
Sktadowisko jest obiektem spetniajgcym wszystkie wymagania z zakresu ochrony sktadowiska. Po rozbudowie w roku
2004 o nowa kwatere, sktadowisko zajmuje obecnie powierzchnie 8,5 ha, ma pojemnos¢ 1475898 m3 i sktada sie
z dwdch kwater.
Gtéwne obiekty to:
wysypisko odpadéw,
hala segregacji odpaddw i boksy na surowce wtérne,
budynek administracyjno socjalny,
kontenerowa stacja przygotowania biogazu (wraz z pochodnig i zbiornikami do odsiarczania biogazu),
generator ko generacyjny (wraz ze stacja transformatorowa),
wiata metalowa na sprzet,

AN N N NN

Teren jest catkowicie ogrodzony i zaopatrzony w instalacje wodng z 7 hydrantami zewngtrznymi

Praca odbywa sie w systemie dwuzmianowym miedzy 6-14 oraz 14-22 od poniedziatku do pigtku. W nocy oraz
w weekend na obiekcie znajduje sie portier, posiada on przycisk antynapadowy z powiadomienie AOM. Czeé¢ terenu
jest objeta catodohowym monitoringiem sktadajagcym sie z 15 kamer znajdujacych sie m.in. przy budynku
administracyjno-socjalnym (wjazd na teren zaktadu), przy kontenerowej stacji przygotowania biogazu, przy hali
segregacji odpaddw (réwniez wewnatrz hali), przy generatorze kogeneracyjnym oraz na placu gdzie znajduje sig
przesiewacz. Ponadto zainstalowany jest system alarmowy z powiadomieniem pracownika, obejmujacy budynek
sortowni (czujki wewnatrz obiektu), agregat kogeneracyjny i stacje transformatorowa (kontrola dostepu czyli czujki
w drzwiach oraz czujki na zewnatrz 8 szt.) oraz kontenerowa stacja przygotowania biogazu (kontrola dostepu czyli czujki
w drzwiach) dodatkowo znajdujg zainstalowane sg 2 czujniki gazu, czujka dymu oraz system Gazex.

Na skfadowisku znajduje sie instalacja odgazowywania kwater sktadowiska wraz z gospodarczym wykorzystaniem
biogazu (OZE).

Instalacja skiada sig z:

46 studni pionowych i 6 studni poziomych

sieci rurociggéw dostarczajgcych biogaz do kontenerowej stacji przygotowania biogazu

kontenerowej stacji przygotowania biogazu

generatora PETRA 460C typ 3560 APL CCH o mocy elektrycznej 356kVA/kWe

transformatora TZAM 1000kVA 21/0,4 kVA

stacji transformatorowej MRW 20/1000-3 podiaczonej do sieci $redniego napigcia

instalacji technologicznej wezta cieplnego

sieci cieplnej dwuprzewodowej DN 100 w systemie rur stalowych preizolowanych, od agregatu pradotwdrczego
do sieci cieplnej 2xDN 500 PEC Sp. z 0.0.
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Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialnoéci cywilnej oraz negatywnych skutkéw w $rodowisku Master -
Odpady i Energia Sp. z 0.0. — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

Budynek administracyjno-socjalny
Budynek parterowy, murowany, kryty blacha, wyposazony w 2 szt. ganic. W budynku znajduja sie monitory z systemu
monitoringu.

Hala segregacji odpadéw

Konstrukcja wykonana ze stali, $ciany u dach z blachy, nieocieplony, wyposazony w 3 szt. gasnic. Wewnatrz znajduje sie
linia sortownicza {sortowanie reczne odpadow) oraz niewielkie zaplecze sanitarne.

Odzyskane surowce magazynowane s ha placu sortowni w postaci zbelowanych kostek oraz w przypadku szkta
przetrzymywania sa w boksach.

Kontenerowa stacja przygotowania biogazu wraz z pechodnig
Budynek kontenerowy wykonany z blachy z wypetnieniem wetng mineralng, wyposazony w 1 szt. gasnic. W odlegtosci
okoto 10 metréw znajduje sie zbiornik odsiarczania gazu.

Boksy na surowce wtérne
Murowane, kryte blacha znajdujg sie w odlegtosci okoto od 30-50 metréw od hali segregacji odpadow.

Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Konstrukcja wykonana ze stali, Sciany i dach z blachy nieocieplony, wyposazony jest w 2 szt. gasnic. Budynek
wykorzystywany jako magazyn sprzetu, a wydzielone] czesci jako magazyn odpaddéw niebezpiecznych, w ktdrym
sktadowany jest zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki, zuzyte baterie, Swietléwki, odpady farb
i lakieréw, zuzyte tonery drukarek, filtry) sg one przechowywane tymczasowo w szeregu specjalistycznych pojemnikéw
we wiacie magazynowej do czasu zebrania partii przeznaczonej do wysytki do recyklerdw - firm zewnetrznych.

Generator kogeneracyjny + stacja transformatorowa
Budowla/urzadzenie jest dodatkowo ogrodzone.

Magazyn odpadéw niebezpiecznych
Kwatery do skiadowania odpadéw wykonane sg przez odpowiednie uksztattowanie terenu, pogtgbienie i usypanie
obwatowan ziemnych z odpowiednim uszczelnieniem.

Rejonowa Zbiornica Odpadéw, Wyry, ul. Gtéwna/Boczna

Dziata w oparciu o pozwolenie na uzytkowanie z dnia 16.12.2002. Jest potozona na dziatce nr 1031/7 po potudniowej
stronie ulicy Dabrowszczakéw o pow. 1412 m2. W czesci wschodniej posesji, zlokalizowano budynek portierni,
murowany, dach na konstrukcji drewniane] kryty dachéwka bitumiczng a caty teren zbiornicy ogrodzono. W RZO Wyry
znajdujg sie pojemniki na szkto, odpady organiczne, odpady pochodzgce z selektywnej zbidrki. Zbiornice obstuguje jeden
pracownik. Obiekt wyposazony w gasnice w ilosci 1 szt.

Rejonowa Zbiornica Odpadéw, Kobidr, ul. Centralna

Otwarta w roku 2000, gromadzaca odpady komunalne typu szkto, tworzywa sztuczne i makulature. Obiekt jest potozony
na dziatce nr 1014/39 przy ul. Centralnej 35 na powierzchni 8001 m2. W czesci zachodniej posesji zlokalizowano
budynek socjalno-administracyjny typu kontenerowego. Do parceli prowadzi dojazd utwardzony od ul. Centralnej.
Catoéé powierzchni jest oswietlona i utwardzona. Teren zbiornicy jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych wysokosci
150 ¢m, ateren wzdfuz odrodzenia obsadzony krzewami wysokimi. Wjazd i wyjazd samochodéw cigzarowych do
transportu konteneréw umozliwia brama przesuwna w pétnocnej granicy parceli. Na terenie RZO Kobioér znajduja sie
pojemniki na odpady typu szkto, makulatura, plastik, metale, zuzyte opony i szkto budowlane. Obiekt wyposazony
w gasnice wilosci 1 szt.
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