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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

Remont drogi gminnej nr 475012P  Drążno Holendry 
Obręb ewidencyjny: 0005 Drążno Holendry 

działki ewidencyjne nr: 254/1 
 

 

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. u. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 

a) Przedmiot   opracowania 

              Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.:     

 Remont drogi gminnej nr 475012P  Drążno Holendry. 
 

b) Zakres opracowania 

        Całość  robót  przewidzianych w związku z remontem drogi będzie się odbywała w        
obrębie pasa drogowego  stanowiącego działki o nr ew. 254/1 obręb Drążno  
Holendry. 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robót 
 roboty ziemne  
 koryto 
 wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem 
 wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego  
 ułożenie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego 
 wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 
 ścinka  poboczy 
 wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym  
 oznakowanie pionowe  

       Szczegółowy zakres  zawarty  jest w przedmiarze robót  dołączonym  do niniejszego     
       opracowania. 
 

c) Podstawa opracowania 

 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 wizja lokalna w terenie  

 mapa zasadnicza w skali 1:1000 

 obowiązujące normy i przepisy prawne  
 

d) Stan istniejący  

             Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzymów w miejscowości    

      Drążno Holendry. Odcinki przeznaczone do remontu zaznaczono na planie   

      zagospodarowania terenu kolorem szarym. Odcinek pierwszy ma długość 330,00 m,  

      usytuowany jest w km 0+100,00 - 0+430,00 a drugi o długości 270,00 m usytuowany jest  

      w km 0+700,00 - 0+970,00.  Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnię     

      bitumiczną o szerokości 5,0 m w złym stanie technicznym, liczne spękania siatkowe i  

      ubytki w nawierzchni jezdni. Spękania, ubytki i nierówności powodują zastoiny wody, co  

      jest dużym utrudnieniem dla jej użytkowników a zamarzająca zimą woda powoduje dalszą  

     degradację. Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – D (dojazdowej). Szerokość pasa  

     drogowego wyznaczają granice gruntów o zróżnicowanym sposobie użytkowania.  

     Głownie jest to zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz łąki. Linie pasa drogowego  

     wyznaczają granice działek. 

  



 

8 

 

2. OPIS TECHNICZNY   

2.1 Rozwiązania projektowe 

              
       Całość  robót  przewidzianych w związku z remontem drogi będzie się odbywała w     

obrębie pasa drogowego  stanowiącego działkę o nr ew. 254/1. Zakres remontu polega na  

wykonaniu wzmocnienia nośności drogi poprzez ułożenie siatki wzmacniającej, warstwy  

wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami o szerokości  

0,50 m. Remont przewiduje naprawę miejscowych przełomów w nawierzchni. 

     
2.2 Parametry techniczne  projektowanej drogi:      

   klasa drogi – D 
   nośność nawierzchni 100 kN/m 
   podłoże gruntowe - G1 
   kategoria ruchu – KR1 
   prędkość projektowa  - 40 km/h 
   szerokość jezdni bitumicznej – 5,0 m  
   szerokość poboczy – 0,50 m 
   spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%  oraz jednostronny 
   spadek poprzeczny  pobocza – 8%,  

  
2.3 Charakterystyczne wielkości robót 

  Łączna długość remontowanych odcinków drogi – 600,00 m 
  powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – 3000,0 m2 
  powierzchnia zjazdów z o nawierzchni z kruszywa łamanego - 160,00 m2   
  powierzchnia wzmocnionych poboczy - 600,00 m2 

 
     2.4 Przekrój podłużny 
     Niweletę drogi dostosować do istniejącej nawierzchni. 
     

2.5 Przekrój poprzeczny    

      Spadki przekroju poprzecznego drogi dostosować do istniejącej nawierzchni.      
 

2.6 Przekroje konstrukcyjne 

2.6.1 Jezdnia  

      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4,0 cm 
      - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 
      - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W - 4,0 cm 
      - siatka z włókien szklanych oraz przyszytej geowłókniny PP 
      - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
 
     2.6.3 Zjazdy 
     - warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 - 20,0 cm 
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           2.6.4 Pobocza 
      - pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 mm – warstwa grubości 10,0 cm.   
 

2.7  Odwodnienie  

    Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie  poprzeczne            
      i  podłużne zapewniające  sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na      
      pobocze drogi i istniejących rowów przydrożnych w granicach działek pas drogi. 
 

2.8  Urządzenia obce 

W  obrębie  inwestycji  znajduje się uzbrojenie 
 napowietrzna linia energetyczna 
 podziemna linia telefoniczna 
 wodociąg 
 

2.9  Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane będą w sposób mechaniczny a w obrębie infrastruktury     
podziemnej ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Urobek transportowany będzie  

      samochodami samowyładowczymi. Do zagęszczenia podłoża należy użyć mechanicznych   
      sprzętów wibracyjnych (walce, zagęszczarki itp.). 
 

2.10  Oznakowanie drogi 

       Oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 
 

3. Uwagi końcowe 

     U W A G A: 
            W  miejscach  kolizji z urządzeniami obcymi, roboty ziemne należy wykonywać  
            ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności. Pod liniami energetycznymi należy zachować       
            odległości pionowe zgodnie z  PN-E-05 100-1 . 
            Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami 
            technicznego wykonania, obowiązującymi normami i wiedzą budowlaną.    
 

                                                                                                                                     Opracował: 







 

                                                        MAPA ORIENTACYJNA 

                                                      LEGENDA                   

                                                                                             - Obszar inwestycji 

                                                                                                             - Lokalizacja inwestycji 

                                                                                                               Skala 1:25000 
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