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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.: Remont drogi
gminnej nr 475012P Drazno Holendry.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzymdéw w miejscowosci Drazno
Holendry. Odcinki przeznaczone do remontu zaznaczono na planie zagospodarowania terenu kolorem
szarym. Odcinek pierwszy ma dtugos¢ 330,00 m, usytuowany jest w km 0+100,00 - 0+430,00 a drugi o
dtugosci 270,00 m usytuowany jest w km 0+700,00 - 0+970,00. Na projektowanym odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m w ztym stanie technicznym, liczne spekania siatkowe i ubytki w
nawierzchni jezdni. Spekania, ubytki i nieréwnosci powodujg zastoiny wody, co jest duzym utrudnieniem dla
jej uzytkownikéw a zamarzajgca zimg woda powoduje dalszg degradacje. Droga ta jest zaliczana do klasy
drogi — D (dojazdowej). Szerokos¢ pasa drogowego wyznaczajg granice gruntdw o zréznicowanym sposobie
uzytkowania. Gtownie jest to zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz tgki. Linie pasa drogowego
wyznaczajg granice dziatek.

Cato$¢ robét przewidzianych w zwigzku z remontem drogi bedzie sie odbywata w obrebie pasa
drogowego stanowigcego dziatke o nr ew. 254/1. Zakres remontu polega na wykonaniu wzmocnienia
nosnosci drogi poprzez utozenie siatki wzmacniajacej, warstwy wyrdwnawczej i Scieralnej z betonu
asfaltowego z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,50 m. Remont przewiduje naprawe miejscowych
przetomow w nawierzchni.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
v" klasa drogi—D
no$nos$¢ nawierzchni 100 kN/m
podtoze gruntowe - G1
kategoria ruchu — KR1
predkos$¢ projektowa - 40 km/h
szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 5,0 m
szerokos$¢ poboczy — 0,50 m
spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% oraz jednostronny
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spadek poprzeczny pobocza — 8%,

Charakterystyczne wielkosci robét:
v taczna diugoéé remontowanych odcinkéw drogi — 600,0 m
v’ powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 3000,0 m2
v’ powierzchnia zjazdéw z o nawierzchni z kruszywa tamanego - 160,0 m2
v’ powierzchnia wzmocnionych poboczy - 600,0 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
600 m
600,000
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR AT-03 |D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 5 cm na m2
d.2 0102-03 wigczeniach z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosc
5 km
100 m2
100,000
3] KNR2-31 [D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o m2
d.2[ 0803-03 0803- grubosci 5 cm wraz z podbudowa z kruszywa o grubosci 20
04 cm
75 m2
75,000
4] KNR4-04 |D-01.02.04 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy mechanicznym m3
d.2| 1103-04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
8,75 m3
8,750
3 Jezdnia
5] KNR2-31 [D-05.03.17 | Uzupetnienie zanizen i miejsc remontowanych w jezdni t
d.3 1106-01 masg z BA AC16W o grubosci 4 cm
85 t
85,000
6/ KNR2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.3[{0102-01 0102- o gtebokosci 45 cm
02
75 m2
75,000
7| KNR2-31 |D-04.05.01 | Mechaniczne wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej m2
d.3|0109-03 0109- cementem C 3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
04
75 m2
75,000
8] KNR2-01 ([D-04.01.01 | Zatadunek i wywdz urobku z koryta samochodami m3
d.3(0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
03
33,75 m3
33,750
9| KNR2-31 |D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.3|0114-05 0114- stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
06 20 cm
75 m2
75,000
10| KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.3 1004-07 szybkorozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2 z mechanicznym
oczyszczeniem nawierzchni
3072 m2
3 072,000
11| KNRAT-04 [D- Utozenie siatki z wiokna szklanego oraz przyszytej m2
d.3 0104-03 05.03.26a | geowiokniny PP o wytrzymatosci na rocigganie 70/70 kN/m
3072 m2
3 072,000
12 KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - m2
d.3 0310-01 05.03.05b | warstwa wyrownawcza - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
3072 m2
3 072,000
13| KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.3 1004-07 szybkorozpadowag w ilosci 0,3 kg/m2 z mechanicznym
oczyszczeniem nawierzchni
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Razem
3072 m2
3 072,000
14 KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - m2
d.3 0310-05 05.03.05a | warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3000 m2
3 000,000
4 Zjazdy
15[ KNR 2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.4|/0101-01 0101- o gtebokosci 20 cm
02
160 m2
160,000
16/ KNR 2-01 |[D-04.01.01 | Zatadunek i wyw6z urobku z koryta samochodami m3
d.4{0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
03
32 m3
32,000
17 KNR 2-31 [D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.4|0114-05 0114- stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
06 20 cm
160 m2
160,000
5 Pobocze
18| KNR2-31 [D-06.03.01 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.5 1402-05
900 m2
900,000
19| KNR 2-01 ([D-04.01.01 | Zatadunek i wyw6z urobku samochodami m3
d.5(0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja
03
90 m3
90,000
20| KNR2-31 |[D-06.03.01 | Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem m2
d.5(0114-07 0114- tamanym 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
600 m2
600,000
6 Elementy oznakowania drogowego i bezpieczenstwa ruchu drogowego
21| KNR2-31 |D-07.02.01 | Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o szt.
d.6] 0702-02 $r. 70 mm
20 szt.
20,000
22 KNR2-31 |D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakow drogowych o powierzchni do | szt.
d.6| 0703-01 0.3 m2
42 szt.
42,000
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