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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DPO-0054-49/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
12 ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4¢ pkt 1, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dariusz Jozef Zmijewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 pazdziernika 1963 r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0372/Z00D/18

do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dariusz Jozef Zmijewski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, W rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,

- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.......... 7‘/( ........

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........\.\4. L. IXANFN.......

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Jozef Zmijewski

62-510 Konin, ul. Mieszka Starego 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-DJA-NGB-XB3 *

Pan Dariusz Zmijewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5942/01

adres zamieszkania ul. Mieszka Starego 1, 62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza zhozenie oswiadczenia woli w postad elekironicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli hozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Remont drogi gminnej nr 475012P Drazno Holendry
Obreb ewidencyjny: 0005 Dragzno Holendry
dziatki ewidencyjne nr: 254/1

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. u. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant WKP/0372/200D/18
inz. Dariusz Zmijewski Drogowa Specjalnos¢ inzynieryjna
drogowa




1. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.:
Remont drogi gminnej nr 475012P Drazno Holendry.

b) Zakres opracowania

Catos¢ robdét przewidzianych w zwigzku z remontem drogi bedzie sie odbywata w
obrebie pasa drogowego stanowigcego dziatki o nr ew. 254/1 obreb Drazno
Holendry.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych roboét
roboty ziemne
koryto
wzmocnienie podfoza mieszankg zwigzang cementem
wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
utozenie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego
scinka poboczy
wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym
oznakowanie pionowe
Szczegdtowy zakres zawarty jest w przedmiarze robdt dofgczonym do niniejszego
opracowania.
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c) Podstawa opracowania

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e wizja lokalna w terenie

® mapa zasadnicza w skali 1:1000

e obowigzujgce normy i przepisy prawne

d) Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzymow w miejscowosci
Drazno Holendry. Odcinki przeznaczone do remontu zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu kolorem szarym. Odcinek pierwszy ma diugos$¢ 330,00 m,
usytuowany jest w km 0+100,00 - 0+430,00 a drugi o dtugosci 270,00 m usytuowany jest
w km 0+700,00 - 0+970,00. Na projektowanym odcinku droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 5,0 m w zlym stanie technicznym, liczne spgkania siatkowe 1
ubytki w nawierzchni jezdni. Spekania, ubytki 1 nierownosci powodujg zastoiny wody, co
jest duzym utrudnieniem dla jej uzytkownikow a zamarzajaca zimg woda powoduje dalsza
degradacj¢. Droga ta jest zaliczana do klasy drogi — D (dojazdowej). Szerokos¢ pasa
drogowego wyznaczajg granice gruntOw o zréznicowanym sposobie uzytkowania.
Glownie jest to zabudowa zagrodowa, pola uprawne oraz Iaki. Linie pasa drogowego
wyznaczajg granice dziatek.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Rozwigzania projektowe

Catos$¢ robot przewidzianych w zwigzku z remontem drogi bedzie si¢ odbywata w
obrebie pasa drogowego stanowigcego dziatke o nr ew. 254/1. Zakres remontu polega na
wykonaniu wzmocnienia no$nos$ci drogi poprzez utozenie siatki wzmacniajacej, warstwy
wyréwnawczej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami o szerokosci
0,50 m. Remont przewiduje naprawe miejscowych przeloméw w nawierzchni.

2.2 Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi — D

nos$nos¢ nawierzchni 100 kN/m

podtoze gruntowe - G1

kategoria ruchu — KR1

predkos¢ projektowa - 40 km/h

szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,0 m

szerokos¢ poboczy — 0,50 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% oraz jednostronny
spadek poprzeczny pobocza — 8%,
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2.3 Charakterystyczne wielkosci robot

taczna dtugosé remontowanych odcinkéw drogi — 600,00 m
powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 3000,0 m2

powierzchnia zjazddw z o nawierzchni z kruszywa tamanego - 160,00 m2
powierzchnia wzmocnionych poboczy - 600,00 m2

ANENENEN

2.4 Przekroéj podtuiny
Niwelete drogi dostosowad do istniejgcej nawierzchni.

2.5 Przekrdj poprzeczny

Spadki przekroju poprzecznego drogi dostosowac do istniejgcej nawierzchni.

2.6 Przekroje konstrukcyjne
2.6.1 Jezdnia

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4,0 cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W - 4,0 cm
- siatka z widkien szklanych oraz przyszytej geowtdkniny PP

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2

2.6.3 Zjazdy
- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 - 20,0 cm



2.6.4 Pobocza
- pobocza wzmocnione kruszywem tamanym 0/31,5 mm — warstwa grubosci 10,0 cm.

2.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne
i podfuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na
pobocze drogi i istniejgcych rowdw przydroznych w granicach dziatek pas drogi.

2.8 Urzadzenia obce

W obrebie inwestycji znajduje sie uzbrojenie
v' napowietrzna linia energetyczna
v' podziemna linia telefoniczna
v" wodociag

2.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane beda w sposdéb mechaniczny a w obrebie infrastruktury
podziemnej recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Urobek transportowany bedzie
samochodami samowytadowczymi. Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ mechanicznych
sprzetéw wibracyjnych (walce, zageszczarki itp.).

2.10 Oznakowanie drogi

Oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

3. Uwagi koncowe

UWAGA:
W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem duzej ostroznosci. Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac
odlegtosci pionowe zgodnie z PN-E-05 100-1 .
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujgcymi normami i wiedzg budowlana.

Opracowat:
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_H_ — Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
_H_ — Nawierzchnia zjazdu z kruszywa
_— Krawedz jezdni
—-— — O$jezdni
Inwestor Gmina Krzyméw, ul. Koscielna 2, 62-513 Krzymow Stadium PT
Adres . . ; S
obiektu Dragzno Holendry, gm. Krzymow, powiat konifski nr rys. y
M_M_Nmﬂm._ Remont drogi gminnej nr 475012P Dragzno Holendry skala 1:1000
Mwwm_e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU branza | drogowa
. . . . . —. |data VII.2023
Stanowisko| Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé
1 Projektant | inz. Dariusz Zmijewski | WKP/0372/Z00D/18| Drogowa
Opracowat | inz. Maciej Zmijewski Drogowa
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Pobocze wzmocnione

kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm

Pobocze wzmochione
kruszywem famanym
0/31,5 gub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC11S, grubos¢ 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt. AC11W, srednia grub. 4 cm

Siatka z wiékna szklanego oraz przyszytej geowidkniny PP

o wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m
Istniejgca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej

NALUKU
| 6,00 |
0,50 ! 2,50 | 2,50 ,0,50 |
\ \
POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
o i% i%
8% % 0,00 1A
—_ s . :
U R R R RN N
e

Pobocze wzmocnione

kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm
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Pobocze wzmocnione
kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC11S, grubo$¢ 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt. AC11W, srednia grub. 4 cm

Siatka z wiékna szklanego oraz przyszytej geowtdkniny PP

0 wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m
Istniejgca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej

SZCZEGOL

Inwestor | Gmina Krzyméw, ul. Ko$cielna 2, 62-513 Krzyméw Stadium PT
Adres Drazno Holend m. Krzymow, powiat koninski
obiektu a ry. gm. Rrzy P nrrys. 2
Nazwa Remont drogi gminnej nr 475012P Drgzno Holendry skala 1:50
obiektu
Tresc PRZEKROJE POPRZECZNE branza | drogowa
rysunku

. . . - . —|data 1.2024
Stanowisko| Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski | WKP/0372/Z00D/18| Drogowa
Opracowat | inz. Maciej Zmijewski - Drogowa




“-uf 0
A

oy ] 0
fRaprockie Holendry
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- Obszar inwestycji

— - Lokalizacja inwestycji
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