NA PROSTEJ

6,00

0,50 !

2,50 |

2,50

10,50 |

POBOCZE

PAS RUCHU

PAS RUCHU

POBOCZE

Pobocze wzmocnione

kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm

Pobocze wzmochione
kruszywem famanym
0/31,5 gub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC11S, grubos¢ 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt. AC11W, srednia grub. 4 cm

Siatka z wiékna szklanego oraz przyszytej geowidkniny PP

o wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m
Istniejgca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej
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Pobocze wzmocnione

kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm
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Pobocze wzmocnione
kruszywem tamanym
0/31,5 gub. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC11S, grubo$¢ 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfalt. AC11W, srednia grub. 4 cm

Siatka z wiékna szklanego oraz przyszytej geowtdkniny PP

0 wytrzymatosci na rozcigganie 70/70 kN/m
Istniejgca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej

SZCZEGOL

Inwestor | Gmina Krzyméw, ul. Ko$cielna 2, 62-513 Krzyméw Stadium PT
Adres Drazno Holend m. Krzymow, powiat koninski
obiektu a ry. gm. Rrzy P nrrys. 3
Nazwa Remont drogi gminnej nr 475012P Drgzno Holendry skala 1:50
obiektu
Tresc PRZEKROJE POPRZECZNE branza | drogowa
rysunku

. . . - . —|data VI1.2023
Stanowisko| Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé
Projektant | inz. Dariusz Zmijewski | WKP/0372/Z00D/18| Drogowa
Opracowat | inz. Maciej Zmijewski - Drogowa




