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INSTALACJA ODGAZOWANIA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji odgazowania zfoza odpadéw w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbiér robot zgodnie
z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

« montaz instalacji odgazowania ztoza odpaddw oraz utylizacji (poprzez spalenie) gazéw przechwyconych

przez instalacje
« budowa instalacji elektrycznej do zasilania wentylatora ssgcego oraz oswietlenia terenu w rejonie
stanowiska spalania biogazu

e rozruch, regulacja i odbior instalacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 2.0.
Do wykonania robot montazowych nalezy stosowa¢ materialy zgodne z dokumentacja projektowg. Wszelkie
elementy instalacji odgazowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, rysunkami technicznymi.
2.1. Skiadowanie materiatlow
Rury nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem ukfadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur
0 mniejszych $rednicach do wiekszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu Ksztaltki i zlgczki powinny by¢ skiadowane w sposob
uporzgdkowany
2.2. Rury i ksztattki instalacji
Na rury, ksztattki stosowa¢ tworzywo PE SDR11 w stopniu cisnieniowym PN10. Nalezy stosowaé¢ potgczenia
zgrzewane (elektrooporowe i/lub doczotowe).
2.3. Stanowisko spalania biogazu
Stanowiska spalania sktada sie z odwadniacza sieciowego, ssawy biogazu oraz pochodni spalania biogazu.
Poszczegdlne elementy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami technicznymi. Jako ssawe
nalezy zastosowa¢ wentylator promieniowy w wersji przeciwwybuchowej o parametrach:

- wydajnos¢ Q = min. 200 m3/h
- stopien sprezenia PS = 1000 mmH20

3. SPRZET
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” pkt 3.0.
Wykonawca przystepujacy do robot zastosuje sprzet gwarantujgcy wlasciwg jakos$¢ robét. Sprzet i Srodki transportu
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania
robét oraz stosowany do tego sprzet muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
3.1. Sprzet do wykonania robét
Do robét mozna stosowaé nastepujgcy sprzet:

e  zuraw hydrauliczny na podwoziu samochodowym

e zgrzewarka do rur

e koparka do wykopow wagskoprzestrzennych

e agregat pradotworczy
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine” pkt 4.0.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, zaleceniami producentéw transportowanych wyrobéw oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba
Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Warunki ogélne wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdélne” pkt 5.0.
5.2. Roboty przygotowawcze




Projektowane miejsca montazu elementéw instalacji odgazowania powinny byé oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopdéw przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy tymczasowo ogrodzic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jakoSci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola jakoSci robét
Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Specyfikacji Technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
zgodno$¢ z wymaganiami norm
prawidtowe utozenie rurociggow
gtebokos¢ utozenia rurociggéw
obsypka i zasypka rurociggéw, prawidtowe zageszczenie
prawidtowos¢ wykonanych spadkéw
kontrola potgczen rurociggéw
kontrola szczelnosci rurociggéw
e  kontrola prawidlowego montazu poszczegdlnych elementéw instalacji odgazowania
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty, gwarancje producenta dla
sosowanych materiatow i rzgdzen o spetnieniu wymaganych norm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s3a:
* przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugosé armatury fgczonej na gwint i tgcznikéw;
dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugos$ci przewodu o wigkszej Srednicy;
- elementy instalacji: studnia odgazowania, odwadniacz sieciowy, ssawa, pochodnia spalania biogazu 1 szt.
+ zasypki, obsypki 1m3
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogéine” pkt 8.0.
Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem, montazem urzadzen instalacji odgazowania powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek. Do odbioru Wykonawca robot
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw oraz notatki z przeprowadzonych biezgcych kontroli. W przypadku
stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Inspektor Nadzoru ustali zakres
wykonania robét poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
przez Inwestora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne” pkt 9.0.
Roboty instalacyjne dla rur instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robot przygotowawczych
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez przegrody
- utozenie i tgczenie rur
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup i dostawe materiatow
- wykonanie robot przygotowawczych
- montaz armatury
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
Podsypki - cena wykonania 1 m3 lub 1m? obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatéw
- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
- rozscielenie i wyréwnanie zasypki do odpowiedniej grubosci
- ubicie reczne warstwami do 10 cm
- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST
Obsypki - cena wykonania 1 m® obejmuije:




- zakup i dostarczenie materiatow

- zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu

- rozscielenie i wyrdwnanie obsypki do odpowiedniej grubosci

- ubicie reczne warstwami do 10 cm

- wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST
Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodnie z Polskim Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, ktére nalezy traktowac jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych z pézniejszymi zmianami.



