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NIP: 888-313-57-47

tel: +48 502 033 292

+48 509 708 577

biuro@hydrowloc.pl

www.hydrowloc.pl

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
NAZWA INWESTYCJI: Tymczasowa instalacja odgazowania ztoza odpadéw, na czas

eksploatacji kwatery, do jej catkowitego zapetnienia.
ADRES INWESTYCJL: Sktadowisko odpadéw "KEPNY LUG" we Wioszczowie.

Wojewddztwo Swietokrzyskie,

powiat wtoszczowski, gmina m. Wtoszczowa

dz. nr 9002 obreb 01 Wioszczowa

Id. dziatki: 261306_4.0001.9002

NAZWA INWESTORA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o.o.
we Wioszczowie

ADRES INWESTORA: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z o.o.
we Wioszczowie.
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa.

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Pawet Gerba

DATA OPRACOWANIA: 14.07.2022
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Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2004 nr 18 poz. 172).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowig:

Katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiar robot wykonany na podstawie obmiardw.

- Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

- Zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa Intercenbud na dzien sporzadzania
kosztorysu, uzupetnienie o warto$¢ z rynku lokalnego.
Planowany zakres prac.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o projekt budowlany/techniczny, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania roboét i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
obiektu.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatdw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zamowieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo
zweryfikowa¢ na budowie

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowgWywoz materiatow z
rozbiorek/robot budowlanych, nalezy wywiez na wysypisko posiadajace koncesje na sktadowanie
odpaddw, do celéw kosztorysowania przyjeto odlegtosé 10 km.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przykladowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réwnicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg Wykonawce.
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE INWESTYCYJNE
3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Aktualnie eksploatowana kwatera posiada 8 szt. studni odgazowania, podnoszonych i uzupetnianych w
trakcie deponowania kolejnych warstw odpadow. Kazda studnia zakonczona jest biofiltrem, stuzgcym do
neutralizacji gazéw wydostajgcych sie ze ztoza odpaddw.

Na skutek pracy sprzetu ciezkiego oraz srodkéw transportowych, koniecznych przy prawidtowej eksploatacii
kwatery, studnie te ulegty czesciowemu uszkodzeniu i nie nadajg sie do wykorzystania przy budowie instalacji
odgazowania, bez wczesniejszej ich renowacji i udroznienia.

Poniewaz studnie w obecnym stanie nie spetniajg w petni zaktadanych oczekiwan i eksploatowana kwatera
stata sie zrédtem ucigzliwych odorow, nasilajgcych sie wraz ze wzrostem ilosci zdeponowanych odpadow,
zachodzi pilna potrzeba wykonania instalacji odgazowania ztoza odpadéw oraz utylizacji (poprzez spalenie)
gazow przechwyconych przez instalacje.

Przyjete rozwigzania.

Studnie odgazowania

Studnie takg nalezy wykona¢ metoda wiertniczg, w rurze ostonowej @400mm. Otwér wiertniczy nalezy
wykona¢ do rzednej ok. 240,0m n.p.m., co przy rzednej dna kwatery wynoszgcej ok. 236,0m n.p.m. bedzie
gtebokoscig bezpieczng, gwarantujgcg nie uszkodzenie warstw uszczelniajgcych oraz ominiecie
ewentualnych warstw odciekow zalegajgcych na dnie kwatery.

W wywiercony otwor nalezy opuscic¢ rure filtracyjng @110mm (perforowang w otulinie tkaninowej), a nastepnie
otwor wypehi¢ obsypkg filtracyjng ze zwiru lub keramzytu o granulacji 16+32mm.

Ostatni odcinek rury ostonowej, zaréwno w studniach istniejacych oraz ewentualnych nowych, o dtugosci ok.
3,50m nalezy pozostawi¢ w wierzchniej warstwie odpaddw, wystawiajgc jg ok. 1,0m powyzej aktualnej
powierzchni odpadow.

Otwor nalezy zamknagé pokrywag kotnierzowg z blachy stalowej gr. 12mm, z wspawanym kolanem stalowym
@65mm, zakornczonym kotnierzem. W kolano nalezy wspawac kréciec stalowy z kurkiem gazowym g15mm ze
ztgczkg do weza.

W miare sypania kolejnych warstw odpadow, rure ostonowg nalezy podcigga¢ do gory, przedtuzaé rure
filtracyjng odcinkami odpowiedniej dtugosci oraz uzupetniaé obsypke filtracyjna.

Przytagcze gazowe

Kolano stalowe studni gazowej z zamontowanym zaworem kulowym kotnierzowym g65mm, nalezy potgczy¢ z
rurg elastyczng (karbowang) PE @65mm za pomocg krécca kotnierzowego, a nastepnie poprowadzi¢ do
gazociggu zbiorczego @90mm. Odcinek przytgcza nalezy zakonczy¢ kréccem kotnierzowym stalowym
#65mm, ktory zostanie potgczony z zaworem kulowym @65mm na trdjniku gazociggu zbiorczego.

Gazociagi zbiorcze

Dwie nitki gazociggéw zbiorczych ze studni gazowych, z rur PE ¢90mm ufoZzone zostang wzdiuz krawedzi
skarp od strony wschodniej i zachodniej i doprowadzone =zostang do odwadniacza sieciowego,
zlokalizowanego w potudniowo-zachodnim narozniku wierzchowiny kwatery.

Do gazociggdéw zbiorczych wigczone bedg po cztery przylgcza gazowe do kazdej nitki rurociggu.

W miejscach wigczen przytaczy nalezy zamontowac tréjniki 90/90mm PE oraz redukcje 90/65mm, potgczone
z kré¢écem stalowym kotnierzowym g65mm.

Do kotnierza krééca zamontowany zostanie zawor kulowy kotnierzowy @65mm, do ktdérego, za pomocag
krécca kotnierzowego, dotgczona zostanie rura przytgcza gazowego.

Odwadniacz sieciowy O1
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Poniewaz gaz odsysany bedzie ze ztoza odpaddw, gdzie panuje podwyzszona temperatura oraz wilgotnosc,
bedzie charakteryzowat sie duzym stopniem zawilgocenia, co bedzie wymagato pozbawienia go czesci
zawartej w nim wilgoci. Nastepowacé to bedzie w odwadniaczach.
Konce gazociggéw zbiorczych wprowadzone zostang do odwadniacza sieciowego O1, zlokalizowanego w
potudniowo-zachodnim narozniku tymczasowej wierzchowiny kwatery. W miejscach potgczen gazociggdéw
zbiorczych z odwadniaczem O1 nalezy zamontowac zawory kulowe kotnierzowe g90mm.
Odwadniacz stanowi¢ bedzie zamkniety zbiornik @500mm, z zamontowanymi wewngtrz przegrodami
skraplajgcymi. Po skropleniu wiekszosci wilgoci, gaz wyssany zostanie do gazociggu przesytowego,
przekazujgcego biogaz do stanowiska pochodni spalania.
Gazociag przesytowy
Czesciowo odwodniony biogaz rurociggiem PE @110mm przekazywany bedzie na stanowisko pochodni
spalania.
Gazociag przesytowy zakonczony zostanie tréjnikiem 110/110mm, do ktérego wtgczone bedg zawory kulowe
kotnierzowe @110mm.
Odgatezienie boczne tréojnika z zaworem skierowane bedzie do stanowiska pochodni spalania, natomiast
odgatezienie proste z zaworem kulowym bedzie zamkniete i przygotowane do wykorzystania w instalacji
docelowej do podtgczenia stacji zbiorczej biogazu.
Stanowisko pochodni spalania SPS
Stanowisko to zlokalizowane bedzie poza kwaterg odpaddéw, w bezposrednim jej sgsiedztwie od strony
potudniowej. Sgsiadowa¢ bedzie réwniez z budynkiem Stacji Zbiorczej Biogazu, przewidzianym do
eksploatacji w docelowej instalacji odgazowania.
Stanowisko posadowione zostanie na posadzce betonowej (ptyty drogowe MON) o wymiarach 7,5x3,0m,
utozonej na podsypce piaskowej.
Stanowisko skladac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

eodwadniacz sieciowy O2

essawa biogazu

epochodnia spalania biogazu

eprzytgcze elektryczne
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1] 0120-03
analogia
(p0z.6 + poz.9 + poz.15 + poz.29) / 1000 km 0,495
RAZEM 0,495
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE INWESTYCYJNE
2.1 Studnie gazowe
2| KNR 2-10 Osadzenie rur ostonowych podcigganych g400,0mm | m
d.2.1| 0910-04
kalk. wtasna
8*3,0 m 24,000
RAZEM 24,000
3| KNR-W 2-01 Mechaniczne wykonanie studni o gtebokosci do m
d.2.1| 0602-07 12,0m $r. 400 mm - grubosc¢ obsypki filtracyjne;j filtru
z.sz.4.1.11. do 150 mm - obsypka filtracyjna wielowarstwowa
9914-06
uw.p.tab.
kalk. wtasna
8*12,0 m 96,000
RAZEM 96,000
4] KNR 2-10 Osadzenie w otworach rur filtracyjnych PCV m
d.2.1| 0910-04 2110,0mm
kalk. wtasna
poz.3 m 96,000
RAZEM 96,000
2.2 Glowice gazowe
5| KAL-WA 01 Gtowice gazowe na studniach z blachy stalowej gr. kpl
d.2.2 kalk. 12,0mm montowane na uszczelke gumowa,
warsztatowa wyposazony w:
. kolano stalowe kotnierzowe @65 z
kré¢ccem i kurkiem gazowym ze ztgczkg do weza,
. zawor kulowy @65 kotnierzowy,
. krociec stalowy @65 jednostronnie
kotnierzowy.
Cena obejmuje: urzadzenie, transport, montaz.
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
2.3 Przylacza gazowe 265
6| KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o m
d.2.3| 0301-06 $r. nominalnej 65 mm z rur w zwojach
analogia
55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
7|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 65 mm o potaczeniach | szt.
d.2.3| 0312-07 gwintowanych - zawory kulowe
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8| S-219 0800- Proby szczelnosci i wytrzymatosci m
d.2.3 02
analogia
poz.6 m 55,000
RAZEM 55,000
24 Rurociag zbiorczy @90
9|KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o m
d.2.4| 0301-08 $r. nominalnej 90 mm z rur w zwojach
analogia
345,0 m 345,000
RAZEM 345,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg | szt.
d.2.4] 0303-08 ksztattek elektrooporowych - trojnik 90°x90°
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg | szt.
d.2.4| 0303-08 ksztattek elektrooporowych - kolano 90°
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg | szt.
d.2.4| 0303-08 ksztattek elektrooporowych - redukcja na 65°
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR-W 2-19 Krécce kotnierzowe o $r. nominalnej 90 mm kpl.
d.2.4| 0208-05
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
14| S-219 0800- Préby szczelnosci i wytrzymatosci m
d.24 02
analogia
poz.9 m 345,000
RAZEM 345,000
25 Gazocigg przesytowy g110
15|KNR-W 2-19 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o m
d.2.5| 0301-09 $r. nominalnej 110 mm z rur prostych
analogia
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
16| KNR-W 2-19 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg | szt.
d.2.5| 0303-09 ksztattek elektrooporowych - tréjnik 90°x90°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR-W 2-19 Krocce kotnierzowe o $r. nominalnej 110 mm kpl.
d.2.5| 0208-05
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 2-19 Krécéce kotnierzowe o $r. nominalnej 90 mm kpl.
d.2.5| 0208-05
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o ér. 110 mm o szt.
d.2.5| 0312-09 potagczeniach gwintowanych - zawory kulowe
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji gazociggu o szt.
d.2.5| 0215-08 sr.nom. 110 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KAL-WA 02 Odwadniacz sieciowy O1 (stalowy). kpl
d.2.5 kalk. Cena obejmuje: urzadzenie, transport, montaz.
warsztatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22| S-219 0800- Préby szczelnosci i wytrzymatosci m
d.2.5 02
analogia
poz.15 m 50,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 50,000
2.6 Stanowisko pochodni spalania biogazu
23| KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych m2
d.2.6| 0307-06 300x150x15cm, spoiny wypetnione piaskiem
kalk. wtasna
7,50 * 3,0 m2 22,500
RAZEM 22,500
24 KAL-WA 03 Odwadniacz sieciowy O2 (stalowy). kpl
d.2.6 kalk. Cena obejmuje: urzadzenie, transport, montaz.
warsztatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 KAL-WA 04 Ssawa biogazu (wydajnos¢ Q= 200 m?h, stopien kpl
d.2.6 kalk. sprezania Ps= 1000 mmH:0).
warsztatowa Cena obejmuje: urzadzenie, transport, montaz.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26( KAL-WA 05 Pochodnia spalania. kpl
d.2.6 kalk. Cena obejmuje: urzgdzenie, transport, montaz.
warsztatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
27] KNNR5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny m3
d.3| 0701-02
analogia
poz.29 * 0,40 * 0,60 m3 10,800
RAZEM 10,800
28] KNNRS5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o [ m
d.3| 0706-01 szerokosci do 0,4 m
analogia Podsypka + Obsypka + Zasypka
Krotnos¢ = 3
poz.29 m 45,000
RAZEM 45,000
29[ KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach m
d.3| 0707-01 kablowych recznie - YKY 3x6mm?2.
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
30 KNNR5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3
d.3| 0702-02
analogia
poz.27 - (poz.28 * 0,40 * 0,10) * 3 m3 5,400
RAZEM 5,400
31| KNNRS5 Montaz latarih o$wietleniowych z ustawieniem kpl.
d.3| 1007-02 fundamentu prefabrykowanego
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNRS5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
33| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.4( 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.27 - poz.30 m3 5,400
RAZEM 5,400
34| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3
d.4| 0101-04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami
na odlegtos¢ do 1.0 km
poz.33 m3 5,400
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

RAZEM 5,400

35| KAL-WL 00 Opfata za utylizacje m3

d.4| kalk. wtasna

poz.34 m3 5,400

RAZEM 5,400
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	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.9 + poz.15 + poz.29) / 1000</edit>


	Dział:ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE INWESTYCYJNE
	Dział:Studnie gazowe
	Pozycja: Osadzenie rur osłonowych podciąganych ø400,0mm
	Obmiar: <edit>8 * 3,0</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni o głębokości do 12,0m śr. 400 mm - grubość obsypki filtracyjnej filtru do 150 mm - obsypka filtracyjna wielowarstwowa
	Obmiar: <edit>8 * 12,0</edit>

	Pozycja: Osadzenie w otworach rur filtracyjnych PCV ø110,0mm
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>


	Dział:Głowice gazowe
	Pozycja: Głowice gazowe na studniach z blachy stalowej gr. 12,0mm montowane na uszczelkę gumową, wyposażony w:

•	kolano stalowe kołnierzowe ø65 z króćcem i kurkiem gazowym ze złączką do węża,

•	zawór kulowy ø65 kołnierzowy,

•	króciec stalowy ø65 jednostronnie kołnierzowy.

Cena obejmuje: urządzenie, transport, montaż.
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Przyłącza gazowe ø65
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 65 mm z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>55,0</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 65 mm o połączeniach gwintowanych - zawory kulowe
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Próby szczelności i wytrzymałości
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>


	Dział:Rurociąg zbiorczy ø90
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 90 mm z rur w zwojach
	Obmiar: <edit>345,0</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnik 90°x90°
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 90°
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - redukcja na 65°
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 90 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Próby szczelności i wytrzymałości
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>


	Dział:Gazociąg przesyłowy ø110
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 110 mm z rur prostych
	Obmiar: <edit>50,0</edit>

	Pozycja: Połączenia rur z polietylenu o śr. 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - trójnik 90°x90°
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 110 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Króćce kołnierzowe o śr. nominalnej 90 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 110 mm o połączeniach gwintowanych - zawory kulowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kolana z rur stalowych do instalacji gazociągu o śr.nom. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odwadniacz sieciowy O1 (stalowy).

Cena obejmuje: urządzenie, transport, montaż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności i wytrzymałości
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:Stanowisko pochodni spalania biogazu
	Pozycja: Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych 300x150x15cm, spoiny wypełnione piaskiem
	Obmiar: <edit>7,50 * 3,0</edit>

	Pozycja: Odwadniacz sieciowy O2 (stalowy).

Cena obejmuje: urządzenie, transport, montaż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ssawa biogazu (wydajność Q= 200 m³/h, stopień sprężania Ps= 1000 mmH₂O).

Cena obejmuje: urządzenie, transport, montaż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pochodnia spalania.

Cena obejmuje: urządzenie, transport, montaż.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny
	Obmiar: <edit>poz.29 * 0,40 * 0,60</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Podsypka + Obsypka + Zasypka

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x6mm2.
	Obmiar: <edit>45,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.27 - (poz.28 * 0,40 * 0,10) * 3</edit>

	Pozycja: Montaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>poz.27 - poz.30</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>





