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I. Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY:

1. Dane formalne:

1.1. Nazwa, cel opracowania i zakres:

Projekt budowy zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego pozyskiwanego ze
sktadowiska odpadow ,Kepny tug” we Wtoszczowie.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg wydane przez Staroste Wioszczowskiego.
W ramach projektowanego systemu zrealizowane beda nastepujgce elementy:

- budowa zbiorczej pochodni gazowej zintegrowa nej z kontenerowa stacja biogazowa,

1.2. Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Henryka Sienkiewicza 31
29-100 Wtoszczowa

1.3. Autor opracowania:

SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz
ul. Zbozowa 11,

84-239 Bolszewo

1.4. Podstawy opracowania:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu inwestycji w skali 1:500,

»  7alecenia do budowy i eksploatacji instalacji do wydobywania i wykorzystywania biogazu z wysypisk,
wyd. Oérodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM. t6dZ 1999 .,

= Decyzji Burmistrza Gminy Wfoszczowa o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 3.2022 z dnia
01.03.2022,

s  Pismo Burmistrza Gminy Wioszczowa w sprawie braku koniecznosci uzyskiwania decyzji
¢rodowiskowej z dnia 07.12.2021,

= Wizja lokalna na terenie inwestycji,

= Materiaty otrzymane od producentéw urzadzen,

= Normy i przepisy aktualne w czasie opracowywania dokumentacji.

2. Lokalizacja inwestycji:

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojgtne w miejscowosci “Kepny tug" dz. nr 9001/3 obr. 01
Witoszezowa-Miasto.

3. Stan istniejacy:

Na kwaterze sktadowania odpaddw istnieje obecnie 8 studni biogazowych zakoriczonych biofiltrami.

Na kwaterze sktadowane sg odpady oznaczone jako inne niz niebezpieczne i obojetne.

STAROSTA WELOSZCZOWSKI
29-100 Wtoszczowa
ul, Wisniowa 10
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Rodzaje odpadéw przeznaczonych do sktadowania:

= 1905 03 - Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sig do wykorzystania),

» 1905 99 - Inne niewymienione odpady,

= 1908 01 - Skratki,

« 1908 02 - Zawartos¢ piaskownikow,

= 1908 05 - Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe,

= 1912 09 - Mineraly (np. piasek, kamienie),

= 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11,

= 200203 - Inne odpady nieulegajace biodegradacji,

= 200302 - Odpady z targowisk,

= 2003 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placow,

= 2003 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

= 2003 07 - Odpady wielkogabarytowe,

« 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

Docelowa pojemno$¢ sktadowiska (do docelowej rzednej 257,0 m npm) - 240 088m".

4. Podstawy formalno-prawne inwestycji:

Projektowana instalacja bedzie zlokalizowana przy potudniowym obwatowaniu kwatery wybudowanej na mocy
wydanej prawomocnej Decyzji 0 pozwoleniu na budoweg Starosty Wioszczowskiego.
Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia tj. budowa instalacji do zagospodarowania gazu sktadowiskowego

i jego utylizacja w pochodni gazowej, pozwoli na spetnienie wymogow okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra
¢rodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523 z poin.
zmianami). Zgodnie z § 8 ww. rozporzadzenia sktadowisko odpadéw, na ktérym, przewiduje sig sktadowanie
odpadéw ulegajacych biodegradacji, wyposaza sie w instalacjg do odprowadzania gazu sktadowiskowego. Gaz
sktadowiskowy oczyszcza sie | wykorzystuje do celéw energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe — spala w
pochodni.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata Decyzja Burmistrza z dnia 01.03.2022 nr FIP.6733.3.2022.GJ4
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z niniejsza decyzjg inwestycja bedzie realizowana w granicach terenu w spos6b zapewniajacy
zachowanie wymogow i warunkow technicznych wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej. Po zakoriczeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed inwestycji.

Zgodnie z pismem Burmistrza Gminy Wioszczowa z dnia 07.12.2021, budowa pochodni, kontenerowej stacji
zbiorczej biogazu i ssawy gazowej byta przedmiotem oceny na etapie okreslenia $rodowiskowych
uwarunkowan i wystepowaty w raporcie oddziatywania na érodowisko na podstawie ktérego zostata wydana
decyzja Burmistrza Gminy Wioszczowa nr GKR.I1.7624-8/08 z dnia 19.08.2008r., i w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba ponownego przeprowadzenia takiego postepowania.

5. Obszar oddziatywania inwestycji:

Projektowana pochodnia nie emituje ucigzliwoéci takich jak hatas, drgania, nieprzyjemny zapach lub inne.
Biogaz zostanie odprowadzany ze zfoza odpaddéw za pomoca szczelnego systemu, co zapewnia jego skuteczne
odprowadzanie i minimalizacje mozliwosci ich wyczuwania.

Kontenerowa stacja biogazowa bedzie ulokowana z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w odlegtosci przekraczajacej 4m od granicy dziatki.

STAROSTA WEOSZCZOWSKIL
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Zgodnie z par. § 2. 3. Rozporzadzenia Ministra érodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. W sprawie sktadowisk
odpaddw: "Minimalna odlegtoéé sktadowiska odpadow niebezpiecznych lub sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkow
uzytecznosci publicznej, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, mierzona od krawedzi kwatery
sktadowiska odpaddw, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziatywaniu sktadowiska odpadow na
érodowisko." Lokalizacja projektowanych obiektéw instalacji odgazowania nie powoduje wprowadzenia
dalszych ograniczen w tej materii. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanej instalacji nie
przekracza granicy dziatek inwestora tj. dziatek nr ewid. 9001/3 obr. 0001 Wioszczowa-Miasto.

6. Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, dla
projektowanych obiektéw, z uwagi na ich charakter oraz proste warunki gruntowe podioza, ustanawia sie
pierwsza kategorig geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagar na podstawie doéwiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak:
o 1-lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
o  <ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2,0 m,
o  wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci

przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggow.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu:
W ramach projektowanego przedsiewzigcia przewiduje sig budowe nastepujgcych obiektéw:
_  kontenerowa stacja biogazowa zintegrowana ze zbiorcza pochodnig gazowa.

Biogaz z 7 (1 z o$miu studni stuzy do celéw monitoringowych) studni biogazowych na kwaterze zostanie

przestany rurociggami ssacymi do kontenera stacji biogazowej wyposazonej w Ssawe biogazowa
zaprojektowana przy potudniowym obwatowaniu kwatery.

Bilans powierzchni terenu:

Kontener przytaczeniowy o wym. 2,43m x 3,02m F=7,29m2
Sumaryczna powierzchnia dziatki nr 9001/3, F=35 263m°
Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,0002

8. Uwagi ogdlne:
1) Zgodnie z Zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedsiewziecie objgte niniejszg
dokumentacja nalezy zakwalifikowa¢ jako budowe obiektow budowlanych:
o Kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe,
2) Zakfad na terenie ktérego zaprojektowano obiekty posiada dostep do drogi publicznej.

STAROSTA WLOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10
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3) Dziatki pod projektowane obiekty nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4) Brak jest oddziatywania na dziatki sasiednie.

5) Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren Inwestycji.

6) Nie przewiduje sig dodatkowego zatrudnienia osob do obstugi instalacji. Inwestycja bedzie pracowac w
trybie bezobstugowym. Okresowg funkcje kontrolng nad pracg instalacji petni¢ beda pracownicy Zaktadu na
terenie ktérego inwestycja powstanie. Pomieszczenia w kontenerach nie sg przeznaczone na staty pobyt
ludzi.

Opracowat:

Mgr inz. Mariusz Gos

STAROSTAWLOSZCZOWSKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10
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Bolszewo, dnia 21 marca 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ustep 3 pkt. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane oéwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt.
Budowa zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego
pozyskiwanego ze sktadowiska odpadéw ,Kepny tug” na dziatce 9001/3 obr. 0001

Wioszczowa-Miasto

sporzadzony zostat zgodnie, obowigzujacymi przepisamii zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Mgr inz. Mariusz Gosz

Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0221/PW0OS/10

Sprawdzajacy:
Magr inz. Monika Figel

Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0220/PWOS/10

STAROSTAWEOSZCZOWSKI
29-100 Wtoszczowa
ul. Wigniowa 10
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I. Projekt architektoniczno-budowlany

SPIS TRESCI:
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3.1, POCSTAWOWE PIrZEPISY:ueersrissrississssansssssssmsamesssentiss it sa sttt i eI TSRS S e 5
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SPIS RYSUNKOW:
2. Kontenerowa stacja biogazowa — rzut skala 1:20
3. Kontenerowa stacja biogazowa - elewacje skala 1:50
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1. Odgazowanie kwatery .
Biogaz z 7 studni zostanie przestany rurociggami ssacymi do kontenerowej stacji biogazowej zaprojektowanej przy
potudniowym obwatowaniu kwatery. Biogaz nastepnie zostanie spalony w pochodni biogazowe] zintegrowanej ze stacjg.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowana instalacja nie emituje uciazliwosci takich jak hatas, drgania, nieprzyjemny zapach lub inne. Biogaz zostanie
odprowadzany ze 2foia odpadéw za pomocg szczelnego systemu, co zapewnia jego skuteczne odprowadzanie i
minimalizacje mozliwosci ich wyczuwania. Projektowana instalacja z definicji bedzie ograniczata negatywny wptyw kwatery
sktadowania odpadow na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

2. Rozwiazania projektowe
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe nastepujacych obiektow:,

1. budowa zbiorczej pochodni biogazowej zintegrowanej z kontenerowq stacjg biogazowg o wym.:
2,43m x 3,02m i wys. 2,90m.

2.1. Kontenerowa stacja biogazowa.

Zaprojektowano kontenerowg stacjg biogazowq do obstugi studni gazowych. Kontener bedzie posiadat nastgpujgce
wymiary zewnetrzne: L=2,435m, B=3,0m, H=2,90m. Kontener wyposazony bgdzie w system wentylacji wymuszonej -
wentylatory w kl. EX, o$wietlenie w wykananiu EX, grzejnik elektryczny EX oraz w system detekeji gazu | przeciwpozarowy.
Drzwi, okna, instalacja elektryczna - zgodnie z wymaganiami PN. Przy drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wytgcznik
alarmowy pradu. Konstrukcje stanowi¢ beda profile stalowe. Sciany beda zbudowane z plyt warstwowych wypetnionych
wetna mineralng stuzaca jako izolacja cieplna i akustyczna. Grubos¢ scian: 10 cm, ptyty obtozone dwustronnie, blachg
powlekana. Zewnetrzna warstwa blachy powlekana dodatkowo powtokami antykorozyjnymi zabezpieczajacymi przed
korozja i pomalowana wg zaleceri Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podiogi zabezpieczona. Podioga 2 blachy ryflowanej
AL gr. 2mm. Kontener stacji posadowic na fundamencie z ptyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m utozonych na
zageszczonej podsypce piaskowo-Zwirowej gr. 20cm. Lokalizacje stacji pokazano na planie.

System detekcji gazu czuwa nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zespotéw poprzez cigglty analizg sktadu powietrza. W
przypadku pojawienia sig metanu w stezeniu od 10% do 30% DGW - uruchamia alarm-ostrzeienie, przy stezeniu powyzej
30%DGW wytaczenie zasilania elektrycznego.

Stacja wyposaiona zostanie w instalacje gazowa wykonana z rur kwasoodpornych KO gat. AlS| 304 lub PE/PP, w ktorej
zamontowane zostang kompletne urzadzenia, stuzace do regulacji wydajnosci instalacji oraz pomiaréw . Do urzadzen
zamontowanych na instalacji gazowej naleza:

o  ssawo-dmuchawe wykonanie EX Qnom=100 m*/hz osprzgtem iarmaturg;

o odwadniacz z demisterem, petnigcym réwniez funkeje filtra dolotowego,

o przerywacz ptomienia deflagracji klasa EX,

o  przeplywomierz masowy termiczny np. ST 51 Introl (przeptywomierz mierzy rowniez temperaturg
zasysanego biogazu)

o] zawor kulowy DN 50

o elektrozawor DN 50

przetworniki ciénienia na ssaniu i tloczeniu

Dodatkowo przewiduje sig montaz zaworu kulowego kontrolnego 1/2" do pomiaru skfadu biogazu na rurociagu zbiorczym
na wyjsciu ze stacji.

YIAROSTA WEOSZCZOWS K
29-100 Wioszczowa
ul. Wigniowa 10
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2.2. Zbiorcza pochodnia biogazowa

Nalezy zainstalowa¢ pochodnig biogazowg wolnostojaca obok stacji biogazu z obudowa zaroodporng palnika o wydajnosci
nominalnej 100 m3/h. Pochodnia posiada¢ bedzie palnik umozliwiajacy minimalny zakres pracy 5:1 (tj. 40 — 200 m3h-1),

Sterowanie pochodni odbywac sie bedzie z tej samej szafy kontrolnej, co stacji ssaw.

Zapalanie pochodni, kontrola parametrow operacyjnych oraz odcigcie doptywu biogazu winno odbywac sig automatycznie
oraz powinna by¢ mozliwo$¢ obstugi manualnej z panelu kontrolnego.

Systemy zabezpieczeri pochodni powinny dziata¢ w trybie automatycznym.
Minimalne wymagania techniczne dotyczgce pochodni biogazu sg nastepujace:

1. zakres pracy pochodni : nominalna 100 m3/h,

2. wlot biogazu z przytaczem DNS0 PN16,

3. bezpieczny automatyczny zapton przy uruchamianiu i w razie zgaszenia pochadni,
4. ultrafioletowy czujnik ptomienia,

5, punkty poboru probek gazu i pomiaru predkosci przeptywu,

6. elektryczny zawdr szybkoodcinajacy doptyw biogazu,

7. reczny zawdr odcinajgcy doptyw biogazu,

8. przetwornik ci$nienia gazu

9. wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie przesyltanych mediow i zachodzgcych w systemie procesow, w tym
komin z materiatu zaroodpornego

10. wyposaZenie w przerywacze ptomienia i inne wymagane elementy bezpieczeristwa systemu, umieszczone w
newralgicznych punktach urzadzenia,

11. zgodnos¢ specyfikacji pochodni i stacji pompowe] z obowigzujacymi wymaganiami dyrektywy ATEXS5.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i robét:
Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiadac dokumenty identyfikacyjne oraz deklaracje
zgodnosdci z polskg norma lub aprobate techniczna.
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3. Zabezpieczenie p.poz.:
3.1. Podstawowe przepisy:
= Rozporzadzenie Ministra  Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dn. 7 czerwca 2010 .

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 108/2010
poz. 719).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, ze zmianami Dz. U.nr 56 z
dn. 7 kwietnia 2009 r. poz. 461).

= Rozporzadzenie  Ministra  Spraw Wewnetrznych i Administracji = z dn. 24 lipca 2009 .
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124/2009 poz. 1030),

=  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpoiarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpoiarowej (Dz. U.z 2021r. poz.1722),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r., W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego  zabezpieczenia przeciwpoiarowego W zaktadach gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109/2002 poz. 961),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatac]i sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dn. 8
stycznia 2010 r.),

= PN-EN:60079-10-1 — Atmosfery wybuchowe — czes¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -Gazowe atmosfery
wybuchowe,

«  PN-EN1127-1 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojgcia
podstawowe i metodologia,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. z dn. 30
grudnia 2005 r.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
ktorych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.Ust.nr.107/2003 poz.100).

3.2. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpoiarowej:

3.2.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Kontenerowa, 1 kond., stacja biogazowa, o wym. 2,435m x 3,025m
F=7,36m’

3.2.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiafow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zalesnoéci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych:

Materiatem niebezpiecznym pozarowo jest gaz sktadowiskowy, ujmowany ze zioza odpadow,
przekazywany nastgpnie rurociggami do neutralizacji. Gtéwnym sktadnikiem gazu sktadowiskowego, ktory
decyduje o ww. niebezpieczenstwie, jest metan.

STAROSTA WLOSZCZUWsKI
29-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10



SIM PROJEKT s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz
ul. Zbozowa 11, 84-239 Bolszewo
tel. 693 813 780

i str. 6

Wiasnoéci fizyko-chemiczne metanu:

————————————t

e Temperatura samozaptonu 680°C.

e Klasa temperaturowa T 1.

e Dolna granica wybuchowosci 4,9%.

e Gorna granica wybuchowosci 15,4%.

e Grupa wybuchowosci | Il A.

e Maksymalny przyrost cisnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem w kPa - 605.

e  Gestosc wzgledem powietrza 0,55 (unosi sie do gory). Zawartos¢ metanu w gazie sktadowiskowym
zamyka sie z reguty w przedziale 21+55%.

3.2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewngqtrz pomieszczeri:

Przedmiotowy kontener technologiczny nie przewidziany jest na staty pobyt ludzi.

3.2.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Sktadowisko odpadéw traktowac nalezy jako budowle z otwartg przestrzenig sktadowa poza budynkami.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, pod pojeciem budowli nalezy rozumiec:

- kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych
urzqdzer) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sig na cafosé uzytkowq.

Otwarte skiadowisko z prognozowana gestoscia obcigzenia ogniowego nie przekraczajacg 500
MJ/m?.

Powyzsze prognozowano na podstawie :

= Archiwalnego badania ciepta spalania odpaddw komunalnych pochodzacych

7 terenu wojewddztwa $wietokrzyskiego, wykonanego w 2010 r. przez ENERGOPOMIAR Gliwice 5p. z
0. 0. (badanie 10 réznych prob, kazda w czterech fakcjach).
= Technologii sktadowania odpadéw w warstwach do 2 m wysokosci, przesypywanej warstwa gruntu
inertnego o migzszosci co najmniej 0,2 m.
Zalozenia przyjete do obliczeni- teoretyczne:

= Eksploatowany w danej jednostce czasu na kwaterze bedzie tylko jeden sektor.
= Powierzchnia eksploatowanego sektora kwatery skiadowiska, poddanego odgazowaniu
wynosi 5 398 m’, .
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»  Catkowita powierzchnia sktadowiska wynosi 23 683 m’.

—————

= Warstwe fatwopalna stanowi¢ bedzie warstwa niezageszczonych odpadéw o migzszosci maksymalnie
1,0 m (zapewnienie swobodnego doptyw tlenu).
= Maksymalna iloé¢ materiatow palnych przyjeta do obliczen: (1,0 m x 5398 m’)=5 398 m’.
= Masa rzeczywista materiatdw palnych przy zatozonej gestosci odpadow
350 kg,’m3 (odpady w stanie luznym, przed ich skompaktowaniem, w stanie najbardziej podatnym na
zapton z uwagi na tatwiejszy dostgp tlenu): 5 398 * 350 = 1 889 300 kg.
= Ciepto spalania ($rednia arytmetyczna z ww. badan): 6,65 MJ/kg.
Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpaddw do
<ktadowania na sktadowiskach, obowigzuje zakaz sktadowania odpadéw o kodach: 19 08 05,1908 12,1908
14,19 12 12 oraz z grupy 20 na skiadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, jesli maja
ciepto spalania powyzej 6 MJ/kg s.m.

W zwiazku z powyiszym przyjeto do obliczen: 6 MJ/kg jako maksymalng dopuszczalng obowiazujacymi
przepisami wartosc ciepta spalania odpadow kierowanych na sktadowisko.

Obliczenie gestosci obciazenia ogniowego :
Gestoéc obcigzenia ogniowego sktadowiska odpadéw innych niz obojgtne i niebezpieczne w m. Wtoszczowa

obliczono w oparciu 0 norme PN-B-02852: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

ch' ¥ G
F

Zgodnie z p. 2.1. normy PN-B-02852 gestosé¢ obcigzenia ogniowego obliczono wg wzoru: Qﬂ, =

gdzie:
Q. - ciepto spalania odpadéw balastowych.

G - masa odpaddéw balastowych w kilogramach.

Qd =6 x 1889300 = 478,52 MJ/m2
23 689

3.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Podstawowe definicje:

= Mieszanina wybuchowa - mieszanina paliwa gazowego Z powietrzem o stezeniu miedzy dolna i gérng
granica wybuchowosci, w ktorej po zainicjowaniu zapfonu nastgpuje spalanie wybuchowe.
* Dolna i gdrna granica wybuchowosci - graniczne stezenie paliwa gazowego w powietrzu, wyrazane w

procentach objetosciowych, w przedziale ktorego w okreélonych warunkach nastepuje spalanie
wybuchowe.

»  Obszar zagrozony wybuchem - wymiarowo ogranicza przestrzen (obszar), w ktorej wystepuje lub
moze wystepowad mieszanina paliwa gazowego Z powietrzem o stezeniu zawartym miedzy dolng, a
gérna granica wybuchowosci. Obszar ten zawiera co najmniej jedna ze stref zagrozenia wybuchem t.j.
0,1; 2
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% 0 -zgodnie z PN-EN 60079-10 - Przestrzen w ktérej atmosfera wybuchowa wystepuje ciagle lub
w dtugich okresach;

% 1 - zgodnie z PN-EN 60079-10 - Przestrzen, w ktérej pojawienie sig gazowej atmosfery
wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy;

» 2 - zgodnie z PN-EN 60079-10 Przestrzen, w ktorej w warunkach normalnej pracy nie jest
prawdopodobne pojawienie si¢ gazowej atmosfery wybuchowej, a jezeli pojawi sie ona
rzeczywiscie, to moze tak sig sta¢ tylko rzadko i tylko na krotki okres.

Zasieg stref zagrozenia wybuchem zalezy od szybkosci wyptywu paliwa gazowego ze srodta emisji i sposobu
jego rozproszenia sie W otoczeniu. W zwiazku z powyiszym wyznaczona zostata nastepujaca strefa:
= 2, 0 zasiegu (promieniu) 5 m, ktdra wyznacza sig W pracach przy przebudowie studni gazowych, przy
otwartej gtowicy studni (przy wytaczonej instalacji odgazowania lub odcigtej studni) oraz w punkcie
wigczenia nowej instalacji w instalacje istniejgca.
= 2, kontener stacji biogazowej.

Wg rozporzadzenia MSWIA ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109/2010 poz.719) za zagrozone wybuchem uznaje sig pomieszczenia, w ktdrych
wytworzona mieszanina wybuchowa gazu, z chwilg wybuchu moie spowodowaé wzrost cisnienia w tym
pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa” — stosowanie automatycznego pomiaru stgzenia gazu w kontenerach i
sastosowanie wentylacji awaryjnej umozliwia utrzymywanie w obiekcie takiego stezenia, ze ewentualny
wybuch mieszaniny  gazowo - powietrznej  nie spowoduje  przyrostu ciénienia w pomieszczeniu
wiekszego niz 5 kPa.

3.2.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Kontener stacji biogazowej nie bedzie przeznaczony na statego pobyt ludzi. Obstuga urzadzen jest dorazna.
Pod wzgledem kategorii zagrozen dla ludzi budynek kwalifikuje sie jako obiekt PM.

Budynki PM powinny by¢ wykonane w klasie ,E” odpornosci pozarowej, czyli zgodnie z § 216, pkt.1 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obw. MIiR z dnia 18.09.2015r, poz.1422),
nie stawia sie wymagan co do klasy odpornosci ogniowej budynkéw PM.

3.2.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Skiadowisko jako jedna strefa pozarowa poza budynkami:

Strefie pozarowej sktadowiska - nalezy przez to rozumiec¢ powierzchnie sktadowiska oddzielong od budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i skfadowisk, w sposob okreslony dla budynkéw w przepisach rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.).

Warunki lokalizacyjne :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, par. 271 pkt 13, otwarte skiadowisko
odpadéw nalezy traktowaé w kategorii PM. W zwiazku z tym na podstawie pkt. 1 ww. paragrafu, dla obliczonej
gestosci obcigzenia ogniowego odlegtoé¢ od krawedzi lasu wynosi¢ musi minimum 12 m. Warunek ten zostat
zachowany.
Odlegtoé¢ do budynkéw sasiednich - brak zabudowy budynkami w odlegtosci co najmniej 16 m.
Odlegtoéé do granic dziatek budowlanych - zachowane co najmniej 4 m.
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Budynki kontenerowe stanowig jedng strefg pozarowa.

3.2.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, W tym o odlegtosci
od obiektow sgsiadujgcych:

W poblizu projektowanej stacji biogazowej brak jest innych obiektéw, dla ktérych stanowitaby ona potencjalne
zagrozenie pozarowe.

3.2.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Zaktad posiada zatwierdzong instrukejg bezpieczenstwa pozarowego.

3.2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej:

Instalacje, przewidziana do realizacji w ramach niniejszego projektu, jest instalacja do ujecia
i odprowadzania gazu sktadowiskowego, elektryczna, kondensatu, sprezonego powietrza.

Zasady bezpieczeristwa ppoz. s3 nastepujace:

= Sprzet do gaszenia ew. pozarow powinien znajdowac sig W ciagtej gotowosci do uzytku, bez wzgledu
na warunki pogodowe i inne czynniki zewngtrzne.

»  Zarzadzajacy sktadowiskiem winien opracowa¢ Dokument Oceny Zagrozenia Wybuchem
i Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

= Zarzadzajacy sktadowiskiem powinienem przygotowacd zasady postepowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, uzgodnione z miejscowg strazg pozarna.

Zasady postepowania oraz plan alarmowy winny by¢ umieszczone W widocznym miejscu
i podane do wiadomosci wszystkim zainteresowanym.

= Pracownicy powinni okresowo ¢wiczy¢é sie w postugiwaniu sprzgtem ppoi., zwiaszcza przed
rozpoczeciem pracy na stanowisku, a nastepnie w odstepach co najmniej 6 miesiecy.

» Sprzet ppoiz. powinien by¢ okresowo sprawdzany przez konserwatoréow sprzetu gasniczego
posiadajacych stosowne uprawnienia, a wyniki tego sprawdzenia oraz okres jego waznosci
odnotowane w kartotece urzgdzenia.

= Po pozarze lub wybuchu w urzadzeniu do gazu sktadowiskowego lub obok niego, urzgdzenie to
powinien sprawdzi¢ przed ponownym uruchomieniem rzeczoznawca.

3.2.11. Informacja o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzeri stuzqcych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq
charakterystykq tych urzqdzen:

Zabezpieczenie ppozi. dla przedmiotowe] kwatery stanowig:

» droga ppoz. o szer. min. 4,0 m,
= istniejace zbiornik ppoz. o poj. 600m3 spetniajacy wymogi pozarowe odnoénie drogi dojazdowej,
pojemnosci | wyposazenia w punkty czerpalne
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3.2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Projektowany kontener wyposazony bedzie w gasnice (proszkowe lub éniegowe) o zawartosci srodka
gasniczego 12 kg.

3.2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqcym do tych dziatan.

Jako droge pozarowa przewidziano istniejacq droge wewnetrzng i drogg z ptyt betonowych na kwaterze .
Wymagang nosnos¢ drogi wynoszacq 200 kN i nacisk na oé 100 kN/o$ oraz minimaina szerokos¢ drogi 4,0m
zapewniono na catej jej dtugosci.

Na terenie projektowanej inwestycji, zabezpieczenie ppoz. stanowic bedzie zbiornik ppoz. o pojemnosci 600m3
zlokalizowany we wschodniej czgsci Zaktadu, w odlegtosci ok. 210m od projektowanej stacji kontenerowej.
Przedmiotowy zbiornik spetnia wymagania odnoénie petnienia funkcji ppoz.

Opracowat:

Megr inz. Mariusz Gosz
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Bolszewo, dnia 21 marca 2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ustep 3 pkt. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane oéwiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pt.
Budowa zbiorczej pochodni gazowej do spalania biogazu sktadowiskowego
pozyskiwanego ze sktadowiska odpadéw ,Kepny tug” na dziatce 9001/3 obr. 0001

Wioszczowa-Miasto

sporzadzony zostat zgodnie, obowigzujacymi przepisamii zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Gosz
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0221/PWOS/10

—_—

=

Sprawdzajacy:
Mgr inz. Monika Figel @ :
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0220/PW0S/10 %
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