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I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzającym wszystkich specjalności 
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów i projektantów sprawdzających 

wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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3. Oświadczenie projektantów i projektantów sprawdzających wszystkich specjalności o 

sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

OŚWIADCZENIE 

My niżej podpisani, autorzy projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowlanego 
„Tymczasowa instalacja odgazowania złoża odpadów, na czas eksploatacji kwatery, do jej 
całkowitego zapełnienia”, przewidzianego do realizacji na Składowisko odpadów "KĘPNY ŁUG" we 
Włoszczowie, województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, gmina m. Włoszczowa, dz. nr 9002 
obręb 01 Włoszczowa. Oświadczamy, że wyżej wymienione opracowanie sporządzone zostało 
zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej / Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) a dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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1. Opis stanu istniejącego. 

Aktualnie eksploatowana kwatera posiada 8 szt. studni odgazowania, podnoszonych i uzupełnianych w 

trakcie deponowania kolejnych warstw odpadów. Każda studnia zakończona jest biofiltrem, służącym do 

neutralizacji gazów wydostających się ze złoża odpadów. 

Na skutek pracy sprzętu ciężkiego oraz środków transportowych, koniecznych przy prawidłowej 

eksploatacji kwatery, studnie te uległy częściowemu uszkodzeniu i nie nadają się do wykorzystania przy 

budowie instalacji odgazowania, bez wcześniejszej ich renowacji i udrożnienia. 

Ponieważ studnie w obecnym stanie nie spełniają w pełni zakładanych oczekiwań i eksploatowana 

kwatera stała się źródłem uciążliwych odorów, nasilających się wraz ze wzrostem ilości zdeponowanych 

odpadów, zachodzi pilna potrzeba wykonania instalacji odgazowania złoża odpadów oraz utylizacji 

(poprzez spalenie) gazów przechwyconych przez instalację. 

Inwestor posiada wykonaną w kwietniu 2022 roku dokumentację na odgazowanie kwatery odpadów, 

jednak po jej przeanalizowaniu należy stwierdzić, że nie spełni ona oczekiwań w trakcie eksploatacji 

kwatery. Rozwiązania w niej przyjęte znajdą zastosowanie po zakończeniu eksploatacji i zrekultywowaniu 

kwatery. 

Na okres eksploatacji kwatery składowiska konieczna jest instalacja prosta, łatwa do szybkiego 

demontażu i ponownego montażu oraz prosta i nieskomplikowana w obsłudze. 

Instalacja taka jest przedmiotem niniejszego opracowania, natomiast dokumentacja posiadana aktualnie 

przez Inwestora posłuży do wykonania docelowego odgazowania kwatery po jej zrekultywowaniu. 

2. Przyjęte rozwiązania. 

Studnie odgazowania 

Istniejące studnie odgazowania należy poddać dokładnemu przeglądowi i na jego podstawie poddać je 

naprawie i udrożnieniu. 

W przypadku niemożliwości doprowadzenia którejkolwiek z nich do stanu umożliwiającego wykorzystanie 

w instalacji odgazowania, należy wykonać obok studnię nową. 

Studnię taką należy wykonać metodą wiertniczą, w rurze osłonowej ø400mm. Otwór wiertniczy należy 

wykonać do rzędnej ok. 240,0m n.p.m., co przy rzędnej dna kwatery wynoszącej ok. 236,0m n.p.m. będzie 

głębokością bezpieczną, gwarantującą nie uszkodzenie warstw uszczelniających oraz ominięcie 

ewentualnych warstw odcieków zalegających na dnie kwatery. 

W wywiercony otwór należy opuścić rurę filtracyjną ø110mm (perforowaną w otulinie tkaninowej), a 

następnie otwór wypełnić obsypką filtracyjną ze żwiru lub keramzytu o granulacji ø16÷32mm. 

Ostatni odcinek rury osłonowej, zarówno w studniach istniejących oraz ewentualnych nowych, o długości 

ok. 3,50m należy pozostawić w wierzchniej warstwie odpadów, wystawiając ją ok. 1,0m powyżej aktualnej 

powierzchni odpadów. 

Otwór należy zamknąć pokrywą kołnierzową z blachy stalowej gr. 12mm, z wspawanym kolanem 

stalowym ø65mm, zakończonym kołnierzem. W kolano należy wspawać króciec stalowy z kurkiem 

gazowym ø15mm ze złączką do węża. 

W miarę sypania kolejnych warstw odpadów, rurę osłonową należy podciągać do góry, przedłużać rurę 

filtracyjną odcinkami odpowiedniej długości oraz uzupełniać obsypkę filtracyjną. 
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Przyłącze gazowe 

Kolano stalowe studni gazowej z zamontowanym zaworem kulowym kołnierzowym ø65mm, należy 

połączyć z rurą elastyczną (karbowaną) PE ø65mm za pomocą króćca kołnierzowego, a następnie 

poprowadzić do gazociągu zbiorczego ø90mm. Odcinek przyłącza należy zakończyć króćcem 

kołnierzowym stalowym ø65mm, który zostanie połączony z zaworem kulowym ø65mm na trójniku 

gazociągu zbiorczego. 

Gazociągi zbiorcze 

Dwie nitki gazociągów zbiorczych ze studni gazowych, z rur PE ø90mm ułożone zostaną wzdłuż krawędzi 

skarp od strony wschodniej i zachodniej i doprowadzone zostaną do odwadniacza sieciowego, 

zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku wierzchowiny kwatery. 

Do gazociągów zbiorczych włączone będą po cztery przyłącza gazowe do każdej nitki rurociągu. 

W miejscach włączeń przyłączy należy zamontować trójniki 90/90mm PE oraz redukcje 90/65mm, 

połączone z króćcem stalowym kołnierzowym ø65mm. 

Do kołnierza króćca zamontowany zostanie zawór kulowy kołnierzowy ø65mm, do którego, za pomocą 

króćca kołnierzowego, dołączona zostanie rura przyłącza gazowego. 

Odwadniacz sieciowy O1 

Ponieważ gaz odsysany będzie ze złoża odpadów, gdzie panuje podwyższona temperatura oraz 

wilgotność, będzie charakteryzował się dużym stopniem zawilgocenia, co będzie wymagało pozbawienia 

go części zawartej w nim wilgoci. Następować to będzie w odwadniaczach. 

Końce gazociągów zbiorczych wprowadzone zostaną do odwadniacza sieciowego O1, zlokalizowanego 

w południowo-zachodnim narożniku tymczasowej wierzchowiny kwatery. W miejscach połączeń 

gazociągów zbiorczych z odwadniaczem O1 należy zamontować zawory kulowe kołnierzowe ø90mm. 

Odwadniacz stanowić będzie zamknięty zbiornik ø500mm, z zamontowanymi wewnątrz przegrodami 

skraplającymi. Po skropleniu większości wilgoci, gaz wyssany zostanie do gazociągu przesyłowego, 

przekazującego biogaz do stanowiska pochodni spalania. 

Gazociąg przesyłowy 

Częściowo odwodniony biogaz rurociągiem PE ø110mm przekazywany będzie na stanowisko pochodni 

spalania. 

Gazociąg przesyłowy zakończony zostanie trójnikiem 110/110mm, do którego włączone będą zawory 

kulowe kołnierzowe ø110mm. 

Odgałęzienie boczne trójnika z zaworem skierowane będzie do stanowiska pochodni spalania, natomiast 

odgałęzienie proste z zaworem kulowym będzie zamknięte i przygotowane do wykorzystania w instalacji 

docelowej do podłączenia stacji zbiorczej biogazu. 
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Stanowisko pochodni spalania SPS 

Stanowisko to zlokalizowane będzie poza kwaterą odpadów, w bezpośrednim jej sąsiedztwie od strony 

południowej. Sąsiadować będzie również z budynkiem Stacji Zbiorczej Biogazu, przewidzianym do 

eksploatacji w docelowej instalacji odgazowania. 

Stanowisko posadowione zostanie na posadzce betonowej (płyty drogowe MON) o wymiarach 7,5x3,0m, 

ułożonej na podsypce piaskowej. 

Stanowisko składać się będzie z następujących elementów: 

• odwadniacz sieciowy O2 

Będzie to odwadniacz zamknięty ø500mm z przegrodami skraplającymi, zaopatrzony w króciec z 

zaworem kulowym ø15mm do odprowadzania skroplin. 

Pod odwadniaczem zostanie ustawione naczynie (np. wiadro z tworzywa sztucznego) do 

gromadzenia skroplin, które po jego napełnieniu zostaną przetransportowane na złoże odpadów. 

• ssawa biogazu 

Jako ssawę należy zastosować wentylator promieniowy w wersji przeciwwybuchowej o parametrach: 

- wydajność Q = min. 200 m3/h 

- stopień sprężenia PS = 1000 mmH2O 

• pochodnia spalania biogazu 

Jest to proste urządzenie sterowane ręcznie, w którym następuje spalanie biogazu powstającego w 

procesie mineralizacji odpadów w złożu. Biogaz pompowany przez wentylator ssący, po otwarciu 

zaworu na rurociągu zasilającym, przepływa do pochodni spalania. 

W pochodni, poprzez drzwiczki rewizyjne w obudowie, należy ręcznie (za pomocą zapalarki gazowej) 

zapalić gaz wypływający z dyszy palnika. Następnie należy wyregulować dopływ powietrza, poprzez 

odpowiednie ustawienie zasuwy szybra, znajdującego się na dole osłony zewnętrznej palnika. 

Z uwagi na zmieniającą się zawartość metanu w biogazie, ustawienie dopływu powietrza, należy 

regulować przy każdorazowym uruchomieniu palnika. 

Po każdym wyłączeniu pochodni należy wyłączyć wentylator i zamknąć zawór kulowy odcinający, 

znajdujący się bezpośrednio przed pochodnią. 

Na gazociągu pomiędzy ssawą a pochodnią, w jej pobliżu, należy zainstalować zawór kulowy 

odcinający. 

• przyłącze elektryczne 

Służyć będzie do zasilania wentylatora ssącego oraz oświetlenia terenu w rejonie stanowiska 

spalania biogazu. 
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3. Wytyczne eksploatacyjne instalacji. 

Eksploatacja kwatery 

Aktualnie do całkowitego wypełnienia kwatery, tj. rzędnej 256,0÷257,0m n.p.m. brakuje około 3,0m w 

części północnej i około 8,0÷10,0m w części południowej. W ramach eksploatacji kwatery należy dążyć 

do jak najszybszego doprowadzenia do wyrównania poziomu odpadów, co ułatwi dalszą eksploatację 

kwatery oraz instalacji odgazowania. 

Po renowacji studni gazowych, deponowane odpady należy układać wzdłuż tras projektowanych 

rurociągów gazowych, zachowując wymagane wysokości i spadki. Przestrzenie pomiędzy ułożonymi 

gazociągami należy wypełniać w trakcie eksploatacji instalacji. 

Po ułożeniu warstwy odpadów na całej powierzchni kwatery, można będzie przystąpić do podciągania 

studni do następnego poziomu. 

Dla zachowania ciągłości deponowania odpadów i ułatwienia eksploatacji, wypełnienie każdej warstwy 

odpadów można podzielić na dwa etapy, tj. część wschodnią i zachodnią, ponieważ studnie tworzą 

osobne ciągi odgazowania. 

W trakcie usypywania warstwy odpadów na części wschodniej, gazociągi na części zachodniej można 

zdemontować, podciągnąć studnie do wysokości następnej warstwy odpadów, zmontować gazociągi na 

tymczasowych stojakach i przystąpić do dalszej eksploatacji instalacji oraz kwatery. 

Ten sam proces należy powtórzyć na części przeciwnej. 

Taki sposób eksploatacji pozwoli na unikniecie przerw w odgazowaniu i dostarczaniu odpadów na 

kwaterę. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie wokół studni. W tym celu teren w promieniu 1,0m 

wokół studni, należy uszczelnić wilgotną, ubita gliną, ponieważ miejsce to będzie narażone na 

zaciągnięcie powietrza z atmosfery i przerwanie złoża gazu. 

Czynności te należy powtarzać przy każdej następnej warstwie odpadów, aż do osiągnięcia max rzędnej 

składowania odpadów. 

Eksploatacja instalacji odgazowania 

➢ Demontaż instalacji 

Celem demontażu jednej części instalacji należy: 

- zamknąć wszystkie zawory na studniach, w części podlegającej demontażowi 

- zamknąć zawory na przyłączach do rurociągu zbiorczego 

- odłączyć rury przyłączy gazowych od głowic studni 

- rozłączyć i zdemontować wszystkie rurociągi. 

➢ Ponowny montaż instalacji 

Po podciągnięciu studni i uzupełnieniu filtra, montaż rurociągów odbywa się w odwrotnej kolejności. 

➢ Odwodnienie instalacji 

Celem zredukowania wilgotności gazu, końcówki gazociągów zbiorczych włączone są do 

odwadniacza sieciowego, gdzie na przegrodach skraplających następuje wykroplenie wilgoci. 

Skropliny te gromadzą się w naczyniu odwadniacza, skąd należy je odprowadzić na zewnątrz przez 

zawór kulowy ø15. 
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Czynność tą należy wykonywać codziennie rano. Skropliny kierowane są bezpośrednio w złoże 

odpadów. 

➢ Eksploatacja instalacji gazowej 

Po całkowitym zmontowaniu instalacji odgazowania, należy otworzyć wszystkie zawory na instalacji, 

włączyć wentylator ssący i po chwili, po zaciągnięciu gazu i podaniu go do pochodni, można 

przystąpić do odpalenia pochodni. Należy otworzyć drzwiczki rewizyjne obudowy palnika, przez które 

jest dostęp do dyszy palnika. 

Za pomocą zapalarki gazowej, ręcznie należy próbować zapalić strumień wypływającego gazu. 

Pierwsze próby zapalenia mogą być nieudane z uwagi na to, że na początku stężenie metanu w 

biogazie będzie niewielkie, co uniemożliwi jego zapłon. Należy ponawiać próby do chwili pokazania 

się płomienia. 

Następnie należy wyregulować dopływ powietrza do palnika, poprzez odpowiednie ustawienie 

zasuwy szybra znajdującego się w dolnej części osłony palnika. 

Z uwagi na zmieniającą się zawartość metanu w biogazie, ustawienie ilości dopływającego powietrza 

należy regulować przy każdorazowym włączeniu palnika oraz przy widocznych zmianach jakości 

płomienia. 

Celem wyłączenia pochodni, należy zamknąć zawór na dopływie gazu do pochodni, wyłączyć 

wentylator oraz - w zależności od potrzeb - zamknąć poszczególne zawory na przyłączach ze studni. 

Uwaga: 

Należy pamiętać, że wykonana instalacja jest instalacją mobilną, demontowaną i ponownie 

montowaną wraz ze wzrostem wysokości składowanych odpadów. Dlatego też pracować będzie 

zarówno na odpadach, gdzie proces mineralizacji beztlenowej już trwa, jak również na odpadach 

świeżych (górne warstwy), gdzie ze względu na duże napowietrzenie w chwili zdeponowania trwa 

proces mineralizacji tlenowej, która wytwarza niewielką ilość metanu i jest uciążliwa odorowo. 

Do chwili zakończenia procesu tlenowego, uciążliwości zapachowych nie da się całkowicie 

wyeliminować. Najskuteczniejszym sposobem skrócenia tego okresu jest dokładne zagęszczenie 

odpadów, celem pozbycia się powietrza i zawartego w nim tlenu. 

Skuteczność instalacji uzależniona będzie od wielu czynników, jak wspomniane wyżej zagęszczenie 

górnej warstwy odpadów, skład odpadów, warunki atmosferyczne (ciśnienie, wilgotność) itp. Dlatego 

też należy być przygotowanym na to, że instalacja nie zawsze będzie działała z jednakową 

wydajnością. 

Będą okresy, kiedy niektóre studnie nie osiągną parametrów umożliwiających dostarczenie takiej 

ilości metanu w biogazie, aby nastąpiło jego spalenie. W takich okresach należy wyłączyć instalację, 

zamknąć wszystkie zawory i przeczekać okres niesprzyjających warunków. 

Nie zawsze konieczne będzie wyłączanie całej instalacji, wystarczy odłączenie studni, które nie 

wytwarzają dostatecznej ilości metanu. Pompowanie gazu z takiej studni będzie miało negatywny 

wpływ na pracę całej instalacji, ponieważ będzie zaniżało średnią zawartość metanu w biogazie 

kierowanym do pochodni. 
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Celem sprawdzenia zawartości metanu w każdej studni, należy zaopatrzyć się w podręczny 

analizator gazu i w chwili stwierdzenia zakłóceń w pracy pochodni, należy kolejno sprawdzić każdą 

ze studni. 

Studnie, w których zawartość metanu jest niewystarczająca, należy odłączyć od instalacji, odczekać 

jakiś czas, aż wzrośnie zawartość metanu w studni i ponownie włączyć ją do instalacji. 

Sprawdzenie wszystkich studni pod względem zawartości metanu winno przeprowadzać się 

przynajmniej 1 raz w tygodni, bez względu na średnią jakość biogazu. 

Innym czynnikiem, mającym wpływ na skuteczność działania instalacji, jest stan techniczny studni 

odgazowujących. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń, prawidłowe 

uszczelnienie wokół studni, prawidłowość wykonania filtra oraz obsypki filtracyjnej. Wszystkie te 

czynniki będą miały wpływ na wydajność studni gazowych. 

Jeżeli w trakcie eksploatacji okaże się, że wydajność studni jest niezadowalająca i niezgodna z 

oczekiwaniami, koniecznym stanie się wykonanie metodą odwiertu studni kontrolnej, która wykaże 

rzeczywistą wydajność gazową złoża odpadów. 

Na podstawie otrzymanych wyników należy podjąć dalsze kroki odnośnie odgazowania kwatery i 

całego składowiska. 

Po zakończeniu eksploatacji kwatery, w trakcie prac rekultywacyjnych, można będzie przystąpić do 

wykonania docelowej instalacji odgazowania kwatery, na podstawie dokumentacji posiadanej przez 

Zamawiającego. 





Odpady

Odpady 

Odpady 

warstwa izolacyjna

uszczelnienie z gliny plastycznej
grubości 0,5 m, o średnicy 
1,0 m wokół rury 

warstwa izolacyjna

Odpady

rura perforowana PCV Ø110 
(filtracyjna)

rura elastyczna 
PE Ø65

zawór kulowy Ø65 
gazowy kołnierzowy trójnik

gazociąg zbiorczy
Ø90 PE uszy

do podciągania

kolano stalowe kołnierzowe Ø65 
z króćcem i kurkiem gazowym Ø15

ze złączką do węża

pokrywa kołnierzowa z blachy gr. 12 mm
montowana na uszczelkę gumową

rura perforowana PCV Ø110 
(filtracyjna)

obsypka filtracyjna 
ze żwiru lub keramzytu 
Ø16-32 mm

poziom pośredni 246,0÷257,0

240,00

240,30

obsypka filtracyjna 
ze żwiru lub keramzytu 
Ø16-32 mm

rura osłonowa stalowa Ø400
l= 3,0÷3,5 m
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Studnia odgazowania

1:20

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.



przegrody skraplające

szt. - 4

spust skroplin
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zawór spustowy
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I

I
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rura  stalowa
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Przekrój I-I

króciec stalowy
Ø90

kolano stalowe
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Odwadniacz O1

1:10

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.
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szt. - 2
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S04

Odwadniacz O2

1:10

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.
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Stanowisko spalania biogazu - rzut

1:50

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.
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Stanowisko spalania biogazu - przekrój
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.
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Pochodnia spalania
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Wszystkie rzędne podano w metrach.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie  z opisem 

technicznym.


