
INDOM Mieczysław Tkaczyk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego45316100-6

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA MIEJSC PARKINGOWYCH-
PLAC POKOJU W LĘBORKU

Lębork dz.nr 30/4,32,38/1,335,OBR.8,379,386,387, obr.3

Gmina Miasto Lębork

84-300 Lębork; ul. Armii Krajowej 14

Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Tkaczyk  kontakt:604 435 044;
e-mail:indom.tkaczyk@wp.pl;www.kosztorysy-indom.eu

DATA OPRACOWANIA: 2018-01-29

WYKONAWCA: INWESTOR:

80-297 Banino, ul.Ogrodowa 5

Norma Expert  Wersja: 5.4.402.0  Nr seryjny: 2686



REMONT INSTALACJI OŚWIETLENIA MIEJSC PARKINGOWYCH

Tabela wartości elementów scalonych

Udział %Wartość
Wskaźnik na

jednostkę
Ilość jedn.j.m.NazwaLp.

0,00%0,00Oprawy parkingowe - wymiana1

0,00%0,00Pomiary2

0,00%0,00Kosztorys razem

0,00Ogółem wartość kosztorysowa robót

złSłownie:
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Pomiary2

pomi
ar.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

KNR 4-03
1202-01

4
d.2

5,000pomi
ar.

5

5,000RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR 4-03
1205-01

5
d.2

5,000pomi
ar.

5

5,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR

Oprawy parkingowe - wymiana1

m2Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową - Demontaż i ponowny montaż kostki w
obrębie oprawy.

KNR 2-31
1103-07
analogia

1
d.1

26,500m20,5 * 0,5 * 106

26,500RAZEM

szt.Wymiana wadliwych opraw oświetleniowe na
hermetyczne - świecące kostki brukowe LED RGB 4,2W

KNR 4-03
0602-06
analogia

2
d.1

106,000szt.106

106,000RAZEM

kpl.Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych  do 2.5
mm2 w puszkach

KNR-W 4-03
0901-01
analogia

3
d.1

106,000kpl.106

106,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Oprawy parkingowe - wymiana
	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Demontaż i ponowny montaż kostki w obrębie oprawy.
	Obmiar: 0,5 * 0,5 * 106
	RAZEM: 26,500


	Pozycja: Wymiana wadliwych opraw oświetleniowe na hermetyczne - świecące kostki brukowe LED RGB 4,2W
	Obmiar: 106
	RAZEM: 106,000


	Pozycja: Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych  do 2.5 mm2 w puszkach
	Obmiar: 106
	RAZEM: 106,000



	Dział:Pomiary
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000
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