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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zrédet informacji merytorycznej oraz
formalnej:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celéw projektowych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz.
1065 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.1609).

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania

- Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz

- Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

- Wytyczne Konserwatora Zabytkéw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wymianie w
niektérych miejscach przesuniecia lub likwidacji ogrodzenia w otoczeniu pawilonéw
szpitalnych wchodzgcych w sktad Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku, ul.
Gliwicka 33, dziatki nr: 4147/41,4580/18,514/41,689/41,432/15,438/31,437/31,3760/11,
439/41,3762/18.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania

Ogrodzenie objete wnioskiem bedgce elementem zagospodarowania terenu spetnia funkcje
wygrodzenia terenu szpitala oraz terendw przynaleznych do poszczegdlnych pawilonow.

4. PARAMETRY TECHNICZNE | INFORMACIE NA TEMAT OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1 Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.
4.2 Informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, opis rozwigzan
konstrukcyjnych.

Ogrodzenie ze stupkami konstrukcyjnymi nalezy posadowi¢ zgodnie ze sztukg budowlang tj. poprzez
fundamenty punktowe gtebokosci do 1m, srednicy okoto 0,3 m.

4.3 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

4.4 Dostep dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami
Nie dotyczy.



4.5 Wptyw na srodowisko.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego ogrodzenia wsrdd roslin nie stwierdzono obecnosci
gatunkdéw chronionych.
Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu
oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz
nie bedzie stanowié zrddta ciepta, wilgoci, emisji spalin ani tez nie bedzie powodowa¢ zaktécen w ruchu
powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe srodowiska mozna stwierdzi¢, ze projektowana
inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie.
W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja, nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
analizowanej inwestycji (w szczegdlnosci obejmujacy emisje zanieczyszczen oraz emisje hatasu)
ograniczony bedzie do granic dziatek inwestora.

4.6 Ochrona konserwatorska

Teren znajduje sie na obszarze chronionym wpisanym do rejestru zabytkdw pod numerem:
A/75/02 z dnia 30.12.2002r. Obszar ten zostat wyznaczony na rysunku planu stanowigcego
zatgcznik do Uchwaty Nr 939/L111/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
miasta Rybnika obejmujgcej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezinskiej.

Dziatania w otoczeniu zabytku wymagajg Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow-
w zatgczeniu.

Pozwolenie Konserwatora na wykonanie prac budowlanych ujete w niniejszym opracowaniu.
Pozwolenie nr 5/2023 z dnia 27 listopada 2023r.

4.7 Ocena stanu technicznego

Oceny dokonano na podstawie ogledzin ogrodzenia. Wiekszo$¢ ogrodzenia jest w ztym stanie
technicznym, stupki przegnite, siatka wskazujaca na znaczne zuzycie.

4.8 Opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych

Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej bedzie zastgpione w uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkéw ogrodzeniem modutowym.

Opis ogrodzenia: ogrodzenie wysokosci od terenu 1,70-1,80 m. Stupki ogrodzeniowe stalowe
z profili kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy, osadzone poprzez
wbetonowanie w gruncie. Do stupkdéw przykrecone uchwyty do montowania cokotdéw i
przeset. Cokét prefabrykowany betonowy o wysokosci 20-30 cm mocowany poprzez uchwyty
stalowe fgczgce do stupka. Przesta montowane poprzez uchwyty stalowe do stupka, z
wypetnieniem ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi prostokatnymi, zwréconymi
krétszym bokiem na zewnatrz. Ksztattowniki i stupki zabezpieczone od géry przed opadami,
zabezpieczenie gwarantujgce brak ostrych krawedzi i mozliwosci skaleczenia. Uksztattowanie
terenu oraz rzedne wysokosciowe w obrebie projektowanej inwestycji nie ulegng zmianie, w
stosunku do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie zmieni to przeptywu wod deszczowych
przez dziatke, nie wptynie ujemnie na dziatki sgsiednie.

4.9 Wykonczenie wewnetrzne
Nie dotyczy.



4.10 Wykonczenie zewnetrzne

Ogrodzenie stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy, zgodny ze znajdujgcymi sie na
terenie szpitala nowymi elementami architektonicznymi w postaci nowobudowanych diwigéw
zewnetrznych. Wertykalne elementy ksztattownikow w wypetnieniu przeset ogrodzenie nie
zaburzajgce wizualnego odbioru zabytkowych budynkow.

4.11 Konserwacja

Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacja nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

5.1 Instalacje
Nie dotyczy.

5.1.1 Projektowane zrédto ciepta
Nie dotyczy.

5.1.2 Przygotowanie CWU
Nie dotyczy.

5.1.3 Wytyczne dla wentylacji
Nie dotyczy.

5.1.4 Wytyczne dla CO
Nie dotyczy.

5.1.5 Rozwigzania techniczne urzgdzen regulujacych temperature
Nie dotyczy.

5.1.6 Wytyczne dla instalacji wod-kan
Nie dotyczy.

5.1.7 Wytyczne dla instalacji elektryczne;j
Nie dotyczy.

5.2 Kominy
Nie dotyczy.

5.3 Stolarka
Nie dotyczy.

5.4 lzolacje
Nie dotyczy.



6. INFORMACIE NA TEMAT REALIZAC) INWESTYCJI

6.1 Rodzaj robét budowlanych

Roboty przygotowawcze:

- wyznaczenie terenu wokét planowanych prac budowalnych

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz starego wypetnienia pomiedzy stupkami

- demontaz stupkéw wraz z fundamentem starego ogrodzenia

- przygotowanie podtoza (zdjecie humusu)

Roboty budowlane:

- za pomocg niewielkich urzadzen budowlanych (minikoparka, wiertnica) wykonanie
punktowych wykopow pod fundamenty stupkéw, ze szczegélnym uwzglednieniem unikania
przerwania korzeni istniejgcych drzew

- zalanie betonem fundamentoéw stupkéw

- pielegnacja betonu

- wykonanie koryt w terenie pod podmurdwke

Roboty montazowe:

- montaz podmurdéwki z paneli betonowych

- przeset ogrodzenia do stupkéow

Roboty korcowe:

- uprzatniecie placu wykonywania robét budowlanych

- utylizacja i wywdz powstatych odpaddéw

- odtworzenie i pielegnacja zieleni w poblizu wykonanych robét budowlanych

6.2 Zakres robot budowlanych
Zakres obejmuje:
- demontaz i utylizacje istniejgcego ogrodzenia wraz z stupkami
- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z wbetonowaniem stupkow
- montaz podmurdwki oraz przeset modutowych ogrodzenia

6.3 Miejsce wykonywania robét budowlanych

Teren zewnetrzny przynalezny do Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku, ul.
Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

6.4 Sposéb wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane wykonywane bedg w zakresie fundamentowania — recznie i za pomocg
niewielkich urzadzen budowlanych (minikoparka, wiertnica). Punktowe wykopy o
maksymalne] gtebokosci okoto 1m, srednicy okoto 0,3 m. Dostosowanie do istniejgcego
poziomu i zadrzewienia terenu. Prace montazowe wykonane za pomocy wkretarek i
wiertarek, poziomowanie laserowe.

6.5 Termin ich rozpoczecia

Prace planuje sie rozpoczaé poczawszy od 01. maja 2024 r. o ile warunki atmosferyczne beda
umozliwiaty realizacje inwestycji.



7. PARAMETRY | INFORMACIE NA TEMAT OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Opis rozwigzan konstrukcyjnych oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Ogrodzenie ze stupkami konstrukcyjnymi nalezy posadowié zgodnie ze sztukg budowlang tj.
poprzez fundamenty punktowe gtebokosci do 1m, srednicy okoto 0,3 m.

7.2 Ogrodzenie modutowe

Ogrodzenie wysokosci od terenu 1,70-1,80 m przy Pawilonie IV. Stupki ogrodzeniowe stalowe z profili
kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy, obsadzone poprzez wbetonowanie
w gruncie. Do stupkéw przykrecone uchwyty do montowania cokotéw i przeset. Cokét prefabrykowany
betonowy o wysokosci 20-30 cm mocowany poprzez uchwyty stalowe tgczgce do stupka. Przesta
montowane poprzez uchwyty stalowe do stupka, z wypetnieniem ksztattownikami stalowymi
ocynkowanymi prostokatnymi, zwréconymi krétszym bokiem na zewnatrz. Ksztattowniki i stupki
zabezpieczone od goéry przed opadami, zabezpieczenie gwarantujgce brak ostrych krawedzi i
mozliwosci skaleczenia. Uksztattowanie terenu oraz rzedne wysokosciowe w obrebie projektowanej
inwestycji nie ulegng zmianie, w stosunku do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie zmieni to
przeptywu wdd deszczowych przez dziatke, nie wptynie ujemnie na dziatki sgsiednie.

7.3 Wptyw na srodowisko

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego ogrodzenia ws$rdd roslin nie stwierdzono
obecnosci gatunkéw chronionych.
Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu
oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne,
poniewaz nie bedzie stanowi¢ Zrddta ciepta, wilgoci, emisji spalin ani tez nie bedzie
powodowac zaktécen w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe srodowiska mozna stwierdzi¢, ze
projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie.
W zwigzku z powyiszym realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu
srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja, nie naruszy uzasadnionych praw osob trzecich. Zakres ucigzliwosci
analizowane] inwestycji (w szczegdlnosci obejmujacy emisje zanieczyszczen oraz emisje
hatasu) ograniczony bedzie do granic dziatek inwestora.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

9. WNIOSKI KONCOWE
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy:
- bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania,
- odpowiednie warunki higieniczno-zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- ochrone przed hatasem i drganiami,
- roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
- roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i statecznosci elementéw konstrukcyjnych
- materiaty budowlane powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty , deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng
- w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznosci lub btedéw w
dokumentacji natychmiastowo powiadomi¢ Inwestora.



