1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII ,,BIOZ”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126z 2003 r).

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na wymianie w
niektérych miejscach przesuniecia lub likwidacji ogrodzenia w otoczeniu pawilonéw
szpitalnych wchodzgcych w sktad Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku, ul.
Gliwicka 33, dziatki nr: 4147/41,4580/18,514/41,689/41,432/15,438/31,437/31,3760/11,
439/41,3762/18.

3. Zakres realizacji obejmuje:
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z wymiang ogrodzenia wraz z bramami
wjazdowymi i furtkami. Zakres i specyfika robét zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujgce przy realizacji tego typu obiektéw i robét.
Zakres realizacji obiektu obejmuje:
- wykonanie stép fundamentowych pod stupki ogrodzenia,
- wykonanie cokotéw prefabrykowanych betonowych,

- wykonanie i dostawa przeset
- wykonanie furtek i bram wjazdowych,

4. Elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana prace zlokalizowane sg na dziatce zabudowanej, zagospodarowanej oraz uzbrojonej.

5. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

A - wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci nie wiekszej niz 1.5 m.
B - roboty, przy wykonaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

C - roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

ad. A) Wykopy o gtebokosci nie wiekszej niz 1.5 m - Przy wykonaniu wykopu pod stopy
fundamentowe dla stupkdw moga pojawic sie nastepujgce zagrozenia: osuwanie sie ziemi
niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu, wpadniecie do wykopu koparki lub innego
sprzetu porazenie pragdem po przerwaniu istniejgcych kabli energetycznych. Zagrozenie istnieje
jedynie w czasie i miejscu wykonywania wykopow.

ad. B) Roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m — w.w. roboty nie wystepuja.

ad. C) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw ww. roboty nie wystepuja.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych:
Wydzieli¢ i oznakowad nalezy: - strefy niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ spadania przedmiotow -
wykopy, studzienki i zagtebienia, - strefy pracy maszyn i urzadzen (zasieg czesci ruchomych
koparek). Wymienione strefy wydzieli¢ i oznakowac zaleznie od rejonu i czasu ich wystgpienia oraz



rodzaju zastosowanego sprzetu. W tym celu stosowac tablice, tasmy i szarfy ostrzegawcze oraz
informacje stowna.

7. Instruktaz pracownikow:
Przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy
przeprowadzié instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omoéwic zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. W tym celu nalezy organizowaé odprawy robocze i instruktaz
stanowiskowy. Ponadto prowadzi¢ wzmozony nadzér a wykonywanie powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom. Nalezy sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych
srodkéw ochrony indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice
ochronne. Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do utrudnionych
robot fundamentowych. Zabezpieczenie wykopdw wykonac¢ zgodnie z przepisami.

8. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nalezy uwzgledni¢ sposdb przechowywania zwtaszcza preparatéw z obszaru tzw. chemii
budowlanej na wskazane w instrukcji temperatury magazynowania. Preparaty niebezpieczne jak
gazy techniczne przechowywaé w pomieszczeniach chronionych i dozorowanych.

9. Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia:
Zapewnic¢ bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii poprzez: - okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych, -
zgromadzi¢ na placu budowy podstawowy sprzet p. poz., - posiada¢ apteczke ze sSrodkami pierwszej
pomocy.

10. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow:
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych ( dokumenty dopuszczenia do eksploatacji
urzadzen) winno by¢ w pomieszczeniu kierownika robét. Na budowie obowigzujg ponadto
standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno- bytowych.

11.MASZYNY | URZADZENIA

Eksploatowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadac stosowane swiadectwa wymagane przepisami
dopuszczajgce je do stosowania, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
nalezy stosowac i uzywaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. ,DTR” producenta na
zasadach przez niego ustalonych.

Pracownik obstugujacy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenia winien zosta¢ przeszkolony i posiadaé
stosowne uprawnienia.

Zachowac ostroznos¢ przed porazeniem prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

12.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy winni przejs¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy.
Pracownicy obstugujgcy poszczegdlne maszyny i narzedzia winni posiada¢ stosowne uprawnienia.



Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikéw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe i
instruktaze stanowiskowe.

Nalezy przeprowadzié¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy.

Zaopatrzyé pracownikdw w odziez robocza i $rodki ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywanej
pracy.

W przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby (praca zespotowa), nalezy
wyznaczy¢ osobe kierujgca robota. (tzw. przodowy).

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy powinni
potwierdzié¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

13. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:
- Niniejszego Projektu architektoniczno — budowlanego:
- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robdt wg. Rozp. Ml z
dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401);
- Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku pracy.
- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
- Bezposredni nadzdr nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.
- Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane srodki
ochrony indywidualnej.
- Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie na niego 0osdb niepowotanych.
- Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej —
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
- Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
- Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybka ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz dogodny
dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu
- Organizacja komunikacji w czasie prac:

Ogrodzié teren,

Zapewni¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,

Zapewnic¢ oswietlenie naturalne oraz sztuczne,

Zapewni¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow BHP
we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktére nie mogty by¢ omdéwione w
projekcie.



