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I. SST — 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
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2. Materiaty
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5. Wykonanie robot.
6. Kontrola jakosci robot.
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
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7. Obmiar robot
8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnos$ci

10. Przepisy zwigzane




SST - 03 Budowa nowego ogrodzenia
45340000-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa nowego ogrodzenia zewnetrznego pzy ul.
Gliwickiej.

Lokalizacja: Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku, ul. Gliwicka 33,

44-201 Rybnik.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie remontu ogrodzenia zewngtrznego przy ul. Gliwickiej .

W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie fundamentow pod stupki,

- montaz stupkoéw

- montaz prefabrykowanych cokotéw, podmurowki betonowej

- montaz przgset ogrodzeniowych z wypetnieniem ksztattownikami stalowymi prostokatnymi
- montaz furtki ogrodzeniowej przy drodze pozarowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1

wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem, SWZ i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Piasek o frakcji 0 -5 mm powinien spetnia¢ wymagania PN-BN-87/6774 -04.

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ jakosci
wody wodociggowej przeznaczonej do spozycia.

Bialy Cement do wykonywania ustrojow betonowych wg PN-BN 197-1.

Wapno jako spoiwo do przygotowywania zapraw (murarskich, obrzutek i tynkéw) musi
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1.




Ogrodzenie zewnetrzne o wymaganej wysokosci 1,70-1,80 m. Stupki ogrodzeniowe stalowe
z profili kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy do wyboru przez
Inwestora, obsadzone poprzez wbetonowanie w gruncie. Do stupkow przykrecone uchwyty
do montowania cokotow i przesel. Cokot prefabrykowany betonowy o wysokosci 20-30 cm
mocowany poprzez uchwyty stalowe taczace do stupka. Przg¢sta montowane poprzez uchwyty
stalowe do stupka, z wypelnieniem ksztattownikami stalowymi ocynkowanymi
prostokatnymi, zwrdéconymi krotszym bokiem na zewnatrz. Ksztattowniki 1 shupki
zabezpieczone od gory przed opadami, zabezpieczenie gwarantujace brak ostrych krawedzi i
mozliwosci skaleczenia.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
rowniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spelnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykonania robot mozna wykorzystac nastgpujacy sprzet:

-zageszezarki do gruntu,

-wyciagg budowlany elektryczny,

-samochdd dostawczy,

-samochdd samowyladowczy 10 -15 t,

-dzwig samojezdny,

-elektronarzedzia,

-rusztowania rurowe.

Inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

[lo$¢ srodkow transportu musi zapewni¢ terminowos¢ wykonania robot.

5. Wykonanie robét

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami wedtug warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, orz instrukcji montazu
ogrodzenia. Stupki winny by¢ osadzone na giebokos$¢ min. 80 cm w gruncie.

6. Kontrola jakosci robét

W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy na biezaco kontrolowaé¢ stan elementow
montowanych a wszelkie zauwazone ubytki ,naruszenia struktury, nalezy zabezpieczy¢ przed
dalszymi uszkodzeniami i1 zawiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego
postepowania.

Kontroli podlegaja wszystkie elementy robdt ulegajace zakryciu. Zgloszenie do odbioru przez
Wykonawce robdt budowlanych.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg [mb, szt.]

8. Odbior robot




Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego toku
robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
na piSmie z min. na trzy dni przed planowanym odbiorem z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na
piSmie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego (Inwestora) w
obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207,
p0z.2016 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie Szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p0z.1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)




