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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
01 Pokéj / Podsumowanie
T6.83m
1642
15.50
1276
L i i “O'OO
0.00 2.07 3.23m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:88
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 535 326 664 0.610
Podtoga 20 428 272 516 0.634
Sufit 70 70 57 98 0.812
Sciany (12) 50 209 42 1119 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 5 4800lm PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 4800 4800 50.0
50W (1.000)

W sumie: 24000W sumie: 24000 250.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.17 W/m? = 2.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.53 m?)

.
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Sala 147

Edytor
Telefon

450

|

360 450 40

/450 540
e / 540\
540 6307 \

\\\

N T398m
450

450
630 ]

540
630
630 / e

/.

.~ 0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m,

Wspotczynnik

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 480
Podtoga 20 364
Sufit 70 54
Sciany (4) 50 171
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 7 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 3 4800lm PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO

3.59m

konserwacji: 0.80

50W (1.000)

Emin [Ix]

270
239
45
38

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUx

05.06.2023

02 Pokéj / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:52

E max [IX]

686
463

60
799

@ (Lampy) [Im]

14400 W sumie:

Emin / Em

0.564
0.655
0.838

/

P W]
50.0

150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.50 W/m? = 2.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.29 m?)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02 Pokoj / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T13.48m
T13.30
T12.98
[ m |
T10.30
T9.99
L 1 1 1 1 i B 949
5.92 6.42 6.77 8.77 9.01 951 m
Skala 1: 27
Nr.  Etykieta Siatka E., [x] E nin [IX] E max [IX] Emin/ Em Ernin / Emax
Zakres roboczy 1 5x7 563 474 652 0.842 0.727
Zakres otoczenia 6x7 472 390 521 0.825 0.748
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Sala 147
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Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
4800lm PLX I KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
7 x 8 Punkty
0.000 m

50W (1.000)

3.98m

~0.00
351 m

E, [IX]
486
368

55
174

Emin [Ix]

269
239
47
38

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUx

05.06.2023

03 Pokéj / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:52

E max [IX]

691
466

59
802

@ (Lampy) [Im]

14400 W sumie:

Emin / Em

0.553
0.649
0.856

/

P W]
50.0

150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.73 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.98 m?3)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03 Pokoj / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow

T13.48 m
T13.35
T12.98
T10.37
T10.00
L 1 1 1 i B 950
9.62 10.12  10.47 12.47 1312 m
Skala 1: 27
Nr.  Etykieta Siatka E, X  E. X  E,glX Ein/ Em Ein / Emax
Zakres roboczy 1 32 x32 563 420 659 0.746 0.638
Zakres otoczenia 32x 32 460 345 525 0.750 0.658
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 Pokéj / Podsumowanie
32(/ o480 \ T3.98m
400 48&
/ 480 / 640 \ 400
400
400 480 560 /
\\ _/ 480
400
4oo 480 //
\400_/ 320
320\ p 1
, ~~0.00
0.00 3.51Tm
Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 485 285 685 0.588
Podtoga 20 368 246 464 0.670
Sufit 70 55 47 60 0.863
Sciany (4) 50 174 39 803 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 7 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 3 4800lm PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 4800 4800 50.0
50W (1.000)

W sumie: 14400W sumie: 14400 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.72 W/m? = 2.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.99 m?)

.
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— DIALux

Sala 147
05.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
04 Pokoj / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow
T13.49m
T13.37
T12.99
T10.37
T10.00
L 1 1 1 1 1 B 950
13.23 13.73 14.00 16.00 16.24 16.74 m
Skala 1: 27
Nr.  Etykieta Siatka E, X  E. IXI  E,[Ix  E../E, Ein / Emax
Zakres roboczy 1 32 x32 560 417 656 0.745 0.636
Zakres otoczenia 32x32 460 362 519 0.788 0.698
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Sala 147
T399m
450 T
540 \
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630 \ 540 \
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450 540 630
540
630 630
540 630 630
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\ 540\_540
\_,450 360
/ 1
, 0.00
0.00 3.30m

Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (7) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 3

50W (1.000)

E, [IX]
497
377

56
182

4800lm PLX I KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO

Emin [Ix]

273
255
47
40

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALuUx

05.06.2023

05 Pokéj / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:52

Emax [IX] Emin / Em
691 0.548
468 0.676

62 0.843
806 /

® (Lampy) [Im] P [W]

4800 50.0

14400W sumie: 14400 150.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.47 W/m? = 2.31 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.08 m?3)

.
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E DIALUX

Sala 147
05.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
05 Pokoj / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow
1-559m
-5.70
T-5.87
T-8.70
[ 1 1 1 1 B -959
16.84 17.57 19.57 19.83 20.14 m
Skala 1:28
Nr.  Etykieta Siatka E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
Zakres roboczy 1 32 x 32 561 396 661 0.705 0.599
Zakres otoczenia 32x 32 416 278 546 0.669 0.510
.

Strona 11



Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Komunikacja / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

/ T512m
1343
T240

L i I -_O'OO

0.00 473 6.46 11.89 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.480 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 185 102 250 0.553
Podtoga 20 186 102 254 0.548
Sufit 70 29 21 36 0.715
Sciany (8) 50 93 19 1044 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 17 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Lena Lighting S. A. 319587 BARIS 40 LED Z
1 6 2800Im PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 2800 2800 33.0
33W (1.000)

W sumie: 16800W sumie: 16800 198.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.42 W/m? = 3.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.83 m?)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06 Komunikacja / AW / Podsumowanie

] T512m
6
4 1
3.43
T240
L i I -_O'OO
0.00 473 6.46 11.89 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 5.480 m, Wysoko$¢ montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Eminy [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 7.71 3.49 11 0.452
Podtoga 20 7.58 2.71 11 0.357
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 1.97 0.00 45 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 17 x 7 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 LENA LIGHTING S. A. 550034 DOT CS LED 2W 250 250 20

250Im NM AT 1h (1.000)
W sumie: 750 W sumie: 750 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.19 W/m? = 2.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.83 m?)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

07 Magazyn / Podsumowanie

P . [
240
240 -300—300__ _300~300_
300
3oo

300 300 300"
/ \ e 240
300 300 300
240 T1.15
300 300 -
3?0 300 /
300 __300
‘\300—’ 180 180
180 \ / /
, 7 0.00
0.00 2.64 3.24 6.78 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 5.480 m, Wysokosé montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [x] Emin [IX] E nax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 255 98 353 0.384
Podtoga 20 185 119 236 0.641
Sufit 70 26 22 32 0.834
Sciany (8) 50 97 19 667 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 2 4800Im PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 4800 4800 50.0
50W (1.000)

W sumie: 9600 W sumie: 9600 100.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.79 W/m? = 2.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.73 m?)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
08 Garderoba / Podsumowanie
T2.28m
180——~
180
—
—200
2000 N
| 200
2201~
220 220
\
/ 220
220 !
\ 220
220 /
N 220
2204—
200200
N 1807
180—"
, . 0.00
0.00 0.98 m
Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 199 160 229 0.802
Podtoga 20 119 103 129 0.866
Sufit 70 17 15 19 0.903
Sciany (4) 50 112 11 711 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 319587 BARIS 40 LED Z
1 1 2800Im PLX | KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 2800 2800 33.0
33W (1.000)

W sumie: 2800 W sumie: 2800 33.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.72 W/m? = 7.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.24 m?)

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09 Sala konferencyjna / Podsumowanie

7 N T3.36m
360 // s 360
450 450
—540
540 \
/ 540
/\
. S 6.30 __ 630 \
360 4 R 450
450 540
/ / 540
630
450 540
360 \ \ §3O / /
A \ / " 450 360
630
540
540
\540’_/ |
, .~ 0.00
0.00 536 m
Wysokosé pomieszczenia: 5.480 m, Wysokos¢é montazu: 3.160 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 541 316 731 0.583
Podtoga 20 416 261 536 0.627
Sufit 70 62 51 70 0.817
Sciany (4) 50 188 43 571 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 8 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Lena Lighting S. A. 318252 BARIS 40 LED Z
1 4 4800Im PLX I KL. IP20 1140mm 840 ANODA CO 4800 4800 50.0
50W (1.000)

W sumie: 19200W sumie: 19200 200.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.10 W/m? = 2.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.02 m?3)

F
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DIALuUx

05.06.2023

Skala 1: 39

Emin / Emax
0.710

Sala 147 N
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
09 Sala konferencyjna / Miejsce pracy 1/ Zestawienie wynikow
T773m
T7.23
T6.43
T5.33
Tas87
L 1 1 i -_4'37
1247 1297 17.06 17.83m
Nr.  Etykieta Siatka E,, [IX] E i [IX] E max [1X] E.in/Epn
Zakres roboczy 1 32x16 645 508 715 0.787
Zakres otoczenia 32x16 548 374 671 0.683

0.557

.
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Sala 147 B D |A|_UX

05.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10 Pom. Socjalne / Podsumowanie

\ ~/ 280y [4.68m
320 /
0

N ™\ 280 1
, .~ 0.00
0.00 222m
Wysokosé pomieszczenia: 3.170 m, Wysokos¢é montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 223 144 339 0.644
Podtoga 20 172 140 213 0.817
Sufit 70 83 48 249 0.575
Sciany (4) 50 155 54 13685 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 4 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 455957 BARIS 40 LED
1 2 KINKIET 3900LM PLX | KL. IP44 860MM 840 39W 3900 3900 39.0

ANODA CO (1.000)
W sumie: 7800 W sumie: 7800 78.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.50 W/m?2 = 3.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.40 m?)

.
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Sala 147

T393m

| ————140
\-/\

210
| __—280
/ i

420 \ 210

350
—~—___280
| 210
~~— 140
, . 0.00
0.00 221m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

05.06.2023

11 Wentylatornia / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.150 m, Wysoko$¢ montazu: 2.150 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
3 x 6 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LENA LIGHTING S. A. 739750 RS LED MULTI

E., [IX]
243
155

57
103

1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (Typ 1)* (1.000)

*Zmienione dane techniczne

Wartosci Lux, Skala 1:51

Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
100 450 0.414

86 229 0.557

31 401 0.547

42 312 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3250 3250 22.0

W sumie: 3250 W sumie: 3250 22.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.54 W/m? = 1.05 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.67 m?)

.
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