Zatgcznik nr 9 do SWZ
Nr postepowania 23/Z-16/P1iZ2022/PN/2022/D

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Tabelanrl

Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamdwienia tj. Dostawa do siedziby Zamawiajgcego oscyloskopu
wielokanatowego 5 GHz

1.

2.
3.

Oscyloskop musi posiadac¢ nie mniej niz cztery kanaty do obserwacji sygnatdéw analogowych oraz nie mniej niz 16 kanatéw do obserwacji sygnatow

cyfrowych.

Oscyloskop powinien umozliwia¢ jednoczesng obserwacje wszystkich kanatéw.

Oscyloskop powinien posiada¢ parametry takie jak:

a) Pamie¢ nie mniej niz 200Mpkt na kazdy kanat

b) Impedancja wejsciowa kanatéw analogowych 50Q i 1MQ

c) Czutos¢ napieciowa zakres nie mniejszy niz od 1mV/dz do 1V/dz dla 50Q i od 1mV/dz do 5V/dz dla 1MQ

d) Doktadnos¢ podstawy czasu nie wiecej niz £12 ppb bezposrednio po kalibracji oraz nie wiecej niz £100ppb/rok

e) Szybkos¢ odswiezania w trybie Real-Time nie mniej niz 200 000 przebiegdw na sekunde

f)  Szumy wtasne RMS przy 2GHz i 50Q dla 2 mV/dz nie wiecej niz 130 pV

g) Rozdzielczos¢ przetwornika A/C nie mnigj niz 10 bitéw

h) Efektywna liczba bitow ENoB przy 2GHz i 50Q dla 50 mV/dz nie mniej niz 7,5

i) lzolacja miedzykanatowa (DC - 2 GHz) Nie gorsza niz: -50 dB

j) Pasmo kanatéw cyfrowych nie mniej niz 300MHz

k) Przekatna ekranu nie mniej niz 12,1”

[) Pasmo (-3dB) przy jednoczesnej pracy przynajmniej 4 kanatéw analogowych nie mniej niz 2GHz

m) Czestotliwos¢ probkowania kanatéw analogowych przy jednoczesnej pracy 4 kanatéw analogowych i 16 cyfrowych nie mniej niz 15Gsa/s na
kazdy kanat analogowy

Oscyloskop musi posiadac¢ wejscie referencyjne podstawy czasu (,Reference Input”) oraz wyjscie referencyjne podstawy czasu (,Reference Output”).

Oscyloskop powinien posiadaé¢ wejscie do dofgczenia zewnetrznego sygnatu wyzwalajgcego (,External Trigger Input’) oraz wyjscie sygnatu

wyzwalania (, Trigger Out”).

Oscyloskop musi posiada¢ wyjscie umozliwiajgce dotgczenie monitora zewnetrznego w standardzie Display Port i/lub HDMI i/lub DVI.

Oscyloskop musi mie¢ mozliwos¢ dotgczenia zewnetrznej pamieci USB.

Oscyloskop musi posiada¢ mozliwos¢ dotgczenia do sieci LAN (Ethernet).

Oscyloskop musi by¢ wyposazony w nie mniej niz cztery sondy pasywne o pasmie nie mniejszym niz 500MHz, w 16-kanatowg sonde logiczng, oraz w

aktywng sonde réznicowg o pasmie nie mniejszym niz 1,5GHz.

. Oscyloskop musi by¢ wyposazony we wszystkie standardowe akcesoria przewidziane przez producenta, takie jak: przewody pomiarowe i zasilajgce,

klawiature/ mysz, pokrowce lub ostony, instrukcje obstugi, oprogramowanie zewnetrzne.

. Oscyloskop musi mie¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy pasma do 5GHz lub wiece.
. Oscyloskop musi umozliwia¢ pomiar takich parametréw obserwowanych sygnatdéw jak: amplituda, wartos¢ srednia, RMS, minimum, maksimum, czas
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13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

narastania/opadania, okres, czestotliwos¢, wspotczynnik wypetnienia.

Oscyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie pomiaréw w dziedzinie czestotliwosci (,FFT magnitude”)

Oscyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie pomiaréw z wykorzystaniem masek pomiarowych (,Mask Test”).

Oscyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie pomiaréw jakosci transmisji cyfrowej z wykorzystaniem diagramu oka (,Eye Diagram”).

Oscyloskop musi umozliwiaé wykonywanie na obserwowanych przebiegach operacji matematycznych zdefiniowanych przez uzytkownika,
sktadajgcych sie z takich operacji jak dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie, pierwiastkowanie, wartos¢ srednia, wartos¢ bezwzgledna, FFT.
Oscyloskop musi posiada¢ funkcje dekodowania protokotdéw magistrali szeregowej w standardzie 12C, SPI, RS232, UART.

Oscyloskop musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcje dekodowania protokotdéw ARINC 429, MIL-STD 1553 i SpaceWire.

Oscyloskop musi posiadaé¢ aktualng kalibracje wykonang przez producenta, z okresem waznosci nie mniejszym niz 11 miesiecy od momentu
dostarczenia oscyloskopu przez sprzedawce

Przedmiot zamdwienia musi mie¢ zachowane wszystkie funkcjonalnosci przewidziane przez producenta dziatajgce jak w jego pierwotnym stanie tj.:
fabrycznie nowy, nieuzywany.

W przedmiocie zamowienia dopuszczalne sa:

- drobne zarysowania, bez pogorszenia czytelnosci wyswietlacza oraz czytelnosci napiséw eksploatacyjnych.

- Slady normalnego uzytkowania przewoddéw pomiarowych bez pogorszenia ich parametrow elektrycznych.

- $lady normalnego uzytkowania wyposazenia dodatkowego (klawiatura, mysz, pokrywy, pokrowce, przewody itp.) bez utraty wtasciwosci uzytkowych.

2. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia:
2.1 Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamoéwienia:

a) dostarczy przedmiot zamoéwienia do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ul. Ksiecia Bolestawa 6, 01-494 Warszawa,

b) dostarczy wraz z przedmiotem zamowienia dokumenty gwarancyjne w jezyku angielskim lub polskim;

c) dostarczy instrukcje obstugi przedmiotu zamowienia w jezyku angielskim lub polskim;

d) dostarczy przedmiot zaméwienia na wiasny koszt i ryzyko;

e) dostarczy wraz z przedmiotem zamodwienia, oprogramowanie stuzgce do jego eksploatacji, wraz z licencjg umozliwiajgcg nieograniczone

korzystanie z niego przez Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu jego charakterystyki dziatalnosci. Wraz z licencjami Wykonawca dostarczy
dokumenty pozwalajgce na stwierdzenie legalnosci zakupionego oprogramowania oraz klucze aktywacyjne

2.2 Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca posiadat petne prawo do dysponowania licencjg na oprogramowanie oraz do zapewnienia Zamawiajgcemu

prawo do korzystania z oprogramowania Producenta i dokumentacji go dotyczacej, na warunkach okreslonych w umowie licencyjnej Wykonawcy lub
innym dokumencie okreslajgcym uprawnienia wynikajgce z nabycia licencji od Wykonawcy

3. Warunki gwarancji na przedmiot zamowienia

3.1 Wykonawca zapewni w umowie $wiadczenie przez wykwalifikowany personel ustug gwarancyjnych wzgledem przedmiotu zaméwienia,

polegajgcych na usuwaniu wad przedmiotu zamowienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji oraz innych czynnosci serwisowych
przewidzianych do wykonania w instrukcji obstugi przedmiotu zaméwienia. Swiadczenie ustug gwarancyjnych nastgpi z uwzglednieniem
nastepujgcych postanowien:
a) termin (okres) udzielonej gwarancji - zgodnie z ofertg, z tym ze termin udzielonej gwarancji na przedmiot zaméwienia nie moze by¢ krétszy niz
12 miesiecy,
b) Wykonawca przystgpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia w ciggu maksymalnie 24 godzin (od poniedziatku do pigtku) liczagc od
dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady. Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia przez 5 dni w tygodniu od poniedziatku do pigtku,
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3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

3.9

c) naprawy gwarancyjne przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przystgpienia do ich wykonania.
Jezeli naprawy nie bedzie mozna wykonac w tym terminie Wykonawca wykona jg w najkrotszym mozliwym czasie zaakceptowanym przez Strony,

3.2 Swiadczenie ustug gwarancyjnych bedzie odbywato sie w miejscu uzytkowania przedmiotu zaméwienia z mozliwoscig naprawy w serwisie
Wykonawcy, jezeli u uzytkownika okaze sie niemozliwa. W przypadku wykonania napraw poza miejscem uzytkowania przedmiotu zamowienia
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z transportem rzeczy podlegajgcych naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych
oraz transportem powrotnym,

Koszty swiadczenia ustug gwarancyjnych oraz wymienianych czesci przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca na prosbe Zamawiajgcego zapewni dodatkowo odptatnie przedtuzenie gwarancji

W przypadku koniecznosci wykonania napraw przedmiotu zamdwienia poza miejscem jego uzytkowania Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi

gwarancyjne w serwisie na terenie Polski.

Obstuga zgtoszen serwisowych oraz wsparcie techniczne w jezyku polskim.

Mozliwos¢ weryfikacji konfiguracji fabrycznej przedmiotu zaméwienia, a takze weryfikacji posiadanej gwarancji oraz statusu napraw przedmiotu

zamoéwienia.

Bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania protokotu odbioru stwierdzajgcego wykonanie zamowienia. Do biegu terminu udzielonej

gwarancji nie bedzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega

zawieszeniu.

Sposoéb i forma zgtaszania przez Zamawiajgcego wad przedmiotu zamowienia: telefonicznie, faksem lub za pomocg e-maila na dane wskazane przez

Wykonawce tj. numer telefonu, numer faksu, adres poczty e-mail, imie oraz nazwisko osoby wyznaczonej przez Wykonawce do kontaktow
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