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Sposoéb reprezentacji Wykonawcy: petnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji*

FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UWAGA! Wykonawca obowigzany jest wskaza¢ w kolumnie ,,Specyfikacja oferowanego przedmiotu zaméwienia” oferowany
przedmiot zaméwienia poprzez jego jednoznaczne okreslenie oraz doktadnie opisa¢ jego parametry techniczne i funkcjonalne lub
charakterystyke
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1. Tabelanr1l

Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu
zamowienia

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zaméwienia

Oscyloskop wielokanatowy 5 GHz

( producent, nazwa, typ, nr katalogowy)

1. Oscyloskop musi posiadaé nie mniej niz cztery kanaly do obserwacji
sygnatéw analogowych oraz nie mniej niz 16 kanatéw do obserwacji
sygnatéw cyfrowych

2. Oscyloskop powinien umozliwia¢ jednoczesng obserwacje wszystkich
kanatow

3. Oscyloskop powinien posiada¢ parametry takie jak:

a) Pamiec nie mniej niz 200Mpkt na kazdy kanat

b) Impedancja wejsciowa kanatéw analogowych 50Q i 1MQ

c) Czutos¢ napieciowa zakres nie mniejszy niz od 1mV/dz do 1V/dz dla 50Q
i od 1mV/dz do 5V/dz dla 1TMQ

d) Doktadnos¢ podstawy czasu nie wiecej niz £12 ppb bezposrednio po
kalibracji oraz nie wiecej niz £100ppb/rok

e) Szybko$¢ odswiezania w trybie Real-Time nie mniej niz 200 000
przebiegdéw na sekunde

f) Szumy wiasne RMS przy 2GHz i 50Q dla 2 mV/dz nie wiecej niz 130 pV

g) Rozdzielczos¢ przetwornika A/C nie mniej niz 10 bitéw

h) Efektywna liczba bitéw ENoB przy 2GHz i 50Q dla 50 mV/dz nie mniej
niz 7,5

i) lzolacja miedzykanatowa (DC - 2 GHz) Nie gorsza niz: -50 dB

j) Pasmo kanatéw cyfrowych nie mniej niz 300MHz

k) Przekatna ekranu nie mniej niz 12,1”

[) Pasmo (-3dB) przy jednoczesnej pracy przynajmniej 4 kanatow
analogowych nie mniej niz 2GHz

m) Czestotliwo$¢é prébkowania kanatdéw analogowych przy jednoczesnej
pracy 4 kanatéw analogowych i 16 cyfrowych nie mniej niz 15Gsa/s na
kazdy kanat analogowy

4. Oscyloskop musi posiadaé wejscie referencyjne podstawy czasu
(,Reference Input’) oraz wyjscie referencyjne podstawy czasu (,Reference
Output”)
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5. Oscyloskop powinien posiada¢ wejscie do dotgczenia zewnetrznego
sygnatu wyzwalajgcego (,External Trigger Input’) oraz wyjscie sygnatu
wyzwalania (, Trigger Out”).

6. Oscyloskop musi posiadaé wyjscie umozliwiajgce dotgczenie monitora
zewnetrznego w standardzie Display Port i/lub HDMI i/lub DVI.

7. Oscyloskop musi mie¢ mozliwo$¢ dotgczenia zewnetrznej pamieci USB.

©

Oscyloskop musi posiadaé mozliwosé dotgczenia do sieci LAN (Ethernet).

9. Oscyloskop musi by¢ wyposazony w nie mniej niz cztery sondy pasywne o
pasmie nie mniejszym niz 500MHz, w 16-kanatowg sonde logiczng, oraz w
aktywng sonde réznicowg o pasmie nie mniejszym niz 1,5GHz

10.0scyloskop musi by¢ wyposazony we wszystkie standardowe akcesoria
przewidziane przez producenta, takie jak: przewody pomiarowe i zasilajgce,
klawiature/ mysz, pokrowce lub ostony, instrukcje obstugi, oprogramowanie
zewnetrzne

11.0scyloskop musi mie¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy pasma do 5GHz lub
wiecej

12.0scyloskop musi umozliwiaé pomiar takich parametrow obserwowanych
sygnatow jak: amplituda, warto$¢ srednia, RMS, minimum, maksimum, czas
narastania/opadania, okres, czestotliwo$¢, wspdtczynnik wypetnienia.

13.0Oscyloskop musi umozliwiaé wykonywanie pomiaréw w dziedzinie
czestotliwosci (,FFT magnitude”).

14.0scyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie pomiaréw z wykorzystaniem
masek pomiarowych (,Mask Test”)

15. Oscyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie pomiaréw jakosci transmisji
cyfrowej z wykorzystaniem diagramu oka (,,Eye Diagram”)

16. Oscyloskop musi umozliwia¢ wykonywanie na obserwowanych
przebiegach operacji matematycznych zdefiniowanych przez uzytkownika,
skfadajgcych sie z takich operacji jak dodawanie, odejmowanie, mnozenie,
dzielenie, pierwiastkowanie, warto$¢ srednia, warto$¢ bezwzgledna, FFT

17. Oscyloskop musi posiadac funkcje dekodowania protokotéw magistrali
szeregowej w standardzie 12C, SPI, RS232, UART

18. Oscyloskop musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o funkcje dekodowania
protokotéw ARINC 429, MIL-STD 1553 i SpaceWire

19. Oscyloskop musi posiada¢ aktualng kalibracje wykonang przez
producenta, z okresem waznosci nie mniejszym niz 11 miesiecy od
momentu dostarczenia oscyloskopu przez sprzedawce
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20. Przedmiot zaméwienia musi mie¢ zachowane wszystkie funkcjonalnosci
przewidziane przez producenta dziatajgce jak w jego pierwotnym stanie
tj.: fabrycznie nowy, nieuzywany.

W przedmiocie zamdéwienia dopuszczalne s3:

- drobne zarysowania, bez pogorszenia czytelno$ci wyswietlacza oraz
czytelnosci napiséw eksploatacyjnych.

- $lady normalnego uzytkowania przewoddéw pomiarowych bez
pogorszenia ich parametréw elektrycznych.

- $lady normalnego uzytkowania wyposazenia dodatkowego (klawiatura,
mysz, pokrywy, pokrowce, przewody itp.) bez utraty wtasciwosci
uzytkowych

Dokument nalezy zlozy¢ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe uprawniong
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