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Warunki techniczne nr UE/35/2017/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ciggéw pieszo-rowerowych i ciggu pieszo-jezdnego przy ul. Nowa Buloriska Potudniowa w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8

3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciaggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii

4. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ : z projektowanego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego na ul. Nowa Buloriska Potudniowa projektowanego przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdarisku na podstawie warunkéw nr UE/121/2016/BZ,
zasilanego z projektowanej szafki oswietleniowej.

5. W projektowanej szafce oswietleniowej jest wystarczajagca moc przytaczeniowa do przytaczenia
projektowanego oswietlenia.

Siec oswietleniowa

6. Przyjac do obliczer klasg oswietlenia P3 dla ciagéw pieszo-rowerowych i C4 dla ciagu pieszo-
jezdnego.

7. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
(przyjmujac nizsza klasg oswietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

8. Zaprojektowal oswietlenie wyznaczonych przejs¢ dla pieszych. Wykonaé obliczenia
fotometryczne tak aby érednie nateienie na catej powierzchni przejécia oraz w strefie
oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix ( sktadowa pionowa i pozioma ) z zastosowaniem redukcji
mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia drogowego w godzinach od
23% do 5%,

9. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
ukfadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

10. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw os$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodnié z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia lub zaprojektowaé stupy tamane z
linka.

11. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowe;j.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

12. Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia gruboéé ocynku 80pm), aluminiowe lub
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9006, spetniajgce wytrzymatoéé na | strefe
wiatrowg i spetniajagce wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace] bezpieczeristwa biernego.
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Przyja¢ wysoko$¢ stupow od 5 m do 6 m bez wysiegnikow.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe]j odlegtosci od osi ciggu pieszo-rowerowego i ciggu pieszo-
jezdnego.

Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem
rzednych, zaprojektowanego utozenia kabli, rzgdnych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i 2rédia swiatta.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 um,
wspdtczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoécia wymiany poszczegdlnych paneli $wiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL 9006. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min. P65, Il klasa ochronnosci. Stosowac statecznik elektroniczny
umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w
godzinach 23:00 do 05:00.
Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych.

Projekt uzgodni¢ z Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdarisku w zakresie
zasilania i projektowanego o$wietlenia ciggu pieszo-jezdnego.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/35/2017/BZ z dnia 6.04.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyja¢ uktadanie kabli owietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie faczy¢ za pomoca ztgcz 1ZK w sposéb umotzliwiajacy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowe].

W stupach podziatlowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. »choinke” z

wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wngce.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

Przyja¢ minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M - 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 51 cm

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

strona2z3



