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nad poziom zielerica. Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowac abizolem.

31. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

32. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokoéci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokoéci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26tta numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

33. Bednarke uziemiajgca podfaczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski $érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowe].

34. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuiona zytg PEN. KoAcowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

35. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

36. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnie zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach ochronnych.

37. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaC grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia |, = 0,97.
Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokdty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

38. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

38.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla $ciezek pieszo-rowerowych
przed i po redukcji mocy i pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdélnych obwoddw.

38.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

39. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowifo majgtek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

40. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Zataczniki:

1. Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
2. Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

3. Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

4. Schemat szafki oswietleniowe;j.
5. Widok szafki oswietleniowej.
6. Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
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7. Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;.

8. Wzdr zgody wiascicieli dziatek.
9. Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 6.04.2017r.

J GDANSKI ZARZAD DR(G | ZIELENI

: ul. Partyzantéw 25 -2 Gdarisk

¢ / ; tel. 58 34420, s wo 52-44-609

( /{~ ; . NIP 5ig--090-00-85, Regon 190030083
Gdansk, dnia 6.04.2017r.
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