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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Dane inwestyc;ji

Inwestycja:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALtOWYM W GDANSKU ~TEREN OZNACZONY W

PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Adres:

Gdarisk 80 — 175, dz.nr 8/194,8/195 obreb 74
rejon ul Jabtoniowe;j

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11

80-560 GDANSK

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
— Wytycznych Inwestora

— Mapy do celéw projektowych

— Przepiséw Budowy Urzgdzen Energetycznych;

— Polskich Norm;

— Warunkéw UE/35/2017/BZ

Norm i przepisdw prawa budowlanego.

Normy i przepisy zwigzane

a) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c) Norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog

1.3 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Obecnie na ternie objetym opracowaniem nie wystepuje oswietlenie. Projektowane jest
oswietlenie przy ul. Nowa Buloriska wg odrebnego opracowania.

1.4 Zakres projektu

Projektuje sie budowe oswietlenia oprawami LED 25W na stupach o wysokosci 6m.
Do zasilania projektowanych opraw projektuje sie nowe kable YAKXS4x25mm?. Zasilanie
zrealizowane bedzie z projektowanego stupa nr 9/1.



1.5 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony S$rodowiska. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia

rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.

z2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie

jako mogace oddziatywaé na srodowisko. Inwestycja nie stwarza rowniez wymogoéw

w zakresie obstugi komunikacyjnej (istniejace drogi), zaopatrzenia w wode

i odprowadzenia Sciekow.

Teren objety ustaleniami planu potozony jest poza wieloprzestrzennymi systemami
ochrony przyrody .

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze

i nielesne w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych

i lesnych.

Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac muszg posiadac

odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do

tego celu stuzby.

Teren inwestycji lezy poza obszarami NATURA 2000 i w zaden sposéb nie oddziatuje

negatywnie na te tereny.

1.6 Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektéw i
wskazniki zabudowy

—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla sie.

1.7 Dane dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowaé o tym fakcie
wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
wtasciwego wadjta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

1.8 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na  projektowang inwestycje.



1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r.
nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektéw, dla ktorych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepujg proste warunki gruntowe.

1.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska. Projektowane elementy nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposdb. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektédw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdédw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw  hatasu w  $rodowisku  nie  generuje
ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoOw niektdrych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw pytow oraz gazéw.



3. WARUNKI



5. PROJEKT TECHNICZNY

5.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
—  Wytycznych Inwestora

— Mapy do celdw projektowych

— Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych;

— Polskich Norm;

— Warunkéw UE/35/2017/BZ

5.2. Norm i przepisow prawa budowlanego.

Normy i przepisy zwigzane

a) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

b) Norma SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c¢) Norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drdog

5.3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje oswietlenie. Projektowane
jest oSwietlenie przy ul. Nowa Buloriska wg odrebnego opracowania.

5.4. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie budowe oswietlenia oprawami LED 25W na stupach o wysokosci 6m.
Do zasilania projektowanych opraw projektuje sie nowe kable YAKXS4x25mm?. Zasilanie
zrealizowane bedzie z projektowanego stupa nr 9/1. Wraz z kablem w wykopie uktadaé
bednarke FeZn25x4. Bednarke podfgczy¢é do zaciskdow PEN tabliczki stupowej
podziatowej lub zacisku w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm2 do ztacza 1ZK. Zaciski
stupowe winny by¢ dostepne z wneki stupowej.

W stupach zastosowac ztgcza IZK i zabezpieczenia topikowe.

5.4.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Miedzy projektowanym stupem nr 9/1 nalezy utozy¢ kabel typu YAKXS 4x25mm?.
Pomiedzy oprawami nalezy uktada¢ kabel YAKXS 4x25mm?. Kable w stupach faczy¢ za
pomocy ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodnie wyjecie z wneki stupowej. W
stupie 9/1 nalezy wymieni¢ tabliczke zaciskowg pojedynczg na podziatowg. W stupach
podziatowych stosowac tabliczki ,, podziatowe” bezpiecznikowo- zaciskowe w pionowym
uktadzie srub. Ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zamkniecie
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pokryw wneki stupowych srubami M-8 imbudowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
5.4.2. Szafa pomiarowo-sterujgca oswietleniem ulicznym

Wg oddzielnego projektu realizowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdarisku na podstawie warunkéw nr UE/121/2016/BZ.

W projektowanej wg w/w projektu szafce oswietleniowej jest wystarczajgca moc
przytgczeniowa do przytaczenia projektowanego oswietlenia.

5.4.3. Stupy oswietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um)
aluminiowe, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, malowane proszkowo
fabrycznie na kolor RAL9006, wytrzymate na Il strefe wiatrowg i spetniajgce wymagania
normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biernego. Minimalne wymiary wneki
stupowej 100x300mm.

Zaprojektowano stupy o wysokosci 6,0m bez wysiegnikéw dla opraw o mocy 25W.

Oznaczenia i numeracje stupdéw wykona¢ czarnymi literami wysokosci 5cm,
grubosci 5mm za zéttym tle wysokosci 10cm. Na stupkach wykona¢ zéttg numeracje
wysokosci 5cm.

Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane. Stosowac¢ podwdjne nakretki i kapturki
na sruby. Fundamenty w catosci pomalowac abizolem. Fundamenty wysypaé zwirem.

Kazdy stup nalezy uziemié.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable uktada¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunkach nr 4 i 5 na
gtebokosci min. 70cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypa¢ takg samg warstwg piasku (10cm), nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwingc¢ folie kablowa koloru
niebieskiego. Catos¢ zasypaé ubijajac ziemie warstwami i wyréwnac teren.

Na kablu co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
typu i relacji kabla, roku budowy i wifasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonac¢
inwentaryzacje geodezyjna.

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu LED w obudowie z aluminium o
wspotczynniku oddawania barw Ra>= 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych paneli
Swiecacych LED, o temperaturze barwowej 3500-4300 st. K, skutecznosci >=105Im/W.
Oprawy malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9006. Zapewnié¢ trwatosc
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnos$ci min. IP65, w Il klasie
ochronnosci Nalezy stosowac statecznik elektroniczny umozliwiajgcy redujkcje mocy w
oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00-5:00.



Zaprojektowano lokalizacje stupdéw poza chodnikami z uwzglednieniem skrajni
drogowej. Oprawy zlokalizowane w jednakowe] odlegtosci od osi ciggu pieszo-
jezdnego, pieszo- rowerowego.

5.5. Uwagi ogdlne do linii kablowych nn
Wedtug normy N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Kable uktadaé¢ na dnie wykopu piaszczystego lub na podsypce piaskowej gr. 10 cm na
gtebokosci 0,7 m, z wyjatkiem uzytkéw rolnych (0,9 m), pod chodnikami i Sciezkami
rowerowymi (0,7 m), pod jezdniami na gtebokosci 1 m liczac od gérnego ptaszcza ostony
do gornej powierzchni chodnika lub jezdni. Szeroko$¢ wykopu: 0,4 m dla jednego kabla,
0,6 m dla 2 kabli, 0,8 m dla 3 kabli itd. Nastepne warstwy: 10 cm piasku na kabel,
warstwa gruntu rodzimego 25 — 35 cm, folia koloru niebieskiego o szerokosci zaleznej od
ilosci kabli jednak nie mniej niz 20 cm, wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Nalezy
przyja¢ nastepujgce wskazniki zageszczenia gruntu w rowie kablowym: 1,0 pod
chodnikiem, 0,97 w trawniku. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z
pomiarow przedstawié¢ komisji odbiorowe;j.

Przy podejsciach stupéw do ztgcz kablowych, stacji transformatorowych i stupow
kable uktadaé w rurach ochronnych z tworzyw sztucznych odpornych na wptywy
atmosferyczne. Srednica wewnetrzna rury przynajmniej 1,5 krotna $rednicy kabla.

Uwaga: Priorytetem w doborze srednicy rur ostonowych jest projekt techniczny oraz
wymogi poszczegdlnych Zaktadow Energetycznych.

Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych oraz w terenach
niezabudowanych (na prostych odcinkach co 100 m) nalezy zainstalowac¢ oznaczniki
zewnetrzne. Co 10m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale wygenerowanymi
danymi : ,oswietlenie”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Przy przejsciach pod jezdniami i podejsciach do stupdw pozostawic zapasy kabla. Miejsce
wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione (przed zamulaniem i wod3)
osprzetem dostarczanym przez producentéw rur lub zaczopowane wetng mineralng i
pianka poliuretanowg. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli miedzy sobg zachowac
odlegtosci w/g tab. 4 w/w normy, natomiast przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z
innym uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ odlegtosci zgodnie z tab. 5. Promienie giecia
kabli podano w tab. 2.

Ptaskownik stalowy ocynkowany nalezy uktadaé na dnie wykopu kablowego na
gtebokosci min.10 cm pod kablem.

W skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, utwardzeniami, wjazdami kabel
uktada¢ w rurach polietylenowych min. po 0,5 m po obu stronach skrzyzowania.
Przejscia pod drogami i wjazdami wykonac¢ w rurach polietylenowych, uktadanych na
gtebokosci 1 m do gérnego ptaszcza rury ochronnej.

Przed oddaniem do eksploatacji kable muszg spetnia¢ wymagania pomontazowe i
podlegajg badaniom.

Kable uktada¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr 1. Na kablu co
10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: typu i relacji kabla,



roku budowy i wtasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje

geodezyjna.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejacy system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w sieci nn realizowany jest
poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

5.7. Uwagi koncowe

A.

oo

T omm

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i oséb uzgadniajgcych.

Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony
0 przeprowadzeniu prac.

Unikaé nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P. Poz.

. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru koricowego

Wykonaé inwentaryzacje powykonawczg oraz geodezyjng wybudowanych
urzadzen.

Przed zgtoszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykonaé¢ pomiary
elektryczne i dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawcze;.
Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr UE/35/2017/BZ z dnia 06.04.2017r.

Projektowat:

Sprawdzit:
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5.8. Obliczenia

Dobér zabezpieczen linii zasilajgcych

Moc zainstalowana obwodu nr 1
Pz = 2425 W
Moc szczytowa
Ps=kj*Pz= 2425 W
Prad obliczeniowy
Is= Ps/(230*0,85) = 12,404 A
Prad
rozruchu
Ir=14*Is= 17,366 A

Dobrano bezpiecznik
A typu
b= 25 Wil gF

Obliczenia spadkow napigcia

Do obliczen przekrdj linii usredniono do przekroju 25 mm2

1,1 * ( Ps/1000) * =l

*100%
AU = = 1,6392 %
33*25*230
Impedancja transformatora
Rezystancja transformatora Transformator
Rt = 0,035 Q 100 kVA
Reaktancja transformatora
Xt = 0,063 Q
Impedancija linii kablowej
Odcinek
1
Rezystancja linii kablowej Dtugos¢ 520
Rk = 0,993 Q Przekrgj 25
Reaktancja linii kablowej
Xk = 0,052 Q
Suma rezystancji Suma reaktanciji
2R = 2,022 Q X = 0,167 Q
Impedancja petli zwarcia
Z = 1,25%((ZR)*+(=X)?)= 254 Q
Prad zwarciowy
Iz = Uo/Z = 90,7 A

Prad wylaczalny
Iw = k*lb= 55,0 A
Iz>lw -Ochrona jest skuteczna

k=
Bezpiecznik
25

2,2
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5.9. Zestawienie materiatow

L.p Element Typ Jm Ilos¢
1. Stup 5m z fundamentem oraz IZK aluminiowy kpl. | 33
2. Oprawa 25W LED25W kpl. | 33
3. Kabel ziemny YAKXs 4x25mm2 | m 536
4, Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 526
5. Folia kablowa niebieska m 500
6. Piasek 761ty m3 160
9. Rura ostonowa DVK 75 m 35
12. Opaski kablowe szt. 56

6. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robot

Budowa oswietlenia, uktadanie kabli, stawianie stupow.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowego oswietlenie drogowego istnieje uzbrojenie podziemne

terenu naniesione na mapie. Przebieg linii kablowej uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zarowno w stosunku do istniejacej jak i przewidywanej zabudowy oraz istniejace;j
infrastruktury.

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

istniejgce przewody napowietrzne
istniejgce i projektowane sieci wodociggowe
zielen

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji nastepujacych robat:

prace na wysokosci wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscia,

wytgczanie i zataczanie napiecia na wybudowane urzgdzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

transport i przemieszczanie urzadzen i materiatdw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

prace na urzadzeniach nn pod napieciem wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu,

prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie
i zgodnie z przepisami BHP

12



Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi zagrozeniami
w miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami
i metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak rowniez posiada¢ aktualng
wtasciwg grupe BHP.

6.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak rowniez posiadaé aktualng wtasciwg grupe BHP. Wykonujacy roboty rowniez powinni
posiadaé aktualne grupy BHP.

6.6. Wskazanie srodkdw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robdét budowlano-montazowych na
sieciach oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Wszystkie prace przy budowie, przebudowie i rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywaé zgodnie
z ,Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych”. Instrukcja obejmuje miedzy innymi:
— Zarzadzanie infrastruktura,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Woyposazenie i przeszkolenie pracownikdw kierujgcych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujgcych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt waznosci grup BHP pracownikdw majacych
wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodnidw,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywaé po uzgodnieniu
i w koordynacji z RE
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7. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
Data: kwiecien 2017 r.

Nazwisko: Arkadiusz Kwasniewski

Uprawnienia nr KL-48/2001

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 290 z pdzn. zmian.), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

Inwestycja:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALtOWYM W GDANSKU ~TEREN OZNACZONY W

PROJEKCIE MPZP 003-ZP62

Adres:

Gdarisk 80 — 175, dz.nr 8/194, 8/195 obreb 74
rejon ul Jabtoniowe;j

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11

80-560 GDANSK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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Data: kwiecienn 2017 r.

Nazwisko: Jarostaw Balinski

Uprawnienia nr KL-178/89

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 290 z pdzn. zmian.), oSwiadczam, ze projekt bwykonawczy pt.:

Inwestycja:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI MIEJSKIEJ POMIEDZY OBIEKTEM SZKOLNYM A
PRZEDSZKOLEM 10-ODDZIALtOWYM W GDANSKU ~TEREN OZNACZONY W

PROJEKCIE MPZP 003-2P62

Adres:

Gdarisk 80 — 175, dz.nr 8/194, 8/195 obreb 74
rejon ul Jabtoniowe;j

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11

80-560 GDANSK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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Kielce, 2001-07 - 44

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV-7132/49/01

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane ( j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdz. zmianami ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38)

Pan ARKADIUSZ KWASNIEWSKI

magister inZynier elektryk

urodzony 3 stycznia 1968r. w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. KL - 48/2001 |

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ulKrucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania - Jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja :

1.)Pan Arkadiusz Kwasniewski
ul. Czachowskiego 37
25-382 Kielce

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul.Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru.

3. a/a

16



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 28 grudzien 2016
| zZz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kwasniewski Arkadiusz
miejsce zamieszkania :
ul.Czachowskiego 37
25-382 Kielce
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

Z up. Prgewodniczacego SOIIB

mgri siawa Sobonska
DYREKTOR BJURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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URZAD WOIEWOn 7k
w KIELCAQH
Wydzial Budownicty o,

Urbanistykj i Architektyry
AL KX Wiekéw Kfelc g

Iy ewiden. XI-179/89

Iielce, 1929 ~ 06 ..

STWIRRDZENIE PRZYCOTOWANTA ZAVOTOWES0

do peZnienia samodzieluych funkeji technicznyeh w budownictyie .

e podstawie § 13 ust. 1 “pkt.4 1it.d, § 4 ust. 2,§ 7,5 5 ust.1 viet 1,5 13

. 5 o . POy 2 . PR
ust. 1 pkt 4 1it. ¢, 9 6 ust.1 romporzadzenis Ministra Gospodsrli Terencwej i

=

Celwony Srodowiske z dnia 20 lutego 1975 ». w spravie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U.ir &, poz. 46 - z pbiniejszymi zmisnani/

stuierdzs sie, Ze

OBYYATEL BATINSKI JAROSEAW

THZYWIER RLEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietniz 1958 r. w Kielcach
posiade przygotowanie zawodiowe, upowazniajsce do wykonyvanis sawodzielne]j funke ji
projektanta ora kierownika budowy i robdt w specjalnofei instalacyjno-inzynieryi-
nej w zakvesie sieci i instalacji elekbrycznych - obejmujacej instalacje elektry-
czhe, napoyietrzne i kgblowe linie energetyczue, stacje i vrzadzenia elekiroenerge-
tyczne

OBYWATEL RALTISKT JAROSTAW jest upowszniony do:
1/sporzadzania projektdw sieei i instalacji elektryczuych
Z/kiex‘owa‘nia,nad_zorowanie, i kontrolowania budowy i robdt,kiercwsnia i keutrolowania

\-;ytx~}arzania, xonstrukeyjnyeh elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badaniz

stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektryczuych

Ctrzymije:
Cb.Jarosiaw Balirski J
04, Na Stoku 66/19
Kielce

£eg %Zﬁ /17; 7 /m;g'
——— ;{téez;/m!m%h
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® POLSKA
I Z B A

A

INZYNIEROW

;\3?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MXI-RG7-PVV *

Pan Jarostaw Baliriski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0005/14

adres zamieszkania ul. O. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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