Wyposazenie I sterowanie drzwiami napowietrzajacymi
bez kontroli costepu / domofonu - drzwi dwuskrzyatowe

24

T centrala RZN
PRZYLACZENIOWA -
. ZMODULEM FS 41 taczéwka MOT
naped drzwiowy DDS
montaz po stronie wewnetrznej zwora EL 350 S
— montaz po stronie wewngtrznej [ T———
i
é %
samozamykacz DC140

montaz po stronie zewnetrznej

#}

elektrozaczep rewersyjny
BeFo PROFI 32411

przycisk przerywajacy
UT 4U-PL ( opcja )

i e centrala RZN

faczéwka E1 ( zaciski MiN-)

24VDC/015A == ()

skrzydio czynne skrzydto bierme
PUSZKA
PRZYLACZENIOWA
A4k
naped DDS g‘r’;‘g '231
bialy o5 E centrala RZN
30 Mot a
" 60> Mot b faczowka MOT
naped DDS o o
20lty o4
centrala RZN
laczéwka E1 ( zaciski M i N-)
maks. obcigzenie wyjscia 500mA
przycisk przerywajacy
2wora EL 350 S UT4U-PL (opcja)

4

elektrozaczep rewersyjny 24 VDC/ 0,09 A
BeFo PROFI 32411




