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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA EKSPERTYZY:

> § 207 UST. 2 Z UWZGLEDNIENIEM § 2 UST. 3A ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU
W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAG BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (T.J. DZ. U. Z 2015 R. POZ.
1422, ZE ZMIANAMI [1]).

> § 1 UST. 2 W ZWIAZKU Z § 25 UST. 1 ROZPORZADZENIA MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010 R.
W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW (DZ. U. NR 109, POZ. 719 [2]).

l. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku [l Liceum Ogblnoksztatcacego
w Swidnicy, zwanego dalej [LO].

W zwigzku z koniecznoscig wypetnienia obowigzku z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, ktory zostat natozony Decyzjg Administracyjng Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy zachodzi konieczno$é
dostosowania obiektu do obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych [1]

i przeciwpozarowych [2].

Uwzgledniajac powyzsze nadrzednym celem niniejszej ekspertyzy jest wskazanie

rozwigzan, ktére wyeliminujg istniejgce nieprawidtowosci, badZz ograniczg ich

oddziatywanie w sposOb zapewniajgcy akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego dla przebywajacych tam ludzi. Dlatego tez w niniejszej ekspertyzie
technicznej zostang wskazane rozwigzania zastepcze i zamienne, ktére zapewnig
optymalne warunki ewakuacji dla oséb przebywajacych w [LO] budynku oraz
bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych.

Zakresem niniejszego opracowania objeto wszystkie elementy w budynku [LO],
majace bezposredni wplyw na warunki ochrony przeciwpozarowej, a ktérych
wystepowanie w budynku nie jest zgodne z ustaleniami obecnie obowigzujgcych
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Dlatego tez gtdwnym zamierzeniem
niniejszej ekspertyzy, jest usuniecie elementow mogacych powodowac zagrozenie dla

zycia ludzi, lub zminimalizowanie ich oddziatywania, przez zastosowanie akcepto-
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walnych rozwigzan, innych niz wskazano w przepisach techniczno-budowlanych [1]

i przeciwpozarowych [2].
Il. Ogdélna charakterystyka budynku.
Budynek dydaktyczny A [LO] potozony jest w Swidnicy, przy ul. Koscielnej 32. W tej

luznej zabudowie obiektow dydaktycznych znajdujg sie takze inne budynki, w tym sala

Obiekt [LO], znajduje sie w wykazie zabytkow powiatu $Swidnickiego — miasta
Swidnica. Rok budowy okoto 1865.
Budynek A [LO], posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Na

poddaszu budynku inwestor wykonat strzelnice szkolna:
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Budynek zostat wybudowany na planie litery U. Posiada charakterystyczny uktad

korytarzowy, z trzema klatkami schodowymi typu otwartego.

Na drugim pietrze znajduje sie pomieszczenie auli, przeznaczone wytacznie dla

statych uzytkownikow [LOT:

Swidnica, dnia 03.12.2018 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze sala wielofunkcyjna na II pietrze jest przeznaczona maksymalnie
dla 250 stalych uzytkownikéw budynku szkoly.

Na kondygnacji podziemnej zlokalizowane sg pomieszczenia warsztatowo -
magazynowe, szatnie i sklepik szkolny, oraz po zlikwidowanej kottowni wezet ciepiny.
Obiekt przekryty jest dachem stromym, wielospadowym, pokrytym dachéwka
karpiéwka.

Budynek [LO] wyposazony jest w instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i energii
elektrycznej. Ogrzewanie i ciepta woda dostarczane jest z miejskiej sieci
cieptowniczej.

lll. Charakterystyka pozarowa budynku [LO].
1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

= pow. zabudowy: 1192m?,

= powierzchnia uzytkowa: 3803,04m? - w tym strzelnica na poddaszu,
> piwnica (-1): 772,75m?,
> parter (0): 964,82m?,
> 1-pietro (1): 968,94m?,
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> 2-pietro (2):  983,16m?,
> poddasze (3): 965,23m? (w tym strzelnica: 113,37m?),
> powierzchnia wewnetrzna po likwidacji strzelnicy: ca 4300m?,
> kubatura brutto: 23 590 m°.
Wysokos§¢ budynku: 21,2 m - budynek srednio wysoki (SW).

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych.

W budynku [LO] i nie przewiduje sie uzytkowania i magazynowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo — wyposazenie budynku stanowi¢ beda standardowe
elementy wyposazenia klas szkolnych i biur, typowe dla budynkoéw uzytecznosci
publicznej. Zagrozenie pozarowe wynika z wystepowania palnych elementéw
wyposazenia pomieszczen, palnej konstrukcji dachu, niektorych $cianek dziatowych,
oraz stropdw. W budynku nie jest juz wykorzystywany gaz ziemny do celéw
grzewczych i CWU. Niebezpieczenstwo powstania pozaru warunkowane moze byé¢
wadliwg pracg urzadzen elektrycznych i (lub) nieprzestrzeganiem podstawowych
zasad bezpieczenstwa przy ich uzytkowaniu, uzywaniem ognia otwartego i innych
stanowigcych katalog zaniedban lezacych po stronie uzytkownikéw [LO].

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na

zewnatrz pomieszczen.

Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 [1] i zatozone] funkcji caty budynek: [LO]
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, oraz PM. Przewidywana ilo$¢ osob,
ktéra moze przebywaé w budynku [LO]: ca 330 uczniéw, oraz osoby zatrudnione:
e nauczyciele + personel pomocniczy ca 30 - 40 oséb
Przewidywana liczba oséb:
e piwnice - czasowo w szatni jednorazowo ca 30 — 40 osob,
- czasowo W sklepiku — do 20 oséb,
- ca 2 - 3 osoby, zwigzane z utrzymaniem dobrego stanu
technicznego [LO],
e parter —ca 120 oséb,
e | pietro —ca 120 osob,
o |l pietro — ca 90 oséb;
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o Ww trakcie uroczystosci szkolnych w sali wielofunkcyjnej (auli) moze
przebywaé do 250 osob.
W budynku wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb, bedacych ich

statymi uzytkownikami (aula). Zgodnie z zatgczonym o$wiadczeniem inwestora, aula

jest przeznaczona dla statych uzytkownikéw [LO]. Gtéwne drzwi wyjsciowe z budynku
[LO] (WE1) prowadzace na zewnatrz, oraz jedne (dwuskrzydtowe) stanowigce
wyjsScia ewakuacyjne auli — otwierajg sie do wewnatrz. Stanowi¢ to bedzie przedmiot
odstepstwa:

Pomieszczenia techniczne i magazynowe jako PM sg przeznaczone na czasowy

pobyt ludzi. taczny czas przebywania tych samych oséb bedzie krotszy niz 4 godziny
w ciagu doby, a wykonywane czynnosci bedg miaty charakter dorywczy (np. odbiér
towaru z magazynu, badz tez krotkotrwate przebywanie w pomieszczeniu PM,
zwigzane z konserwacjg urzadzen, czy kontrolg sprawnosci technicznej urzadzen:
(wezet cieptowniczy).

4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych —
do 500 MJ/m?.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani strefy

(przestrzenie) zagrozone wybuchem.
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6) Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie ze wskazaniami §212.1.[1] i §216.1[1] budynek [LO] powinien spetniac

wymagania przewidziane dla klasy B odpornosci pozarowej:

Budynek ZL 1 ZL1 ZL ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" "B" "c" "D" g
éI'EdniOWysoki "B" "B "B" el "B
(SW)
WySOki (W) "B" "B" "B "B" "B"
wysokosciowy "A" AT A" "B" AT
(Ww)

Z uwagi na ustalania (§216[1]), klasa odpornosci ogniowej powinna by¢ nie nizsza niz
podana w ponizszej tabeli, przy uwzglednieniu nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
przez te elementy:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus5) *)
odpornosci glowna - -
pozarowej kon- konstrukcja sclana sclana przekrycie
. strop1) zewngetrz- WEewWng -
budynku strukcja dachu dachu3),
. nal), 2), trznal),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
HA” R 240 R 30 RE 1120 E1120 (0o<i) |EI160 RE 30
»B” R 120 R 30 REI160 E160 (0o—~i) |ET304) RE 30
,C” R 60 R15 REI60 E 130 (0<i) EI1154) RE 15
,D” R 30 () REI130 E 130 (0<i) () ()
SE” ) () ) () () ()

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
ﬂ') - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.
JKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
Eowierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone jak dla stropéw.

) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy zostata sporzgdzona inwentaryzacja budowalna
przez USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. arch. Adam Madrzak, 58-100 Swidnica,
Bolescin 49d [A]. Z danych [A] wynika, ze poszczegdlne elementy budynku [LO]
zostaty wykonane jako:

e Fundamenty — kamienne.

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — z cegly petnej na zaprawie

cementowo - wapiennej — klasa odpornosci ogniowej min. REI120.

e Sciany dziatowe - z cegly petnej i typu lekkiego: z ptyt GK na konstrukgji

stalowej - klasa odpornosci ogniowej min. EI30, z ptyt pilSniowych na

konstrukcji drewnianej — bez klasy odpornosci ogniowej, oraz przeszklone, bez

klasy odpornosci ogniowej (NRO):
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o Stropy:
o nad piwnicg: strop Kleina na belkach stalowych - klasa odpornosci ogniowej
min. REIB0,
o kondygnacje nadziemne (korytarz): strop odcinkowy, ceglany kondygnacje

nadziemne — pomieszczenia uzytkowe: stropy drewniane, (klasa odpornosci ogniowe]
stropow drewnianych oceniana na REI 45").

e Dach - konstrukcja drewniana dwuwieszakowa — bez deklarowanej klasy
odpornosci ogniowej; klasa odpornosci ogniowej moze by¢ oceniana na
podstawie publikacji naukowych na ca R15% gdzie wskazano, ze odporno$é
ognhiowg elementdéw pretowych (stupy, belki) z drewna litego o przekroju nie
mniejszym niz 14 cm — mozna szacowac na 30 minut.

e Schody wewnetrzne — betonowe na konstrukcji stalowej, w tym klatka

reprezentacyjna K1-1 na widocznej konstrukcji stalowej:

' Klasa odpornosci ogniowej ustalona z uwagi na ustalenia publikacji ,Odpornos¢ ogniowa konstrukcji
budowlanych”, Arkady, Warszawa 1998, s. 224) dr inz. Mirostaw Kosiorek, prof. dr hab. inz. Jerzy .A. Pogorzelski,
mgr inz. Zofia Laskowska, mgr inz. Krzysztof Pilch
% Klasa odpornosci ogniowej ustalona z uwagi na ustalenia publikacji ,Odpornos¢é ogniowa konstrukcji
budowlanych”, Arkady, Warszawa 1998, s. 219) dr inz. Mirostaw Kosiorek, prof. dr hab. inz. Jerzy .A. Pogorzelski,
mgr inz. Zofia Laskowska, mgr inz. Krzysztof Pilch
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Schody na poddasze, drewniane

e Stolarka okienna— PVC .

e Stolarka drzwiowa — drewniana i ptycinowa

e Posadzki i podtogi - korytarze i pomieszczenia kondygnacji podziemnej

wykonczone terakotg, pozostate pomieszczenia na kondygnacjach naziemnych

uzytkowych:

panele

wykonczenie deskowe.

7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

laminowane,

wyktadzina pvc i

terakota,

strych-

Ustalania §227 ust.2[1] wskazuja, iz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL,

obejmujacej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej

powierzchni strefy pozarowej tej samej kategorii zagrozenia ludzi, okreslonej
W ponizszej tabeli, czyli 2500m?;
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
w budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria zagrozenia ludzi w budynku o jednej niskim Sredniowysokim wysokim i
kondygnacji nadziemnej wysokosciowym
(bez ograniczenia
wysokosci) (N) (SW) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZL 1, ZL 1, ZL IV, ZL V 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 1l 8.000 5.000 3.500 2.000

11
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Stan faktyczny, w tym lokalizacia w cze$ci podziemnej pomieszczen
zakwalifikowanych takze do ZLIlIl w jednej strefie pozarowej z budynkiem [LO],
sprawia, iz obecnie strefa pozarowa budynku [LO] wynoszaca ca 4300m? jest

przekroczona.

8) Informacje o usytuowaniu z uwadgi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

odlegtosci od obiektdw sasiadujacych.

Budynek [LO] bedacy przedmiotem ekspertyzy jest budynkiem wolnostojgcym.
Odlegtosci od zabudowy sasiedniej, potozonej na innych dziatkach budowlanych sg
zgodne z ustalanymi §271[1]. Najblizsze budynki zalkalizowane sa w odlegtosci ponad
10113 m.

9) Informacie o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposéb.
1. Komunikacje pionowa w strefie pozarowej budynku [LO] tworzg trzy Kklatki

schodowe K1, K1-1, oraz K2 i K3. Klatki te w chwili obecnej nie spetniajg ustalen
§245.2 [1], szczegdlnie w zakresie braku zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi, oraz
wyposazenia ich urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu. Kwalifikacja budynku [LO] do Ill kategorii zagrozenia ludzi, wskazuje na
konieczno$¢ zastosowania do oceny parametrow ewakuacji - m. in. postanowien §
256 ust. 3 [1], gdzie zatozono maksymalng dtugosc¢ dojscia:
» przy jednym dojsciu -30m,
» przy co najmniej 2 dojsciach - 60 m - dla dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od
najkrétszego; dojScia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowaé, przy czym

dopuszczalny jest ich wspolny poczatkowy przebieg na diugos$ci nie wiekszej

niz 2 m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych prowadzonych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia
nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci 40 m. Z wiekszosci pomieszczen szkolnych
istnieja dwa kierunki doj$¢ ewakuacyjnych, zachowujgc tym samym ustalania
§ 256.3[1]. Z miejsc, w ktorym istnieje tylko jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego
w tym: aula, ktére potozone sg na Ill pietrze, dtugo$¢ ta wynosi ca 70m.
Z pomieszczen kondygnacji podziemnej, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza na
poziomej drodze ewakuacyjnej ca 30m. Parametry uzytkowe klatek schodowych
w wiekszosci sg zgodne z ustaleniami [1]. Nieznaczne nieprawidtowosci wystepujg
w klatce schodowej K2, gdzie wystepuje na kondygnacji podziemnej przewezenie

biegu klatki do 119 cm i lokalnie do 110cm, oraz wysokos¢ stopni 18,5cm.
12
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Korytarze komunikacyjne, posiadajg wymagane szerokosci wskazane w ustalaniach
§242 ust. 1 [1]:

Z klatek schodowych K1 (piwnica), K1-1 (klatka reprezentacyjna) i K2 i K3 - wyjscia
ewakuacyjne prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku przez drzwi
dwuskrzydtowe o szeroko$ci nie mniszej niz 120 cm, przy braku zachowaniu
szerokosci skrzydta gtébwnego min. 90cm w Swietle.

Z klatki schodowej K1-1 i korytarzy bocznych jest mozliwa ewakuacja, przez hall

z funkcjg recepciji szkolnej:
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Obecne odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe reprezentacyjnej

klatki schodowej K1-1, a inng Sciang zewnetrzng budynku [LO] potozong pod katem

prostym nie jest zgodna z § 271[1] i wynosi ca 2,5m od okien w $cianie korytarzy

ewakuacyjnych i 1.25m (od okien pomieszczen sanitarnych) - przy min. wymagane;j
odlegtosci 4 m:

N =

Okna do
pomieszczen
gospodarczych

Nie zaktada sie innej strategii ratowania ludzi ,w inny sposéb”, jak ukierunkowanie
ewakuacji ludzi do ,projektowanych” dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych
K2 i K3, przyjmujac:

e obudowanie i zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazenie
W urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane za pomocg sytemu
wykrywania dymu wg [4],
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e wyposazenie budynku [LO] w instalacje sygnalizacji pozaru ,ochrona
czesciowa” wg wskazan rozwigzan zastepczych i zamiennych,
e wyzsze parametry dla natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - dla
drég komunikacyjnych i auli;
co przyczyni sie do zachowania akceptowalnych warunkéw ewakuacji z catego
budynku [LO].

Wazne:

Nowe uwarunkowania podane w ustaleniach §245 [1], zakfadajg dla klatek
schodowych przeznaczonych do ewakuacji ze strefy pozarowej, wyzsze wymagania.
Polegajga one na ich obudowaniu, zamknieciu drzwiami dymoszczelnymi, oraz
wyposazenia w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane za pomocg sytemu wykrywania dymu.

Z uwagi na centralne potozenie klatki schodowej K1-1, jej otwarcie na korytarze
ewakuacyjne i reprezentacyjny, szeroki uktad biegébw i spocznikébw, nie bedzie
ona w ukfadzie komunikacji traktowana jako ewakuacyjna klatka schodowa.

Z uwagi na brak mozliwosci zapewnienia ewakuacji z pomieszczenia strzelnicy
szkolnej potozonej na poddaszu — pomieszczenie to zostaje wytgczone z uzytkowania,
a poddasze pozostaje jako nieuzytkowe.

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegodlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej.

2. Ogrzewanie obiektu zapewnione jest przez wezet ciepliny.

Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronna.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI160 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropow tego
pomieszczenia. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
beda mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.
Dopuszczalne bedzie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa wyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

W strefach pozarowych nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty
i wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom
ewakuaciji, nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Rozdzielnia gtbwna pradu z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowane sg

wewnatrz budynku szkoty, przy wejsciu gtownym:
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11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,

z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

1. Instalacja sygnalizacji pozaru (ISP)

Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje sygnalizacji pozaru.

2. Instalacja oddymiajaca

Klatki schodowe: K2 i K3 budynku [LO] wyposazone beda w certyfikowane okna/klapy
oddymiajgce. Napowietrzanie bedzie realizowane przez automatycznie otwierane
drzwi wejsciowe do klatek schodowych. Rozwigzania zostang przedstawione
w projekcie wykonawczym, uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Budynek [LO] zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg ustaleh
[1] i rozwigzan zastepczych i zamiennych.

3. DZzwiekowy system ostrzegawczy

Obiekt nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). Nie projektuje
sie wyposazenia [LO] w (DSO) - brak obligatoryjnego obowigzku.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu do budynku [LO] — istnieje przeciwpozarowy wytacznik prgdu (PWP).
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5. Instalacja hydrantéw wewnetrznych DN25

Budynek [LO] nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne DN25. Zatozenia niniejszej
ekspertyzy narzucaja wyposazenie [LO] w hydranty wewnetrzne.

6. DZzwig dla ekip ratowniczych — stata instalacja gasnicza wodna

Budynek [LO] nie bedzie wyposazony w dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych oraz
state urzgdzenia gasnicze wodne — brak obligatoryjnego obowigzku wg ustalen
[11i[2].

Wazne:

Wszystkie projekty urzgdzen przeciwpozarowych bedgq uzgodnione z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12) Informacje o wyposazeniu w gashnice

Budynek [LO] zostanie wyposazony w gasnice o masie $rodka gasniczego min. 2kg
na kazde 100m? strefy pozarowej do gaszenia pozarow grupy ABC, przy zachowaniu
wskazan § 33.1[2].

13) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gas$niczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do

tych dziatan.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 20 I/s.

W rejonie lokalizacji [LO] jest sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi DN80
stuzgcymi do gaszenia pozaru. Najblizej potozone HP80 wskazane przez zarzadce
sieci potozne sg w odlegtosci od 75m do 150m od [LO]. Zarzadca sieci wodociggowej
potwierdzit, iz wydajnoSci, ciSnienie i czas dziatania hydrantéw zewnetrznych jest

zgodny z ustalaniami [3]:
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 Calcrord /8 ) P2 2045 Data: 14-12-2018

e
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Do [LO] droge pozarowg stanowi ul. KoScielna, ktéra przebiega wzdtuz krétszego
boku (elewacji) budynku. Wystepujg tu jednak krzewy i drzewa o wysokosci ponad

3m:
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Z uwagi na powyzsze, droga pozarowa bedzie wykonana wzdtuz dtuzszego boku

budynku, i bedzie poprowadzona pomiedzy budynkiem [LO] i salg gimnastyczna wg

ustalen 12 ust. 3 [3], zapewniajg dostep do min. 30% obwodu zewnetrznego [LO]:

Droga pozarowa o szerokosci min. 4 m bedzie oddalona od budynku [LO] o min. 5m.

Za budynkiem [LO] mozliwe bedzie zawr6cenie pojazdu strazy pozarnej na boisku:

hydrant

-

sala gimnastyczna

7 Budynek Giowny
V Lo
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IV. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1]
i przeciwpozarowymi [2] i [3], ktore wystepujg w budynku [LO].
IV.1. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1]
A) Kondygnacja podziemna:
1. Piwnica nie jest oddzielona od pozostatej cze$ci budynku, w zakresie zamkniecia

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §250.1[1].

2. Drzwi do pomieszczenia gospodarczego nr -1/6 posiadajg szerokos¢ 70cm, przy
wymaganej min. 80cm w Swietle.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §239.1[11.

3. Bieg ewakuacyjnej klatki schodowe K2 posiada szerokos¢ 119cm z lokalnym
przewezeniem do 110 cm (przy wymaganej 120cm), wysoko$¢ stopni wynosi
18,5 cm (przy dopuszczalnej wysokosci max. 17,5cm).

Niezgodno$¢ z ustaleniami §68.1[1].

4. Na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacej ze sklepiku uczniowskiego,
wystepuje lokalne przewezenie do 1,0m na odcinku grubosci Sciany; szerokosc¢ ta
powinna wynosi¢ min. 1,4m.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §242.1]1].

5. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi

maksymalnie na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia:

o -1/8 (sklepik uczniowski) — ca 24m,
e -1/15 ((pom. dydaktyczne) — ca 27m
e -1/4 (pom. magazynowe) — ca 29m,;

przy dopuszczalnej max dtugosci na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m.

5.1. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojScia wynosi

Z pomieszczenia:
e -1/15 ((pom. dydaktyczne) - 36m,;

przy dopuszczalnej max dtugosci 30 m.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §256 ust. 3 [1].

6. Drzwi symetryczne, dwuskrzydtowe wyjsciowe (wyjscie ewakuacyjne WE4)
posiadajg szeroko$¢ 117cm, przy czym szeroko$¢ skrzydta gtéwnego jest
mniejsza niz. 0,9 m.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §62 ust. 1[1].

7. Na korytarzu zastosowano przegrode wykonang z materiatow palnych.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §216 ust. 2 [1].
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8. Korytarze ewakuacyjne pozbawione oswietlenia naturalnego nie sg wyposazone
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §181ust. 3.pkt 2b [1].
B) Parter:

9. Drzwi do ustepow w strefie sanitariatow (nr 0/5) posiadajg szeroko$¢ 70cm, przy

wymaganej min. 80cm w Swietle.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §79.1[1].

10.Dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi
maksymalnie na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia:
e 0/10i0/15-25m;

przy dopuszczalnej max dtugosci na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §256 ust. 3 [1].

11.Drzwi symetryczne, dwuskrzydtowe wyjSciowe:
e wyjScie ewakuacyjne WE1 - posiadajg szerokos¢ 173cm, przy czym

szeroko$¢ skrzydta gtébwnego jest mniejsza niz. 0,9 m, a drzwi otwierajg

sie do wnetrza,

e (wyjscie ewakuacyjne WE2 - posiadajg szeroko$¢ 175cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

e (wyjscie ewakuacyjne WE3 - posiadajg szeroko$¢ 105cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

e wyjScie ewakuacyjne WES - posiadajg szerokos¢ 175cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §62 ust. 1, oraz § 236 ust. 4 [1].

12.Droga ewakuacyjna z poziomych drég komunikacji ogélnej bedzie prowadzié¢
przez hol z funkcjg recepciji szkolnej przy braku zachowania:
e oddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogélnej $cianami,
w ktérych drzwi nie beda posiadac klase odpornosci ogniowej EI30S,
e szerokosci drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku o 50% wiekszej od
okreslonej w § 239 ust. 4 [1] — drzwi (WE1) posiadajg szeroko$¢ 173cm,
przy wymaganej min. 180 cm.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §256ust. 6 pkt 36 [1].

13. Obudowa drogi ewakuacyjnej przy pomieszczeniu 0/15 nie posiada wymagane;
klasy odpornosci ogniowej - min. EI130.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §216 ust. 1 [1].
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C) | pietro:
14.Drzwi do ustepdw w strefie sanitariatéw (nr 1/5) posiadajg szerokos¢ 70cm, przy

wymaganej min. 80cm w Swietle.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §79.1[1].

15.Dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojScia wynosi
maksymalnie - z pomieszczenia:
e 1/9i1/12 - ca 55m;
przy dopuszczalnej max dtugosci 30m.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §256 ust. 3 [1].

16.0Obudowa drogi ewakuacyjnej przy pomieszczeniu 1/12 nie posiada wymaganej
klasy odpornosci ogniowej min. EI30.
Niezgodno$¢ z ustaleniami §216 ust. 1 [1].
D) Il pietro:

17.Dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi maksymal-

nie - z pomieszczenia:
e auli 2/8 i 2/3(pom. dydaktyczne) - ca 70m; (w tym wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) - przy dopuszczalnej max dtugosci 30m.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §256 ust. 3 [1].

18.WyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia auli przeznaczonego dla ponad 50 oséb
(WE nr 2), drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne, posiadajg szerokos¢ 147cm, przy
czym szeroko$¢ skrzydta gtébwnego jest mniejsza niz. 0,9 m, a drzwi otwierajg sie
do srodka pomieszczenia.
Niezgodno$¢ z ustaleniami §62 ust. 11 §239 ust. 2 pkt 3[1].
E) Il poddasze:

19.Wyjscie z klatki schodowej K2 i K3 na poddasze nie jest zamkniete drzwiami lub
klapa wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Sciany
wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe schoddéw prowadzacych na poddasze
nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60.
Niezgodno$¢ z ustaleniami §251 pkt 2 [1], §249 ust. 1 [1].
F) dla czesci wspdlnych budynku

20.Korytarze w [LO] na kondygnacjach nadziemnych stanowigce droge ewakuacyjna
nie sg podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych

rozprzestrzenianiu sie dymu.
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Niezgodno$¢ z ustaleniami §243 ust. 1 [1].

21.Klatki schodowe w budynku nie spetniajg ustalen [1], w zakresie braku
zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazenia ich w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §245. 2 [1].

22.Biegi i spoczniki reprezentacyjnej klatki schodowej nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej R60

Niezgodno$¢ z ustaleniami §249 ust. 3 pkt 1 [1].

23.Klasa odpornosci ogniowej stropéw nad kondygnacjami nadziemnymi, konstrukcji
dachu i przekrycia dachu nie jest zgodna z ustaleniami [1], przy braku
zachowania odpowiednio: REI60, R30 i RE30 (NRO).

Niezgodno$¢ z ustaleniami §216 ust. 1 2 [1].

24.Strefa pozarowa w budynku [LO] jest przekroczona i wynosi 4300m?, przy
dopuszczalnej wielkosci 2500m?.

Niezgodno$¢ z ustalaniami §227 ust.2[1].

25.0dlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowe;j
K1, a inng $ciang zewnetrzng [LO], nie bedzie zgodna z ustaleniami § 271[1].

Niezgodnos$¢ z ustalaniami §249 ust. 6 [1].

26.Rozdzielnia elektryczna majgca zasila¢ projektowane, niezbedne podczas
pozaru, urzadzenia (system oddymiania klatek schodowych, SSP), nie bedzie
stanowi¢ odrebnej strefy pozarowe,;.

Niezgodno$¢ z ustaleniami §212.9 [1].

IV.2. Zakres niezqodnos$ci z przepisami przeciwpozarowymi [2] i [3]:

27.Piony hydrantowe DN25, nie bedg prowadzone przy klatkach schodowych.

Niezgodno$¢ z ustalaniami §25 ust. 1 pkt 1 [2].

28.Do budynku [LO] doprowadzona jest droga pozarowa wzdtuz krétszego boku
budynku, przy braku zachowania dostepu do min. 30% obwodu zewnetrznego
budynku. Ponadto ze strony dostepu dla strazy pozarnej wystepujg krzewy
i drzewa o wysokos$ci ponad 3m.

Niezgodno$¢ z ustalaniami §12 ust. 21 3 [3].
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V. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1],

ktore zostang usuniete.
A) Kondygnacja podziemna:
1. Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku, w zakresie

zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

2. Na korytarzu zastosowana przegroda wykonana z materiatow palnych, zostanie
usunieta.

3. Korytarze ewakuacyjne pozbawione oswietlenia naturalnego bedg wyposazone

w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

B) Parter:

4. Obudowa drogi ewakuacyjnej przy pomieszczeniu 0/15 zostanie usunieta, lub

wykonana w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej min. EI30.

C) | pietro:

5. Obudowa drogi ewakuacyjnej przy pomieszczeniu 1/12 zostanie usunieta, lub
wykonana w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej min. EI30.

D) Il poddasze:

6. Wyjscie z klatki schodowej K2 i K3 na poddasze zostanie zamkniete drzwiami lub
klapg wyjsciowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

E) dla czesci wspolnych budynku

7. Korytarze w [LO] na kondygnacjach nadziemnych stanowigce droge ewakuacyjna
beda podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi.

8. Ewakuacyjne Kklatki schodowe K2 i K3 =zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi EI30E (dymoszczelnymi), oraz wyposazone w urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu, zgodnie ze wskazaniami § 245[1], 256.2[1] oraz
ustalaniami [4].

9. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwoch mozliwych kierunkach ewakuacji bedag
spetnia¢ ustalania §256 ust.3 [1].

10. Reprezentacyjna klatka schodowa K 1 w ramach ustalen niniejszej ekspertyzy

nie bedzie stuzy¢ ewakuacji w rozumieniu ustalen §245 [1], co zwalnia jg takze z

ustalen klasy odpornosci ogniowej (§249 ust 3[1]).
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V.1. Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [3], ktore

zostang usuniete.
1. Do budynku [LO] bedzie doprowadzona droga pozarowa wg ustalen §12 ust. 3 [3],

zapewniajac dostep do min. 30% obwody zewnetrznego [LO]

VI. Zakres niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1],

ktére nie zostang usuniete.
A) Kondygnacja podziemna:
29.Drzwi do pomieszczenia gospodarczego nr -1/6 posiadajg szerokos¢ 70cm, przy

wymaganej min. 80cm w Swietle.

Wymagane odstepstwo od ustalen §239.1[1].

30.Bieg ewakuacyjnej klatki schodowe K2 posiada szerokoS¢ 119cm z lokalnym
przewezeniem do 110 cm (przy wymaganej 120cm), wysoko$¢ stopni wynosi
18,5 cm (przy dopuszczalnej wysokosci max. 17,5¢cm).

Wymagane odstepstwo od ustalen §68.1[1].

31.Na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacej ze sklepiku uczniowskiego,
wystepuje lokalne przewezenie do 1,0m na odcinku grubo$ci $ciany; szeroko$é
ta powinna wynosi¢ min. 1,4m.

Wymagane odstepstwo od ustalen §242.1[1].

32.Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojScia wynosi

maksymalnie na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia:

e -1/8 (sklepik uczniowski) —ca 24m,
e -1/15 ((pom. dydaktyczne) — ca 27m;
e -1/4 (pom. magazynowe) — ca 29m,;
przy dopuszczalnej max dtugosci na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m.
a. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi
Z pomieszczenia:
e -1/15 (pom. dydaktyczne) - 36m;
przy dopuszczalnej max dtugosci 30 m.

Wymagane odstepstwo od ustalenn §256 ust. 3 [1].

33.Drzwi symetryczne, dwuskrzydtowe wyjsciowe (wyjscie ewakuacyjne WE4)
posiadajg szeroko$¢ 117cm, przy czym szerokosS¢ skrzydta gtdbwnego jest
mniejsza niz. 0,9 m.

Wymagane odstepstwo od ustalen §62 ust. 1[1].
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B) Parter:

34.Drzwi do ustepow w strefie sanitariatow (nr 0/5) posiadajg szeroko$¢ 70cm, przy
wymaganej min. 80cm w Swietle.

Wymagane odstepstwo od ustalen §79.1[1].

35.Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojScia wynosi
maksymalnie na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia:
e 0/10i0/15 - 25m;

przy dopuszczalnej max dtugosci na poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m.

Wymagane odstepstwo od ustalenn §256 ust. 3 [1].

36.Drzwi symetryczne, dwuskrzydtowe wyjsciowe:
o wyjScie ewakuacyjne WE1 - posiadajg szerokoS¢ 173cm, przy czym

szeroko$¢ skrzydta gtébwnego jest mniejsza niz. 0,9 m, a drzwi otwierajg

sie do wnetrza,

e (wyjscie ewakuacyjne WE2 - posiadajg szeroko$¢ 175cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

e (wyjscie ewakuacyjne WE3 - posiadajg szeroko$¢ 105cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

o wyjScie ewakuacyjne WES - posiadajg szerokos¢ 175cm, przy czym
szeroko$¢ skrzydta gtdwnego jest mniejsza niz. 0,9 m,

Wymagane odstepstwo od ustalenn §62 ust. 1, oraz § 236 ust. 4 [1].

37.Droga ewakuacyjna z poziomych drég komunikacji ogélnej bedzie prowadzic¢
przez hol z funkcjg recepcji szkolnej przy braku zachowania:

e oddzielenia holu od poziomych drég komunikacji ogolnej $cianami,
w ktérych drzwi nie beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI30S,

e szerokosci drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku o 50% wiekszej od
okreslonej w § 239 ust. 4 [1] — drzwi (WE1) posiadajg szeroko$¢ 173cm,
przy wymaganej min. 180 cm.

Wymagane odstepstwo od ustaleh §256ust. 6 pkt 3 i 6 [1].
C) | pietro:

38.Drzwi do ustepdéw w strefie sanitariatéw (nr 1/5) posiadajg szeroko$¢ 70cm, przy

wymaganej min. 80cm w Swietle.

Niezgodnos$¢ z ustaleniami §79.1[1].

39.Dhtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi¢ bedzie
maksymalnie na poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia:
e 1/9i1/12 -ca 32m;
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przy dopuszczalnej max dtugosci 30m i 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Wymagane odstepstwo od ustaler §256 ust. 3 [1].
D) Il pietro:

40.Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojScia wynosi
maksymalnie - z pomieszczenia:

e auli 2/8 i 2/3(pom. dydaktyczne) - ca 32m; (w tym wiecej niz 20 m na

poziomej drodze ewakuacyjnej) - przy dopuszczalnej max dtugosci 30m.

Wymagane odstepstwo od ustalen §256 ust. 3 [1].

41.Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia auli przeznaczonego dla ponad 50 os6b
(WE nr 2), drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne, posiadajg szerokosS¢ 147cm,
przy czym szeroko$¢ skrzydta gtownego jest mniejsza niz. 0,9 m, a drzwi
otwierajg sie do $rodka pomieszczenia.

Wymagane odstepstwo od ustalen §62 ust. 1i §239 ust. 2 pkt 3[1].

D) Il poddasze:

42.Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe schodéw prowadzacych na
poddasze nie bedg posiada¢ wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI60.
Wymagane odstepstwo od ustalenh §249 ust. 1 [1].

E) dla czesci wspolnych budynku

25.0dlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowe;j
K1, a inng $ciang zewnetrzng [LO], nie bedzie zgodna z ustaleniami § 271[1].

Niezgodnos$¢ z ustalaniami §249 ust. 6 [1].

26.Klasa odpornosci ogniowej stropow nad kondygnacjami nadziemnymi,
konstrukcji dachu i przekrycia dachu nie jest zgodna z ustaleniami [1], przy
braku zachowania odpowiednio: REI60, R30 i RE30 (NRO).
Wymagane odstepstwo od ustaler §216 ust. 1i 2 [1].

27.Strefa pozarowa w budynku [LO] jest przekroczona i wynosi 4700m? przy
dopuszczalnej wielkosci 2500m?.

Wymagane odstepstwo od ustalen §227 ust.2[1].

28.Rozdzielnia elektryczna majgca zasila¢ projektowane, niezbedne podczas
pozaru, urzadzenia (system oddymiania klatek schodowych), nie bedzie
stanowi¢ odrebnej strefy pozarowe;.

Wymagane odstepstwo od ustalen §212.9 [1].
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VI. 1. Zakres niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi [2],
ktore nie zostang usuniete.
1. Piony do hydrantow wewnetrznych DN25, nie bedg prowadzone przy klatkach

schodowych.

Wymagane odstepstwo od ustalen § 25 ust. 1 pkt 1 [2].

VIl. Proponowane do uzgodnienia rozwigzania zastepcze i zamienne
niepogarszajace warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku
[LO].

W celu zapewnienia w budynku [LO] akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, oraz z uwagi na ograniczone mozliwosci techniczne zastosowania
innych rozwigzan, zaktada sie:

1) Wyposazenie budynku [LO] - w system sygnalizacji pozaru ,ochrona

czesciowa” bez monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarnej w_Swidnicy,

obejmujacy ochrong (czujki, ROP-y, sygnalizatory i elektrotrzymacze na
drzwiach dymoszczelnych):

a) catg powierzchnie kondygnacji podziemnej,

b) wszystkie ciagi komunikacyjne w czesci nadziemnej budynku [LO],

c) pomieszczenia zlokalizowane w obrebie reprezentacyjnej, otwartej klatki
schodowej K1-1.

2. Wykonanie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 Ix na
poziomych i pionowych drogach komunikacji ogoélnej, oraz min. 2 Ix
w pomieszczeniu auli, przy zapewnieniu czasu dziatania min. 2 godziny.

3. Wyposazenie budynku [LO] w gasnice o masie srodka gasniczego o 100%
wiekszej od wymaganej przepisami [2].

4. Przyjecie do celow ewakuacji ludzi z [LO] w_wiekszosci, ponadnormatywnych

szerokosci i wysokosci poziomych, gtownych ciggow komunikacyjnych:
e piwnica, szerokos¢ korytarzy: 250cm, wysoko$¢ korytarzy — 250cm,
e parter, szeroko$¢ korytarzy: wysokosc¢ korytarzy — 350 cm,
e | pietro, szeroko$¢ korytarzy: 250-270cm, holu ca 700cm, wysokosc¢
korytarzy — 350 cm, holu 380cm,
o |l pietro, szeroko$¢ korytarzy: 250-270cm, wysoko$¢ korytarzy- 350 cm.
5. Sciany wewnetrzne stanowigce budowe schodéw prowadzacych na poddasze

nieuzytkowe zostang doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej min. EIG0.
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6. Konstrukcja dachu, oraz pozostate elementy palne poddasza nieuzytkowego
zostang zabezpieczone Srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej
trudnozapalnosci.

7. Wyjscie z piwnicy na hol przy recepcji - bedzie zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogonowej EI60S.

8. Pomieszczenia techniczno — gospodarcze zlokalizowane na kondygnaciji
poziemnej, z ktorych wyj$cia prowadzg na ciggi komunikacji ogélnej beda
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. EI30.

9. W budynku [LO] beda przeprowadzane z czestotliwoscig, co najmniej raz na
12 miesiecy ¢wiczenia w zakresie sprawdzania organizacji i warunkow
ewakuaciji, przy uwzglednieniu zapoznawania nowych uzytkownikéw budynku,
w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia korzystania
z obiektu szkoty.

VIIl. Analiza i ocena przyjetych rozwigzan zastepczych i zamiennych.
Budynek [LO] =zostat wzniesiony, wg typowych rozwigzan technicznych
obowigzujacych w okresie jego budowy.
Z uwagi na stwierdzenie wystepowania w budynku elementéw zagrazajgcych zyciu
ludzi, co wskazano w decyzji komendanta powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Swidnicy, uzytkownik [LO] podjat dziatania polegajace na ich usunieciu. Z uwagi na
brak mozliwosci spetniania warunkéw techniczna budowanych [1] i przeciwpoza-
rowych [2] w sposOb jednoznacznie wskazany w przepisach, podjeto decyzje
o wprowadzaniu do istniejgcego budynku [LO] rozwigzan zastepczych i zamiennych
niepogarszajacych warunkéw bezpieczehstwa pozarowego.
Konstrukcja obiektu uniemozliwia wprowadzenie zmian m.in. w ukfadzie podsta-
wowym: zachowania klasy odpornosci ogonowej stropow, schodéw, konstrukcji
i przekrycia dachu, oraz wielkosci strefy pozarowej. Odlegto$¢ miedzy $ciana
zewnetrzng z otworami okiennymi i drzwiowym, stanowigcg obudowe reprezentacyjnej
klatki schodowej, a innymi Scianami potozonymi pod katem prostym, bedzie mniejsza
niz wymagane min 4 m. Nalezy tu jednak wskaza¢, iz klatka schodowa K1 nie bedzie
stuzy¢ do ewakuaciji, a przylegte sciany do w/w klatki stanowig korytarze ewakuacyjne
i mate pomieszczenia gospodarcze, w ktdérych gesto$é obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 200MJ/m?>.
Przyjete techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla [LO], przy

uwzglednieniu:
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e wyposazenie budynku [LO] — w system sygnalizacji pozarowej (SSP) ,ochrona
czesciowa”, zabezpieczajacy najbardziej zagrozone przestrzenie w tym:
o catg powierzchnie kondygnacji podziemnej,
o wszystkie ciggi komunikacyjne w cze$ci nadziemnej, wiacznie z zamonto-

waniem elekrotrzymaczy do drzwi dymoszczelnych,

e pomieszczenia zlokalizowane w obrebie reprezentacyjnej, otwartej klatki
schodowej K1-1, zwiekszonego natezenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych i pomieszczenia gdzie moze przebywac

wieksza liczba oséb,

e projektowanych i wymaganych instalacji oddymiania ewakuacyjnych klatek
schodowych K2 i K3;
dajg podstawe do pozytywnej oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego dla budynku
i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla przebywajacych tam ludzi.
Wprowadzane do zastosowania w budynku [LO] rozwigzania zastepcze
i zamienne oraz przyjete, wymagane prawem zabezpieczenia techniczne, pozwalajg
na stwierdzenie, ze w [LO] nie bedg wystepowaé warunki zagrazajgce zyciu ludzi,
uniemozliwiajace dalsze, bezpieczne jego eksploatowanie.
Przyjete Srodki technicznego zabezpieczenia budynku, oraz wprowadzane
rozwigzania organizacyjne zapewnia akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
Niezgodnosci wykazane w [LO] nie bedg w sposéb zasadniczy wptywaé na mozliwo$é
prowadzenia dziatan ratowniczych, zwtaszcza, gdy:
- odlegto$é od najblizszej jednostki PSP w Swidnicy wynosi ca 1,3 km, uwzglednia
mozliwo$¢ szybkiego jej przybycia - do 3 minut,
- sity i $Srodkow, jakimi ta jednostka dysponuje sg wystarczajace do podjecia
skutecznych dziatan,
- uzytkownicy budynku bedg przygotowani do odpowiedniego zachowania na
wypadek wystgpienia zagrozenia,
- na ciggach komunikacyjnych nie beda magazynowane jakichkolwiek materiaty palne,
Nalezy tu takze dodaé, ze wprowadzane do zastosowania rozwigzania
zwtaszcza o charakterze organizacyjnym, a takze obejmujace zastosowanie
w budynku zwiekszonej liczby gasnic, bedg wptywaé na wyzszy poziom stanu ochrony
przeciwpozarowej [LO]. Pracownicy i uczniowie, poprzez zaktadane c¢wiczenia ze
sprawdzania zasad i warunkéw ewakuacji, nabeda lepszych umiejetnosci w zakresie
przeprowadzania ewakuacji os6b z obiektu. Elementy tej ewakuacji zostang okreslone

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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Przyjete techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego dla [LO], oraz
pozostate zabezpieczenia wymienione w punkcie VII niniejsze ekspertyzy dajg
podstawe do pozytywnej oceny stanu bezpieczehstwa pozarowego dla budynku
i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla przebywajacych tam ludzi.

IX. Wnioski

W ustaleniach niniejszej ekspertyzy technicznej, wskazano takie rozwigzania

zastepcze i zamienne, ktére wprowadzone do istniejgcego obiektu, w sposéb
zdecydowany ogranicza negatywne oddziatywanie istniejgcych nieprawidtowosci na
stan bezpieczenstwa pozarowego [LO].
Wprowadzone zmiany do zapiséw [1], ktére zawarto w Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
roku poz. 2285, pozwalajg na inne podejscie do ustalen ,starszych” zapisow §245
warunkow techniczno — budowlanych.
Ustalono tu nowe pojecie ,klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji ze strefy
pozarowej”. Z uwagi m.in. na powyzsze tzw. reprezentacyjna, komunikacyjng, otwartg
i o parametrach uzytkowych przewyzszajacych ustalenia §68 ust. 1 [1]® klatke
schodowg - nie objeto obowigzkiem:

e obudowania, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi, oraz wyposazenia ich

urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

W ustaleniach niniejszej ekspertyzy klatka schodowa K1-1 nie jest klatka
przeznaczong do ewakuacji. Majac jednak na uwadze, mozliwg migracje dymu po tym
ciggu komunikacyjnym wprowadzono do zabezpieczenia [LO] wskazany SSP w tzw.
,ochronie czesciowej’, chronigcy m.in. ten obszar budynku [LO].

Przyjete rozwigzania zastepcze i zamienne, w ocenie autorow niniejszego
opracowania w petni zrekompensuja niemozliwe do usuniecia niedociggniecia
wystepujgce w budynku [LO], a ich zastosowanie zapewni zachowanie, co najmniej
minimalnych standardéw bezpieczenstwa pozarowego.

Przedstawiajgc powyzsze, prosimy o przychylne ustosunkowanie sie do
przedstawionego tematu i przyjecie zastosowanych i proponowanych zabezpieczen
w ocenianym budynku, jako innego sposobu spetnienia wymagan przeciwpozarowych
zapewniajagcych bezpieczenstwo dla majgcych tam przebywacé ludzi.

Wskazane w ekspertyzie rozwigzania zgodnie z ustaleniami [1] i [2] musza
zosta¢ uzgodnione z Dolnoslaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wroctawiu.

Zatgczniki:

3 Szerokosé biegdw 1,83m, szerokos$¢ spocznikéw 3,37m
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Budynek Il LO im. M. Sktodowskiej — Curie w Swidnicy. Grudzieri 2018 rok.

1. Plan sytuacyjny.

2. Rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku.

3. Przekroje
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