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PANSTWOWES STRAZY POZARNE,

W& Wrerdsoi,

Wroctaw, dnia % / ‘marca 2019 .
WZ.5595.496.2.2018

Postanowienie nr WZ.5595.496.2.2018

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm. ),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2018r. (data wplywu: 27.12.2018r.), wraz
z zalgczong ,Ekspertyzg techniczng” sporzadzong przez rzeczoznawcow: budowlanego ~
Stanistawa Kuzniara oraz do spraw zabezpieczefi przeciwpozarowych — Ryszarda
Mleczko, dotyczgcego Uznanego za zagrazajacy zyciu ludzi budynku szkoty,
usytuowanego w Swidnicy przy ul. Koscielnej 32, z okreslonymi nastepujacymi
wskazaniami:

1. wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej bez transmisji
sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych do obiektu wskazanego przez
Komende Powiatowa Parnistwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy, Zapewniajacy
ochrone czesciowa, obejmujaca:

— catla powierzchnie kondygnacji podziemnej,

— wszystkie ciagi komunikacyjne w czesci nadziemnej budynku,

~ pomieszczenia zlokalizowane w obrebie reprezentacyjnej, otwartej klatki
schodowej K1-1;

2. zastosowania na drzwiach dymoszczelnych elektrotrzymaczy, podtaczonych
do systemu sygnalizacji pozarowej;

3. zastosowania w budynku instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
zapewniajacej natezenie $wiatta na poziomie podiogi wynoszace co najmniej
SIx - na poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz 2 Ix -
W pomieszczeniu auli, przez minimum dwie godziny od czasu zaniku
oswietlenia podstawowego;

4. zapewnienia 4 kg (lub 6 dm® $rodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach, przypadajacego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej;

5. zapewnienia wigkszosci Przyjetym do ewakuacji ciggom komunikacyjnym,
ponadnormatywnych szerokosci i wysokosci, wynoszacych:

— W piwnicy: 2,5 m (szeroko$é i wysoko$é korytarzy),

— ha parterze: 3,5 m (wysoko$é korytarzy),

~ na | pietrze: od 2,5 m do 2,7 m {(szeroko&é korytarzy), 7 m (szerokoéé
holu), 3,5 m (wysokos¢ korytarzy), 3,8 m (wysokosé holu),

- na ll pietrze: od 2,5 m do 2,7 m (szeroko$é korytarzy), 3,5 m (wysoko$é
korytarzy);

6. zapewnienia $cianom wewnetrznym, stanowigcym obudowe schodéw

o o-cRrowadzacych na poddasze nieuzytkowe, klasy odpornosci oghiowej
w Swidconajmniej El 60;
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7. zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz pozostatych painych elementow
nieuzytkowego poddasza, srodkiem ogniochronnym, do stopnia co najmniej
trudno zapalnosci;

8. zamkniecia wyjécia z piwnicy, na hol przy recepcji, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 S.

9. zamknigcia pomieszczen techniczno — gospodarczych, zlokalizowanych
na kondygnacji poziemnej, z ktérych wyjécia prowadza na ciagi komunikacji
og6lInej, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30;

10.zapewnienia, co najmniej raz do roku, éwiczeri w zakresie sprawdzania
organizacji i warunkow ewakuacji, jednak w terminie nie dtuzszym
niz 3 miesiace od dnia rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych
uzytkownikéw;

wyrazam zgode

na speilnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego, W sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach w/w Ekspertyzy technicznej’, tzn. w inny sposob
niz podany w:

1) §62 ust. 1, § 236 ust. 4, § 239 ust. 2 j § 240 ust. 1 — niezachowane parametry
uzytkowe  drzwi dwuskrzydtowych - symetrycznych, stanowigcych  wyjscia
ewakuacyjne:

— drzwi wyjéciowe z budynku (WE 1) majg szeroko$¢ 1,73 m, przy czym
szerokosé skrzydta gtéwnego jest mniejsza niz 0,9 m, a drzwi otwierajg sig
do wnetrza,

— drzwi wyjéciowe z budynku (WE 2 i WE 5) majg szeroko$¢ 1,75 m, przy czym
szeroko$é skrzydta gtéwnego jest mniejsza niz 0,9 m,

— drzwi wyjsciowe z budynku (WE 3) maja szeroko$¢ 1,05 m, przy czym
szeroko$é¢ skrzydta gidwnego jest mniejsza niz 0,9 m,

— drzwi wyjsciowe z budynku (WE 4) majg szeroko$¢ 1,17 m, przy czym
szerokoéé skrzydta giéwnego jest mniejsza niz 0,9 m, :

— drzwi wyjéciowe z pomieszczenia auli (WE nr 2), przeznaczonego dla ponad
50 os6b, majg szeroko§¢ 1,47 m, przy czym szeroko$¢ skrzydta gtéwnego jest
mniejsza niz 0,9 m, a drzwi otwierajg sie do $rodka pomieszczenia,

2) § 68 ust. 1 — szerokoS¢ biegu klatki schodowej K2 wynosi od 1,1 m do 1,19 m,
a wysokos¢ stopni — 0,185 m,

3) § 79 ust. 1 — drzwi do toalet w strefie sanitariatow (nr 0/5 i 1/5) majg szerokos¢
0,7 m,

4) § 212 ust. 9 — rozdzielnia elektrycZna majaca zasila¢ projektowane, niezbedne
podczas pozaru, urzadzenia (system oddymiania klatek schodowych), nie bedzie
stanowi¢ odrebnej strefy pozarowej,

5)§ 216 ust. 1 i 2 — stropy nad kondygnacjami nadziemnymi, a takze konstrukcja
dachu i jego przekrycie, nie posiadaja wymaganej minimalnej klasy odpornosci
ogniowej, odpowiednio: REI 60, R 30 i RE 30 i nie sg nierozprzestrzeniajgce ognia,

6)§ 227 ust. 1 w zw. z ust. 2 - powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll (budynek sredniowysoki) wynosi 4500 m?,
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~ 7)§ 239 ust. 1 - szerokoéé drzwi do pomieszczenia gospodarczego nr -1/6 wynosi
0,7m,

8)§ 242 ust. 1 - na poziomej drodze ewakuacyjne;j, prowadzacej ze skiepiku
uczniowskiego, wystepuje lokalne przewezenie do szerokosci 1 m,

9)§ 249 ust. 1 - $ciany wewnetrzne i stropy, stanowigce obudowe schodéw
prowadzacych na poddasze, nie beda posiadaé wymaganej kiasy odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60,

10)§ 256 ust. 3 - diugosé dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuag;ji,
wynosi : ,

— 36 m -2z pom. nr-1/15 (pom. dydaktyczne);
— 32m-2zpom. nr1/9, nr 1/12, nr 2/8 (aula) i nr 2/3 (pom. dydaktyczne),

11)§ 256 ust. 3 - diugosé dojscia z pomieszczen: nr -1/8 (sklepik uczniowski), nr -1/15
(pom. dydaktyczne), nr -1/4 (pom. magazynowe), nr 0/10, nr 0/15, nr 1/9, nr 1/12,
nr2/8 (aula) i nr 2/3 (pom. dydaktyczne) przekracza 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej,

12)§ 256 ust. 6 - niezachowane wymagania dla drogi ewakuacyjnej prowadzacej
Przez hol spetniajacy funkcje uzupetniajgca (recepcja):

—~ drzwi do pomieszczen w obrebie holu nie posiadajg wymagane;j klasy
odporno$ci ogniowej co najmniej E| 30,

— SzerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z holu (na zewnatrz
budynku) wynosi 1,73 m,

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 1422 ze zm.).

Uzasadnie_nie_

Na podstawie art. 707 §4 wzw. z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) odstagpiono
od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Ponadto wskazaé nalezy, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— Ppostanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okre$lono w przepisach powszechnie
obowigzujacych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

~ Ppozostatle wymagania dotyczace bezpieczeristwa pozarowego nie wymienione
W przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tgcznie z »Ekspertyzg techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku’”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentengiji.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtéwnego Parnstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie za posrednictwem Dolnoslaskiego
Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sige prawa
do whiesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojew6dzkiemu Paristwowe;j Strazy Pozarnej we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje si¢ ostateczne
i prawomocne.
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Zalacznik:
,Ekspertyza techniczna” rzeczoznawcéw: budowlanego i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
z grudnia 2018 r.

Otrzymuie:
Il Liceum Ogolnoksztatcgce
im. Marii Skiodowskiej-Curie w Swidnicy
ul. Koscielna 32
58-100 Swidnica B

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej w Swidnicy
al. Niepodlegtosci 8-10
58-100 Swidnica

2. ala
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