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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania ¢
nr 168, 166/14 w Czarnochowicach gm. Wieliczka %5~

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa domu ludowego wraz z wewngtrznymi instalacjami
elektryczna, wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, utwardzeniem chodnika- na dzialce nr 168,
166/14 w Czarnochowicach gm. Wieliczka. Rozbudowa zwiazana jest z wykonaniem garazu i
zaplecza technicznego i socjalnego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Czarmnochowicach. W wyniku
rozbudowy otrzymamy dodatkowe pomieszczenia oraz osobng klatke schodowa.

Dane techniczne rozbudowy:

Powierzchnia zabudowy 152.80 m2
Powierzchnia uzytkowa 289.20 m2
Powierzchnia catkowita 365.20 m2
Kubatura 1460.00 m3
Wysoko$é budynku 13.35m

Ilo$¢ kondygnacji 2

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obecnie dziatka nr 168, 166/14 jest zabudowana budynkiem domu ludowego,
dwukondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym, nakrytym dachem stromym lamanym
dwuspadowym, do budynku od strony péinocnej dobudowany jest blaszany garaz na woz strazacki.
Dom ludowy posiada wewnetrze instalacje wod-kan, co, gaz, elektryczng, przylacza wod-kan, pradu,
gazu. Pozostala czeéé dziatki zajmuje wybrukowany podjazd, chodniki, plac parkingowy, nieduze
boisko z estradg oraz zielen niska i wysoka. Odprowadzenie wéd opadowych do cieku wodnego.
Nachylenie dziatki regularne 2.3% w kierunku potudniowo-zachodnim. Dziatka posiada dostgp do
drogi publicznej dz. nr 4/2 od strony zachodniej istniejacym zjazdem publicznym. Sasiednia dziatka
od strony potudniowej jest zabudowana budynkiem ustugowym murowanym NRO. Od strony
potudniowo-zachodniej dziatka graniczy z ciekiem wodnym.

Uzbrojenie dziatki w media:

- dzialka posiada dostep do sieci: wod-kan, gazowej, elektrycznej, wody opadowe odprowadzone sa
do cieku wodnego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Projekt zagospodarowania dziatki opracowano w oparciu o:

- informacje i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wypis 1 wyrys z mapy zasadniczej,

- projekt rozbudowy domu ludowego.

Zgodnie z informacja i wypisem z planu dziatka nr 168,166/14 przeznaczona jest pod teren
zabudowy ushigowej UP obejmujacej budynki i obiekty z zakresu administracji, oswiaty, kultury,
zdrowia, doméw pomocy spolecznej, ustug sakralnych- wraz z zabudowg towarzyszacg, o nastgpu-
jacych zasadach ksztaltowania projektowanej zabudowy:

- wysoko$¢ budynkéw nie moze przekraczaé: 12 m,

- nalezy stosowaé dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu potaci od 35 °do 45° dla
budynkéw ustugowych i garazowych dopuszcza si¢ stosowanie dachow o innej geometrii i
spadku ponizej 35 °,

- jako pokrycie dachu dachéwka lub materialy imitujace dachéwke, o kolorystyce ciemnej,
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- kolorystyke elewacji nalezy stosowa¢ w barwach jasnych, stonowanych,
- wskaznik terenu biologicznie czynnego dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 40%,

- wskaznik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania nie moze przekroczy¢ 60%,

- ilog¢ miejsc postojowych: 2,5 mp na 10 stanowisk pracy lub 10 uzytkownikéw albo 2 mp na
kazde 100 m2 powierzchni uzytkowej,

- dopuszcza sie dostosowanie gabarytu i ksztattu dachu ( w tym katow nachylenia) do budynku
istniejacego w przypadku jego rozbudowy.

Projektowana rozbudowa domu ludowego usytuowana jest w odleglosci:

- 13.94 m od dziakki nr 167 od strony zachodniej,

- m od dzialki nr od strony polnocnej,

- m od dzialki nr 4/2 od strony wschodniej,

- 19.72 m od dziatki nr 181/2 od strony poludniowe;.

Budynek domu ludowego posiada dostgp do drogi publicznej- dz. nr 4/2- poprzez istniejacy
zjazd publiczny na catej szerokosci budynku domu ludowego. Istniejace: podjazd, chodniki, plac par-
kingowy o nawierzchni z kostki, boisko z estradg o nawierzchni kostkowej. Projektowany chodnik
dojscia do klatki schodowej o nawierzchni kostkowej. Garaz blaszak oraz drzewa kolidujace z plano-
wang rozbudowa zostang usunigte np. odrebnego postgpowania.

Tlo$é miejsc parkingowych 11 szt.: zgodnie z par.15 pkt 6b planu miejscowego. Miejsce postojowe
dla osoby niepetnosprawnej oraz wejécie do budynku bez barier architektonicznych zapewniaja
dostep osobom niepetnosprawnym.

Przylacza mediéw: energii elektrycznej, wod-kan, gazu- istnicjace. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu i chodnika po terenie wlasnym dziatki bez naruszania stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich.

Bilans wod opadowych: qd1=0.95x(153/dach/+16/utwardz./)x150/10000= 2.4 dm3/s. Ilos¢ woéd opadowych
nie wplywa na bilans catkowitej ilosci odprowadzanej do cieku wodnego.

Ogrzewanie budynku gazowe- nie emituje zanieczyszczef do srodowiska przekraczajacych dopusz-
czalne normy- ogrzewanie ekologiczne.

Ziemia z wykopéw zostanie odwieziona na wysypisko. Obecne uksztaltowanie terenu dziatki nie
ulegnie zmianie- rzedne terenu bez zmian.

Bilans terenu dla UP:

- Powierzchnia zabudowy domu IUdOWEEO. ......ceeeereerrreercmmiinismsemiinmsssenssessssssseneni820.7 m®
- Powierzchnia utwardzona podjazdu, chodnikéw, placu parkingowego, boiska................ 808.0 m*
= POWIEIZCRNIA ZICIEMI. ....virerereeeeneserssrasissssasaesetenscsssssstssssissasastssensssssssssssssast sussasansessessones 25753 m*
TAZEM W UP. .. cvnrrnenrannsvarsnsssassssesssnnssssbssssssssisossisessnrassranesahsissaibossisnmmmons 3804.0 m?
- wskaznik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania: 1228.7 : 3804.0 = 0.32 tj. 32% <60%
- wskaznik terenu biologicznie czynnego: 2575.3 : 3804.0 = 0.68 tj. 68% >40%

Lokalizacja budynku nie narusza intereséw osob trzecich. Dzialka nie podlega ochronie

konserwatorskiej oraz nie lezy w strefie szkod gérniczych, nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagosp. przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozefi dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej inwestycji i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi, projektowana
inwestycja nie jest wymieniona jako wymagajaca sporzadzenia raportu oddziatywania na
érodowisko w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 9 listopada 2010r.

Lokalizacja rozbudowy jest zgodna z paragrafem 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w zakresie bezpieczerstwa pozarowego.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku miesci si¢ w granicach dzialki inwestora -
zgodnie z §13.1, §18,19, §23.1, §36.1, §38, §60 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz innych przepisow:

-§ 13.1- naturalne o$wietlenie pomieszczen — zapewnione,
-§ 18,19- nie dotyczy z uwagi na nieprojektowanie miejsc parkingowych,
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-§ 23- kontener na $mieci w pom. gospodarczym, k.
-§ 36.1, 38- nie dotyczy,

-§ 60 - brak przestaniania z uwagi na brak w sasiedztwie zabudowy wymienionej w paragrafie,
-§ 271-273- projektowana rozbudowa usytuowana w odl. m od granic dziatki.

Projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary Natura 2000 znajdujace si¢ w poblizu:
- PLB 120002- Puszcza Niepotomicka w odlegtosci 12 km, PLH 120008 Koto Grobli w odleglosci
20 km, PLH 120080 Torfowisko Wielkie Bloto w odleglosci 16 km. Projektowana funkcja obiektu
nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Projektowana zabudowa spelnia wymagania planu zagospodarowania przestrzennego:
- dach dostosowany ksztaltem i gabarytami do istniejacego dachu na domu ludowym, pokrycie w
kolorze ciemna czerwien z blachy trapezowej,
- kolor $cian z6tty,
- ilo$¢ miejsc parkingowych 11 szt- odpowiada wymaganiom par.15 (2.5 mp na 10 stanowisk pracy
lub uzytkownikow).

Jako obiekt budowlany o prostej konstrukcji nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajaca
uprawnienia projektowe architektoniczne oraz konstrukcyjne bez ograniczen pod wzglgdem
zgodnosci z przepisami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewn. i Administracji z 2 grudnia 2015r. par. 3 budy-
nek nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;.

1.4. Opinia geotechniczna.

Przyjeto I kategorie geotechniczng i warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia
stwierdzono pyl i pyt piaszczysty o kdop=150kPa.

1.5. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
1. Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 420.70 m2
Powierzchnia uzytkowa 649.20 m2
Powierzchnia catkowita 832.00 m2
Kubatura 3950.00 m3
Wysoko$é budynku 13.35m
Tlo$¢ kondygnacji 2

2. Odleglos¢ od obiektow sasirdujacych:
-35.07m od budynku ustugowego na dziatkach sgsiednich.
3. Parametry pozarowe wystepujacych subst. palnych:’
- nie dotyczy. )
4. Gestosé obcigzenia ogniowego:
- nie dotyczy.
5. Kategoria zagrozenia ludzi:
- ZLII
Przewidywana liczba os6b na kondygnacji: 65.
Przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniach: max. 50 osob.
6. Ocena zagroznia wybuchem pomieszczef i przestrzeni zewnetrznych:
- brak zagrozenia wybuchem.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
- ZLIII -powierzchnia strefy: 649.20 m2
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odporno$ci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania
oghia elementéw budowlanych:
- ZLIII- wymagana klasa odp. pozarowej: "D"- wymagania co do klasy odp. ogniowej elementow:
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gléwna konstrukcja nosna- R30 NRO e
strop - REI30NRO
$ciana zewnetrzna - EI30 NRO

9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, przeszkodowe:
- obiekt posiada 1 wyjscie ewakuacyjne, droga ewakuacyjna krétsza niz 30m,
- oéwietlenie awaryjne: oprawy $wietléwkowe i sufitowe dekoracyjne wyposazone w inwerter
i bateri¢ zapewniajacg autonomiczne $wiecenie przez 2h,
- oéwietlenie ewakuacyjne: oprawy ewakuacyjne z piktogramem umieszczone nad wyj $ciem ewakuacyjnym,
- o$wietlenie przeszkodowe: nie wymagane.
10.SposSb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- nie dotyczy.
11.Dobér urzadzef przeciwpozarowych:
- wylacznik gtéwny przeciwpozarowy na scianie f rontowej budynku,
12.Wyposazenie w gasnice:
- w ilo$ci 2 kg/100m?2 tj. 7 szt.
13.Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:
- hydrant DN'100 w odleglosci 4 m od budynku w poboczu drogi publicznej dz. nr 4/2.

14.Drogi pozarowe:
- nie wymagana- funkcje petni droga wzdhiz dziatki.

1.6. O$wiadczenie projektanta.

O$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pn: rozbudowa domu ludowego z wewng-
trznymi instalacjami wod-kan, co, elektryczng, wentylacji mechanicznej, wykonaniem chodnika- na
dzialce nr 168, 166/14 w Czarnochowicach sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;).

Wieliczka (NGO O 2 . 2048,

RIAN LUKASIK

- LoealOi

W speciaingg y
32-020 Wighczka, Kochanuwskiego 1



Czes¢€ opisowa.

1. Zakres robot budowlanych- rozbudowa domu ludowego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych— dom ludowy z utwardzonym podjazdem, chodni-
kami, miejscem parkingowym , boiskiem z estrada.
3. Elementy zagospodarowania dzialki moggace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi - nie wystgpuja.
4. Wystapienie zagrozef bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot budowlanych —
typowe zagrozenia zwiazane ze specyfika zawodu:
4.1. roboty stanu zerowego: wykopy i wykonywanie fundamentow- zagrozenie
spowodowane:
- pracg ciezkiego sprzgtu: spychacza, koparki, pompg do betonu oraz elektronarzedzi,
- wykonywaniem wykopéw do glebokosci 1.2.0 m waskoprzestrzennych.
42. roboty stanu surowego: roboty murarskie, zbrojarskie, betoniarskie, ciesielskie,
$lusarskie, montazowe, blacharskie:
- praca sprzetu: elektronarzedzi, betoniarki, pompy, cykliniarki, podnosnika, weciagarki,
- pracg na wysokosci oraz na rusztowaniach,
- transportem materialéw poziomym i pionowym.
4.3. roboty instalacyjne: elektryczne, odgromowe, wod-kan, co, wentylacji mechaniczne;j:
- wykonywaniem robét instalacyjnych przy uzyciu drabin i rusztowan,
- pracg elektronarzedzi.
4.4. roboty $lusarskie:
- pracg elektronarzedzi, spawarki elektrycznej, palnika gazowego,
4.5. roboty wykonczeniowe: podtogowe, oktadziny $cian, docieplenie, montaz wyposazenia:
- pracg elektronarzedzi, |
- praca na wysokosci oraz przy uzyciu drabin malarskich.
5. Instruktaz BHP przy wykonywaniu robot budowlanych- szkolenie BHP na stanowisku pracy przy
robotach budowlanych- szkolenie standardowe wymagane przepisami BHP.
6. Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia- nie wystepuja.

32-020 Wialiczka. Kochanowskiego 11
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: 1 ul. Deinbowekiego 2
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M

I Dom ludowy

. Dz. nr 168, Czarnochowice, gmina Wieliczka

Catos¢ budynku

| 3950,00

- | Budynek istniejacy
| Rozbudowa

200 y 250 0 00 >500

Wyrnagana dla nowega budynku

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

] warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
}
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data
4] Projektant: Marian tukasik upr. nr 130/87 HaY iy || 1
i G M 33;6?
W specjalftoscl konsirukcyjno-budowlane;

) 32-020 Wigliczka. Kachanowskiego 11
1) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych uzytych w projekcie:

- WS mzK] ' Wt 2017 /m2j ]
n 1 Sciana zewnetrzna 0,21 0,30 Tak
= | 2  Stropodach 0,24 0,25 Tak
J 3 Podtoga na gruncie 0,11 0,45 Tak
i 4 Drzwi zewnetrzne 1,00 2,6 Tak
J
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2) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych innych urzadzen majacych wplyw na

bilans cieplny budynku:

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Numer i-tego nosnika ciepfa 1 -

Wspolczynnik Wy 1,10 -

Wspotczynnik Wy 3.0 -

'| Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
10899,54 kWh/rok

Energia uzytkowa Qp naw

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne do
50kW (70/55°C)

Sprawno$é wytwarzania nu,q

0,94

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
czlonowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnos¢ regulacji np.e

0,98

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnym zrodtem i

zaizolowan

g instalacjg

Sprawno$¢ przesytuny q

0,97

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacii Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot -0,89 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx Ho=QH.nd%/MHtot 12197,83 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eej pomn 3310,52 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp py=WH* Qi 1+ We1*Eel pom v 23349,19 kWh/rok
Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/kg*K
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 8cw 55,00 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdiczynnik korekeyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L, 4,00 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm3/j.o.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
365,00 dni

Czas uzytkowania instalacji, tuz




‘Starnsts Wiellck
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<« Uar
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw,nd 2141,09 kWh/rok
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny
Numer i-tego nosnika ciepfa 1 -
Wspoiczynnik Wy 1,10 =
Wspotczynnik Wy 3,0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qw nau 2141,09 kWh/rok
- YVybrany wariant wytwarzania OH, ga;%v(\:li (Ij(gr;c(i)e:\i?cyjne &
Sprawnos¢é wytwarzania nwg 0,88 -
Centralne przygotowanie c.w.u.,
Wybrany wariant przesytu instalacja bez obiegéw
cyrkulacyjnych
Wytranywariant praesy.
Sprawno$¢ przesytunw g 0,60 -

Zasobnik w systemie wg

Wybrany wariant akumulacji standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacii s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n gt 0,45 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qg we=Quw.ndo/Mwtot 4770,70 KWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eeipomw 554,42 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp we,=Ww*Qxw+We*Eel pomw 6911,02 kWh/rok

3) Bilans mocy

) Zapotrzebowanie na moc )

Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 3310,52
2 Przygotowanie cieptej wody 554,42

4) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii:

e Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AguazA, Warunek spetniony




L.

S

3

+ Sprawdzenie warunku na EP

Budynek referencyjny wg WT 2017

Suma p6l powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajgcych czg$¢ ogrzewana budynku od powierzchni 1238 57 m2
zewnetrznej, gruntu i przyleglych pomieszczeri nieogrzewanych, '
liczone po obrysie zewngtrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie 3950.00 m?
zewnetrznym ’
_ | Wspétczynnik ksztattu AN, 0,27 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 649,20 m?
| Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie 678.19 m?2

zewnetrznym !
Dpdat_ek na jednostkowe zapotrzepowgnie na nieodngwialna EPy 2137 KWh/(m?*rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng do EP 115.82 KWh/(m?*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz ref '
chlodzenia

EP kWh/(m2*rok) EP e KWh/(m?*rok) Uwagi

46,6 <= 115,82 Warunek spetniony

EP kwWh/(m2*rok) EPnax kWh/(mz*rok) Uwagi

46,6 <= 60,00 Warunek spefniony

o ' Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT.2017

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP <EP Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak




5) Analiza racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii:

"Starosts Wieli
ul. “3 r;:- Y

Zgodnie z kartgkontrolng SENIRO (Sustainable Energy systems In New Buildings-market itroduction of feasibility
studiemunder Directive on Energy Performance of Buildings)

i0go 2

mu’
cki

opracowanadlastudiumwykonalnoécialternatywnychsysteméwenergetycznychwg art. 5 dyrektywy EPBD(2002/91/EC):

Wagi Parametr | Parametr Parametr Parametr Ocena

techniczny | finansowy | organizacyjny | Srodowiskowy (uwagi)
0.3 0.2 0.1 0.4

Zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na

energii odnawialnej )

Stoneczne systemy grzewcze 64 30 48 90 66,00%

Elektryczne systemy stoneczne 64 45 48 90 71.00%

Systemy en. Oparte na biomasie 5 85 75 100 66,00%

CHP (skojarzona produkcja en.) oraz ogrzewanie

53dz chlodzenie lokalne lub blokowe

Mikrogeneracja na poziomie budynku 67 10 60 80 60,10%

Ogrzewanie lokalne lub blokowe 67 35 50 75 63,10%

Chtodzenie lokalne lub blokowe 67 20 60 70 58,10%

Systemy enegii z wiatru

Energia z wiatru 5 25 60 67 40,30%

Geotermalne systemy energ.

Geotermalne pompy ciepta 45 30 60 100 65,50%

System optacalny

System obojetny

Svstem nieopfacalny lub nie moZliwy do zastosowania

Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztow i mozliwoéci wykonania przyjgto decyzje o zastosowaniu tradycyjnego
systemu grzewczego w postaci pieca na gaz ziemny z zamknigtg komorg spalania.
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2. PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ W WYKONANIEM WEWNETRZNYCH
INSTALACJI WOD-KAN, CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ,
UTWARDZENIEM CHODNIKA

LOKALIZACJA:
DZIALKANR 168, 166/14
CZARNOCHOWICE gm. WIELICZKA

INWESTOR: ,
ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH

Projektant: Bogustawa Chmiel upr. arch. 187/81
Opracowal: Marian Lukasik upr. bud. 130/87

ingr nz. MARIAN LUKASIA
upr. bud. 130/87

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane:

32-020 Wigliczka, Kachanowskiego 11

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny.
2. Zestawienie rysunkow :

1. Rzut parteru- inwentaryzacja 1:100
2. Rzut pietra

3. Elewacja wsch

4. Elewacja pn

5.Elewacja zach

6.Elewacja pd

. Rzut fundamentow 1:50

. Rzut parteru

. Rzut pigtra

. Rzut strychu

. Rzut dachu

. Przekr6j A-A

. Przekr6j B-B

. Elewacja wsch 1:100
9. Elewacja pn

10. Elewacja zach

0~ ON W B W=

WIELICZKA TEEEEEER 02. 2048



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU.

1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. rozbudowa
Powierzchnia zabudowy 152.80 m2
Powierzchnia uzytkowa 289.20 m2
Powierzchnia catkowita 365.20 m2
Kubatura 1460.00 m3
Wysokos¢ budynku ' 13.35m
Tlo$¢ kondygnacji 2

2.WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Projekt obejmuje rozbudowe budynku domu ludowego o dodatkowe skrzydlo niezbgdne
dla wykonania garazu i zaplecza socjalnego i technicznego dla Ochotniczej Strazy Pozar-
nej w Czarnochowicach. Projektowany budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 168,
166/14. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na calej
szerokosci budynku obstugujacy zjazd dla OSP zajmujacej pom. garazowe w budynku
domu ludowego oraz garaz w blaszaku przylegajacym do domu ludowego. Nachylenie
dziatki w kierunku potudniowo- zachodnim. Dziatka sasiednia od potudnia zabudowana
budynkiem ustugowym murowanym NRO.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie dziatek sgsiednich.

3.FUNKCJE BUDYNKU .

Projektowana rozbudowa domu ludowego zawiera¢ bedzie pomieszczenia dla OSP: garaz
z zapleczem technicznym na paretrze oraz zaplecze socjalne na pigtrze, kondygnacje pota-
czone s3 komunikacyjnie klatka schodowa.

4 KONSTRUKCJABUDYNKU .

Projektowany budynek domu ludowego, wykonany obecnie z pustakéw ceramicznych
ocieplonych styropianem, nakryty jest dachem dwuspadowym tamanym krytym blachg
trapezows. Stropy wylewane na mokro, schody wewnetrzne zelbetowe.

Zamierzenie inwestycyjne polega na rozbudowie budynku o:

- dwukondygnacyjng cze$¢ poinocna: parter i pigtro wraz z nadbudowa nad czg$ciy parte-
rowa domu ludowego od pétnocy wraz z potaczeniem powstalego na pigtrze pom. rezer-
wowego z salg zebran - nakryte dachem stromym tamanym /jak dach budynku domu lu-
dowego/- oraz o klatke schodowa nakryta ptaskim dachem,

- jednokondygnacyjne pom . gospodarcze od zachodu parterowe- nakryte dachem plaskim,

- wykonaniu przej$cia na pigtrze migdzy czgscia istniejaca i projektowana budynku,

- wykonaniu instalacji wewnetrznych wg. projektéw instalacji,

- wykonaniu utwardzonego chodnika dojscia do klatki schodowej.

Opis prac konstrukcyjnych:
a. tawy fundamentowe — zelbetowe z betonu B-20.
b. Sciany noéne: fundamentowe betonowe zakoficzone wiencem 25x25 cm, pozostate z
pustaka porotherm 25, 30 cm, ocieplenie 15 cm styropian, dzialowe z cegly 12 cm,
c. nadproza, podciagi, stupy- zelbetowe na mokro,
d. stropy, schody- zelbetowe na mokro,

™D



e. wiezba dachowa - o konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowy oraz kl‘()i(i\fl
zabezpieczona do stanu trudnozapalnosci przy zastosowaniu preparatu Fobos M2 zgodnie

z instrukcja.
Stal RB500, St3S beton B20 drewno kl. C24.

5.PRACE WYKONCZENIOWE :

a.stolarka zewnetrzna — aluminium, pvc,
b.stolarka wewnetrzna - drzwi plycinowe - lakierowane.
c.posadzki — epoksydowe, plytki gresowe.
d.tynki zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy na siatce z wtokna szklanego, z6tty na
styropianie ocieplajagcym gr. 15 cm na kleju.
e.tynki wewnetrzne - cem.-wap. gr. 1.5 cm malowane na kolor bialy, oktadziny scian-
plytki $cienne do wysokosci 2.0m,
f.izolacje - przeciwwilgociowa pozioma : masy bitumiczne bez zawartosci
rozpuszczalnikow orgamcznych lub papa na lepiku na wyréwnanym podtozu,
- przeciwwilgociowa pionowa — dostosowana do systemu ocieplenia scian
- paroizolacja - folia PCV lub PE
- termiczna — styropian lub welna mineralna ( jak w opisie warstw ).
g.elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem grzybob6jczym i p.poz np. FOBOS M2
h. krycie dachu- blacha trapez kolor czerwien jak obecnie, obrébki blacharskie,
rynny, rury spustowe, okapniki - z blachy stalowej powlekane;j kolor braz.

6. INSTALACIJE :

- instalacje wewnetrzne- wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, elekiryczna wykonane
zostang wg projektow branzowych.
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Rozbudowa domu ludowego w Czarnochowicach, dz.nr 168 Obreb Czarnochowice

Inwestor

Autor projektu

Gmina Wieliczka

mgr inz. Andrzej Papiez, Upr. MAP/0364/POOK/10
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Opis techniczny

DO PROJEKTU KONSTRUKCIJI

Opinia geotechniczna:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, biorgc pod uwage konstrukcje obiektu oraz panujace warunki gruntowe ustala sig (
na podstawie § 4 pkt. 3 ) pierwsza kategorie geotechniczna obiektu budowlanego przy
prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu inwestycji oraz wykopéw prébnych
stwierdzono, iz grunt w obrebie projektowanej inwestycji w projektowanym poziomie
posadowienia to gliny pylaste.

Dopuszcza si¢ posadowienie budynku bez dodatkowych badan geologicznych.
Fundamenty budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi, wykonujac izolacje
przeciwwilgociowg budynku.

Dane konstrukcyjno — materialowe:

Fundamenty:

Lawy fundamentowe gr. 40 cm i szerokosci 60, 80 cm, zbrojone stala zebrowang klasy A - IIIN
gatunku RB500, wykonane z betonu klasy B20. Sciana fundamentowa betonowa zwienczona
wieficem z betonu klasy B25 ( stal klasy A — ITIN ) o wymiarach b x h =25 x 25 cm. Przyj¢to
zbrojenie taw i stopy zgodnie z obliczeniami.

Sciany cze$ci nadziemnej:
W czescei biurowej przyjeto $ciany murowane z bloczkéw ceramicznych 12, 25 i 30cm oraz
wykonane z stupow zelbetowych.

Podciagi, nadproza:
Przyjeto belki zelbetowe monolityczne wylewane na mokro wykonane z betonu klasy B - 20
zbrojenie stalg zebrowang klasy A - IIIN gatunku RB500. Zbrojenie belek zgodnie z obliczeniami.

Strop budynku:
W budynku przyjeto stropy zelbetowy monolityczne gr. 18 cm, wykonany na mokro z betonu B20
oraz stali AITIIN.

Dach:

Przyjeto dach platwiowo-kleszczowy oraz krokwiowy w czesciach o malym spadku.

W $cianie kolankowej wykonaé stupki zelbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojone podtuznie 4x#12
(zakotwione w grubosci stropu) oraz strzemionami #6 co 25cm. Na $cianach kolankowych oraz na
$cianach w osiach 3 i 4 wykonaé wieniec W1 o przekroju 25x25cm zbrojony 2 x #12 dolem oraz 2
x#12 gora.

Wieniec W1:

W poziomie plyt stropowych przyjeto z betonu klasy B — 20 ( stal klasy A — ITIN ) o wymiarach b
x h = 20/25/30x25 cm. Zbrojenie wiefica 2 x #12 dotem oraz 2 x#12 gora. Strzemiona #6 co
okolo 25 cm. W stropie wienice wykona¢ nad wszystkimi $cianami nos$nymi.
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Nadzér techniczny: al. D r[ baa
Kierownictwo prac powierzy¢ osobie posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienizbidowlane;..,
Na budowie nalezy prowadzi¢ dziennik budowy. Po zakoficzeniu rob6t budowlanych bidynek
nalezy zglosié do uzytkowania.

Normy i przepisy budowlane
wykorzystane do projektu konstrukcyjnego

° PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

° PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowii. Obcigzenia state

o PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowili. Zasady ustalania wartosci

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowili. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

o PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia

$niegiem

° PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

@ PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne

projektowanie.

® PN-83/B-03010 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

° PN-B-03264 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

° PN-90/B-03200 »Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Literatura
° Whodzimierz Starosolski:

Konstrukcje zelbetowe cz. |
Konstrukcje zelbetowe cz. |
Materiatly zastosowane do konstrukcji Zelbetowej i stalowej
o Elementy Zelbetowe, monolityczne,
. Beton klasy B 20
o Stal zbrojeniowa klasy A-1IIN gat.RB500,
° Stal zbrojeniowa klasy A-l gat.St3S,

Papiez _




1. DACH—DREWNO KLASY C24

DANE
Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,700 kN/m?, g, = 0,840 KN/m?

- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=225 m n.p.m.,
nachylenie potaci 30,0 st.):

- na potaci lewej s = 1,440 KN/m® So = 2,160 kN/m?

- na polaci prawej  Sip = 0,960 KN/m®, Sop = 1,440 KN/m?

- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wWg PN-B-02011:1977/Az1 .2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej pu) = -0,243 kN/m2,  poii =-0,365 KN/m?

- na potaci nawietrznej puy = 0,135 kN/m2,  pon = 0,203 KN/m?

- na stronie zawietrznej Prp = -0,216 KN/M?,  Pgp =-0,324 kN/m®
- ocieplenie na catej diugosci krokwi Gk = 0,300 kN/m", gek = 0,360 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fe= 1,0 kN, F,=12kN
SCHEMAT RAMY

A
2,
£ 2 £ '
i‘____g,;g____‘,‘_——————’1r 1

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (vi= 1,20)

9 s s
//5

B /qw/

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1
Wykres momentow zginajgcych:
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Krokiew 8x18

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pi = 350 kg/m°
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Obcigzenia:

Moment zginajgcy M, = 4,56 kKNm

Moment zginajgcy M, = 0,00 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
Diugos¢ obliczeniowa I4=5,00m
Poziom przytozenia obcigzenia: na gérnej (Sciskanej) powierzchni
WYNIKI: .
A= 144 cm2 !
Wy=432<:ma 1
Wz=1921:mi !
e Tesemt i
m = 5,04 kgim !
;
1
by 1 y=
i
'
b
i
1
N
p i
Zginanie:
M, = 4,56 kNm

Omyd = 10,56 MPa,  fryq= 11,08 MPa
Warunek nos$nosci:
Omy.dlfmyd = 0,953 < 1
Warunek statecznosci:
Kerty = 1,000
Omyd = 10,56 MPa < Kty fmya = 11,08 MPa (95,3%)

Krokiew narozna

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokos¢ b=10,0cm

Wysokosé h=18,0cm

Zacios na podporach t,= 3,0 cm

Drewno:
- drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, fo o = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, p = 350 kg/m°
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych a = 30,0°

Diugo$¢ rzutu poziomego wspornika  lyx=0,94 m

Dtugos$é rzutu poziomego odcinka Srodkowego lqx =2,08 m

Dlugosé rzutu poziomego odcinka gornego lgx=2,00m

Obcigzenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g« = 0,700 kN/m? pofaci dachowej, yr= 1,10

- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=225 m n.p.m.,
nachylenie potaci 30,0 st.):

Sk = 1,440 kN/m? rzutu polaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=225

6
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SeME 0

wskie go 2
m n.p.m., teren A, z=H=13,5 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=13,5 m, B= 15 B"m5’~l_==3¢ ﬁ g
nachyleme potaci 30 0 st beta=1,80):

P = 0,144 kN/m? po%am dachowej, y;=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011: 1977/Az1/Z1-3: pofa¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=225
m n.p.m., teren A, z=H=13,5 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=13,5 m, B=15,56 m, L=31,0 m,
nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

p = -0,260 kN/m? potaci dachowej, v: = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,300 kN/m? potaci dachowej na calej krokwi bez wspornika; y; = 1,20

WYNIKI:

——M [kNm]
RN

5 1.33 v 284 ‘. 283 " 088 2,08 " 2,00 "
? + f + ) + +

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzest = 5,92 KNmM;  Mpogp = -5,22 kKNm
Warunek nosnosci - przesto:
Omya = 10,97 MPa, fyyq= 16,62 MPa
Omy.d/fmya = 0,660 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 13,92 MPa, fyyq= 16,62 MPa
Omyalfmyq=0,838 < 1
Ugiecie (odcinek goérny):
Uin = 9,82 MM < Upesin=1/200=1528 mm (64,3%)

Krokiew dachu jednospadowego

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokos¢ b=80cm

Wysokosé h=18,0cm

Zacios na podporach - t = 3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fm,k = 24 MPa, ft,O,k = 14 MPa, fc,O,k =21 MPa, ka 2,5 MPa, EOmean =11 GPa, Pk = 350 kg/m
Klasa uzytkowania konstrukgcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia polaci dachowej a=8,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika |, =0,85m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka $rodkowego lgx = 3,32 m
Diugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego lgx=0,00m
Obciazenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN 82/B-02001: ):
g« = 0,700 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wlasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymalne obcigzenie dachu nizszego przy dachu
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wyzszym, strefa 3, A=225 m n.p.m., réznica wysokoséci h=4,0 m, obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi):

S, = 2,697 kKN/m? rzutu potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=225
m n.p.m., teren A, z=H=13,5 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=13,5 m, B=15,5 m, L=31,0 m,
nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

P« = 0,144 kN/m? potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potac nawietrzna, wariant |, strefa |, H=225
m n.p.m., teren A, z=H=13,5 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=13,5 m, B=1556 m, L=31,0 m,
nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

py = -0,260 kN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obciazenie ociepleniem g = 0,300 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; v = 1,20

WYNIKI:

——M [kNm]
RN

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Morzest = 5,97 KNmM;  Mpoqp = =1,66 KNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 13,82 MPa, fnyq = 16,62 MPa
Omyd/fmya = 0,832 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 5,53 MPa, fnyq= 16,62 MPa
Omydlfmya =0,333 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Umn = 14,21 MM < Upersin =1/200=16,76 mm  (84,8%)

Stup kalenicowy

DANE: ’ ~

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny

Szerokosé b=20,0cm

Wysokosé h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, kiasa wytrzymatosci C24
- k=24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pi = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Wysokos¢ stupa lo =5,50m

Wspdiczynniki diugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osi y py = 1,00

- wzgledem osi z p,=1,00
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Nc = 51,70 kN

Moment zginajgcy M, = 1,90 kNm



Starosta .'Wiecﬁ

ul. Demt i
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm 32_%"359;2?;%;2
Klasa trwania obcigzenia: state s
WYNIKI:

Zginanie ze $ciskaniem:
Nc.=51,70kN; M, =1,90 kNm
Warunek smukiosci:
Ay=9526 <A.=150 (63,5%)
A, =9526 <A,=150 (63,5%)
Warunek no$nosci:
Key =0,339; k..=0,339
Cc0d = 1,29 MPa, f.oq=9,69 MPa
Omyd = 1,42 MPa, fnyq=11,08 MPa
Oc0,d/(Key fe0.d) + Omy.alfmya =0,393 + 0,129 = 0,522 < 1
ocod/(Kez fe0d) + Omydlfmya =0,393 + 0,129 =0,522 < 1
Warunek statecznosci:
Kenty = 1,000
Omyd = 1,42 MPa < Keity'fmyqa= 11,08 MPa  (12,9%)

DANE
SZkIC ukiadu pod#uZnego platW| poérednlej

+ §21.0 + 5820 ¥ 2490 & 4070 ¥

Obwiednia momentéw w ukladzie podiuznym - ptatwi posredniej:

3

oy



Obwiédnia momentéw w ukfadzie podiuznym - pfatwi kalenicowej:
—Mmm}

12,11 103
| 598 507

/(ﬁh""?- =
G S T T
9,78 \\M T \ 3,30 0,83

OH? 083 .

8,01

4,16

[
A Bt <% LB
i e
_ I : 4
3 L)

a
g 090 341 0,80 i, 0,80 188 083cp 083 ., 083
Q £ * 1332 v

18,83

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fmk_24 MPa, ftOk_14 MPa, chk-21 MPa, ka—25MPa EOmean‘ 11 GPa, pk—350 kg/m

Platew 14/20 cm

Smukiosé

Ay=15,6 < 150

A,=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 8,54 KN/m Qymax = 0,30 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek B - C)
decyduje kombinacja: K3 stale-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie

N =-31,63 kN

M, = -11,67 kNm, M, = 0,94 kNm

fro=16,62 MPa,  fnze=16,62MPa,  fioq=9,69 MPa
Ct0d = 1,13 MPa

Omyd = 12,50 MPa, Omza = 1,44 MPa

ot04/fiod + Omyd/fmyd + Km'Omzd/fmza = 0,929 < 1
oio0dlfiod * Km'Omyd/fmyd * Omzdlfmza = 0,729 < 1
Maksymalne ugiecie (odcmek C-D)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg

Usn = 3,45 MM < Upetsin =1/200=4,15 mm (83,0%)

Platew kalenicowa 14/20 cm

Smuklosé

Ay =156 < 150

A, =223 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 8,36 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
N=-3490kN M,=-12,11 kNm

10



. A o
Staroste Wiellcki 36

ul. D ies
fnya= 16,62 MPa,  fi04=9,69 MPa 32_‘:)128";7,’1%“53‘12

o4 = 1,25 MPa Omya = 12,98 MPa 2%.
or0.d/fiod + Omyd/fmyd * KmOmza/fmze = 0,810 < 1

o0,d/fi0d + Km'Omyd/fmyd ¥ Omzd/fmza = 0,675 < 1

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Un = 14,75 MM < Upersn =1/200=17,06 mm  (86,5%)

Kleszcze 2x 8/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 125 cm
Smukiosé

Ay=144,0 < 150

A,=140,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 3,00 kNm

fmya=20,31 MPa

Omyd = 3,48 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,171 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Usn = 18,68 MM < Upeqn = |/200 = 7480/ 200 = 37,40 mm  (49,9%)

11



2. MODEL OBLICZENIOWY — DANE

‘Wiok UZY KOWMMIKA
147 7 2.00m 1.08m

k,

| Wiasciwosci gléwnego modelu |
'Obszar roboczy Przestrzenny
Sztywnos€ zginania Tak

Liczba weztéw 0

Liczba elementéw liniowych 17

Liczba elementéw 30
powierzchniowych

Liczba podpdr punktowych 3

Liczba podpor liniowych 17

Liczba podpor 0
powierzchniowych

Liczba przypadkéw obcigzenia 200

Liczba kombinacji 10

I Geometria modelu
Najwigksze wymiary | X=1557m | Y=1420m Z=733m
konstrukji ' . i SO
Srodek ciezkoéci X=8.26m Y=7.37m Z=4.42m
Cigzar catkowity _ 460.70T ek
Qpis uktadéw wspétrzednych
Nr ] Nazwa [ Rodzaj [ X(m) [l Y(m) ||[ Z(m)
1 |  Globalny - Kartezjariski 0.000 | 0.000 | 0.000
 kartezjanski A S

Zastosowane gruboéci elementéw

Grubosé | Elementy

(cm) L
16.00 ' S
25.00 14-16; 18-19; 23-27;

29-36; 37-40,

[ 284546,
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Zastosowane grubosci elementéw

Grubosé | Elementy

(cm)

20.00

41-44;

Rodzaje uzytych podpor

Podpory Elementy

Sztywna podpora punktowa 1;

Sztywna podpora liniowa 1-15; 16-17;

Opis sztywnych podpér punktowych

Nr

Nazwa

Wiezy TX

Wiezy TY

Wiezy TZ

Wiezy RX

Wiezy RY

Wiezy RZ

Sztywna
podpora
punktowa

Sztywny

Sztywn

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Opis sztywn

ch podpér liniowych

Nazwa

Wiezy TX

Wiezy TY

Wiezy TZ

Wiezy RX

Wiezy RY

Wiezy RZ

Sztywna
podpora
liniowa

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Sztywny

Sztywny

"

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny]

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

&

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

sl

Sztywna
podpora
liniowa

| __Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

[

Sztywna
podpora
liniowa

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny]

| Sztywny]

Sztywny|

—

Sztywny|

A

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

E

Sztywna
podpora
liniowa

[ Sztywny)

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

| Sztywny]

Sztywny|

o

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

—1

Sztywny|

| Sztywny]|

Sztywny|

E

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny]

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

B

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny]

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny]

&

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

—

Sztywny|

E

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

——

Sztywny|

5

Sztywna
podpora
liniowa

| Sztywny]

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

==

Sztywny|

Sztywny|

B

Sztywna
podpora
liniowa

L Sztywny|

Sztywny|

—

Sztywny|

Sztywny|

Sztywny|

—1

Sztywny|
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QOpis sztywnych podpér liniowych
Nr Nazwa Wiezy TX Wiezy TY Wiezy TZ Wiezy RX Wiezy RY Wigzy RZ
14 Sztywna Sztywny Sztywny Sztywny Sztywny Sztywny Sztywn
podpora
liniowa )
| 15] Sztywnal| || Sztywny]|[_ Sztywny[|[ _ Sztywny[[[ Sztywny]|[  Sztywny||[ _Sztywny|
podpora
liniowa
| 16] Sztywna||[_ Sztywny]|[ _ Sztywny[|[[ Sztywny|[[ Sztywny||[ Sztywny||| Sztywny|
podpora
liniowa
Materiaty - Beton
Oznaczenie I Fck Fykl Fykt | eiev
(MPa) (MPa) (MPa)
C16/20 16.00 500.00 500.00 3.000
;;E-
-— >
Przyjeta konwencja: Obcigzenia skupione wg przypadku obcigzenia
FX{kN) Sita normalna wzdtuz osi X
FY(kN) Sita $cinajgca wzdluz osi y
FZ(kN) Sita $cinajaca wzdituz osi z
MX(KN*m) Moment skrecajgcy wzgledem osi x
MY(kN*m) Moment zginajacy wzgledem osi y
MZ(kN*m) Moment zginajgcy wzgledem osi z
Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato
wyrazone
[Uktad wspéirzednych | |[Uktad wspotrzednych, w ktérym podana jest warto$¢ obcigzenia
powierzchniowego

|Wszystkie wspéirzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w ukiadzie globalnym

Obciazenia skupione wg przypadku obcigzenia ]
Nr J[[FX([[TFY(N) || FZ(kN) || [MX&N*]|{ MY(k ||| MZ(kN ||| Ukiad ||| Obciazo x lub Przypad
N) m) N*m) *m) wspolrze ny punkt ek
dnych element obcigze
nr nia
| 7]|T0-00]|[_0.00]|[ -25.00]|[_0.00]|[ 0.00|| 0.00]||Globaln|{f 45 (EL||{ (7.89, 2
y||| powierz 9.72,
kartezja||| chniow 7.33)
Aski y)
| 8][[0.00]|[_0.00]|[ -25.00[[[__0.00]|[_0.00]|[_0.00]||Globaln||| 45 (EL||| (7.89,]|| 2|
y||| powierz 2.26,
kartezja||| chniow 7.33)
nski y)
[ o[|To.00]|[_0.00]|[ =25.00]|]__0.00]|[ 0.00]|[__0.00]||Globaln||| 45 (EL||| (7-89|| 2|
y||| powierz 5.99,(|
kartezja||| chniow 7.33)
riski y) ;
[ 10]{70.00][[_0.00]|[ -15.00]|[ _0.00]|[_0.00]|[_0.00]|[Globaln||| 45 (EL||| (10.04,|| 2|
y||| powierz 7.92,
kartezja||| chniow 7.33)
niski y)
[ 11]|0.00]|_0.00]|[ -15.00]|[_0.00]|]_0.00]|[__0.00]||Globaln||| 45 (EL||| (10.04,||| 2|
yl|| powierz 4.07,
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Obcigzenia skupione w

rzypadku obcigzenia

Nr [[[FX(k|[[FY(kN) ||| FZ(N) [|[MXEN*[[| MY(k ||| MZ(KN [|| Uktad |||Obcigzo|[[ xIub Przypad]|
N) m) N*m) *m) wspbirze ny punkt ek
dnych element obcigze
nr nia
kartezja||| chniow 7.33
fiski y)
c2xF Fz-uklzd globalny Fz-osie lokalne
cixF
X L
R >

Przyjeta konwencja: Obcigzenia liniowe wg przypadku obcigzenia

FX(KN) MX(kN*m)

Sita normalna wzdtuz osi x, Moment skrecajgcy wzgledem osi x

FY(kN) MY(kN*m)

Sita normalna wzdiuz osi y, Moment skrecajgcy wzgledem osi y

FZ(KN) MZ(kN*m)

Sita normalna wzdtuz osi z, Moment skrecajgcy wzgledem osi z

Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato
wyrazone
[Uktad wspéirzednych |||Uktad wspétrzednych, w ktérym podana jest wartos¢ obcigzenia

powierzchniowego

|Wszystkie wspéirzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w uktadzie globalnym

Obciazenia liniowe wg przypadku obcigzenia
Nr_||[_FX(kN) FY(kN) FZ(kN) Wsp||| Uktad ||| Nazwa ||| Obcigz x lub L lub Prz
MX(N*m | | [ MY(KN*m || [ MZ(kN*m . wspotr ony punkt punkt ypa
) ) ) pocz|||zednyc elemen| || poczatko || | korficowy | | |dek
atko h t wy obc
wy igz
Wsp eni
. a
konc
owy
| 14] 0.00 0.00/|[ -15.00]||1.00|||Global||| Obcial||23 (El. -Ill (11.97(]]_2]
0.00 0.00 0.00]{|1.00 ny||| zenie|||powier (13.62 7.00
kartezj||| liniow|||zchnio 7.00 1.66)
ariski e wy) 1.66 (11.97
47 (El. 7.00
powier 1.66)
zchnio
wy)
| 15] 0.00 0.00 -20.00]|[1.00[|[Globall || Obcia|||47 (EL||| (13.62||] (15.36]|] 2]
0.00 0.00 0.00|(|1.00 ny||| zenie|||powier 6.40 6.40
kartezj||| liniow|||zchnio 1.66) 1.66
anski & wy) - (15.36
25 (El 6.40
powier 1.66)
zchnio
wy)




Fz-lckalny wspohrzednych

Prz

jeta konwencja: Obciazenia powierzchniowe wg przypadku

FX(kN) FY(kN)
FZ(kN)

osiz

Sita normalna wzdiuz osi x, Sita normalna wzdtuz osi y, Sita normalna wzdtuz

MX(KN*m) MY (kN*m)
MZ(kN*m)

Moment skrecajacy wzgledem osi x, Moment skrecajacy wzgledem osi y,
Moment skrecajgcy wzgledem osi z

Nr elementu Rodzaj oraz numer systemu, w ktérym obcigzenie powierzchniowe zostato
wyrazone
|Uktad wspétrzednych || [Uktad wspétrzednych, w ktérym podana jest wartos¢ obcigzenia

powierzchniowego

|Wszystkie wspdirzedne w kolumnie ,Punkty” podane sg w uktadzie globalnym

Obcigzenia powierzchniowe wg przypadku
Nr || FX(kN) MX(kN*m) Wsp. Uktad Obcig ||| Punkty ||| Przy
FY(kN) MY (kN*m) wierzchotka || |wspotrzed| || Zzony pade
FZ(kN) MZ(kN*m) 1 nych eleme k
Wsp. nt obci
wierzchotka gzen
2 ia
Wsp.
wierzchotka
3
1| 0.00]| 0.00 1.00]|| Globalny| || 0| 0(11.97, 0.00, 4.06) 1]
0.00 0.00 1.00] || kartezjan (11.97, 14.20, 4.06)
-2.00 0.00 1.00 ski (5.43, 14.20, 4.06)
/ : 1 | (5.43, -0.00, 4.06)|{! _
2| 0.00 0.00 1.00||| Globalny||[ 0] 0(11.97, 0.00, 7.33) 1]
0.00 0.00 1.00] || kartezjan (11.97, 12.09, 7.33)
-2.00 0.00 1.00 ski (5.43, 12.09, 7.33)
(5.43, 0.00, 7.33)
e 0.00 0.00 1.00||| Globalny||| 0] 0(5.14, 0.00, 7.33) 1]
0.00 0.00 1.00| || kartezjan (5.14, 12.09, 7.33)
-2.00 0.00 1.00 ski (-0.21, 12.09, 7.33)
(-0.21, -0.00, 7.33)
12| 0.00 0.00 1.00] || Globalny||| 0| 0(11.97, 3.58, 1.66) 1]
0.00 0.00 1.00| || kartezjan (15.36, 3.58, 1.66)
-2.00 0.00 1.00 ski (15.386, 6.40, 1.66)
(13.62, 6.40, 1.66)
(13.62, 7.00, 1.66)
(11.97, 7.00, 1.66)
4 0.00 0.00 1.00||| Globalny||| 0| 0(11.97, 0.00, 4.06)[|| 2|
0.00 0.00 1.00] | |kartezjan (11.97, 14.20, 4.06) :
-4.25 0.00 1.00 ski (5.43, 14.20, 4.06)
(5.43, -0.00, 4.06) :
5| 0.00 0.00 1.00||| Globalny||| 0] 0(11.97, 0.00, 7.33) 2|
0.00 0.00 1.00] || kartezjan (11.97, 12.09, 7.33)
-1.00 0.00 1.00 ski (5.43, 12.09, 7.33)
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Obcigzenia powierzchniowe wg przypadku

Nr | FX(kN) MX(KN*m) Wsp. Ukiad Obcig
FY(kN) MY (kN*m) wierzchotka || [wspoéirzed||| zony
FZ(kN) MZ(kN*m 1 nych eleme
Wsp. nt obci
wierzchotka gzen
2 ia
Wsp.
wierzchotka
3
(5.43, 0.00, 7.33)
6| 0.00 0.00 1.00]|| Globalny| || 0| 0(5.14, 0.00, 7.33)||| 2|
0.00 0.00 1.00{ || kartezjan (5.14, 12.09, 7.33)
-1.00 0.00 1.00] sKi (-0.21, 12.09, 7.33)
(-0.21, -0.00, 7.33)
13| 0.00 0.00 1.00( || Globalny [ 0] 0(11.97, 3.58, 1.66) 2|
0.00 0.00 1.00|||kartezjan (15.36, 3.58, 1.66)
-4.00 0.00 1.00 ski (15.36, 6.40, 1.66)
(13.62, 6.40, 1.66)
(13.62, 7.00, 1.66)
(11.97, 7.00, 1.66)
Obcigzenia grawitacyjne wg przypadku
Nr [[| Przypadek Grawitacja Grawitacja Grawitacja ||| Lista elementéw
obcigzenia X(m/s2) Y(m/s2) Z(m/s2)
1 1 0.00 0.00 -9.81 Wszystko
Opis kombinaciji
Nr ||l Nazwa [1] Szczegdly [ Kod
101 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELUSTR
102 | 1.35x[1 G] 1.35*%1 ECELUSTR
103 | 1x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.00*1 + 1.50*2 ECELUSTR
104 | 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q] 1.35*%1 + 1.50*%2 ECELUSTR
105 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSCQ
106 | 1x[1 G]+1x[2 Q] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSCQ
107 | 1x[1G] 1.00*1 ECELSFQ
108 | 1x[1 G]+0.5x[2 Q] 1.00*1 + 0.50*2 ECELSFQ
109 | 1x[1 G] 1.00*1 ECELSQP
110 | 1x[1 G]+1x[2 Q] 1.00*1 + 1.00*2 ECELSQP

17



2.1. Strop nad pietrem, P1_1, ptyta zelbetowa gr. 18 cm, beton B20
REZULTATY
Mapa momentoéw zginajgcych xx [kNm]
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Zbrojenie teoretyczne — Axi [cm2/m]:
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Zbrojenie teoretyczne — Ays[cm2/m]:
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Starosta Wféliﬁf
2.2. Strop nad parterem, P0_1, ptyta zelbetowa gr. 18 cm, Béton 820"
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Zbrojenie teoretyczne — Axi [cm2/m]:
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Zbrojenie teoretyczne — Ays[cm2/m]:
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3. BELKI ZELBETOWE, NADPROZA, BETON B20

Belka B.0_1
SZKIC BELKI

L\g WTAWL
‘F_g_ﬁ " 626 " 30 *
GEOMETRIA BELKI

e — )
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=43,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

7

A

D,,,__ 17,38

L 654
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, iy = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢g =16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l (St38X-b) — fy =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ds =8 mm
Otulenie:
Nominalna grubo$é otulenia z géry Crom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cromd = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z lewej Cnom,) = 20 mm
Nominalna grubosc otulenia z prawej  Cpomp = 20 mm
WYKRESY Sk WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Mogenty zginajgce [KNm]:

A T——— —

¥ -

y i e =
sl
Sily poprzeczne [kN]:

5672

|

|

|
B2

———— 4171

= ' 72
A —_— 8

Ugiecia [mm]:

£, s 3
Aﬁ T s = = e sseed 8
—_ I =

— ABT

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:‘

!
4 ;

—B
Zginanie: (przekroj ﬂ-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 92,67 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5416 o A; = 10,05 cm? (p=1,02%)

Warunek noénosci na zginanie: Mgy = 92,67 kNm < Mgq = 132,93 kNm  (69,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vgy = 47,71 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 290 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnoséci na $cinanie: Vsg=47,71 kN < Vgrgs = 57,65 kN  (82,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 78,42 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 78,42 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych: wg=0,159 mm < w;,=0,3mm (53,1%)

Maksymalne ugigcie od Mgcy:  a(Mskr) = 24,87 mm < a;p = 30,00 mm  (82,9%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 46,16 kN

Szerokosé rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Belka B.0_2
SZKIC BELKI

Lﬂﬂn FWJQ
-2y 469 3
GEOMETRIA BELKI

—E
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =25,0cm
Wysoko$¢ przekroju  h = 40,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

®

Pl tais

-
k
o
A

w

L 51T !‘

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu; B20 (C16/20) — f = 10,67 MPa, f44 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

25



Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyy = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g = 16 mm
Srednica pretéw dolnych dq = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, f, = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm
Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki

— nominalna grubosé otulenia
WYKRESY Skt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:

Ac=5mm
Crom =20 mm

g H
Sily poprzeczne [kNI:

as.uT_ — 3088

A —_——
A T —— B

Ugiecia [mm]:

A e
A == "I e B

i

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przésio A-B:
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*

p—

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 49,19 KNm -

Przyjeto indywidualnie dotem 4916 o A = 8,04 cm® (p = 0,88%)

gVarunek nos$nosci na zginanie: Mgq = 49,19 kKNm < Mgy = 101,56 kNm  (48,4%)
cinanie:

Miarodajna warto$é obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 30,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 270 mm na calej diugosci przesta

Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsq = 30,88 KN < Vgq; = 53,00 kN  (58,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 41,68 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 41,68 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,119 mm < w;n=0,3mm (39,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy  a(Mggy) = 11,11 mm < ay, = 5165/200 = 25,83 mm (43,0%)

Miarodajna warto$é charakterystyczna sity poprzecznej Vggy = 30,72 kN

Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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Belka B.0_3
SZKIC BELKI
LTI T T | T 1Y
- 25 " 137 - 30 ¥
GEOMETRIA BELKI

25 "
+

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

5

D..‘_Iﬂ,‘n.

— Dy

3

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fyqy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 5650 MPa
Srednica pretéw gornych dg = 12 mm

Srednica pretéw dolnych dg =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — fx =240 MPa, f,q = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion bs =8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCH1

Warto§¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm

— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY S WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewngtrznych .

Momenty zginajgce [kNm]:

B 1 p— N
AA ——— e \B

= = 450
=l

Sily poprzeczne [kN}:

141

= —— | %
A —— | - B

Ugiecia [mm]:
A

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 4,50 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3412 0 A, = 3,39 cm? (p=0,63%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 4,50 kNm < Mgy =26,97 kKNm  (16,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)6,43 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 160 mm na catej dtugosci przgsta
Warunek no$nosci na écinanie:  Vgq = (-)6,43 kKN < Vgq; =32,90kN  (19,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,79 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgg = 3,79 KNm

Szeroko$é rys prostopaditych: rysy nie wyznaczono (Mc> Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Mskr) = 0,33 mm < &y, = 1620/200 = 8,10 mm (4,1%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 7,92 kN

Szerokos$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

Belka B.1_1
SZKIC BELKI

Lf/?/?f/?i A 7777 g

— 320 —
GEOMETRIA BELKI

40

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=18,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

A
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Belka B.1_2

SZKIC BELKI
777 Iy 77y
By 528 2
GEOMETRIA BELKI
" 25 . =

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =25,0cm
Wysoko$¢ przekroju  h =65,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

D__._JJ,‘,I'!T

,D"—m
-

L 6.5
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu; B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E¢n = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gornych $g =16 mm
Srednica pretow dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-l (St38X-b) — f,x =240 MPa, fs =210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 8 mm
Otulenie:

y N

Nominalna grubosé otulenia z géry
Nominaina grubo$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubo$¢ otulenia z lewej
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawe;j
WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:

Cromg = 30 mm
Cnomd = 20 mm
Cnorny = 20 mm
Cromp = 20 mm

Sity poprzeczne [KN]:

snst‘__ —

o
A

Ugiecia [mm]:
A

X ] -

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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“Starosia Wielicki 4 r
DANE MATERIALOWE ul. Dembowskiego 2 * <)
Parametry betonu: Wicliczks
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fe = 10,67 MPa, f4s = 0,87 MPa, Eqy = 29,0 GPa

Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢dg = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f =240 MPa, f4 =210 MPa, fx = 320 MPa
Srednica strzemion $ds =8 mm

Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia z géry Crom,g = 30 mm
Nominalna grubos$é otulenia z dotu Cnom,d = 20 mm

Nominalna grubo$é otulenia z lewej Cnom, = 40 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej  Cnomp = 40 mm
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sif wewnetrznych

Momenty z_glna]ace [kNm]:

B e | i ?{s
| —_— [
3 20,71 3
&l &l
Sity poprzeczne [kN]:
s S
| e ——
“a ey N,
BATT
Ugiecia [mm]:
AA -‘-_-q_‘_h_h‘-—-—_.____ __.__-———”'_'d_'_._d_'_ A\g
e —— e

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesio A - B:

18

2 40 "
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,71 kNm :

Przyjeto indywidualnie dolem 5416 0 A; = 10,05 cm? (p = 1,75%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg =20,71 kNm < Mgy = 33,18 KNm  (62,4%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsyg = 22,21 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi $8 co 100 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$noséci na écinanie:  Vsg =22,21 kN < Vgy =40,70kN  (54,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 17,44 kNm

Moment prze¢stowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 17,44 kNm

Szerokos$¢ rys prostopadiych: wy,=0,135mm < w;,=0,3mm (45,0%)

Maksymaine ugigcie od Mg:  a(Mscy) = 12,85 mm < @y, = 3180/200 = 15,90 mm  (80,8%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 20,70 kN

Szeroko&¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono
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ul. Dembowes 2
22020 Wieliczks
D
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Przéslo A_- B:

—_25 L :
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 100,71 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5416 o A; = 10,05 cm? (p= 0,65%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 100,71 kNm < Mgq = 225,82 kKNm (44,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$é obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 47,70 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 400 mm na catej diugo$ci przesta
Warunek no$nosci na scinanie: Vgq=47,70 KN < Vgq; =68,07kN (70,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 85,73 kKNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 85,73 kKNm -

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wg=0,110 mm < w;, = 0,3 mm (36,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Mskp) = 9,49 mm < g, =30,00mm (31,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 50,47 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Belka B.1_3
SZKIC BELKI

l//ﬂ/] A 777 Y

p25 o 828 30 .

GEOMETRIA BELKI

E 25 &

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 25,0 cm
Wysokos§¢ przekroju  h =40,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

frle_117,15

T ,.D'_ﬂ
om

854 L

DANE MATERIAL.OWE
Parametry betonu:
31



Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, Ec, = 29,0 GPa
Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-lIIN (RB500) — f, =500 MPa, fyy = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gornych $g =16 mm
Srednica pretéw dolnych bg =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — fy =240 MPa, fyy = 210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm

Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia z géry Cnom,g = 30 mm
Nominalna grubos¢ otulenia z dotu Cromd = 20 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia z lewej Cpom, = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia z prawej  Cpomp = 20 mm
WYKRESY Skt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
‘?{'Aq_ﬁ_'““'———-- . P
5 e ﬁ
i &l
Sity poprzeczne [kN]:
5604 4185
' [ e
|  ——
=5 =, = l ?5
BT s
Ugiecia [mm]:
N —— —
A —— S B
. AR
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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7z Y 5418 A
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Przesto A - B:

40

&
25

i

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 91,556 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o0 As = 10,05 cm? (p=1,10%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 91,55 kNm < Mgq = 120,26 kNm  (76,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 47,65 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi $8 co 270 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na Scinanie: Vgq=47,65 kN < Vgq1 = 54,59 kN  (87,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 77,41 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 77,41 KNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wg = 0,166 mm < wy,=0,3mm  (55,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgx:  a(Msir) = 29,64 mm < ay, = 30,00 mm  (98,8%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 45,56 kN

Szeroko&é rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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Nadproze N.1
SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI

- 25 £

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju by, = 25,0 cm
Wysoko$€ przekroju  h = 46,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

S
{
A

e D07

A

L

L

[

—

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,4 = 10,67 MPa, f44 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — fy =240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica strzemion
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia z géry
Nominalna grubo$¢ otulenia z dotu
Nominalna grubosé otulenia z lewej
Nominalna grubos$¢ otulenia z prawej
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

s =8 mm

Com,g = 30 mm
Crom,d = 20 mm
Cnom, = 20 mm
Cromp = 20 mm

Momenty zginajace [kNm]:
e N
e e i
g e o &
Sity poprzeczne [kN]:
g2 6222
B e ST
- ——————-_______________ a e
wae T e
Ugiecia [mm]:
e e e e Y
i sl

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B‘:

— )
Zginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 89,48 kNm
Przyjeto indywidualnie dolem 5016 0 A, = 10,05 cm® (p = 0,95%)
\é'\farunek no$nosci na zginanie: Mgy = 89,48 kKNm < Mgg = 145,60 kNm (61 ,5%)
cinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 62,22 kN
Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢8 co 190 mm na odcinku 95,0 cm przy podporach
oraz co 310 mm w $rodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek noénosci na scinanie:  Vsg = 62,22 kN < Vres = 84,80 kN  (73,4%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Ms, = 75,11 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 75,11 kNm
SzerokoS¢ rys prostopadiych:  w = 0,145 mm < W, =0,3 mm (48,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Msky) = 8,56 mm < 8y, = 4275/200 = 21,38 mm  (40,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsy i = 66,17 kKN
Szeroko$6 rys ukosnych:  wi = 0,283 mm < Wi, = 0,3 mm (94,3%)

Nadproze N.2
SZKIC BELKI

T Y VSIS IAR
- 25 " 180 30 "
-

I
« +

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) —» f.q = 10,67 MPa, fy4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢q =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — f, =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$§¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubosé otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
?;'A"H'"'_“—“-x—_ﬂ_____‘_____ [ o s ’{{a
E_él i [ N E_'
Sity poprzeczne [kN]:
5098
T3
| ——
oy e . B
Y T I — ——
-50,96
Ugiecia [mm]:
& —_— e

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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" 25 > 180 + 30 "
Przesto A - B:

25

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 26,12 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o A; = 4,52 cm? (p=0,83%)

Warunek noénosci na zginanie: Msgq = 26,12 kNm < Mgy = 34,65 kNm (75,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)33,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 160 mm na catej diugosci przesta
V\grunek no$nosci na écinanie:  Vgq = (-)33,91 KN < Vg4 = 3500 kN  (96,9%)

SGU:
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Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 21,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 21,83 kNm

Szeroko$6 rys prostopadiych:  wy=0,179 mm < Wy =0,3 mm (59,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy .  a(Msir) = 4,68 mm < ayp = 2050/200 = 10,25 mm  (45,6%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 37,40 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Nadproze N.3
SZKIC BELKI

A v e Y Frarrrivsersirrsrsslg

M 25 . 120 - 3 #

GEOMETRIA BELKI

25 =
-+

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =25,0cm
Wysoko$¢ przekroju  h =25,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Schemat statyczny belki

[

L’ —

A [

bre L _H0.72

1 i 148
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie giéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych $g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢q =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — fy =240 MPa, f,q =210 MPa, fi = 320 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczainej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosé otulenia Crom =20 mm

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
A e | s
2| = = = (RS S 3|
i 8

Sily poprzeczne [kNI:



staresta Wielicki
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Ugiecia [mm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,07 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 A = 3,39 cm® (p = 0,62%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Mgq = 13,07 kKNm < Mgq=27,26 kKNm  (47,9%)
Scinanie;

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 18,99 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi $6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na Scinanie: Vgq = 18,99 kN < Vgrq1=33,11 kN  (57,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 10,92 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 10,92 kKNm

Szerokosé rys prostopadiych:  w,=0,126 mm < w;,=0,3mm (41,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgxr:  a(Msky) = 1,37 mm < a;, = 1450/200 = 7,25 mm  (18,8%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgiy = 24,93 kN

Szerokosé rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Nadproze N.4
SZKIC BELKI
777777777, V777777777
—2 300 p 30
GEOMETRIA BELKI

37



78

. 20 . ¢
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, = 20,0 cm
Wysoko$6 przekroju  h =78,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

; :

8
i Vv &
{ ]
AA 1 AE
,' sz L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, Ec, = 29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych 6y =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St38X-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
e — ———
i i - e
e i
Sily poprzeczne [kNI:
1260212148 9638
|| i _
“a ———— e P
85,23

Ugiecia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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28 300 0y
Przesio A - B:
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Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 86,72 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o A = 3,39 cm? (p =0,23%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 86,72 kNm < Mgy = 101,83 kNm  (85,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 121,48 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 130 mm na odcinku 143,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czeSci przesta

Warunek noénosci na scinanie: Vgg = 121,48 KN < Vgrg3=122,99 kN (98,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 75,64 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 75,64 KNm

Szerokos$é rys prostopadiych:  wy=0,261 mm < w;, =0,3mm (87,1%)
Maksymalne ugiecie od Mgcr:  a(Mskn) = 3,12 mm < gy, = 3275/200 = 16,38 mm  (19,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ;= 108,79 kN

Szeroko$é rys ukosnych: w,=0,279 mm < w;, =0,3mm (93,2%)

4. StUPY ZELBETOWE,BETON B20

Stup zelbetowy S1

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju b =25,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h=25,0cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25 kN/m°

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspolczynnik petzania (obliczono) ¢=3,35
Otulenie:

Nominalna grubo$é otulenia  Cpom =20 mm
Zbrojenie podiuzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Strzemiona:
Srednica s = 6 mm
Obcigzenia obliczeniowe:
Nsq Msq x
[KN] [kNm]
1. 50,00 15,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci obliczeniowej N, = 4,81 kN
Stup:
Wysokos¢ stupa leos =2,80 M

Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji w ptaszczyznie obcigzenia: przesuwna

Numer kondygnac;ji od géry: 1

Rodzaj konstrukcji z ptaszczyzny obcigzenia:  przesuwna

Wspélczynnik dlugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00
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ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002)

1y

5
hi=25

* b2 —
Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b"
Zbrojenie potrzebne po 2912 0 A; = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzd#uz bokéw "h";
Zbrojenie potrzebne po 2912 0 Ag = 2 26 cm?
tacznie przyjeto 4912 o0 A = 4,52 cm? (p = 0,72%)
Warunek nosnosci:
-dlaNg=54,81kN: Mgy = 18,62 kNm < Mgqxodpmax = 24,06 KNm
-dla Mgy =18,62kNm: Ng= 54,81 kN < Nrgodpmax = 669,15 kN
Strzemiona konstrukeyjne:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co max. 18,0 cm

5. SCHODY ZELBETOWE, BETON B20, Poz. PO_2 GR. 14 c™,

Bieg schodowy nr 1
SZKIC SCHODOW

I

1027
120

i 258 PRLT A 1363
= P = .
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugosé biegu 1,=2,70 m
R&znica poziomdw spocznikow h=173m
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Liczba stopni w biegu n =10 szt.
Grubosé plyty t=14,0cm
Dlugos¢ gérnego spocznika
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu

- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 12,0cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos$c)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy
Wieniec §ciany podpierajgcej spocznik gérny

g =1,70m

1,50 m

b =20,0cm, h=120,0 cm
b=250cm, h=30,0cm
b=250cm, h=25,0cm

Oparcie belek:
Dilugosé podpory lewej t. = 20,0 cm
Diugos¢ podpory prawej tr=20,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?L:

Opis obcigzenia

Obc.char.

Yt

[y F . - TR BE ;

Steroste Wielick

al, Doy ywaki
32020 Wieliczka

26.

Kkq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)

[4,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia

1,30

Obc.char.

0,35 5,20

Obc.obl.
¥t

1. Okiadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm
0,00-(1+17,3/30,0)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,3/30

3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm

Obciazenia state na spoczniku [kN/m?];
Lp Opis obcigzenia

1,32

6,20
0,00

1,20 1,59

1,10
1,20

6,82
0,00

7,63

Obc.char.

1,12 8,41

Obe.obl.

Yt

1. Okiadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm
3. Okiadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm

Schemat statyczny schodow

Po = 5,20 kNim2
T O e 2

W TR EIL =
(TN T S
= 8,40 kN/m2 i

Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obciazenia Obe.char. .

0,84
3,50
0,00

1,20
1,10
1,20

1,01
3,85
0,00

4,34

Kq

1,12 4,86

Obc.obl. Zasigg [m]

29,97
1,88

1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej
2, Ciezar wiasny belki

0,77

cala belka
cata belka

35,39
2,06

T 31,84
Schemat statyczny belki

37,45
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Zbrojenie giéwne - plyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, fy4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne) - piyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, fyd = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow b =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f,x =220 MPa, fyq = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica stzrmion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, f,q = 190 MPa fy = 300 MPa

Srednica pretow o= 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$é dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosé otulenia Crom =20 mm

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 8,56 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msgp = -8,98 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 1,056 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 15,26 KN/mb, Rsgamin = 9,10 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsg.8.max = 35,39 KN/mb, Rsqgmin = 25,51 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsacmax = 4,61 KN/mb, Rsgcmin =-1,05 KN/mb
WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
bl el

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przeslowy obliczeniowy Msq = 8,56 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 1,83 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 14,0 cm o0 A, = 5,61 cm?mb  (p = 0,49%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 8,56 kNm/mb < Mgq = 24,49 KNm/mb  (34,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 20,31 KN/mb

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgg = 20,31 KN/mb < Vggy = 44,13 kN/mb  (46,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 7,25 KNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 5,61 KNm/mb

Szeroko$é rys prostopadiych:  wi = 0,045 mm < w, =0,3mm  (15,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mgiy) = 2,14 mm < ayy, = 2695/200 = 13,47 mm (15,9%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = 8,96 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,04 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢10 co 14,0 cm 0 A, =
5,61 cm?mb

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = (-) 8,96 kNm/mb < Mgq = 34,31 kKNm/mb  (26,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = 7,569 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 5,88 KNm/mb

Szeroko$6 rys prostopadiych:  wy =0,047 mm < wy, =0,3mm  (15,7%)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,05 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,50 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A = 5,61
cm?mb  (p = 0,49%)
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(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 12,72 KN/mb

Warunek no$nosci na écinanie: Vgq = 12,72 KN/mb < Vgq1 = 44,13 kN/mb  (28,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 0,89 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 0,69 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M> Mgy)

Moment podporowy charakterystyczny Msg podp = 7,59 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy podp = 5,88 KNmM/m

Maksymalne ugigcie od Mgkx:  @(Msytpodp) = () 0,38 mm < ay,m = 1645/200 = 8,23 mm
SZKIC ZBROJENIA
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Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 1,05 kNm/mb < Mgq = 24,49 kKNm/mb 64‘3%)1%
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WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 50,28 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 42,44 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgkt = 32,24 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgps = 60,57 kN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Mc:menty zginajgce [kNm]: )
W
I T 7
Sily poprzeczne [KN]:
80,57

T e e <
“x W

(4,6%)

-80,57
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Przemieszczenia [mm]:

M

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

ol

*

250 e

Przyjete wymiary przekroju:

by, =25,0cm, h=30,0cm

nominalna grubosé otulenia ¢, = 24 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 50,28 kNm

Przekroj podwajnie zbrojony

Przyjeto géra 2916 o A, = 4,02 cm?

Przyjeto dotem 4¢16 0 A¢; = 8,04 cm? (p = 1,21%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 50,28 kNm < Mgy = 68,46 kNm  (73,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 56,92 kKN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi $6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek nosnosci na §cinanie: Vgq = 56,92 KN < Vggs =64,30 kN  (88,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 42,44 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 32,24 kNm

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wg=0,115 mm < w;n=0,3mm (38,4%)
Maksymalne ugiecie od Mg  a(Mgyx) = 7,52 mm < ay, = 3320/200 = 16,60 mm  (45,3%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwaia Vg = 36,50 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy = 0,094 mm < w;, =0,3mm (31,4%)

SZKIC ZBROJENIA
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Bieg schodowy nr2
SZKIC SCHODOW

&0 " 150 170

*x

103.8

”s $ 23 1837 - 25 145

— A
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugosé¢ dolnego spocznika lsg=1,70m
Diugosé biegu 1,=1,50m
Réznica poziomdw spocznikdéw h=1,04m
Liczba stopni w biegu n =6 szt.
Grubos$¢ ptyty t=14,0 cm
Dtugosé¢ goérnego spocznika  lsg=0,60 m
Wymiary poprzeczne:

Szerokosé biegu 1,50m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$E)

Wieniec Sciany podpierajacej spocznik dolny b =250cm, h=25,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=30,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b=250cm, h=30,0cm
Oparcie belek:

Dilugos¢ podpory lewej t = 20,0 cm

Diugosé podpory prawej t- =20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. Y kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia stale na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. Okiadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okladzina dolna spocznika () grub.1,5 cm ; 0,00 1,20. 0,00
T 4,34 1,12 4,86
Obcigzenia state na biegu schodowym [KN/m?]:
Lp opis Obciazenia Obc.char. v Obc.obl.
1. Okiadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,32 1,20 1,59
0,00-(1+17,3/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,3/30 6,20 1,10 6,82
3. Okiadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
7,53 1,12 8,41
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Schemat statyczny schodéw
po = 520 KNim?

Belka B
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m: _
Lp opls ObCIaZenla Obc.char. ¥ kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 25,53 1,18 0,77 30,15 o
2. Ciezar whasny belki 1,88 1,10 - 2,06 cata belka
T 27,40 1,18 32,21
Schemat statyczny belki
ap = 31,25 kNim
wuwwmmw
. _lgp=330m P
Belka C
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obciaZenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasleg [m]
1. Max. reakcja podporowa z piyty schodowe;j 10,09 1,18 0,77 11,91 R
2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,06 R
T 11,96 1,17 13,98

Schemat statyczny belki

gp = 13.01 kN/m

+ loff=330m Z!f.,
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., =29,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - plyta:
Klasa stali A-llIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm '
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukeyjne) - piyta:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw o=6mm :
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm
Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — f = 500 MPa, f,q = 420 MP4a, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm
Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fyy = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica stzrmion s = 6 mm
Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fy4 = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos¢ otuienia Crom =20 mm
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WYNIKI - PLYTA

32000 Wi olinot.
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH “""'_’ St
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 1,50 kNm/mb '
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgq, = -6,566 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 6,14 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 5,50 KN/mb, Rggamin = 0,46 KN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdpmax = 30,15 KN/mb, Rsgpmin = 22,10 kKN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 11,91 KN/mb, Rsqcmin = 6,50 kN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

035 o 1.80 comfjlE 185 S
Sily poprzeczne [kN/mb]:
TrTEs A
I .Z:&,| s |—‘

1,04
/
/
-//" .
’}_|"

> lm ,_
HEEREEEER |
il == |

L 035 1,80 185 ) )

b

Przemieszczenia [mm/mb]:

1,04

_"33 I —
£|
'JA

035 1.80 T — 165
& R

"]
o

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
c

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,50 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A = 5,61
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cm?mb  (p = 0,49%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 1,50 kNm/mb < Mgy = 24,49 KNm/mb  (6,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 11,00 kN/mb

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 11,00 kN/mb < Vgq1 = 44,13 kN/mb  (24,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 1,27 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,99 kNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mc> Msk)

Maksymalne ugiecie od Mgy  a(Mskp) = (-) 0,22 mm < ay, = 1645/200 = 8,22 mm (2,6%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrodj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 6,56 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,93 cm?/mb. Przyjeto gérg $10 co 14,0 cm 0 A; =
5,61 cm?mb

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = (-) 6,56 kNm/mb < Mgg = 32,35 kNm/mb  (20,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = 5,55 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 4,30 KNm/mb

Szeroko$é rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mc> Msy)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj ¢-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 6,14 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A, = 5,61
cm?mb  (p = 0,49%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 6,14 kNm/mb < Mgg = 24,49 KNm/mb (25,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 16,63 KN/mb

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = 16,63 KN/mb < Vggy; =44,13kN/mb  (37,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 5,20 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 4,03 KNm/mb

Szeroko$é rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mc> Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgxr:  a(Mskp) = 1,12 mm < &y, = 2295/200 = 11,48 mm (9,8%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYNIKI - BELKA B: 32-020 Wieliczln
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 42,53 kNm ~2.
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 35,83 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 26,92 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsag = 51,56 kN
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [KNm]:
LTI T
§ 42,53 ﬁ
Sily poprzeczne [kNI:
51,58

ﬂmmﬂ"lm

iy

51,58
Przemieszczenia [mm]:
A %
6,18
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
+ 230 ¢ )
Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=30,0cm
nominalna grubos$¢ otulenia cpom = 24 mm
Zginanie (metoda uproszczona):
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 42,53 kNm
Przekr6j podwadjnie zbrojony
Przyjeto gorg 2916 o As; = 4,02 cm?
Przyjeto dotem 4416 o Ay = 8,04 cm? (p=1,21%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 42,53 KNm < Mgq = 68,46 kNm (62,1%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 48,43 kN
Zbrojenie strzemionami dwucigtymi $6 co max. 100 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $rodku rozpigtosci belki
Warunek nosnosci na Scinanie: Vgq = 48,43 kN < Vges=51,44 kN  (94,1%)
SGuU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 35,83 kNm
Moment przestfowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 26,92 kNm
Szeroko$6 rys prostopadiych:  wg = 0,095 mm < Wi, =0,3mm (31,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a@(Msy) = 6,18 mm < ajn, = 3300/200 = 16,50 mm (37,5%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Ve = 30,65 kN
Szeroko$é rys ukosnych:  wi = 0,104 mm < win=0,3mm (34,6%)
SZKIC ZBROJENIA
1
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WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 17,72 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,00 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwatly Mgk = 11,53 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsas = 21,47 kN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [kNm]:

=3 2 B 5 O O O I O O B e s o e
fﬂ% NEEEEENE AR ﬁg
Sity poprzeczne [kNI:

2147

m .
% W

2147

Przemieszczenia [mm]:

-&A\

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

o

253

250 3

Przyiete wymiary przekroju:

b,=250cm, h=30,0cm

nominalna grubos¢ otulenia ¢,om = 24 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 17,72 KNm

Przekréj podwdjnie zbrojony

Przyjeto gorg 2916 o A, = 4,02 cm?

Przyjeto dotem 4¢16 o A;; = 8,04 cm® (p=1,21%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 17,72 kNm < Mgy = 68,46 kNm  (25,9%)
Scinanie. .

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq=20,17 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 190 mm na calej dtugosci belki
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = 20,17 kN < Vgy1 =43,06 KN  (46,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 15,00 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 11,53 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych:  wi = 0,034 mm < w;n=0,3mm  (11,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Msky) = 2,53 mm < ayn, = 3300/200 = 16,50 mm (15,3%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vg = 13,13 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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SZKIC ZBROJENIA
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Bieg schodowy nr 3
SZKIC SCHODOW

e

245 35"_' 5 145 H
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GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :
Diugos¢ dolnego spocznika lsgg=2,70m
Diugo$é biegu 1,=2,10m
Roznica poziomow spocznikow h=138m
Liczba stopni w biegu n=8 szt.
Grubosé piyty t=14,0 cm
Ditugos$¢ gornego spocznika  lsg = 1,70 m
Wymiary poprzeczne.
Szeroko$¢ biegu 1,50 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schoddw 12,0cm
Oparcia : (szerokos¢ | wysokos€)
Wieniec &ciany podpierajacej spocznik dolny b= 25,0cm, h=250cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =25,0cm, h=30,0cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=30,0cm
Wieniec §ciany podpierajacej spocznik gérny b= 25,0 cm, h=25,0cm
Oparcie belek:
Diugo$é podpory lewej t,=20,0cm
Diugo$¢ podpory prawej t- = 20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Piyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?):
Opis obcigzenia Obc.char. ¥

Ka Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30
teatry, kina, kiuby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]

Obciazenia state na spoczniku [KN/m?]):
Lp Opis obcigzenia

Obe.char.

0,35 5,20

Obc.obl.

ki

‘i. Okladzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50
3. Okiadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00

1,20 1,01
1,10 3,85
1,20 0,00
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Z 4,34 1,12 4,86

Obciazenia stafe na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Obc.char, Obc.obl.

Opis obciazenia Y
1. Okfadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,32 1,20 1,59
0,00-(1+17,3/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,3/30 6,20 1,10 6,82
3. Okiadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
x: 7,53 1,12 8,41

Schemat statyczny schodéw ,
= 5,20 kNim:
‘88kM_mzLIIHlIIlIHlIIHHUIIJIHiiIIHIIIHIHHHIJlllllii}lilliijlhilinmm_‘

A
285 235 1
Belka B
Zestawienie obcigzeri roziozonych [kN/m]:
Lp Opis 0bciaZenfa Obe.char. " Ky Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej 28,57 1,18 0,77 33,74 eam
2. Cigzar wlasny belki 1,88 1,10 - 2,06 cata beika
5 30,44 1,18 35,80
Schemat statyczny belki
= 34,84 kN/mi
EmllllliIIIlIiJIIIIIJlIKIIIHIHIiJII1IIHIHIIHHIHHIIIIIHIIJIIHIIIII%
+ =332m —
Belka C
Zestawienie obciazer roziozonych [KN/m:
Lp Opis Obcia_zenia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zaslgg [m]
1. Max. reakcja podporowa z plyty schodowej 23,83 1,18 0,77 28,14 S
2. Cigzar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,06 SSAlEl
% 25,70 1,17 30,20
Schemat statyczny belki
= 28.24 kN/m
A_I_.Li]illllllillllIIJI.lilII.IJHHIIHIIJIIHIHIUIIJI.IU.IIHIH.HJIIHIIHIHIIHE}
— lgf=3.32m —
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, {44 = 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa

Zbrojenie gtéwne - pivta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyc = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretow ¢=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw é=16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe: .

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,4 = 190 MPa, f, = 300 MPa
Srednica stzrmion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:
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Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa Starosta Wielicki
Srednica pretow =10 mm ul. Dembowskie 202
Otulenie: 32020 Wieliczka
Klasa $rodowiska: XC1 9.
Wartos$¢ dopuszezalnej odchyiki Ac=5mm

— nominalna grubos$¢ otulenia Crnom =20 mm

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesio A-B: maksymalny moment obliczeniowy Ms¢ = 5,76 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgqyp = -8,16 KNm/mb

Przesio B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,31 KNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msgqp = -5,36 KNm/mb

Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 2,15 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 10,77 KN/mb, Rgqamin = 4,32 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsapmax = 33,74 KN/mb, Rsapmin = 17,58 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.cmax = 28,14 KN/mb, Rgq.cmin = 13,73 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,p,max = 6,57 KN/mb, Rsapmin = 1,25 KN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

8
‘f“,‘.:-_" ' 285 %ﬁ. 221 019, 145
Sity poprzeczne [KN/mb]:
=854
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10,77 - "
| [P O I O v b
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& 285 153%14, 221 L8, 145 i
Przemieszczenia [mm/mb]:
&

1345 D4 221 LN 145
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,76 KNm/mb i

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A = 5,61
cm?mb (p = 0,49%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 5,76 kKNm/mb < Mgy = 24,49 KNm/mb  (23,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 15,13 kN/mb

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq = 15,13 KN/mb < Vg1 =44,13 kN/mb  (34,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 4,88 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 3,78 kNm/mb

Szerokos6 rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mc> Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msggy) = 1,34 mm < &y, = 2645/200 = 13,23 mm (10,1%)
Podpora B- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msgq = 8,16 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,04 cm?/mb. Przyjeto géra $10 co 14,0 cm 0 A =
5,61 cm¥mb

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-) 8,16 kKNm/mb < Mgq = 34,31 KNm/mb  (23,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = 6,91 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 5,35 KNm/mb

Szeroko$6 rys prostopadiych:  wy = 0,043 mm < wn=0,3mm  (14,3%)
Przesto B-C- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj ¢-¢)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,31 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,50 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm 0 A = 5,61
cm?mb  (p = 0,49%)

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgq = 4,31 kKNm/mb < Mgq = 24,49 kKNm/mb  (17,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 16,09 kN/mb

Warunek no$nosci na écinanie:  Vgq = 16,09 kN/mb < Vgg¢ = 44,13 kN/mb  (36,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 3,65 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 2,83 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mq> Msy) )

Maksymalne ugiecie od Mgc i a(Msxi) = 0,72 mm < aym = 2350/200 = 11,75 mm  (6,1%)
Podpora C- sprawdzenie
Zginanie: (przekrdéj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 5,36 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 2,04 cm?mb. Przyjeto géra ¢10 co 14,0 cm 0 A, =
5,61 cm?mb

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = (-) 5,36 kKNm/mb < Mgq = 34,31 KNm/mb  (15,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 4,53 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 3,51 kKNm/mb

Szerokos$é rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Me> Msy)
Przesto C-D- sprawdzenie
Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,15 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm o A, = 5,61
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inwekisgo 2
cm¥mb (p = 0,49%) 2:020 Wieliczka
(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika) U
Warunek no$nosci na zginanie: Mgq =2,156 KNm/mb < Mgq = 24,49 kNm/mb  (8,8%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 10,47 KN/mb
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgg = 10,47 KN/mb < Vgqi = 44,13 KkN/mb  (23,7%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 1,82 KNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,41 kKNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mq> Mgy)
Maksymalne ugiecie od Mgy:  a(Mgkn) = 0,19 mm < a;y, = 1645/200 = 8,22 mm  (2,3%)
SZKIC ZBROJENIA
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WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 48,00 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 40,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = 29,44 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgp = 57,83 kN

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:

Momenty zginajgce [kNm]:
.&W WAB
5 [T :
Sity poprzeczne [kN]:
57,83
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SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002

« 250

Przyjete wymiary przekroju:

b,=250cm, h=30,0cm

nominalna grubo$¢ otulenia C,om = 24 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 48,00 kNm

Przekréj podwajnie zbrojony

Przyjeto gora 2016 o A, = 4,02 cm?

Przyjeto dotem 4916 0 Ay; = 8,04 cm® (p = 1,21%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 48,00 kKNm < Mgq = 68,46 kKNm (70,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 54,35 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 56,0 cm przy podporach
oraz co max. 180 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek noénosci na &cinanie; Vs = 54,35 kN < Vggs = 64,30 kN  (84,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msy = 40,24 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 29,44 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych:  wy = 0,105 mm < Wi, =0,3 mm (34,9%)
Maksymalne ugiecie od Mg:  a(Msy) = 6,85 mm < ajy = 3320/200 = 16,60 mm  (41,3%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Ve = 33,33 kN

Szeroko$é rys ukosnych:  wy = 0,079 mm < Wiy = 0,3mm (26,2%)

SZKIC ZBROJENIA
m
3|
2516
e Y @i |z
7x80=580 x 11:1%0-1950 = 7x80=5680 -
20 2 3128 ' 200y
Nri wmso
3450
&
Nr11 26¢6 1=1025
WYNIKI - BELKA C:
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 40,28 KkNm
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 33,90 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 25,28 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsas = 48,54 kN
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm]:
WHHHIIHH\W
4028
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SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002
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250 u

Przyjete wymiary przekroju:

by=25,0cm, h=30,0cm

nominalna grubosé otulenia cyom = 24 mm

Zdinanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 40,28 kNm

Przekréj podwajnie zbrojony

Przyjeto gora 2¢16 0 Ag = 4,02 cm?

Przyjeto dotem 3916 0 Ay = 6,03 cm?® (p = 0,91%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 40,28 kNm < Mgy =5535kNm  (72,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 45,61 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigtymi $6 co max. 110 mm na odcinku 55,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w $§rodku rozpietosci belki

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgq=45,61 kKN < Vgre3 =46,77 kN (97,5%)
SGU: :

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 33,90 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 25,28 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,134 mm < wy, =0,3mm  (44,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgxy:  a(Mgcr) = 7,01 mm < ay, = 3320/200 = 16,60 mm  (42,2%)
Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Ve = 28,62 kN

Szeroko$é rys ukosnych:  wi = 0,109 mm < w;n, =03 mm (36,5%)

SZKIC ZBROJENIA
22
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m 5x 110 =550 " 11 180 = 1880 . 5x 110 = 550 .
p200 7 u 3120 ; Tp200
Nr1 5416 3480

3480

2

NM3 2246 1=1025
210

59



6. FUNDAMENTY

tawa fundamentowa £.1

SZKIC FUNDAMENTU

Y

H=120

0,40

1 2 %8
030
o % 030 ¥ o
— I —

o

v-u,l.i'm'-‘m
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ: ‘tawa schodkowa
B=0,60m H=1,20m
By=0,30m B,=0,15m
B;=0,30m e=000m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dnin=1,20m
Brak wody gruntowe] w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

w=040m

Zestawienie warstw poditoza
nazwa gruntu h [m]

nawodni Po(n) Yi,min Yr.max ¢um [O] CUW Mo [kPa] M [kPa]
r ona [t/m®] [kPa]
1| Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU . 2etbowakioge 5

Kombinacje obciazer obliczeniowych: 32-020 Wilicalg
[Ntyp obc. N [kN/m] Ta [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPalm] 6.

r
1| dlugotrwate 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m®

j Wspdiczynniki obcigzenia: Yomin = 0,90; Yt max = 1,20
}

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4=10,67 MPa, f4q = 0,87 MPa, Ecm=29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?

Maksymainy rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia: Ytmin = 0,90; Yt max = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B ¢s = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubosé otulenia na podstawie fundamentu Crom = 85 mm
Nominglna grubo$cé otulenia na bocznych powierzchniach Cnompb = 25 mm
ZALOZENIA

W) Wspéiczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m = 0,72
Wspbiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki red ukcji spojnosci:
- Przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét:; powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/N¢ = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnoé¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qu = 318,9 kN/mb

N:=148,4 kN/mb < m-Qp = 0,81:318,9 kN/mb = 258,3 KN/mb (57,5%)
Nosnosé (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podfoza Qi = 56,0 kN/mb
) Tr=0,0kN/mb < m-Qy= 0,72:56,0 kN/mb = 40,3 kN/mb (0,0%)
J - Statecznosé fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mqs 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mys, = 43,41 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72:43,4 kNm/mb = 31 ;3 KNm/mb (0,0%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacija nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,49 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,55 cm
$=0,55cm < Suop = 1,00 cm (55,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba Sprawdzac¢ no$nosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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tawa fundamentowa £.2 32020 Wislicks
SZKIC FUNDAMENTU & -m
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V= 0,56 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: iawa schodkowa

B=0,80m H=120m w=040m
By;=0,30m B;=0,25m
Bs=0,30m e=0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=120m Dyin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

Zestawienie warstw podioza
nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Vimex 0] | e M, [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m®] [kPa]

1| Gliny pylaste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 | 31,586 | 36039 | 40039
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
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N typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 130,00 0,00 0;00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspoiczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f4 = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E.m, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubosé¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 85 mm
Nominalna grubosé¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekeyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspodtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukeji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych Ny  N/N, = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnoé¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qq = 428,1 KN/mb
N =154,4 kKN/mb < m-Qqu = 0,81-428,1 kN/mb = 346,7 KN/mb (44,5%)
Noénosé (statecznoéé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 60,6 kN/mb
T,=0,0kN/mb < m-Qp=0,72-60,6 kN/mb = 43,6 kN/mb (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr1

Decyduje moment wywracajgcy Mg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Myg > = 59,72 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72:59,7 kNm/mb = 43,0 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr1

Osiadanie pierwotne s'= 0,45 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,52 cm

s=0,52cm < sgp=1,00cm (52,0%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,52 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A;=5,65 cm?mb
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SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:

B=0,80m
By=0,25m
B,=0,20 m

tawa schodkowa
H=120m
Bt = 0,13 m
€g = -0,15m
Posadowienie fundamentu:

D

Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

=1,20m

Dmin = 1,20 m

=
V= 0,52 m3mb

w=040m

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni [ p,™ Ytmin Yimax o1 | M, [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m% [kPa]

1| Gliny pylaste 3.00 nie 2,00 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

66



3 =3 _3

]
ez
'
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ul, Dembowskiego 2

Kombinacje obcigzen obliczeniowych: 32020 Wieliczka
N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPaim] .. 26|

r

1] catkowite 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu; B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecy, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ymax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ég =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Com =85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrét m =0,72
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukgji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/Ni = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE .
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qp = 289,9 kN/mb
N, = 154,3 kN/mb < m-Qg = 0,81-289,9 kN/mb =234,8 kN/mb (85,7%)
No$noéé (stateczno$éé) podioza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 56,6 KN/mb
T,=0,0kN/mb < m-Qe = 0,72-56,6 kN/mb = 40,7 kN/mb (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy My 2 = 79,27 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72:79,3 kNm/mb = 57,1 KNm/mb (0,0%)
Osiadanie: )
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,45 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,52 cm
s=0,52cm < sy =1,00cm (52,0%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Sita przebijajgca Ngg = (g+q)max'A = 7,3 KN/mb
Nosnos¢ na przebicie Nrq = fea bm-d = 267,8 kKN/mb
Nsq=7,3kN/mb < Ngq=267,8 kN/mb (2,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimaine) A = 1,58 cm?mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?mb
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INWESTOR | GMINA WIELICZKA

TEMAT ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO SKALA
W CZARNOCHOWICACH 1:100
DZ.NR 168 OBREB CZARNOCHOWICE
2 NUMER RYS.
sy | KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW
FAZA PROJEKT BUDOWLANY DATA 1gmeD
IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | MGR IN?Z. ANDRZEJ PAPIEZ konstrukeja UPR. MAP/0364/POOK/0 M

OPRACOWANIE | MGR INZ. MICHAL HAPTAS konstrukcia
SPRAWDZIL konstrukcja

pUN—

w3




re

Starageg Wiskieki
2 (3 @ - Dot Weltlago 2
q P 32-020 Wietjots
: ~26..

I l l Wieniec W1 l l
| l ! 25x25 cm l T

‘ Nadproze N.3 Nadproze N.3 Nodproz
_— —_— _/ﬁsxzs /25T /25:25 i

e ._._l..._

& Nadproze N.3 .
Belka B.0_2 o3/ /25425 ,

f— — ) - — e —

|
|
|
&

=
Nadproze N.3
25%25
&
TE ©
Q , — |
e sl e 3%
o= —— | . AW "] | =] : O
—— ! . | Nadproze N.3 1 -—/La l L
| 25¢25 R—. B~
Lﬁ. S , =
|| " N
>
I‘_‘.‘| m

&

\Nadproze N[2

25x25 :

.. 25x%46
] [ J Wieniec W1 ‘
4y -
25x25 cm
s Zbro jenie géra
8
z e —— o =
— [e] 1 ]
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" A , ) . - hY =
Dla otworcw, dla ktérych kazdy z bokéw (A i B) lub $rednica otwory 53 mniejsze
od 25 crc:1, nie jest konieczne dodatkawe zbrojenie - ztrojenia gléwne rozsungé INWESTOR GMINA WIELICZKA
Dia ntwerdiw. dla klérych wymiary otworéw (AiB)>25¢em: SKALA
b N ° 1) Ulozy¢ dodatkowe zbrojenie ( a ) w liczbie | o seednicy rekompensujgce| TEMAT ROZ\?VUCDZ(/)AVI\?IQ 8 gggv&I%%%vHvEGO L
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2 otworu (pierwszy pret ulozyé 1,5-2 cm od naroza alworu) TYTUE KO N STR U KCJA PARTE RU
5 3) ?,Iakorwieme pretdw uzaleznié od srednicy uzupelnianage zbrojenia gldwnego, RYSUNKU e
minimum: dia fi 10 - 50 cm, diafi 12 - 80 cm, dlafi 16 - 80 em FAZA PROJEKT BUDOWLANY DATA- ‘9&-&
zakotwienie zakotwienie IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. PODELS -
PROJEKTOWAL. | MGR INZ. ANDRZE PAPIEZ konstrkejo  |UPR. MAP/0364/POOK/10 M
OPRACOWANIE | MGR INZ. MICHAE HAPTAS Konstrukcja -
/
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1!1. Demboywn

ANDRZEJ PAPIEZ

(imie i nazwisko)
MAP/0364/POOK/10

(nr uprawnien)

MAP/BO/0176/11

(nr czionkowski izby zawodowey)

Oswiadczenie'

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt

budowlany:
RO2 BUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. CZARNOCHOWICE NA DZ. NR 168

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w GRUDNIU 2076r.

zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inZ. Aptgrej Papiez

SKAWINA, (TP 02,2043 e

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

1 Nalezy sklada¢ w oryginale.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 2} g@ﬁiﬁ%@;ﬁﬁ
OKREGOWA ui, Dammbowskisgo 2

Z B A B0
. BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0441/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust 1pkt1,§ 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. =z 2000 r. Nrr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Andrzej Papiez

urodzony dnia 02.11.1981 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0364/POOK/10

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Andrzej Papiez
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Tzby Inzynierw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1.  Pan Andrzej Papiez
Kulerzow 11

32-031 Mogilany
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

i ¥

DD



73

Starostn Wisliekd
ul, Dembowekiego 2
| 32020 Wieliczks
@ POLSKA 25 e
L1 2 B A
N
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L71-9L9-WFJ *

Pan Andrzej Papiez o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0176/11

adres zamieszkania Kulerzéw 11, 32-031 Mogilany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

+ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania. =

- Zlecenie Inwestora
- Wizje lokalne, ogledziny, przedmiotowych budynku
- Normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna istniejgcego budynku domu
ludowego w Czarnochowicach pod katem mozliwosci rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
budynku zlokalizowanego.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek domu ludowego obecnie stanowi obiekt o dwéch kondygnacjach
nadziemnych wzniesiony w technologii tradycyj nej, przykryty dachem czterospadowym
mansardowym konstrukeji drewnianej. $Sciany konstrukcyjne ceramiczne, stropy zelbetowe
monolityczne, schody konstrukcji zelbetowej, fundamenty zelbetowe w formie taw i stop
fundamentowych posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntow.

4. Ocena stanu technicznego i zakres projektowanej inwestycji

Analizujgc stan techniczny budynku z uwzglednieniem wszystkich elementéw
konstrukcji nosnej, izolacji, pokrycia dachu itp. nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowy budynek
jest aktualnie w dobrym stanie technicznym.

Poszczegblne elementy nosne obiektu jak; fundamenty $ciany, stopy fundamentowe oraz
stupy zelbetowe, stropy oraz dach nie wykazuja zadnych niekorzystnych zjawisk
$wiadczacych o nieréwnomiernym osiadaniu budynku, przecigzeniu stup6w ( zbyt niskiej
nosnoéci ), rys, peknieé, badz nadmiernych ugigc.

Zakres przebudowy
Projektowany zakres przebudowy budynku:

Nadbudowa czesci jednokondygnacyjnej budynku

Dobudowa czesci dwukondygnacyjnej oddylatowanej o istniejace]j czesci
Usuniecie istniejgcej konstrukeji dachu

Realizacja nowej wigzby nad projektowana czesci budynku w nawigzaniu do
istniejacej konstrukcji mansardowe;

e Roboty wykonczeniowe

aJ
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Nieznaczne zarysowania $cian zabezpieczy¢ wg. ponizszego opisu: 2”*

Naprawe $cina zaleca si¢ wykonac z zastosowaniem technologii naprawczej np. f-my
HELIBAR przy zastosowaniu metody zszycia murow pretami HELIBAR i wypelnieniu rys i

spekan

zaprawa HeliBond wg wytycznych:

1.

SO

7.

Wykué lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosé i dtugosc
w okreélonych odstepach pionowych.

Wyczyécié szczeliny i sptukac woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny.

Wepchnaé pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy | wepchnaé ja szpachelkg w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilzaé okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykoriczenia.

UWAGI:

a.

gteboko$¢ szczeliny wynosi 25 mm,

pionowe odstgpy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach peknigcia,

jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien
by¢ zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej scianie.

Profil kotwiagcy

schemat naprawy
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5. Zalecenia koncowe i wnioski g

Po dokonaniu ogledzin budynku, stwierdzam, iz obecny og6lny stan techniczny
budynku zezwala na dokonanie projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejacego obiektu w projektowanym zakresie

Biorgc pod uwage konstrukcje starego obiektu oraz projekt inwestycji stwierdza sig, iz
planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na konstrukcje istniejgcego obiektu.

Ponadto stwierdza sie, iz istniejacy obiekt znajduje si¢ W dobrym stanie technicznym a
istniejace fundamenty przeniosg zwigkszone obcigzenie wynikajace z projektowane)
nadbudowy co wynika z konsolidacji gruntu pod istniejagcym fundamentem.

Strop w czeéci nabudowywanej rowniez nadaje sie do dalszej eksploatacji z przeznaczeniem
na cele uzytkowe (pom. rezerwowe). Element konstrukeji stropu poddano analizie ktore
potwierdzita prawidtowe wykonane w/w elementu.

Reasumujgc powyzsze ustalenia oraz odnoszac sie do §206 warunkéw technicznych
stwierdzam, iz planowana inwestycja w projektowanym zakresie nie wywiera wpltywu na
istniejacg oraz zabudoweg sgsiednig oraz zapewnia bezpieczenstwo konstrukeji budynku
istniejacego i zabudowy sgsiedniej. Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

6. Obliczenia sprawdzajace

6.1 Plyta zelbetowa
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m®]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. e Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadow
przemystowych, plywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2] ‘

2. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -~ 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

3. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30 - 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]

4. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 -- 0,03

5. Plyta zelbetowa grub.13 cm 3,26 1,10 -- 3,58

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38

[19,0kN/m3-0,015m]

b2 7,05 1,24 8,72



SCHEMAT STATYCZNY
* 2
&
=872 5
5
=
©

¥ leff x=5,26 u

=

Rozpietosé obliczeniowa piyty lerx = 5,26 m
Rozpietosé obliczeniowa piyty lery = 4,98 m
Grubosé plyty 13,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 7,87 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg = 6,36 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg = 5,46 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qoxmex = 21,70 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 13,56 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy, = 8,78 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msiy =7,10 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy, = 6,09 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoymax = 21,70 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoy = 14,28 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — foq= 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m®
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoiczynnik petzania (obliczono) ¢=333

Zbrojenie gtdwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x dax = 10 mm
Rozstaw pretéw w przesle w kierunku x Sq¢x = 16,0 cm
Srednica pretow w przesle w kierunku y day =10 mm

- Rozstaw pretoéw w przesle w kierunku y say = 16,0cm

" Otulenie:
Nominalna grubo$é otulenia pretow z gory piyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubo$é otulenia pretéw z dotu plyty Crom,d = 20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokose rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = len/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesio:

Warunek nosnosci na zginanie: Msqx = 7,87 KNm/mb < Mgax = 14,94 KNm/mb (52,7%)
Szerokosé rys prostopadtych: Wi = 0,137 mm < Wi = 0,3mm (45,8%)



Podpora:

Warunek nosnoéci na scinanie:
Kierunek V.

Przesto:

Warunek nosnoéci na zginanie:

Szerokos¢ rys prostopad%ych: Wiy

Podpora:

Warunek nosnosci na &cinanie:
Ugiecie catkowite piyty:
Maksymaine ugiecie od Mskt:

Vsax = 21,70 kKN/mb < Vratx™ 56,52 kN/mb

Mgy = 8,78 kKNm/m

b < Mgy = 16,66 KNm/mb

= 0,078 mm < Wim = 0,3mm (26,0%)

VSd,y =21,70 kN/mb < VRd1,y =61,59 kN/mb

a(Msip) = 23,12 MM < &jim = 24,90 mm (92,9%)
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(52,7%)

(35,2%)
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ZAWARTOSC PROJEKTU

TEMAT:
Wewnetrzna instalacja elektryczna
Str./rys. Nazwa rysunku/dokumentu
1 Strona tytutowa dokumentacji
2-9 Opis techniczny/O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o zgodnosci projektu
E1 Tablica TP
E2 Zabudowa tablicy TP
E3 Plan instalacji elektrycznej parteru
E4 Plan instalacji elektrycznej pietra
E5 Plan instalacji odgromowej

Decyzja i zaswiadczenie MOIIB projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w zwiazku
7 rozbudowa budynku Domu Ludowego na dziatce nr 168 obreb Czarnochowice W Czarnochowicach.

Zakres opracowania obejmuje:
_ wewnetrzna linie zasilajaca;
— tablice TP
— wewnetrzng instalacje elektryczna: oéwietlenia, gniazd 230V, odbiornikéw 230V ;
— instalacje odgromowa;
— ochrong pneciwporaieniowqi prieciwprzepieciowq.

g

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péiniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004r Dz.
U. nr 109,poz 1156);

— PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony pneciwpoiarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Z 2006 r.
Nr 80 poz. 563),

— PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

_ N SEP-E-002 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych. instalacje elektryczne W obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

3. ZALOZENIA TECHNICZNE

v uktad sieci zasilajace]j - TN-C 0,4kV;
v uktad instalacji rozdzielczej - TN-S 0,4KkV;

3.1. Zasilanie budynku Domu Ludowego - stan istniejacy

Budynek Domu Ludowego jest zasilany z istniejace] tablicy TG zabudowanej na écianie miedzy garazami
przy bramie wjazdowej.

3.2. Rozbudowa budynku Domu Ludowego - stan projektowany

W tablicy gtéwnej istniejacej TG nalezy zabudowa¢ nowe zabezpieczenie wytacznik nadmiarowo-pradowy

32A. Wytacznik nadmiarowo-pradowy bedzie stanowit <abezpieczenia kabla zasilajacego dla projektowanej
tablicy TP 0,4 kV.

W zwiazku z rozbudowa budynku Domu Ludowego nalezy rowniez:
v zabudowaé na parterze w pomieszczeniu garazu nr 2 tablice zasilajaca TP,
v utozy¢ nowa linie wLZ, kablem YKY 5x10mm2 utoZzonym pomigdzy tablica gtéwna TG a projektowana
tablica TP. Kabel jw. utozy¢ w Scianie w rurze ostonowej RL. ;

Moc przquczeniowa jstniejacego przylacza energii elektrycznej jest wystarczajaca do pokrycia
zapotrzebowania mocy w zwiazku z rozbudowa budynku Domu Ludowego.

Projekt budowlany rozbudowy budynku domu Ludowego W Czarnochowlcach - Wewnegtrzne instalacje elektryczne
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3.3. Tablica TP

Projektuje sie tablice TP 400V w wersji podtynkowej wyposazona w aparature modutowa o pradzie
znamionowym 25A, stopniu ochrony IP30. Projektowana tablice zabudowac na parterze w pomieszczeniu
garazu nr 2 na wysokosci 1,5m zgodnie z niniejszym projektem.

W projektowanej tablicy TP zabudowa¢ aparaty zabezpieczajace linie zasilajace dla poszczegélnych
odptywow.

Przebicia przez sciany nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajaca HILTI CP 611 A do zabezpieczenia przejéc
kabli i rur.

3.4. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Z rozdzielnicy TP nalezy wyprowadzi¢ nastepujace obwody:

e gniazd 230V;

e oswietlenia;

Przewody jakimi nalezy wykona¢ poszczegdlne obwody i ich zabezpieczenia zostaty przedstawione
w projekcie.

3.5. Prowadzenie przewodow i rozmieszczenie urzadzen

Przewody instalacyjne na s$cianach uklada¢ w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych
i pionowych przedstawionych na rys 1.:
s poziome strefy instalacyjne (SH) powinny mie¢ szerokos¢ 30 cm i byly zlokalizowane:
SH-g gorna strefa 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnia sufitu; SH-d dolna strefa 15 do 45 cm nad
gotowa powierzchnig podtogi i SH-s Srodkowa strefa 90 do 120 cm nad gotowa powierzchnia podtogi.
rodkowe, poziome strefy nalezy planowac jedynie w pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia
robocza przewidziana jest na $cianach.
o pionowe strefy instalacyjne (SP) miaty szerokos$¢ 20 cm i byty zlokalizowane:
SP-d strefy przy drzwiach 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi; SP-o strefy przy oknach 10 do 30 cm
od skraju oécieznicy okna; i SP-k strefy w katach pomieszczen 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian
w kacie. Przy drzwiach i oknach dwuskrzydtowych pionowe strefy prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi. Przy drzwiach jednoskrzydtowych strefe pionowa prowadzi¢ nalezy po stronie zamka drzwi.

it
b

Rys. 1 Zalecane strefy uktadania przewodoéw w pomieszczeniach mieszkalnych

Cata instalacje odbiorcza nalezy wykonac¢ jako podtynkowa. Przewody przykry¢ warstwa tynku o grubosci
nie mniejszej niz 5mm. Stosowac osprzet podtynkowy o stopniu IP44,

3.6. Instalacja oswietlenia

Instalacje oéwietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm?. Przewody nalezy prowadzi¢ jako
podtynkowe lub w rurach kablowych pod tynkiem.
Stosowac osprzet podtynkowy o stopniu 1P44 ktéry nalezy montowac na wysokosci 1,2m.,

Projekt budowlany rozbudowy budynku domu Ludowego w Czarnochowicach - Wewnetrzne Instalacje elektryczne



3.7. Strefy tazienki

W tazience wyrodznia sie trzy strefy:

strefa 0 jest wnetrzem wanny,

strefa 1 jest ograniczona:

poziomem podtogi i pozioma ptaszczyzna zwigzana z najwyzszym miejscem umocowania gtowicy
prysznica lub wyptywem wody lub poziomga ptaszczyzng znajdujaca sie 225 cm nad poziomem podtogi,
obojetnie, ktéra jest wieksza, przez powierzchnie pionowa: otaczajaca wanng lub basen prysznica
w odlegtoéci 120 cm od statego punktu wyptywu wody na scianie lub suficie dla prysznicow. Przestrzen
pod wanna lub prysznicem jest zaliczana do strefy 1.

strefa 2 jest ograniczona:

podstawowa powierzchnia podiogi i pozioma ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym miejscem
umocowania gtowicy prysznica lub ptaszczyzny poziomej znajdujacej sig 225 ¢cm ponad podstawowg
koficowa powierzchnia podtogi nad podtoga, a ktdra jest wieksza, pionowq powierzchnig na granicy
strefy 1 i rownolegta ptaszczyzna pionowa w odlegtosci 60 cm od granicy strefy 1.

Dla prysznica bez basenu nie ma strefy 2, lecz powiekszona jest strefa 1 przez przyjecie
odlegtosci poziomej 120 cm,

Promien minimalnej
odleglodci

Elala

rzegroda
60, 80
)
Strefa 1 | Strefa 2 . o
60 Strefa 1 Strefa 2 Slrefa 1 Strafa 2
Strefa 1 Strafa 0 60 Strafn O &0
Stialna O - \\—/

| ] ]

1) Widok boczny, wanna 2) Widok z géry 3) Widok z gory (ze etalg przegroda i
promianlam minimalnej odlegioéci

wokét przegrody)

Slrafa 1 Sltrafa 2
| £i0

4) Widok boczny, pry sznic

Rys. 2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczeniach wyposazonych w wanng lub prysznic

W tazienkach obowiazuja nastepujace zasady instalowania sprzetu, osprzetu, przewodow i odbiornikow:

Strefa 0 - zadne;

Strefa 1 - puszki tacznikowe i umocowania stuzace do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej
dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 i 1. W strefie 1 mozna stosowac odbiornik energii
elektrycznej tylko trwale zainstalowany i stale potaczony. Urzadzenie powinno by¢ odpowiednie do
zainstalowania w strefie 1 zgodnie z instrukcja wytworcy w zakresie uzytkowania i montazu. Takim
urzadzeniem jest:

B urzadzenia wentylacyjne;

- suszarki recznikow;

- urzadzenia do podgrzewania wody;

- oprawy oswietleniowe.

Strefa 2:

- osprzet z wyjatkiem gniazd wtyczkowych;

Projekt budowlany rozbudowy budynku domu Ludowego w Czarnochowicach - Wewnetrzne Instalacje elektryczne



2030 Wisli
. osprzet, tacznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwoddw chronionych przez SELV-lubiPELV.
Zrodlo zasilajace powinno by¢ zainstalowane na zewnatrz strefy 0 1;

-

Gniazda wtyczkowe hermetyczne IP44 z zaciskiem ochronnym instalowac poza strefa.

4. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Sprawdzenie dobranego kabla YKY 5x10mm? na warunek samoczynnego wytqczenia

Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach ztqcza kablowego wynosi dla zwarc jednofazowych
Z;, = 0,350

Linia TG-TP

Gniazdo 230V zainstalowane w pomieszczeniu garazu nr 2

L 7
] = ——=——— =0,0500
ZNF RNF y- 5 55 - 2’5

Z;4 =035+ 0,0181+ 0,05=0.410

b 08 Up 08230
WT 77 0,41

= 4484 > 1, = 80,04

Prqd wytqczenia I, =80A dla czasu t.<0,4s odczytano dla wytqcznika nadprqdowego B16 na podstawie
charakterystyki prqdowo-czasowej. Przyjeto wspoétczynnik 0,8 uwzgledniajqcy rezystancje potqczer obwodu.
Zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41

ZMDP =1— =E= 2,870 2;(1 =0410 « ZM,,;, = 2,870
o

Warunek samoczynnego wytqczenia zasilania jest spetniony

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano uktad sieci
TN-S oraz przewidziano zainstalowanie w tablicy TP szyny wyréwnawczej i przytaczenie do niej przewodem
LgY 10 mm2 :

e instalacji uziemienia przewodem LgY 10 mm?2;

e ogranicznika przepigé;

o kanatow wentylacyjnych, metalowej konstrukcji budynku, instalacji wykonanych z metalu
w zakresie rozbudowy.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz
stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Zastosowano ochrone przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wytaczenie zasilania
oraz ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca - wytaczniki réznicowopradowe.

W celu zabezpieczenia obwodow gniazd jednofazowych zastosowano wytaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA , ktore w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu
izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytacznika, powoduja wytaczenie kontrolowanego
odcinka instalacji elektrycznej.

Przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i wytaczniki réznicowopradowe zapewnia skutecznosc
ochrony zgodng z PN-1EC 60364
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6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Poniewaz budynek zasilany bedzie linig kablowg i posiada instalacje odgromowa projektUjg""s‘.ié ochrone
przed przepieciami. Przyjeto poziom ochrony Up < 1,5 kV. Dobrano ogranicznik przepigc typu 1+2 (klasy B+C)
w zestawie dla sieci TN-S.

7. INSTALACJA ODGROMOWA

7.1 Poziom ochrony odgromowej

Na podstawie analizy ryzyka i obliczen opartych o norme PN-EN 62305-2 wykonanych za pomocg
programu IEC Risk Assessment Calculator zakwalifikowano obiekt do IV poziomu ochrony (klasy LPS).

7.2 Zewnetrzna instalacja odgromowa

Dla budynku Domu Ludowego zaprojektowano nowg instalacje odgromowa oraz uziom z parametrami
wynikajacymi z IV klasy LPS. Zastosowano elementy instalacji odgromowej firmy ELKO-BIS.

Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome. Zwody poziome wykona¢ drutem DR8 OC firmy
ELKO-BIS o wymiarze oczek jak na rysunku.

Drut DR8 OC mocowac za pomoca uchwytéw UD-20 48.3 OC w pozostatych miejscach i taczyc stosujac
zlacza krzyzowe 4 otworowe 1.1 OC.

Na kalenicy dachu zamontowaé 2 iglice szczytowe 1,5m -71.15.1/M AL i potaczy¢ ze siatka zwoddw.
Przewody odprowadzajace wykonaé¢ drutem DR8 OC uktadanym w rurach instalacyjnych, odgromowych,
niepalnych 104.1/2 PL pod warstwa ocieplenia, prowadzonym w miejscach pokazanych w projekcie.

W projektowanym budynku wykona¢ uziom kompletny 41.6 OC. Przewody uziemiajace potaczyc
z przewodami odprowadzajacymi przez ztacze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC zabudowane w skrzynce kontrolnej
do elewacji, 68.4/PL.

Obrébki blacharskie i inne metalowe elementy nie wchodzace do budynku nalezy podpia¢ do instalacji
odgromowej za pomoca zwodow.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305. oraz uzywajac ztacz
i uchwytéw przebadanych zgodnie z normg PN-EN 62561-1:2012

7.3 Uwagi montazowe

Zgodnie z norma PN-EN 62305 ark. 3 i 4 montazu powinna dokonaé specjalistyczna ekipa montazowa
w sktad ktérej wchodzi osoba posiadajaca pogtebiona wiedze z zakresu ochrony odgromowej i kompatybilnosci
elektromagnetycznej - Tabela nr 2 PN-EN 62305-4.
Etap montazu zakofczyé¢ pracami pomiarowymi i kontrola poprawnosci dziatania systemdw.

8. STOPIEN OCHRONY IP

Tablica TP posiada stopien IP30.

9. UWAGI

Wszelkie przebicia w $cianie nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajaca HILTI CP 611 A do zabezpieczenia
przejs¢ kabli i rur. .

Szczegotowe rozmieszczenie tacznikdéw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, wypustéw elektrycznych
i inne uzgodni¢ na budowie z Inwestorem.

Podczas prac z wykonywaniem instalacji wewnetrznych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby
wykonywane prace byly zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny byc
przedstawione w formie protokotow.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z kompletna specyfikacja projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czeici opisowej
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Po zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary:

Projekt budowlany rozbudowy budynku domu Ludowego w Czarnochowlcach - Wewnetrzne instalacje elektryczne
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— rezystancji uziemienia;
— rezystancji izolacji kabli;
— sprawdzenia skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.

10. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby nie narazaty pracownikow na
porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowity zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkow
Nalezy utrzymywac wtasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia
Nalezy zachowad wymagane odlegtosci od napowietrznych linii elektrycznych. Przy organizacji prac
budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie terenu budowy i miejsc wykonywania pracy
umozliwiajace bezpieczng prace.

Chroni¢ przewody przenosnych urzadzen elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Instalacje
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpiecza sig¢ przed
dostepem nieupowaznionych oséb.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sig
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;
2) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;
3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Kopie zapisu pomiardw skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji
urzadzen.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, e projekt budowlany
. Rozbudowa budynku domu Ludowego w Czarnochowicach - Wewnetrzne instalacje elektryczne” zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jakiekolwiek odstepstwa od rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
projektanta zwalniaja go od wszelkiej odpowiedzialnosci za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant: mgr inz. Bogdan Kukuta

7. Bog any Kukuta
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— |oc
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PROJEKT BUDOWLANY

budowy wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Domu Ludowego

Obiekt : BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
Adres : CZARNOCHOWICE, gm. Wieliczka, dz. nr 168

Inwestor :  Zarzad Budynkéw Komunalnych, ul. Stowackiego 51,
32 — 020 Wieliczka

Projektant
BOGUSLAW DUDEK

uprawnienia budow {
do projektowania, :1adzor|§n lﬂ:;[,{z
............ instalacji | sieci sanitarpfeh
BPP N Upr 262782 UpFi52/83
32-077 Smardzowice 191

Opracowat

Wieliczka, S, © 2., 2049



Opracowanie zawiera :

Cze$¢ opisowa :

.32-020 Wieliczka

25

Opis techniczny,
Oswiadczenie projektanta;
Uprawnienia i przynalezno$¢ do MOIIB.

Czes$¢ rysunkowa :

© 0 N OOk ODN =

Wewnetrzna instalacja wodociggowa ,Rzut parteru” skala 1:100;

Wewnetrzna instalacja wodociggowa ,Rzut 1 pigtra” skala 1:100;

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ,Rzut parteru” skala 1:100;
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ,Rzut 1 pietra” skala 1:100;
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ,Separator substancji ropopochodnych™;
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania ,Rzut parteru” skala 1:100;
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania ,Rzut 1 pietra” skala 1:100;
Wewnetrzna instalacja odprowadzenia spalin ,Rzut 1 parteru” skala 1:100;
Wewnetrzna instalacja odprowadzenia spalin ,Odsysacz bgbnowy”;

10. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej ,Rzut dachu” skala 1:100;

11. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej ,Wentylator dachowy”.




OPIS TECHNICZNY al,

32-020 Wigliczka
do Projektu Budowlanego budowy wewnetrznych instalacji: wodociggowe;j, kanalizacyjnéj,
centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dia rozbudowy Domu Ludowego

I. Podstawa opracowania :

Podstawe opracowania stanowig :
- Zlecenie Inwestora;
- Projekt architektoniczny;
- Aktualne normy i przepisy .

Il. Dane ogélne — stan istniejacy (dot. Planu Zagospodarowania Dziatki)

Tematem Projektu Budowlanego jest wykonanie wewnetrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla
rozbudowy budynku Domu Ludowego w m. Czarnochowice gm. Wieliczka dz. nr 168.

W chwili obecnej dz. nr 168 zabudowana jest budynkiem Domu Ludowego w ktérym
znajduja sie pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej, ktére poddane sg rozbudowie.

Projektowana rozbudowa budynku bedzie obejmowata wykonanie dodatkowych
pomieszczen dla OSP wraz z niezbednymi instalacjami wewngtrznymi.

Wewnetrzne instalacje: wodociggowa oraz centralnego ogrzewania bedg
wykonywane w oparciu o rozbudowe istniejgcych instalacji: wodociggowej oraz centralnego
ogrzewania.

W tym celu nalezy dokonaé rozbudowy wiw instalacji poprzez nawigzanie si¢ do
istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Po dokonanych przeliczeniach stwierdza sie, ze istniejgce: przytacz wodociggowy,
oraz istniejgcy gazowy kociot pozwolg na bezawaryjne zasilanie istniejgcej czesci budynku
oraz czesci projektowanej.

Projektuje sie oddzielne wewnetrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, wentylacje
mechaniczng w pomieszczeniu suszenia wezy strazackich oraz instalacje odprowadzenia
spalin z pomieszczenia garazu.

Odprowadzenie $ciekow bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej w sasiedztwie rozpatrywanego budynku w Il etapie realizacji inwestycji wg

odrebnego opracowania.

lll. Stan _projektowany

IIl.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy wykonaé poprzez nawigzanie sig¢ do

istniejgcej w budynku wewnetrznej instalacji wodociggowe;.



Starosta Wielicki
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Nowoprojektowang instalacje wodociggowa wykonaé w systemie Tigris Altipex? p’}a;od:vv---‘:-:
WAVIN — Buk ul. Dobiezyriska 43 (lub innego producenta o podobnych paramet?ach
technicznych) o $rednicach podanych w opracowaniu.

W celu zasilania pomieszczen | pigtra nalezy wykonaé¢ piony wodociggowe ,,W1”
oraz ,W2” od ktérych wykonaé instalacje wodociagowa zasilajacg projektowane przybory.

Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zawory odcinajace.

Przewody wody zimnej oraz cieplej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w warstwach
podtogowych w izolacji typu , THERMAFLEKS” o gr. min. 2,00 cm.

Woda ciepta bedzie pochodzi¢ z lokalnych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody.
Po wykonaniu prac, a przed zakryciem przewodéw nalezy przeprowadzi¢ podwojng probe
szczelnosci:

e woda zimna, ciepta p=0.9 Mpa;

e woda ciepta ,na goraco” — ci$nienie panujgce w instalacji, lecz nie mniej niz 0,4 Mpa.

l.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC produkcji Wavin -
Metalplast Sp. z o0.0. ul. Dobiezynska 43 64 — 320 Buk lub innego producenta o
podobnych parametrach technicznych.

Rurociagi uktada¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach $ciennych.

Odprowadzenie $ciekoéw z pomieszczer | pietra bedzie odbywac sie poprzez montaz piondw
kanalizacji sanitarnej ,,K1” (@ 110) oraz ,,K2”.

Kazdy z pionéw kanalizacyjnych ,K1” oraz ,K2” wyprowadzi¢ ponad potacig
dachowa i zakoriczyé typowa wywiewkg kanalizacyjng o srednicy @ 160 mm.

Piony kanalizacyjne sprawdzi¢ poprzez tzw ,przelewanie”.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sprawdzi¢ poprzez przeprowadzenie proby
szczelnosci ,na lustro wody”.

W pomieszczeniu garazu zamontowaé korytko $ciekowe typu ACO DRAIN (lub
innego producenta o podobnych parametrach technicznych) z rusztem zeliwnym.

W pomieszczeniu garazu zamontowaé separator substancji ropopochodnych z
osadnikiem typu np. ESK — H 1,5/150 PE prod. ECOL — UNICON z korpusem wykonanym z
polimerobetonu (lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych), ktory
nalezy eksploatowaé zgodnie z DTR urzgdzenia.

Odseparowane $écieki bedg odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.

Cato$é prac wykonaé zgodnie z PN —92 / B — 10735: ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze”.

I11.3. Wewnetrzna Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne pompowe o parametrach czynnika grzewczego

75/65° C z rozdziatem dolnym.




I \
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Ogdlne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewamat_ I_'_ di ' ,L
projektowanej rozbudowy wynosi 18 kW. 32420 ﬁfia!xr‘wi ”

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z atestowanych rur typu
TIGRIS ALUPEX prod. WAVIN Metalplast wzglednie innego producenta zachowujgc
wtasciwe parametry, o Srednicach podanych w opracowaniu.

Zasilanie grzejnikow odbedzie sie poprzez montaz przewodow w warstwie
podtogowe;.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki stalowe typu np PURMO
zasilane podpodiogowo (lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych).

W celu zasilenia kondygnacji | pietra wykona¢ pion centralnego ogrzewania ,,Pco”,
ktoéry w najwyzszym punkcie zakorczy¢ zaworami odpowietrzajacymi.

Przy przejéciu przez $ciany zastosowac systemowe tuleje ochronne.
Grzejniki wyposazyé w zawory grzejnikowe termostatyczne.

Po wykonaniu prac, a przed zakryciem wykona¢ podwojng probe szczelnoSci:
- ,na zimno” na cisnienie 1,0 Mpa,
- ,ha goraco” na cisnienie min.0,4 Mpa.

Z powyzszych czynnosci sporzadzi¢ protokoty.
Zabezpieczenie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami.

Rozruch instalacji wg wytycznych producentéw kotta, grzejnikéw oraz przewodow.

Zestawienie grzejnikoéw centralnego ogrzewania:

Pomieszczenie Grzejnik (L/H)
Parter
K1 klatka schodowa 1 x 'V 22 600/600
2 Garaz 2 x V 22 700/600
1 x V 22 800/600
3. Suszarnia 1 x V 22 800/600
| Pietro
K1/1 KI. schodowa 1 x V 22 1000/600
1/1 Korytarz 1 x V 22 600/600
1/2 Pom. socjalne 2 xV 22 1100/600
1/4 WC 1 x 'V 11 400/600
1/5 Szatnia 1 x V 22 500/600
1/6 Wezel sanitarny 1 x V 22 400/600
1/7 Pom. biurowe 1 x V 22 600/600

1/8 Pom. rezerwowe 3 x 'V 22 900/600
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II1.4. Wewnetrzna instalacja odprowadzenia spalin oraz wentylacji mechanicznejs

W celu odprowadzenia spalin z wozu bojowewgo z pomieszczenia garazu nalezy
zamontowaé bebnowy odsysacz spalin np. typu ALAN prod. KLIMAWENT (lub innego
producenta o podobnych parametrach technicznych) o maksymalnej diugosci przewodu
elastycznego L = 12,00 m.

Montaz wykonac¢ $cisle wg wytycznych producenta.

Spaliny odprowadzi¢ kanatem okragtym na zewnatrz budynku.

Wilgoé pochodzaca z suszenia wezy strazackich odprowadzi¢ z pomieszczenia
poprzez montaz na dachu wentylatora typu np DAs — 250 produkcji UNIWERSAL (lub innego
producenta o podobnych parametrach technicznych).

W pomieszczeniu suszarni wezy w $cianie od strony klatki schodowej zamontowaé
kratke nawiewna 20 cm x 30 cm zamykang zaluzja.

Nalezy przewidzie¢ montaz falownika dla ptynnej regulacji obrotéw silnika

wentylatora.

IV. Uwagi ogéine

Catos$é robdt wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano—Montazowych t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych, Instrukcjami
Montazowymi Rurociagéw z PVC prod. Wavin—Metalplast, Polskimi Normami i warunkami
BHP.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien wykonaé Projekt
Wykonawczy inwestycji.

Do wykonania prac zastosowa¢ materialy posiadajgce niezbedne certyfikaty,
aprobaty techniczne , dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Bogustaw Dudek
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam, ze
Projekt Budowlany:

e ,Budowy wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Domu Ludowego”
w m. Czarnochowice gm. Wieliczka, dz. nr 168 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Z uwagi na nieskomplikowany charakter projektowanej inwestycji nie istnieje
potrzeba angazowania projektanta sprawdzajgcego.

WV DUDEK

2 budowlana

Upr 352/83«
zowicea 191
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INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PE6H-VIG-F8S *

Pan Bogustaw Dudek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0162/01

adres zamieszkania Smardzowice 191, 32-077 Smardzowice gm Skata

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cyWiInej. |

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matcpolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 pot. 1450} dane W postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifilkowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.) )

¢ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoc3 numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie} Izby Iniyniéréw Budownictwa www:piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wtadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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"o wentylatorami

Zastosowanie

Bebnowe odsysacze typu ALAN sg przeznaczone do efektyw-
nego usuwania spalin emitowanych przez ukifady wydechowe

ALAN odsysacze bebnowe

' samochoddw w trakcie préb silnikowych, regulacji i diagno-

styki. Sg stosowane w zajezdniach, garazach, stacjach obstugi
samochoddw. Przy optymalnym ekonomicznie wyciggu powie-
trza i prostej obstudze pozwalajg usunaé emitowane spaliny na

| zewnatrz. Moga by¢ montowane bezposrednio do stropu oraz

do $cian lub stupéw za posrednictwem wspornikéw sciennych.
Urzadzenia moga wspdtpracowad z nastepujacymi wentylato-
rami produkowanymi przez KLIMAWENT:

» wentylatorami FA mocowanymi bezposrednio do urzadzenia,

WPA-E-N  mocowanymi do niezaleinego

wspornika Sciennego,

% wentylatorami.dachowymi WPA-D-N.
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Budowa

Odsysacz bebnowy sktada sie z obrotowego bgbna z nawi-
nietym przewodem elastycznym zakorficzonym ssawka, kto-

f:nocuje sie do rury wydechowej pojazdu. Ssawka pobiera
powietrze z otoczenia i miesza je ze spalinami, obnizajac ich
temperature. Odsysacze bebnowe sg przystosowane do nawija-
nia przewodu elastycznego o $rednicy 100 mm (do samochodow
osobowych), 125 mm (do samochoddw do dmc. 3,5 t), 150 mm
(do samachoddw ciezarowych). Dobdr srednicy przewodu jest
uzalezniony od pojemnoséci silnika pojazdu oraz jego predko-
$ci obrotowej. W celu doktadnego doboru zaleca sie kontakt
z firma KLIMAWENT. We wszystkich odsysaczach swobodny
zwis przewodu elastycznego po jego catkowitym nawinieciu
wynosi od 1,5'do 2 m. Urzadzenia sa produkowane z dwoma
rodzajami napedu bebna:

', Typ C posiada sprezynowy naped nawijania przewodu.

Odwijanie przewodu odbywa sie recznie, natomiast nawi-
janie jest samoczynne za pomocg mechanizmu sprezyno-
wego. Wypaosazeniem odsysacza jest:

¢ hamulec tasmowy spowalniajacy predkos¢ przewodu ela-
stycznego podczas nawijania,

1

Napgd sprefyriowy

Wymiar  U/C-8  U/C12
A 775 1000
8 998 1222
[ 355 355
D1 450 450
D2 640 640
E 780 780
Rama nosna

1
2. Beben nawojowy
3. Pokrywa bgbna

4, Spirala
5
[¢
P2

. Krdciec przylaczeniowy
Mechanizm spraivoowy

Dane techniczne

Starosta Wielickl
odsysacze spalin ogéinegoZastoseiani
“‘% T4

17020 mﬂ_t(:'“ i

ALAN-U/C-12

» mechanizm zapadkowy (aretgr) blokujacy przewdd ela-
styczny po jego rozwinieciu w zadanym potozeniu,

» stoper gumowy zaktadany na przewdd elastyczny, umozli-
wiajacy zatrzymanie przewodu po jego nawinieciu.

2. Typ E posiada elektryczny naped odwijania i nawijania
przewodu elastycznego. Wewnatrz bebna nawojowego
znajduje sie elektryczny silnik nawrotny o niewielkiej mocy
i wolnych obrotach.

Odsysacze moga by¢ wyposaione w przepustnice, ktéra samo-
czynnie otwiera sie i zamyka podczas rozwijania i nawijania
weza. To pozwala na zastosowanie mniejszego wentylatora, jesli
odsysacze sg podfaczone do wspdlnej magistrali, a wspéiczyn-
nik jednoczesnosci ich uzytkowania jest mniejszy od 1.

UWAGI:

1. Do wentylatoréw obstugujacych odsysacze typu C nale-
7y stosowaé aparature elektryczna opisang w niniejszym
katalogu w rozdziale WENTYLATORY. Do wentylatoréw
obsiugujgcych odsysacze typu E nalezy stosowal zespét
elektryczny typu ZE, ktdry jednoczeinie stuzy do sterowa-
nia napedem bebna.

2. Do standardowych zastosowan oferujemy zestawy wegzo-
we ZW o odpornosci termicznej 150°C {chwilowo 200°C).
Do obstugi samochoddw z silnikiem Diesla wyposazonych
w filtr czastek statych (Euro 5, Euro 6), ze wzgledu na
mozliwoé¢ wystapienia wysokiej temperatury spalin, sg re-
komendowane odsysacze wyposazone w zestawy wezowe
z przewodami elastycznymi o podwyzszonej odpornosci
termicznej (ZW/CF).

Naped alektryezny

Wymiar  U/E-8 U/E-12
A 775 1000
B 998 1222
c 355 355
D1 450 450
D2 640 G40
E 780 780

. Rama naina

. Bgben nawojowy

N
2

fi 3. Pokrywa bgbna
4., Spirala
5. Krociec przytaczeniowy
()

. Silnik pavrotuy

7. Hamulec
EVpeee s ml\:;k;t ::zaek:/.o?ﬂz Wi
w Nr kat. Przewdd elastyczny Wentylator urzadzenia’
rzepustnice obrotowy elastycznego \ kel
o (Nm] [m} E
ALAN-U/C-8 nie 80401
ALAN/P-U/C-8 . tak enanT . oaa raz
ALAN-U/E-8 nie
SIS = TEMAT: INWESTOR: NR RYS:
ALAN-U/C-12 nie WEWNETRZNA INSTALACJA ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH 9
ALAN/P-U/C-12 tak ODPROWADZENIA SPALIN UL. SLOWACKIEGO 51
ALAN-U/E-12 nie »ODSYSACZ BEBNOWY" 32 — 020 WIELICZKA

ALAN/P-U/E-12

tak

1. Przed doborem odpowiedniej wielkosci odsysacza prosimy
2. Podane wartosci nie uwzgledniajg masy przewodu elastycz
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SCIaNY ISTNIEJACE
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SKALA:
1:100

DATA :
O2.201¢&

NR RYS:

- —

INWESTOR:

YNKO!

KOW KOMUNALNYCH
UL. SLOWACKIEGO 51
PROJEKTANT:
oy

32 - 020 WIELICZKA
Bogustaw Dudek upr. 262/82

ZARZAD BUD

EMAT:
RZNA INSTALACJA

=

T
DZ. NR 168

+RZUT DACHU”

p————

ADRES OBIEKTU:

WEWNET

WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CZARNOCHOWICE GM. WIELICZKA
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Polaczenia:
. Ukdad wirujacy — obudowa: polaczenle srubowe 3 ; T W
+  Kolo wirnikowe — piasta: polgczenie nitowane Btarosis V‘t’ lﬁﬂhcm i i {1
« Rama - silnik: polaczenie Srubowe 'Ll]. Beinbowskjago 20 }
«  Silnlk — koto wirnikowe 2z piasts — potaczenie bezposrednie. Kolo wimnikowe zabezpieczone na czopie walu silnika zespolem MO neliczls
kratka zabezpleczajacego 2 podkiadka cdginana. 32020 wiehezre
Materiaty: .
Odmiana S — wentylatory standardowe
OBUDOWA — tworzywo sztuczne, laminat paliestrowo-szklany edporny na oddziatywania atmosferyczne lub chemiczne
KOLO WIRNIKOWE — palipropylen / PCW
RAMA NOSNA — konstrukgja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
SIATKA NOSNA, PIASTA WIRNIKA: elementy stalowe zabezpieczone antykorozy]nie.

Odmiana K- wentylatory kwascodporne
. OBUDOWA — twarzywo sztuczne, laminat poliestrowa-szklany o podwyzszonej odpornosd na oddzialywania atmosferyczne
lub chemiczne
» KOEO WIRNIKOWE — polipropylen / stal kwasoodporna
. RAMA NOSNA — konstrukcla stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
« SIATKA NOSNA, PIASTA WIRNIKA: elementy ze stali kwasoodpoinej zabezpieczone antykorozyjnie.

Odmiana VE — wentylatory cieploodporne
« DOBUDOWA — tworzywo sziuczne, kompazyt winylo-estrowy (VE] o podwyzszonej odpomoécl na oddzialywania temperatury
czynnika oraz oddzialywania atmasferyczne lub chemicne.
»  KOLO WIRNIKOWE — Aluminium
» RAMA NOSNA - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie :
. SIATKA NOSNA, PIASTA WIRNIKA: elementy ze stali kwasoodpomej zabezpieczone antykorozyjnie.

WYMIARY GEOWNE

ntyR Wentybalor DAs (k-250 MV =3
i podstanfe Humigcej PTLZSU Masa: 42 kg i podsiawie Humince) PTE-250 R Masa: 55 kg

SOpRIEATMAY E TOLISAORANHS

» portilae slowych
WInLOaRISNyIl

» ofelagiw

mawmm My Wenlylbor DAs,(k)-250 Y !
na Humlu ophywowym TLO-250 TSR Masa: 47 kg W Humiku oplywouym TOE-250 Masa: 47 kg

[y i | [y e e i

DhAs,{K)-250 MY Wendylator DAs.fk)-Z50 W

18 podstawie laminatowej B1-250 TN Masa: 31 kg na podstanie shilowe B30 Masa: 32 kg

PARAMETRY TECHNICZNE

TEMAT: INWESTOR: NR RYS:
WEWNETRZNA INSTALACJA ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH -
WENTYLACJI MECHANICZNEJ UL. SLOWACKIEGO 51

~WENTYLATOR DACHOWY”' 32 - 020 WIELICZKA
ADRES OBIEKTU: PROJEKTANT:

Bogustaw Dud A
CZARNOCHOWICE GM. WIELICZKA 2 Dutlek ups. 262/02

DZ. NR 168 W g/f'f
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Biuro Ustug Geologicznych ,,EKO-GE O” Jan Ortowski
31-625 Krakéw, os. Piastow 44/39
tel. (12) 647-49-13, kom. 608 081 833, e-mail : ekogeo@op.p!
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Krakéw, 23.02.2018 1.
OPINIA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja:  Czarnochowice, dziatka nr 168, gmina Wieliczka, woj. malopolskie.

Inwestor: Zarzqd Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.

Badania geologiczne przeprowadzono dla rozpoznania warunkoéw geotechnicznych
na dzialce nr 168, w miejsc. Czarnochowice, gm. Wieliczka, w celu :

- ROZBUDOWY DOMU LUDOWEGO W CZARNOCHOWICACH

Prace terenowe obejmowaly odwiercenie jednego otworu geologicznego Nr 1, do glebokoscei
3,0 m p.p.t. Otwory badawcze wiercono matosrednicowym probnikiem penetracyjnym, metoda
okretna, znormalizowang $rednicg 3,0 — 4,0 ” ( 76-102 mm ) , na sucho, oraz urzadzeniem udarowym
typu Borros. W trakcie prowadzenia prac geologicznych rozpoznano szczegétowy profil geologiczny,
ktory zamieszczono ponizej :

Profil geologiczny Otw. Nr 1 [rzgdna terenu: 221,3 m n.p.m.]

0,0 - 0,4 m - Nasyp ziemny, c.brunatny, wilgotny,
0,4 - 1,4 m - Pylipyl piaszczysty, j.brazowy, malo wilgotny, twardoplastyczny,
I - 020 [W-wa ],
1,4 - 1,7 m - Pyl prochniczny, c.szary, wilgotny, plastyczny, Iy - o35 [w-wa II],
1,7 - 3,0 m - Piasek drobny i pylasty, jasnobrazowy, wilgotny, srednio zaggszczony,
Ip - 0,50 [w-wa III].

Wody gruntowej nie stwierdzono, do glgbokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.

Pozostale parametry okre$lono w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020, z zaleznosci korelacyjnych z cecha
wiodaca tj. w oparciu o stopien plastycznosci i wilgotno$¢ oraz stopien zaggszczenia. Na podstawie powyzszych
oznaczei ustalono podstawowe parametry fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych.
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne :

Warstwal - Grunty spoiste twardoplastyczne

Warstwa II - Grunty spoiste plastyczne
Warstwa II - Grunty niespoiste Srednio zag¢szczone

Warstwa I - GRUNTY SPOISTE TWARDOPLASTYCZNE [pyly i pyly piaszcz.] :

- stopien plastycznosci - I, = 0,20
- gestos¢ objetosciowa - p = 2,10tm>
- kat tarcia wewnetrznego - o, = 150°
- spojnosé - ¢, = 17kPa
- edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej - Mo = 30 MPa

Wspolczynnik materialowy v, =1 + 0,10.
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Warstwa II - GRUNTY SPOISTE PLASTYCZNE [pyly prochniczne] : =~

- stopien plastycznosci - I = 035
- gestosc objgtosciowa - p = 2,00tm>
- kat tarcia wewnetrznego - o, = 120°
- spojnosc - c, = 11kPa
- edometryczny modut

Scisliwosci pierwotnej - Mo =20 MPa

Wspotczynnik materialowy v, =1 £ 0,10.

Warstwa III - GRUNTY NIESPOISTE SREDNIO ZAGESZCZONE :

- stopien zageszczenia - Ip= 0,50
- gestos¢ objetosciowa - p = 1,75tm>
- kat tarcia wewnetrznego - o, = 305°
- edometryczny modut
scisliwo$ci pierwotnej - Mo = 60 MPa

Wspolczynnik materiatlowy vy, =1 + 0,10.

WNIOSKI

1.

Zalaczmiki :
zal. nr 1. Mapa sytuacyjno-wys. z lokalizacja otworu geologicznego.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych ustalono, ze przedmiotowa dziatka
budowlana posiada korzystne warunki gruntowe do posadowienia projektowanego
budynku. Bezposrednio pod nasypem ziemnym, zalegaja grunty spoiste w postaci pylow i
pylow piaszczystych, w stanie twardoplastycznym [w-wa I], do glebokosci 1,4 m p.p.t.
Ponizej wystepuja pyly prochniczne, w stanie plastycznym [w-wa II}, do glebokosci 1,7 m
p-p-t. Glebiej zalegaja piaski drobne i pylaste, w stanie Srednio zageszczonym [w-wa III],
do glebokosci 3,0 m p.p.t. Nosnosé wydzielonych warstw geotechnicznych nalezy policzy¢
zgodnie z normg PN-81/B—03020, wstawiajac do wzorow parametry podane w powyzszym
rozdziale.

Wody gruntowej nie nawiercono do glebokosci 3,0 m p.p.t. Mimo to, wszystkie wody
opadowe i roztopowe beda infilrowa¢ w poziom posadowienia budynku. Dlatego
proponuje si¢ wykonanie odpowiedniego odwodnienia, w postaci drenazu opaskowego.

Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ) — proponuje si¢
projektowany obiekt budowlany zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym oraz prostych warunkach gruntowych.

W trakcie wykonywania prac ziemno-fundamentowych nalezy powiadomi¢ geologa, ktory
dokona odbioru geologicznego podioza budowlanego i wpisem do dziennika budowy
dopusci do dalszych prac budowlanych.

EOLOG
Aelny Dokumentator ™
&

Biure Ustug Geologicznych
EKO - GEC
Jan Orlowski
31-625 Krakow, os. Piastow 44/39 Oprac L
1al.(012) €47-49-13 kom.0608 081 833
NIP 678-208-62-88 Regon 351395558

br 070674 - Vi
sittz. Jan Orlowski

Biuro Ustug Geologicznych ,,EKO-GEOQ” Jan Orfowski, 31-625 Krakéw, os. Piastow 44/39
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