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Projekt budowlany zamienny

Rozbudowa domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji
wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika

Ioe.;nkih_ na dziatce nr ew. 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice,
projexiu: gm. Wieliczka,
w zakresie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz przebudowy
konstrukeiji_stropu istniejgcego sali wielofunkcyjnej na poziomie pietra.
Adres: Wieliczka-G [121905_5], Czarnochowice [0004], dziatka nr ew. 168 i 166/14
. Gmina Wieliczka
Inwestor:

32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

autor projektu/projektant sprawdzajacy: P

mgr inZ. arch. Antoni Pilch upr. bud. UAN nr 401/88

Architektura 4 o
mgr inz. arch. Marta Momot upr. bud. MPOIA/059/2007 !%ﬂ}/

mgr inz. Robert Kapusta upr. bud. DK/0133/PWOK/04 | . &’L
o NY
Konstrukcja: v
mgr inz. Piotr tabno upr. bud. BUA-NB 8346/5/90 |~/
instalacie mar inz. Piotr Wiewiorski upr. MAP/0121/POOS/06 (’\7/{4//
sanitarne: mgr inz. Agnieszka Wiewiérska upr. MAP/0153/PO0OS/07 %

ARCUS-ART. architektoniczne biuro projektow
31-542 Krakéw, ul. Mogilska 23. tel./fax. 12. 653-19-23. kom. 800 391 469
Pracownia projektowa: 30-732 Krakéw, ul. Gliniana 17/32, e-mail: arcusart@o2.pl
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L Wieliczka, dnia 13.03.2018r.
BGN.6740.W.300.2018

Decyzjanr327.2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt
2 art, 82 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 13322
péin. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postegpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o z dnia 27-02-2018r.0
pozwolenie na rozbudowe domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan.,
c.0., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika. Dziatki nr ew. 168, 166/14

polozone w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na

budowe/rezbidrke/wykenanierobdét-budewlanyeh?) dla:

2arzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce - Gmina Wieliczka,
ul. Stowackiego 51, 32-020 Wieliczka

obejmujgce:

Rozbudowe domu ludowego wraz 2z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o.,
wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika. Dziatki nr ew. 168,
166/14 polozone w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka

Autor _projektu: magr inZ. arch. Bogustawa Chmiel posiadajacy uprawnienia nr BPP Upr.187/81 w specjalnosci:
architektoniczna, wpisany(a) na liste cztonkéw: Malopelska Okregowa Rada Izby Architektéw pad nr MP-1044, Bogustaw Dudek
posiadajaty uprawnienia nr BPP.Upr. 262/82 w specjalnoscl: Instelacyjno -Iniynieryjna, wpisany(a) na listg czionkdw:
Malopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa pod nr MAP/IS/0162/01, mgr inz Bogdan Kukuta postadajacy
uprawnlenia nr MAP/0056/0WOE14 w specjalnoscl: Instalacyjna w zakresle siecl, Instalacjl i urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych, wplsany(a) na liste czionkéw: Malopolska Okrggowa Izba Indynieréw Budownictwa pod nr
MAP/IE/0041/13, mar InZz, Andrzej Papie2 posiadajacy uprawnienia nr MAP/0364/POOK/10 w specjalnosci: konstrukeyjno -
budowlana, wpisany(a) na liste czionkdw: Malopolska Okrggowa 1zba Inzynieréw Budownictwa pod nr MAP/BO/0176/11, ,

Kateagria obiektu

1X - budynki kultury, nauki i odwiaty,

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:
1. Szczegdiowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
1) spetnienie wymagan okreslonych w 2L;Zgodnieniach i opiniach:

2) roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, ze sztuka
budowlana oraz z cbowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, 2
3) roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe i mozna je
wykonywaé tylko na terenie objetym pozwoleniem, 2
?.-.--G:J.aﬁ-u;‘:yl;k{-)wama-l-ymezasewvr-.h—abiekifwwhudowiaayehe

4, Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie? :

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Uzasadnienie

W dniu 27-02-2018r. Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na rozbudowg domu ludowego wraz
z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem
chodnika. Dziatki nr ew. 168, 166/14 polozone w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka .

Obszar oddziatywania obiektu (-4w), o ktorym mowa w art. 3 ust, 20 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dziatki nr 168, 166/14 w Czarnochowice, .

W mysl art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane W razie spefnienia wymagan okreslonych w art. 35 ust. 1 oraz w
art, 32 ust. 4 organ administracji architektoniczno-budowlanej nie moze odmdwic wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe. Natomiast w my$l art, 35 ust. 1 w/w ustawy Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg lub
odrebnej decyzji o zatwlerdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej
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sprawdza: 1) zgodnos$¢ projektu  budowlanego z ustaleniami miejscowago planu  zagospedarowania
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony Srodowiska, w szczegdinosci
okredlonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko; 2) zgodnos¢ projektu zagospodarowania dziafki lub
terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 3) kompletnosé projektu budowlanego i posiadanie
wymaganych opinii, uzgodnieri, pozvioleri i sprawdzer oraz informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7;
4) wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2, takze
sprawdzenie projektu - przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujgcq sig
aktualnym na dziett opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12
ust., 7.
Starasta Wielicki podnosi, i# zgodnie z przyjetym rozwigzaniem zawartym w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa
budowlanego, organ architektoniczno-budowlany nie jest uprawniony do sprawdzenia zgodnosci z przepisami
projektu architektoniczno-budowlanego, a wytacznie do przeprowadzenia takiej kontroli w odnlesieniv do
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. Powyisze potwierdza podzielany przez skariony organ wyrok
NSA z dnia 15 maja 2012r., sygn. akt 11 OSK 345/11, zgodnie z ktdrym Wiadciwy organ administracji nie moze
ingerowad w zawartosc merytoryczng projektu, a jego ocenle podlega jedynie zgodnos¢ przyjetych rozwigzan z
prawem.
Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materialu dowodowego organ zwazyl co nastepuje:
Inwestor wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji
Przediozony do zatwierdzenia projekt budowlany zostat wykonany przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i legitymujace sie aktualnym na dziefi opracowania projektu zadwiadczeniem
o przynaleznodci do wiasciwej Izby samorzadu zawodowego, o ktorym mowa w art, 12, ust, 7 ustawy Prawo
budowlane, posiada wymagane opinie i uzgodnienla oraz informacje dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
Projekt budowlany sporzadzony jest zgodnie z wytycznymi okreslonymi w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane,
Projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka ~ obszar ,B”, zatwierdzonym Uchwata Nr XVII/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia
2016r. (Dz, Urz. Woj. Matop. z 2016 r poz. 2931)..oraz z wymaganiami ochrony srodowiska,
Inwestycja zostata zlokalizowana w obszarze przeznaczonym pod zabudowe usiugowa(19UP) i spelnia wszystkie
ustalenia zawarte w treéci ustawy w zakresie zgodnosci z wymogami Kksztattowania tadu przestrzennego,
przeznaczenia, ochrony i zachowanla walordw przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrony walorow
zabytkowych i kulturowych. Starosta Wielicki informuje jednoczesnie, ze na terenie wojewddztwa matopolskiego
obowigzuje uchwata nr XXX11/452/17 z dnia 23 stycznia 2017r. Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarze wojewddztwa malopolskiego ograniczen i zakazow w zakresie eksploataciji instalacji,
w ktérych nastepuje spalanie palivw. Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich w mysl art. 5 ust.
1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane.
Projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Inwestycja speinia warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej i nie powoduje zacieniania i
przestaniania budynkoéw sasiednich. Wody opadowe odprowadzone zostang na wiasny teren nieutwardzony
Miejsca parkingowe na terenie inwestycji
Inwestor ztozyl oéwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnodci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym niniejsza decyzja.
Powyzsza inwestycja nie wymaga prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcla na
srodowisko w mys$l ustawy z dnia 03.10.2008r. - o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencii.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Mafopolskiego 31 - 156 Krakdw ul. Basztowa 22 za
posrednictwerm organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec Starosty Wielickiego. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostalteczna i prawomocna.

Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 1827 z pozn. zm. z pdzn. zm.) decyzja nie PO((-"(—‘.QH ‘opfacie skarbowej.
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Otrzymuja:

1.

Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce- Gmina Wieliczka. Slowackiego 51, 32-020 Wieliczka;

petnomocnik Marian kukasik , zam. ul. Kochanowskiego 11, 32-020 Wieliczka; ,

2. a/a Beata Osowska

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Stroma 11,
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1,

Pouczenie:

1.

przepow adsono ponowig neeng oddzislywania na siodowisko. “ Dotycsy praedvigwzive, KIG1e Wymogayy preepre dzenla oceny oddzighsa i i 3r

Inwestor jest obowiazany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wilasciwy organ nadzoru
pudowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:
1) oéwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowdanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego ~ oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie,
o kiérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane;
3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. — Prawo budowlane).
Do uzytkowania obiekiu budowlanego, na budowe, kidrego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przysigpi¢ po
zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzylkowania obieklu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budoweg obiekiu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVL XVII (z vajatkiem warsziatow rzemiesiniczych, stacji obsiugi pojazdow, myjni
samochodowych | garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVII (z wyjatkiem obiekléw magazynowych: budynki skiadowe,
chlodnie. hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacie trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
siraznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego). XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, poslojowych i parkingow),
XXV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watéw przeciwpowadziowych, opasek i ostrég brzegowych
oraz row6w melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkl 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).
Inwestor moze przystapic do uzytkowania obieklu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.
55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
Inwastor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art, 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. —~ Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (zob. arl.
59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. — Prawo budowlane). Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi
wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 uslawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane).
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. Dane formalno-prawne:

Uprawnienia i wpis o |1zby zawodowej

Oswiadczenia projektantéw

Informacja Bioz

Opinia techniczna o mozliwosci przebudowy stropu:

2. Projekt zagospodarowania terenu
Opis do projektu

Czes¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu:

3. Projekt arch.-budowlany
Opis do projektu

Czes¢ rysunkowa:

Rzut fundamentéw i piwnic
Rzut parteru w poz. +/- 00
Rzut pietra

Rzut poddasza- strychu
Rzut potaci dachu

Przekr6j A-A

Przekréj B-B

Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia
Elewacja p6inocna
Elewacja potudniowa

4. Projekt konstrukcji stropu sali wielofunkcyjnej:
Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia i wpis o Izby zawodowej

Opis techniczny do projektu

Starssia Wiclickd
REGIDLRAL Z

32-020 Wichorka

RV

skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1: 50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku domu ludowego:

Czgs¢ rysunkowa:

Rzut stropu - rozmieszczenie elementéw konstrukgji
Przekrdj A-A

Rys. wykonawczy ramy stalowej

Rys. zbrojenia rdzenia RS-1

5. Projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu:
Opis do projektu

Oswiadczenia projektantéw

Uprawnienia i wpis o I1zby zawodowej

Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowe;:
Czesc rysunkowa:

Rzut parteru

Rozwiniecie instalacji gazu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:20

skala 1:100
skala 1:100



*dY MOVIBUYLY Baz] eMOB5S10 Bmioseim 2 Ojupalgodzag 3is Sefnpjejuoy qnj
10 MOIIUYIECGZ MMM TMOTHINUDIY AGZ] WAMOIDW]U] DISIMITS WAUZINIGN M eiBZIPRIMSeZ _
Aufhoeyiyhsam Ju dbfepod pizpmelds eUZOW MUIZOPRIMFRZ WAZS[3IUIU M 3Hemez aueq . \5 2

o

7}

TTGORUF “LOJIC UL I8W *|

11632

0 Wie
24

€£ava-18ZH-a€d3-aAv8-L970-dW

.
72

EOTUE L

32-0

volgs foTronisy T yot R LR o5
:ejuazapeimsez AulAoeiyisam Jy

JATSR foRrmaRiebt
*dt MOPIRNYdIY Aqzy Apey [emoban0 zie3ssyas ‘zmoydan z1obazin

MCICZRUU YITETAOT
1zazid dy MOPPNUDIY AQZ] WAUZAIRWIOJUL SIWDISAS M 2{UZDIUONB|D ouesIdpOd

‘o LuUTEZO
*1 EZT0T-TT-TE :BlUp Op duzem )saf ajudzopeimsez

18 tloxnarusoes
"MOYBIN *J £Z0T-L0-1Z :eluazopeimsez eluemossuabim adsfaiw | eeg Lpjuumpuny tloNnagnTer o

T T UOTHCQAZT
s

7z ‘UofUz0ofEII Qoo

FOTTSYNG i YOATDTNCDG Le350Tae o limTarong~oul oRall suos, /a
s S .
*J Z00Z-Z0-0T PO Auukzd 3auozd PATEEEEn Mg

ERsAcy
s

O AUFOTUCEHDLTROLE S0

L inZoI 9Tst opﬂmnonm TITVZPEZIOLS P Ji

*29%0-di ‘Wasawnu pod 100 Lucruguxodn 1S3 HOTIE TUCITY TerTLdgn
dy MODIRNYDIY AQZI [amoBanio [apjsjodojejy moxuoza 335l eu Auesidm 3saf

'88/10¥ 3dN"NVYN +u yslumesdn ysAuepeisod aisauez m | fouzauop@iydle psoujef>ads m . . -

2IMINUMOPNG M YdAUZIIUYDRY tPjuny YoAupeIzpowses eiuaiufed op amopomez spexyjiemy Adklepeisod ] fomzotuoiyeltode rogouruloads &

viussyeload tloxung fouratzpouss

HD7Id INOLNY ‘ydse *zus 6w zruetiuondy 09 ootleTuzusodn odcpomrz oTueM0lCcRAzad wpUIsSLE

G ri_f.
192 ‘BZOPRIMSEZ dY MODIBINYDLY AGZ] Bpey emoBdni0 eysjodojely yomiqeay & *a GG6L BTUZoL)s Li BTGP Luozpoan
3323 TUDIE IOTUAZUT J938TTew AOYIL TUORUY TI1THRALD

197 ‘3TS TVIZDIITLLE
(mopienysae A1si| z sidAm)

TYNIDANUO - IINIZOAVIMSYZ /9% "zod *g amenrzq/ STAIVFUNOBLA 4
o o AuzoTULR9s TlomunyI yolujoTyopowss oTaBIES M I GLGL oJeant
02 BIVDP Z BISTHOPOIZ Lucauop T lfomouaxag IxIvPOAS0n) BILSTULY
2TUgzZpezaodzox | 1}d | *3em (L T
dY MOPPNYdIY AgzZ] epey Esomv._v_o edjsjodotey :

VA

L§ 2 T L3sn y § eTzeyspod By

STATOTNAQING M
HOANZOTHHDET TLOMENJ HOINTHTZICNYS VIHETNEE
ODIXOACHEZ YIAVECICOXZY NINTZAUATRIS 0 VLZADEQ

"I 88 BHTUIOTZPZEG L} ‘agiesy mw>o¢ caxdn *NYQ TN
EBOz-, e\g Az iy

. L3 Tl T&.
oy nospey | Dejysies, 1«.___.%5&8
. ehamanizany HERRtY  (emly
VMONVEY visyuw >...~s.

= . - . 9
1

=



Y MOIENIYY BO2] emoban0 Bmpseim 2 olupalsodzag dis okim

. i i I 3ejuoy gn

(' MODNDIIYIICRGZ) MMM : MOINBAUDIY AGZ] WAMOILIDIYY BISIMIBS WAUZD|IQNd M m_:oﬁum.u%ﬁ_
AufArexyAtom Ju Skfepod pizpmelds CuZoWw NUDZIPRIMSEZ WAZS[D|UIU M dJIRMEeZ .u:mc

CRNR:

B 20

2> 5D

7 e gl Ty

= e 2230-83TA~PAdP-SL8T-ESET-dN
)

¥

W )Pw\ ejuazopeimsez AulAoeyliom N

- 00N

i (o]

ol

. *dd MORNYLY AQzZ] ApeY fomoBanj0 ziejanas ‘zamoydan ziobazig
12azZ4d gy MOPIPURIY AQZ] USAUZDAJRULIONU SIWDISAS M DIUZIIUCIINS|S oues|dpod

1 £20C-60-0€ :elup op suzem 353[ auazopeimsez

*MONRIN 1 £20Z-S0-0€ ‘eIUDZIpRIMSEZ BlueMmOIDUSBAM a3sfaiw | ejeq
*J 800Z-10-0E PO AUUAZD 3BUoZ)

*ESET-dW Wwidsdwnu pod

) dy MoPRNUILY Agz] [omabBanjo [anisjodotely moduolzd 3isi eu euesidm 3saf

2002 /650/VIQdI Ju udumeldn ysAuepeisod alsasez m | [Buzaluoyyaiiydse 1pgoulefads m

AMIDIUMOPNG M Y2AUZIIUYOD]Y IfUN) YdAujRIzpoes eluadluiad op amopomez aldesyllems Sn.ﬁ.mum_moa
JOWONW VLIUYVIN "HOUY “ZNI HOW

192 ‘ezopeIMsez dy MOPRIIYdly Aqz] epey emobanio exsjodojen

(mom2a1ydIR ASY 2 StdAM)
TVYNIDANUO - IINIZDAVIMSYZ

dd MOPIaNYDIY AQZ] epey emobInO exsjodosey
SADISTOd M ETII0dE0dRZOHZ

MOLAALINDAY VaZT

- — - P P

00-S6£99pL10 :UoTod EBE-6B-LT-LLY dIN

Zpere10Ll SO6TOTOE 56 I MOYUSO 11 d& OMJ iewwod 091 g
1-0) NUIFIAL, ‘9F OASYMEERT] A Nedery OTT-0E

(d'darmlodowm s s/ dmoppnRangadreptodomn qreue-a "Ly %2 ey (e

-7

“taQW{RUYOIY Adz] epey eacBano oyadosi B

‘GuRpALpTG

Tuaume:dn yoabjopersad oS0 uisafal jequos op oumsidm nEo = ofiauniMop ruozpay sopadsuy fumgiE
‘ouzaompso 35 oS Bzhaap 409

PAT: R (Tl I "wgzak G ObG-2z W Yooy T Mo L

ERREG

o YRGB Ystap Cuerey e 2 B i e

gxgmmamaﬁﬁhig e
YO youar yeolers e gl 480 T A ..\ B yypdstmmpanond 334 S PN EF o ke
7 NS N s

. T e AL
/;MH.QGPE%?.».&S{_ ssloegen mapagl) iope Ry 1= P

Tfzhaap BsERliop B pU P Il FHIL

ey doi eaBdmo fopisodopoy (ulfomilaeiai FSRIOR oinBhEG 9 bleisep fepim Aigp ‘auebio e
B2 B [ZOUM SALENEO MOREIMAN A42 (oulloepony fswon fancieny op muriepo nuzdfURd anBrsizd 1zfap PO
‘muaupesezn einwin s fuons AuepEz 195010 I BdeimupdBzan wyef exsfonnu efzfaeq

yszouesbo zeq eiuemopiefosd op feuzaluopisiiyole osouefoads M

INVTMOGNS VINIINMYEAN
His afeped §
Tmor qkpesd § 1uy3) 3l £m awpauedpo epased

DMOESOIANIHE M * pLGL Badi] 30 BUp BUOZEOM
jouoY Buey) yoezul 6L Wed
o7 ‘3ts BZpAINS

(e zod ‘gl 0 ‘zeg wed
‘g IN | 856 “20d ' I "1 G00Z 2 ZI0 260} %0d €9k IN 1 YOOT 2 'BaLE wod 'pE) N L E00E 2 'spe) “zod '60L N | L2214 2d
‘eq) N w88 'Zod 'BLL AN " 200Z Z ‘605 2od 'y N 1 1002 21 %2q sz ozeyep g 260 66 2N 3 000 2 1 20 Agousef
16899) CHSUlRZHUEIpe GUERGEO[EE SNUPUR - 1 Goos o TEUE R ¢ | 4 § Joi | pouye 2o Tl zud
5L I 1 S00Z 2 700 zsbL zod "Ll IN " y00Z Z ol 2od Gl A1 2511 “zod “bul S 19007 Z “ZS0Z Ted "OVE IN | bAEY
~zed ‘g5 it | b2z wed ‘gE AN " Z0GZ 7 2y Z0d 'S IN 1 M00Z 270 20) AT 2255 RGP NEIICRA TP
%ﬂ%ﬂ%ﬁﬁﬂaﬁ&% [ R4 0 Yooy zed gy 2 e aod g WG
2ad "5 ez 2 (2 A4 z) “Zod OL4 JU ‘9007 2 1120 AUSRWZ 273D 81 b ~z0d 'ga} 1 ‘Gaz 2 MR KUK HAoupal 1t
STUPRO AT M =T BT IS0 £ B Z Aaran | wid L Nl e L b 4 mR £l Ve Z s | e L s 21 e apespod BN

1002 / 650  VIQ4IN AU ¥IZAD3d

3 2002 2UERIB 73 Blup ‘MoXBD GWIZONLEAENATI0 PR eimeufis

YNIADVIAIILTVAYL VISINOA VMODEAAO
MOLAFLIHOAY VHZI VAODAEAO VISTOIOTVIN

108 5 105 s G b
MOLATLIHIUY VHLI

e SIS viv-cu=i g vl I
! i i !
t ' | B )




Staravia Wielicki
Ry Oorny 2
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Antoni Pilch
Nr UAN.Upr.401/88
MOIARP MP-0467

(nr czlonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p62n. zm.) ninigjszym o$wiadczam, ze projekt budowlany zamienny dia
inwestycji pn.. Rozbudowa domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji
wod.-kan, ¢.0., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika na dziatce nr
ew. 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka, w zakresie rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazowej oraz przebudowy konstrukeji stropu istniejacego sali
wielofunkcyjnej na poziomie pietra.
(podad nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 24 wrzesnia 2023 TOKU ..o s

dia: GMINY WIBNCZKE ....viviviseiieeeisasiensisns s et sss bbbt s
(poda¢ Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(miejscowo$é i data) (piegbeé wraz z podpisem) |



Starssta Wielicki
R"{:i:’ "' Irf “(\ ”
32-02¢ \M.,Jluka

mgr inz. arch. Marta Momot
upr. bud. MPOIA/059/2007
MOIARP MP-1353

(nr czlonkowski izby zawodowe))

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgceqo

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p62zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany zamienny dla
inwestycji pn.. Rozbudowa domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji
wod.-kan, c.o0., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika na dziatce nr
ew. 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka, w zakresie rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazowej oraz przebudowy konstrukcji stropu istniejgcego sali
W|elofunkcyjnej na poznomle pietra.

I {podaé nazwe pn)jekfu / adres /nwestycji)

sporzadzony w dniu 24 wrzesnia 2023 rOKU .......coiueiimiieiiiiniriiinisses s

dla; GMINY WIRNCZKA wuuisisuisvimsiaisniuisssiisismniasmesssssmonsanssionssesshsssnsysssassysesssesssassssnorssnssssasamersns s parensssssts
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

A

G ot /) 1

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)
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Rozbudowa domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-
kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika na dziatce
nr ew. 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka
w zakresie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz przebudowy
konstrukcji stropu istniejgcego sali wielofunkcyjnej na poziomie pietra.

informacja dotyczgca bezpieczelistwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Sporzadzajacy

informacje: mgr inz. arch. Antoni Piich
upr. budowl. UAN 401/88
ul. Mogilska 23/88
31-542 Krakow

(

\

Krakow, wrzesiern 2023 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

1.1. Przedmiotowy zakres robét obejmuje realizacje n/w robdt w zakresie :

Rozbudowa domu ludowego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod.-kan, c.0.,
wentylacji mechanicznej, elektrycznej, utwardzeniem chodnika na dziaice nr ew. 168 i 166/14 w
miejscowosci Czarnochowice, gm. Wieliczka, w zakresie rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazowej oraz przebudowy konstrukcji stropu istniejgcego sali wielofunkcyjnej na poziomie pietra.

1.2. Kolejno$é realizacji robét :

Proponowana kolejnosé rob6t ze wzgledéw technologicznych wg. kolejnosci:

1. Realizacja projektowanej przebudowy pomieszczenia gospodarczego parteru na kottownie wraz
z instalacjami wewnetrznymi i gazu

2. Przebudowa konstrukgji stropu nad salg wielofunkcyjng w poziomie pietra

3. Roboty w zakresie instalacji wewnetrznych -oéwietlenia sali na stropie

4. Roboty wykoriczeniowe wewngtrzne

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Istniejgcy budynek domu ludowego

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE ZDROWIA | LUDZI:
Projektowany budynek zalicza sie do niskich h<12,0m:ZL -l

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

4.1, Rodzaj zagrozet i miejsce ich wystepowania:

a. Roboty na rusztowaniach i wysokos$ciach powyzej 5,0 m przy ktérych wystepuje ryzyko
upadku.

b. Roboty budowlane prowadzone w rejonie kabli elektrycznych i linii elektrycznej - wystepuje
ryzyko porazenia.

c. Roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w rejonie tego sprzetu- wystepuje
ryzyko urazéw

4.2. Roboty budowlane ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdinie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi:

a. upadek z wysokosci ponad 5,0 m przy robotach na rusztowaniach,

b. roboty budowlane prowadzone w rejonie kabli elektrycznych i linii elektrycznej niskiego napigcia
1,0 kV.

c. roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w rejonie tego sprzetu

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU:

Do wykonywania robét mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgce odpowiednie
kwalifikacji do danego rodzaju rob6t i aktualne badania o dopuszczeniu do pracy na odpowiednim
stanowisku. Kierownictwo budowy musi mie¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Roboty
muszg byé wykonywane zgodnie z projektem i technologig robét. Kierownik budowy wpisem do
dziennika potwierdza przeprowadzony instruktaz w zakresie BHP z pracownikami zatrudnionymi
przy budowie a w szczegblnosci przy robotach niebezpiecznych.
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6.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

a. Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP na stanowisku pracy

b. Koniecznoéé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej

¢. Odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje pracownikéw i nadzoru na budowie,

d. Zgodne z przepisami skladowanie i przemieszczanie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz
preparatéw niebezpiecznych na budowie

e. Odpowiednie instrukcje iinformacje na tablicach informacyjnych umieszczonych w widocznym
miejscu  zawierajgce dane dotyczace zgloszenia zagrozenia: telefony alarmowe: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego,  wodociggowego, energetycznego, itp.

f. Instrukcje obstugi sprzetu i maszyn umieszczone w widocznym miejscu.

g. Przestrzeganie przepiséw bhp przy wykonywaniu robét w odlegto$ci mniejszej niz 3,0 m od
przewodow elektrycznych nn do 1,0 KV

g. Ciagly dozér kierownictwa budowy przy prowadzeniu robét.

h. Teren budowy nalezy ogrodzi¢
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Temat BUDYNEK DOMU LUDOWEGO W CZARNOCHOWICACH,
projektu: GM. WIELICZKA NA DZIALCE NR 1681 166/14
Stadium: Ekspertyza techniczna
Branza: budowlana

— Gmina Wieliczka
nwestor. 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
Branza Autor opracowania:
Budowlana: mgr inz. arch. Antoni Pilch upr. bud. 33/82 (
ARCUS-ART

architektoniczne biuro projektow
Pracownia projektowa i biuro: 30-720 Krakéw, ul. Gliniana 17/32

Krakéw —wrzesieni— 2023 r.



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
| MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY STROPU NAD SALA WIELOFUNKCYJNA NA POZIOMIE
PIETRA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA
GRUNTOWEGO W M. CZARNOCHOWICE
w zakresie §206 ust.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO:

Istniejgcy budynek domu ludowego to obiekt dwukondygnacyjny, klatkowy, czg$ciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek pokryty jest dachem mansardowym,
wielospadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej. Dach pokryty jest blacha
trapezowa na latach drewnianych. Sciany budynku murowane z cegty peinej, stropy nad
piwnicami i parterem plytowy zelbetowy, nad pietrem drewniane belkowe. Nadproza okienne i
drzwiowe kleina. Schody wewnetrzne i spoczniki klatki schodowej zelbetowe plytowe. Lawy i
§ciany fundamentowe betonowe. Funkcjonalnie w budynku usytuowane s3: lokale ustugowe i
handlowe, sale zebran, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia zalecza klubu sportowego oraz w
parterze budynku garaze dla wozow strazy pozarnej. W piwnicy kottownia i pomieszczenia dia
klubu sportowego.

Wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne: wodociggowa zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $&ciekéw do zbiornika na $cieki, centralnego
ogrzewania, wodnego z wbudowang kotlownig co, z kotlem na gaz, instalacje¢ elektryczna "nn",

1.1. Charakterystyka projektowanej rozbudowy budynku Domu Ludowego w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowg :

Istniejacy budynek domu ludowego dwukondygnacyjny projektuje sie¢ do rozbudowy od strony
zachodniej w zakresie rozbudowy dwukondygnacyjnego skrzydta klatka schodowa,
pomieszczen zaplecza dia ochotniczej strazy pozarnej a w parterze garazu dia wozu strazy
pozarnej. Projektowany obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje wewnetrzne,
sanitarne i elektryczne. Projektuje sie rozbudowe istniejacych instalacji wewnetrznych w oparciu
o istniejgce przylacza: elektryczne, wodociaggowe, gazowe. Kanalizacja sanitarna 2z
odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana rozbudowa pod wzglgdem formy
architektonicznej i wysokosci nawigzuje do istniejgcej czesci budynku.

W zakresie projektu zamiennego projektuje si¢ rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej dla
zasilania kotta centrainego ogrzewania usytuowanego w pomieszczeniu na poziomie parteru
oraz przebudowe stropu nad sala wielofunkcyjng na poziomie pietra.

1.2.  Dane techniczne:
a stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy : = 267,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 360,00 m?
Powierzchnia ogéina: = 466,80 m?
Kubatura budynku = 2.490,00 m?
Wysoko$é budynku = 8,70 m
Kondygnacje nadziemne = 3 szt.
Klatki schodowe = 2 szt.
o projektowana rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy = 152,80 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 289,20 m?
Powierzchnia ogélna: = 365,20 m?
Kubatura budynku = 1.460,00 m?
Wysoko§¢ budynku = 870 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt
Klatki schodowe = 1 szt.

Krakéw —wrzesien— 2023 r.



2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

Posadowienie i tawy fundamentowe:

Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, ponizej
gtebokosci przemarzania. tawy i §ciany fundamentowe betonowe posadowione w poziomie
1,40 - 1,73 m terenu istniejacego przy budynku. tawy fundamentowe z odsadzkami 7-10,0 cm.
Sciany:

Zewnetrzne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 53 cm murowane z cegty petnej na zaprawie wapienne;.
Parteru i pietra — jednowarstwowe, grub. 44-42 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej. W czeéci dobudowanej parterowej $ciany murowane z bloczkéw Max grub. 30 cm i
ocieplone styropianem 10 cm,

Sciany czolowe poddasza murowane z cegly murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej, grubosci 15 cm usztywnione pionowo stupkami pilastrami grub 30 cm i szer 50 cm.
Wewnetrzne i konstrukcyjne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 46-56 cm murowane z cegly peinej na zaprawie wapienne;j.
Parteru i pietra jednowarstwowe, grubosci 34-44 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapienne;.

Wewnetrzne i dziatowe;

Parteru i pietra, jednowarstwowe, grubos$ci 25 i 12 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapienne;.

Kominy i piony wentylacyjne:

Kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegly petnej na zaprawie.

Stropy:

Nad piwnicami i parterem stropy plytowe zelbetowe, monolityczne. Nad pietrem stropy
drewniane na belkach drewnianych # 16/24 cm z polepg.

Biegi schodéw i spoczniki kiatki schodowej wewnetrznej: ptyta zelbetowa, monalityczna.
Nadproza okienne i drzwiowe:

Ceramiczne typu Kleina.

Dach budynku i pokrycie :

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachg trapezowa
na tatach drewnianych. Wymiarowanie i zestawienie elementéw konstrukcyjnych dachu zawarte
na rysunkach.

Obrébki blacharskie:

Kominy, wiatrownice, parapety zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze brgzowym,
grub. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe typowe #150 PCW.

Stolarka:

Okna typowe, wykonane z PCW w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w poziomie
parteru i klatki schodowej stalowe. Drzwi zewnetrzne wewnatrz lokalowe i wewnetrzne typowe
drewniane ptytowe.

Tynki i oktadziny §cian:

Zewnetrzne:

Na §cianach zewnetrznych i cokole tynki cem.-wapienne gtadkie.
Wewnetrzne:

Cementowo-wapienne kat. lll gtadkie pod malowanie.

Posadzki:

Na podestach i schodach klatki schodowej posadzki lastrykowe, Korytarze posadzki lastrykowe.
W pomieszczeniach parteru i pietra uzytkowych podtogi parkistowe.

Balustrady wewnetrzne:

Balustrady wewnetrzne schodéw , stalowe ,wykonane z profili petnych.

Malowanie :

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie na zagruntowanym
podiozu. Stolarka okienna fabrycznie wykoriczona, drzwi oraz parapety wewnetrznie malowane
farbami olejnymi .
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3. INSTALACJE WEWNETRZNE:

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna: z pomieszczen socjalnych i ubikacji odprowadzona do
kanalizacji sanitarnej na wiasnej dziatce.

Wodociggowa: istniejaca wewnetrzna zimnej wody z przytgczem do sieci wodociggowe;j
Gazowa dla celéw ogrzewania i socjalno-bytowych istniejgca z przylaczem do sieci
gazowniczej

Ogrzewanie: wodne, centralne w oparciu o kociot co na gaz.

Instalacje elektryczne; wewnetrzne dia celéw os$wietlenia i gniazd w oparciu o istniejacy przylacz
kablowy elektryczny nn do stupa linii napowietrznej.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO, WNIOSKI | OSWIADCZENIA:

Istniejgca cze$¢ budynek domu ludowego w Czarnochowicach zostata wykonana w okresie
mig¢dzywojennym z poczatku XX wieku jako budynek domu strazaka. Uzytkowany w chwili
obecnej jest jako budynek ustugowy tzw. domu ludowego. Ogdlnie stan techniczny konstrukciji
istniejacego budynku domu ludowego potozonego na dziatce nr 168 w m. Czarnochowice jest
dobry. Stan techniczny poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych jest dobry. W trakcie
wizji, ogledzin i pomiaréw nie zauwazono zadnych zagrazajacych zdrowiu i zyciu destrukeji. W
zwigzku z powyzszym os$wiadczam, ze wyzej opisany istniejgcy budynek domu ludowego
zostat wykonany zgodnie ze sztuka budowlang. Nie zachodzi potrzeba wykonania prob,
poprawek i uzupetnieri. Elementy konstrukcyjne przedmiotowego budynku opisane w pierwszej
czesci niniejszego opracowania sg w dobrym stanie technicznym. Stwierdza sig, Zze mozliwa jest
rozbudowa i przebudowa budynku w zakresie:

- rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla zasilania kotia gazowego dia ogrzewania
realizowanej rozbudowy budynku od strony pétnocnej

- przebudowy stropu nad salg wielofunkcyjng w poziomie pietra w zakresie zabezpieczenia p.
pozarowego do odpornosci ogniowej REl 30, bez wplywu na stan podioza gruntowego
budynku usytuowanego na dzialce nr 168 w m. Czarnochowice. Dla projektowanego zakresu
rob6t nalezy wykonaé projekt budowlany i wystapié do Starosty Wielickiego z wnioskiem o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

maor Inz arch
uprawnicoha budowians do projskiowania
nadzorowata | Kierowana robolamt budowdanymi
bez ograniczelt w specialmose! architektonicanet
upr nr 33/82 1 401/88
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ZAMIENNY
DLA ROZBUDOWY DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH
INSTALACJI: WOD.- KAN, CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ,
UTWARDZENIEM CHODNIKA WM. CZARNOCHOWICE NA DZIALCE NR 168 i 166/14

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
projektowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku domu ludowego potozonego na
dziatce nr ewidencyjny 168 i 166/14 w Czarmochowicach. W oparciu o zatwierdzony projekt
budowlany realizuje sie rozbudowe budynku domu ludowego o dodatkowe skrzydto
niezbedne do budowy garazu i zaplecza socjalno- technicznego dia Ochotnicze] Strazy
Pozarnej w m. Czarnochowice. Projekt zamienny polega na  rozbudowie wewngtrznej
instalacji gazowej oraz przebudowie konstrukcji stropu istniejgcego sali wielofunkcyjnej na
poziomie pietra. Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce nr 168 i 166/14. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny na catej szerokosci
budynku. Posiada nieznaczne nachylenie w kierunku potudniowo-zachodnim.

1.1.Charakterystyka ogdéina stanu istniejacego budynku:

Istniejgcy budynek Domu Ludowego, to obiekt dwukondygnacyjny, korytarzowy czeSciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek pokryty jest dachem wielospadowym
mansardowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Dach pokryty jest blachg
trapezowa na latach drewnianych. Sciany budynku murowane z cegly peinej, stropy nad
piwnicami i parterem stropy pltytowe Zelbetowe, nad pigtrem drewniane belkowe. Nadproza
okienne i drzwiowe kleina. Schody wewnetrzne i spoczniki zelbetowe plytowe. tawy i
$ciany fundamentowe betonowe. Funkcjonainie w budynku usytuowane sg: lokale ustugowe
i handlowe, sale zebran, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia zalecza klubu sportowego oraz
w parterze budynku garaze dla wozéw strazy pozarnej. W piwnicy kottownia i pomieszczenia
dia klubu sportowego.

Wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne: wodociggowg zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika na $cieki, centralnego
ogrzewania, wodnego z wbudowang kottownia co, z kottem na gaz, instalacje elektryczng
unnn'

2. PRZEZNACZENIE TERENU | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WARUNKI
ZABUDOWY:

Projektowane elementy w zakresie projektu zamiennego nie zmieniajg zagospodarowania
terenu , elementdéw infrastruktury technicznej oraz wskaznikéw ksztattujgcych zabudowe.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
ROZBUDOWY DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH
INSTALACJI: WOD.- KAN, CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ,
UTWARDZENIEM CHODNIKA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO:

Projekt obejmuje rozbudowe budynku domu ludowego o dodatkowe skrzydto niezbedne do
budowy garazu i zaplecza socjalno- technicznego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w m.
Czarnochowice w zakresie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej oraz przebudowy
konstrukcji stropu istniejacego sali wielofunkcyjnej na poziomie pietra. Projektowany
budynek usytuowany jest na dzialce nr 168 i 166/14. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny na catej szerokosci budynku. Posiada
nieznaczne nachylenie w kierunku pofudniowo-zachodnim. Od potudnia zabudowana jest
projektowanym do rozbudowy budynkiem ustugowym dwukondygnacyjnym cze$ciowo
podpiwniczonym.

1.1.Charakterystyka ogéina stanu istniejgcego budynku:

Istniejgcy budynek Domu Ludowego, to obiekt dwukondygnacyjny, korytarzowy czes$ciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek pokryty jest dachem wielospadowym
mansardowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Dach pokryty jest blachg
trapezowg na latach drewnianych. Sciany budynku murowane z cegly peinej, stropy nad
piwnicami i parterem stropy plytowe zelbetowe, nad pigtrem drewniane belkowe. Nadproza
okienne i drzwiowe kleina. Schody wewnetrzne i spoczniki zelbetowe ptytowe. tawy |
Sciany fundamentowe betonowe. Funkcjonalnie w budynku usytuowane sa: lokale ustugowe
i handlowe, sale zebran, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia zalecza klubu sportowego oraz
w parterze budynku garaze dla wozéw strazy pozarnej. W piwnicy kottownia i pomieszczenia
dia klubu sportowego.

Wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne: wodociggowg zimnej i cieplej wody,
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika na $cieki, centralnego
ogrzewania, wodnego z wbudowang kottownig co, z kottem na gaz, instalacje elektryczng
unnu,

1.2, Charakterystyka projektowanej rozbudowy budynku Domu Ludowego w oparciu
o zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowe :

Istniejgcy budynek domu ludowego dwukondygnacyjny projektuje sie do rozbudowy od
strony zachodniej w zakresie rozbudowy dwukondygnacyjnego skrzydta klatka schodowa,
pomieszczen zaplecza dla ochotniczej strazy pozarnej a w parterze garazu dla wozu strazy
pozarnej. Projektowany obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje wewnetrzne,
sanitarne i elektryczne. Projektuje sie rozbudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych w
oparciu o istniejgce przylgcza: elektryczne, wodociggowe, gazowe. Kanalizacja sanitarna z
odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana rozbudowa pod wzgledem
formy architektonicznej i wysokoséci nawigzuje do istniejgcej czesci budynku.

W zakresie projektu zamiennego projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowe;j
dla zasilania kotla centralnego ogrzewania usytuowanego w pomieszczeniu na poziomie
parteru oraz przebudowe stropu nad sala wielofunkcyjng na poziomie pietra.
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1.3. Dane techniczne:
® stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy : = 267,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 360,00 m?
Powierzchnia ogélna: = 466,80 m?
Kubatura budynku = 2490,00 m?
Wysoko$§é budynku = 870 m
Kondygnacje nadziemne = 3 szt.
Klatki schodowe = 2 szt
® projektowana rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy = 152,80 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 289,20 m?
Powierzchnia ogéina: = 36520 m?
Kubatura budynku = 1.460,00 m?
Wysokoéé budynku = 870 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt.
Klatki schodowe = 1 szt.

2. FUNKCJA BUDYNKU:

Projektowana rozbudowa budynku Domu Ludowego bedzie zawieraé pomieszczenia dla
OSP: w poziomie parteru garaz z zapleczem technicznym oraz zaplecze socjaino-
szkoleniowe na pietrze. Na poziomie pietra projektuje sie potgczenie czesci istniejgcej i
projektowanej poprzez czesciowe rozebranie $cian oddzielajacych budynki na poziomie sali
wielofunkcyjnej. Powstanie jedna duza sala szkoleniowa dla roznych funkcji OSP.

2.1. DANE TECHNICZNE DLA BUDYNKU DOMYU LUDOWEGO | ZAPLECZA OSP
POWSTAY Z FUNKCJONALNEGO POLACZENIA DWOCH PRZYLEGLYCH BUDYNKOW:

Powierzchnia zabudowy = 420,70 m?
Powierzchnia uzytkowa kond. nadziemnych: = 649,20 m?
wtym: parter: = 336,35 m?

pietro: = 312,85 m?
Powierzchnia ogélna: = 832,00 m?
Kubatura budynku = 3.950,00 m?
Wysokos§é budynku = 8,70 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt.
Klatki schodowe = 2 szt

3.0PIS ELEMENTOW  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W OPARCIU O ZATWIERDZONY
PROJEKT BUDOWLANY:

3.1. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjno-budowlanych budynku Domu
Ludowego w czeSci istniejacej:

Posadowienie | tawy fundamentowe:

Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, ponizej
glebokoéci przemarzania. tawy i Sciany fundamentowe betonowe posadowione w poziomie
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1,40 - 1,73 m terenu istniejacego przy budynku. Lawy fundamentowe z odsadzkami 7-10,0
cm.

Sciany:

Zewnetrzne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 53 cm murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej.
Parteru i pietra — jednowarstwowe, grub. 44-42 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej. W czeéci dobudowanej parterowej $ciany murowane z bloczkéw Max grub. 30
cm i ocieplone styropianem 10 cm,

Sciany czolowe poddasza murowane z cegly murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej, grubosci 15 cm usztywnione pionowo stupkami pilastrami grub 30 cm i szer 50
cm.

Wewnetrzne i konstrukcyjne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 46-56 cm murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej.
Parteru i pietra jednowarstwowe, grubosci 34-44 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapiennej.

Wewnetrzne i dzialowe;

Parteru i pietra, jednowarstwowe, grubosci 25 i 12 cm murowane z cegly peinej na zaprawie
wapienne;j.

Kominy i piony wentylacyjne:

Kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegly petnej na zaprawie.

Stropy:

Nad piwnicami i parterem stropy plytowe Zelbetowe, monolityczne. Nad pietrem stropy
drewniane na belkach drewnianych # 16/24 cm z poleps.

Biegi schodéw i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej: ptyta zelbetowa, monolityczna.
Nadproza okienne i drzwiowe:

Ceramiczne typu Kleina.

Dach budynku i pokrycie :

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachg trapezowg
na latach drewnianych. Wymiarowanie i zestawienie elementéw konstrukcyjnych dachu
zawarte na rysunkach.

Obrébki blacharskie:

Kominy, wiatrownice, parapety zewnetrzne z blachy gladkiej powlekanej w kolorze brgzowym,
grub. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe typowe #150 PCW.

Stolarka:

Okna typowe, wykonane z PCW w kolorze biatym. Drzwi zewngtrzne wejSciowe w poziomie
parteru i kiatki schodowej stalowe. Drzwi zewnetrzne wewnatrz lokalowe i wewnetrzne
typowe drewniane plytowe.

Tynki i okladziny $cian:

Zewnetrzne:

Na écianach zewnetrznych i cokole tynki cem.-wapienne gtadkie.
Wewnetrzne:

Cementowo-wapienne kat. lll gtadkie pod malowanie.

Posadzki:

Na podestach i schodach klatki schodowej posadzki lastrykowe, Korytarze posadzki
lastrykowe. W pomieszczeniach parteru i pietra uzytkowych podtogi parkietowe.

Balustrady wewnetrzne:

Balustrady wewnetrzne schodéw , stalowe ,wykonane z profili petnych.

Malowanie :

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie na zagruntowanym
podiozu. Stolarka okienna fabrycznie wykoriczona, drzwi oraz parapety wewnetrznie
malowane farbami olejnymi .
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3.2. Opis elementéw konstrukcyjno-budowlanych projektowanej rozbudowy budynku
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany:
Posadowienie i tawy fundamentowe:
Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, ponize;
g#e,-bokoéci przemarzania

ciany:
Zewnetrzne; _
Parteru i pietra — warstwowe, grub. 24-30 cm murowane z bloczkéw porotherm i ocieplone
styropianem 15 cm,
Wewnetrzne i konstrukcyjne;
Parteru i pietra jednowarstwowe, grubosci 24-30cm murowane z bloczkéw ceramicznych
porotherm.
Wewnetrzne i dziatowe;
Parteru i pietra, jednowarstwowe, grubo$ci 12 cm murowane z bloczkéw porotherm.
Kominy i piony wentylacyjne:
Kominy i przewody wentylacyjne prefabrykowane betonowe..
Stropy:
Nad parterem i pietrem stropy plytowe zelbetowe, monolityczne.
W zakresie projektu zamiennego projektuje si¢ przebudowe konstrukcji istniejacego stropu
nad salg wielofunkcyjng na poziomie pigtra oraz zabezpieczenie pozostatego stropu pigtra
w zakresie przepiséw przeciwpozarowych.
Biegi schodéw i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej: plyta zelbetowa, monolityczna.
Nadproza okienne | drzwiowe:
Zelbetowe monolityczne , na $cianach wewnetrznych ceramiczne prefabrykowane.
Dach budynku i pokrycie :
Dach mansardowy o konstrukciji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachg trapezowg
na tatach drewnianych.
Obrébki blacharskie:
Kominy, wiatrownice, parapety zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze bragzowym,
grub. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe typowe #150 PCW.
Stolarka:
Okna typowe, wykonane z PCW w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w poziomie
parteru i klatki schodowej aluminiowe. Drzwi zewnetrzne wewnatrz lokalowe i wewnetrzne
typowe aluminiowe a w czesci drewniane ptytowe.
Tynki i oktadziny $cian:
Zewnetrzne:
Na écianach zewnetrznych i cokole tynki cienkowarstwowe na kieju i siatce na izolacji
termicznej z plyt styropianowych mocowanych na kieju i kolkach do $cian.
Wewnetrzne:
Cementowo-wapienne kat. Il lub gipsowe gtadkie pod malowanie.
Posadzki:
Na podestach i schodach klatki schodowej posadzki z plytek gres, Komunikacja plytki gres
na kleju i wylewce cementowej. W pomieszczeniach garazowych w poziomie parteru
posadzki epoksydowe antyposlizgowe. W sali wielofunkcyjnej pietra podiogi parkietowe.
Balustrady wewnetrzne:
Balustrady wewnetrzne schoddw , stalowe ,wykonane z profili peinych.
Malowanie :
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie na zagruntowanym
podiozu. Stolarka okienna PCW fabrycznie wykoriczona, drzwi oraz parapety wewnetrzne
fabrycznie wykoriczone.

If



3.3. Opis elementéw konstrukcyjno-budowlanych w zakresie przebudowy stropu sali
wielofunkcyjnej w poziomie pietra oraz zabezpieczenie stropu pietra do odpornosci
ogniowej REI-30.

3.3.1. Projektuje sie przebudowe konstrukcji istniejgcego stropu nad salg wielofunkcyjng na
poziomie pietra oraz zabezpieczenie pozostatego stropu pietra w =zakresie przepiséw
przeciwpozarowych do wymaganej odporno$ci ogniowej REI-30.

Przebudowa stropu polega na wzmocnieniu drewnianej konstrukcji stropu poprzez
zastosowania ram stalowych ktére podtrzymuja istniejgce belki drewniane na ktérych od
strony strychu na deskach obudowano plytami cementowymi grubosci 2,0 cm o odpornosci
EI-30. Belki konstrukcyjne zabezpieczono roztworem przez malowania do odpornosci
ogniowej R-30. Od strony sali wielofunkcyjnej sufit podwieszony gips kartonowy grubosci 2,5
cm na konstrukcji metalowej. Przestrzeri migdzy belkami  wypeiniona weing mineraing
grubosci 20 cm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona preparatem nullifire sc803 do
odporno$ci ogniowej R-30.

3.3.2. Konstrukcje stropu nad innymi pomieszczeniami zabezpieczono do odpornosci
ogniowej REI-30.

Projektuje sie¢ zabezpieczenie konstrukcji istniejgcego stropu nad pomieszczeniami na
poziomie pigtra w zakresie przepiséw przeciwpozarowych.

Powierzchnie stropu deskowego nalezy obudowaé plytami cementowymi grubosci 2,0 cm
o odpornosci EI-30. Belki konstrukcyjne drewniane zabezpieczyé roztworem przez
malowania do odpornosci ogniowej R-30. Od strony pomieszczerh uzytkowych sufit
podwieszony gips kartonowy grubosci 2,5 cm na konstrukcji metalowej. Przestrzert migdzy
belkami wypetniona weing mineralng grubosci 20 cm.

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano wykoriczeniowe, instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne sag
realizowane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowe .

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN DOSTOSOWANE DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

4.1. Dostepnos¢ lokali uzytkowych dla os6b niepetnosprawnych:

Projektowany budynek Domu Ludowego w czesci istniejacej i rozbudowy Ochotniczej
Strazy Pozarnej to budynek ustugowo-techniczny dla OSP. W poziomie parteru bedzie
posiadat pomieszczenie dyzurnego i ubikacje dostepne dla oséb postronnych w tym
niepeinosprawnych. Wejscie do budynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych
dostepne dla niepetnosprawnych. Pozostata czgs¢ budynku w poziomie parteru i pietra nie
moze byé ogolnodostepna z uwagi na specjalistyczny sprzet strazacki wraz z
wyposazeniem jest dostepna tylko dla zainteresowanych czionkéw druzyny OSP jako
zaplecze techniczne, socjalne i szkoleniowe.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU:

Objety projektem przebudowy i rozbudowy budynek Domu Ludowego dla potrzeb zaplecza
Ochotnicze] Strazy Pozarnej to budynek , dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojgce;j,
zalicza sie do obiektéw uzytecznosci publicznej o funkcji domu ludowego stuzy jako:

e remiza jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej

e miejsca spotkar mieszkaricow

e zaplecza kiubu sportowego



Jest to obiekt o wysokosci dwéch kondygnacji nadziemnych z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, strychu nieuzytkowego bez pomieszczen na pobyt ludzi, kondygnacji podziemnej
(czeSciowe podpiwniczenie budynku od strony poludniowo zachodniej). Pomieszczenia
garazowe dla pojazdéw pozarniczych okreSla sie jako funkcjonalnie potaczone z catym
budynkiem. Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe z ktérych
wyj$cia prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku

a. informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:
Powierzchnia uzytkowa budynku:

wtym: piwnica: = 47,67 m?
parter: = 336,35 m?
pietro: = 312,86 m?
Powierzchnia uzytkowa kond. nadziemnych: = 64920 m?
Powierzchnia zabudowy = 420,70 m?
Wysoko$§¢ budynku = 870 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt.
Kondygnacje podziemne = 1 szt.
Klatki schodowe = 2 szt
Grupa wysokosci: budynek niski
Szerokoéé budynku = 14,80 m
Diugos¢ budynku = 29,67 m
Kubatura budynku : = 3.950,00 m?

b. charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo - oraz zagrozeniach wynikajacych
z proceséw technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

Materiatami niebezpiecznymi pozarowo w budynku OSP to materialy w postaci papieru i
tektury, wyposazenie takie jak szafki biurka i inne, wyposazenie w sprzet technologiczny,
itp. Z uwagi na rozproszony charakter wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
nie wystepuje bezposrednie zagrozenie pozarem.

c. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania:
Projektowany budynek domu ludowego i ochotniczej strazy pozamej pod wzgledem
pozarowym zaliczone sg do kategorii zagrozenia ZL-lil, wydzielona kotlownia gazowa piwnicy
0 mocy Q<30 kW i parterze o mocy Q >30 kW zaliczone do klasy zagrozenia pozarowego
PM.

d. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczenia:

W poziomie kondygnacji nadziemnej przebywaé bedg przede wszystkim stali uzytkownicy
budynku. W pomieszczeniach garazu przewiduje sie pobyt jednostki ODP zwigzany z
éwiczeniami i obsluga biezacg pojazdow i urzgdzen. W poszczegélnych czesciach
budynku przewiduje si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ludzi w iloSciach:

¢ jednostka OSP — do 50 oséb bedacych statymi uzytkownikami ( strazacy OSP)

e dom ludowy -do 50 os6b tgcznie w trzech pomieszczeniach wspétdzielonych z jednostka
osP

e klub sportowy -do 3 oséb w pomieszczeniu kiubu.



W zwiagzku z wykorzystaniem pomieszczenn sali spotkan i pomieszczenia rezerwowego
zamiennie na cele w/iw funkcji , przewiduje si¢ maksymaina  ilo$¢ ludzi mogacych
przebywaé jednocze$nie w budynku na podstawie powierzchni i zagospodarowania
pomieszczert 1 pietra do 50 osdb bedacych jego statymi uzytkownikami( strazacy |,
mieszkanicy wsi, czionkowie klubu sportowego). Budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL-il.

e. informacje o podziale na strefy pozarowe:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ZL-lll stanowi jedng strefe pozarowa o
powierzchni uzytkowej 649,20 m? ktéra jest mniejsza od dopuszczalnej dia strefy ZL-lit w
wielkosci 8.000,0 m2,

f. maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeg6inych stref pozarowych
wraz z warunkami przyjetymi do okres$ienia:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ZL-lll. Wydzielona kotlownia gazowa
centralnego ogrzewania w piwnicy nalezy do PM o Q < 30 kW. Projektowana druga
kottownia gazowa na poziomie parteru nalezy do PM o mocy Q > 30 kW.

g. infformacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane:

Dla projektowanego budynku, zostata przyjeta klasa ,C” odporno$ci pozarowej, w oparciu o §
212.ust3 dla budynku o wysokosci 2 kondygnacji i wysoko$ci stropu nad pierwsza
kondygnacjg < 9,0 m ustalono, ze budynek bedzie w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci pozarowej "D",
o nizek przedstawionej odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna budynku ( w tym schody) R 30
konstrukcja dachu ' R (-) bez wymagan
konstrukcja stropéw REl 30
$ciana zewnetrzna El 30
$ciany wewnetrzne dziatowe El ()
pokrycie dachu RE ()

» Wszystkie elementy konstrukcji budynku wymienione powyzej wykonano jako
nierozprzestrzeniajgce ogien lub zabezpieczono do stopnia NRO.

= |zolacja termiczna $cian zewnetrznych posiada cechy nierozprzestrzeniania ognia(NRO)

» Odlegtosé gbrnej krawedzi bramy garazowej do dolnej krawedzi okna wynosi 1,0 m i
wiecej § 223 ust.1.

g.1. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji:

Budynek w jednej strefie pozarowej , nie jest wymagane zabezpieczenie instalacii
przechodzacych przez $ciany.

Instalacja elektryczna:

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktérego przycisk sterujgcy
bedzie usytuowany przy wejsciu do budynku. Dziatanie PWP powinno odcina¢ zasilanie
wszystkich obwodéw oprécz urzadzen ktérych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru i
dla nich nalezy zapewni¢ zasilanie o odporno$ci ogniowej PH-80

Instalacja odgromowa:

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, zgodnie 2z
wymaganiami i normami.

Instalacja wentylacji:
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Kanaly wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur
wodociggowych, grzewczych, wentylacyjnych zastosowano wylgcznie materialy
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Instalacja grzewcza:

W budynku instalacja gazowa doprowadzona jest do kottéw gazowych zlokalizowanych w
kottowni usytuowanej na kondygnacji podziemnej i parterze budynku. Moc kottéw w kazdej z
kottowni nie przekracza 30 kW. Pomieszczenia kottowni wydzielono §cianami i stropem o
kiasie odporno$ci ogniowej odpowiednic REIBO i EI-30, zamkniete drzwiami o klasie
odpomosci ogniowej EI-30.

Instalacja gazowa wyposazona w kurek gtéwny usytuowany na zewnatrz budynku w szafce
odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostepem oséb
postronnych. Kurek usytuowano w przepisowych odlegiosciach od okien i drzwi a przewody
poprowadzono w odlegiosci 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przejscia
przewodéw gazowych przez Sciany i stropy oddzielenia p. pozarowego zabezpieczone
zostang przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy
odporno$ci ogniowej. PrzejScia prze pozostate przegrody zostang uszczelnione materiatami
nie palnymi. W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano system detekcji gazu ziemnego.
Sygnalizacja bedzie realizowana na zewnatrz kottowni, ktéra po przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia gazu ziemnego nastapi samoczynne odciecie doptywu do
pomieszczenia kotlowni na zewnatrz tuz za kurkiem..

h. informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku domu ludowego i ochotniczej strazy pozarnej nie projektuje sie przestrzeni
przewidzianej do przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo niebezpiecznych lub
prowadzenia proceséw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych wytworzyé
mieszaniny wybuchowe.

i.informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

W budynku zapewniono ewakuacje wewnatrz pomieszczen przejSciami o szerokosci 0,90 m,
nie przekraczajgcymi diugosci 40,0 m przez maksymalnie trzy kolejne pomieszczenia do
wyjscia na drogi komunikacji ogdinej. Wyjscia z lokali prowadza na korytarze o diugosci
ponizej 20,0 m i szeroko$ci nie mniejszej niz 1,40 m, a nastepnie do klatek schodowych.
Szeroko$¢ biegu klatki schodowej jest nie mniejsza niz 1,20 m. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi na poziomie | i ll-giej kondygnacji projektuje sie¢ dwa nie
kolidujgce wyjécia ewakuacyjne do dwéch klatek schodowych. Dla obudowy $cian
wewnetrznych na drodze na poziomej ewakuacyjnej zapewniono odpornosé ogniowg EI-15.
Dla $cian klatki schodowej zapewniono odporno$é ogniowg dla klasy ,D” odpornosci
pozarowej nie mniejsza niz EI-30.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej , projektuje sie instalacje
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, o natezeniu $wiatta 1 Ix na calej dugosci drogi
ewakuacyjne;j.

Certyfikowane oprawy o$wietleniowe zostang rozmieszczone dia o$wietlenia szczegélinie
klatki schodowej, drzwi na drodze ewakuacyjnej i ha skrzyzowaniach ciggéw komunikacji
wewnetrznej.

Stosunek maksymalnego i minimalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego wzdtuz
centralnej linii ewakuacyjnej nie powinien byé wigkszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych
nie mniej niz 50 % wymaganego natezenia  oS$wietlenia ewakuacyjnego powinno by¢
wytworzone w ciagu 5 sek, a pelny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
osiagniety po 60 sek. Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektowana w



oparciu o system opraw indywidualnych wyposazonych w funkcje autotestu. Czas dziatania
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz 1 godzina.

j- informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania:

e przeciwpozarowy wytacznik pradu;

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wyfgacznik pradu, ktérego przycisk sterujgcy
bedzie usytuowany przy wejsciu do budynku. Dziatanie PWP powinno odcinaé zasilanie
wszystkich obwodéw oprécz urzadzer: ktérych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru i
dia nich nalezy zapewni¢ zasilanie o odpornosci ogniowej PH-90

e oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Na poziomych drogach ewakuacyjnych oraz klatce schodowej , projektuje sie instalacje
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, o natezeniu Swiatta 1 Ix na catej diugosci drogi
ewakuacyjnej.

Certyfikowane oprawy o$wietleniowe zostang rozmieszczone dla o$wietlenia szczegéinie
klatki schodowej, drzwi na drodze ewakuacyjnej i na skrzyzowaniach ciggéw komunikacji
wewngtrznej.

Stosunek maksymalnego i minimalnego natezenia os$wietlenia ewakuacyjnego wzdiuz
centralnej linii ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych
nie mniej niz 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sek., a peiny poziom natgzenia o$wietlenia ewakuacyjnego
osiggniety po 60 sek. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego projektowana w
oparciu o system opraw indywiduainych wyposazonych w funkcje autotestu. Czas dziatania
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz 1 godzina.

¢ Wyposazenia p. pozarowe w gasnice:

Na kazdej kondygnacji w holu od strony wewnetrznej sprzet gasniczy typowy; gasnica
proszkowa GP4x z proszkiem ABC przyjeto po 1 szt. na 100 m* powierzchni uzytkowej co
daje : 1 szt. W piwnicy, 3 szt. na parterze i 3 sztuki na pigtrze.

k. informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dzialari ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzeri gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatarn oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach.

* Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Projektuje budowe budynku o kubaturze = 3.950,00 m®. Woda dla celéw pozarowych
pochodzi¢ bedzie z jednego hydrantu nadziemnego p. poz. #80 usytuowanego na sieci
wodociggowej # 110 w rejonie projektowanej inwestycji. Wydajno§¢ hydrantu zewnegtrznego
do gaszenia pozaru jest nie mniejsza niz 10l/s. Hydrant oddalony jest od chronionego
budynku w odlegtosci 5,0 m.

» Droga dojazdowa dla stuzb ratowniczych:

Dla budynku niskiego h<12m zaliczonego do ZL-lil o powierzchni uzytkowej 649,20 m?, nie
jest wymagana droga pozarowa.

Stuzby ratownicze majg dostep do projektowanego budynku od drogi powiatowej i dojazdu
wewnetrznego do budynku o nawierzchni asfaltowej usytuowanej od strony wschodniej i
potudniowej dziatki.

Ly



l. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Przedmiotowy budynek domu ludowego i ochotniczej strazy pozarnej usytuowany jest w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr ew. 168 i 166/14 w odlegtosci 19,50 m (wiekszej niz
4,0 m) do potudniowej granicy dziatki i w odlegtosci 21,55 m do najblizszego budynku na
sgsiedniej dziatce.

Sasiednie dzialki i ich przeznaczenie:

-pétnoc-droga publiczna,

-wschéd — droga publiczna,

-zachéd - boisko sportowe do pitki noznej

-potudnie- budynek ustugowy (odlegtosé 21,55 m)

Projektowany budynek posiada odpornos¢ E na powierzchni $cian zewnetrznych w
przedziale >od 65%.

m. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢c pkt1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Projekt architektoniczno-budowlany nie przewiduje rozwigzar zamiennych dla projektowanej
inwestycji.

1



OZNACZENIA | SYMBOLE:

~—— Elementy realizowane wg zatwierdzonego

—— projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Temat:

PROJEKT ZAMIENSY INWESTY
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ 2

Ni2ka
WYKONANIEM

WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN, C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 1 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI

STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.
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RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABLZPIECZEN

PREZECIWPOZARES Y I//
7

M\C%’z/f e -

OZNACZENIA | SYMBOLE:

I

projektu budowlanego.

Elementy realizowane wg zatwierdzonego

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Stor

Temaot:

Rymok 13
PROJEKT ZAMIENNYINWESTYCJI ' o 7ira
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ:Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACUI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 [ 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNE.)
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIEL.OFUNKCYJNEJ.

mgr inz. Andrzej Pozierak Nt upr. KG PSP 145/93 Elementy projektowane. Inwestor: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
L Keakow, dnio. L2220 24 ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
k" Zgodnosd projektu z wymaganiami ; Branza: Stadium:
A S P.B
i ochrony przeciwpozarowej ! Architektura '
» stwierdzam Zamienay.
. iz s Nazwa rysunku: Data:
bezuwag | gmmemmo i RZUT PARTERU wrzesleri 2023
i yi
Projektowal: Skala:
L o e e == e —— e e =t i e " mgrinZ. arch. Antoni-Pilch o 1:100
i upr. bud. nr 401/88
) — PGS 2 - ": ‘
i ' ) = o Y T LI ESar in2. arch. Marta Momot 7 /M/ e ark. 0.2
= 7 L = ) W 11,»}; _ i ;_,:.m_' r. nr MPOIA 059/2007 , ‘
1|- il-s . o e L _ﬁl S et 15 et 3 e i ARCUS~ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
p | 31— 542 Krokéw, ul. Mogilsko 23, tel./fox 012 653-19-23
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Temat: :
3t Y ediorka
PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJ
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ 2 WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN, C.O., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Eiementy wykonane - zmiany nieistotne.

Inwestor:

11

Elementy projektowane. Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce

ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.

Stadium:
P. B.
zamienny.

Branza:
Architektura

Data:
wrzesleri 2023

Nazwa rysunku:

RZUT PIETRA

bakistrada szkiana w ramie aluminiowej balustrada szklana w remie

/1,

mocowana do ramy okiennsj, szklo
- -~ hezplecane laminowane VSG (P2)

aluminiowej mocowana
do ramy okdenne); szklo bezplecme-
laminowane VSG (P2)

Projektowal:
- ~" mgrinZ. arch. Antoni Pilch
upr. bud. nr 401/88

Skala:
© 00

e > B e SR

Nr ork,

Sprawdzil: |
i mgr-ll'lz. arch. Marta Momot

-
ugirenr MPOIA 059/2007 QM/

0.3

= ——f~ ARCUS-ART ARCHITEKTONICZNE /BIURG PROJEKTOW
31= 542 Krakéw, ul. Mogilska 23, tel./fox 012 653-19-23
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OZNACZENIA | SYMBOLE:

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Temat:

PROJEKT ZAMIENNY-INWESTYCUI iczka
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZZ WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN,, C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 1 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

. | tor:
Elementy projektowane. nwestor Zarzad Budynkéw Komunalinych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branza: Stadium:
N P.B.
Architektura zamienny.
Nazwa rysunku: Data:
RZUT PODDASZA - ST?(CHU wrzeslef 2023
Projektowal: Skata:
" mgr inZ. arch. Antoni Pilch 1:100
_ - _upr.bud.nr401/88________ (1l
il
Spmwﬁf'grinz. arch. Warta Momot ( bif S 0.4
upr. nr MPOIA 059/2007 : :
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OZNACZENIA | SYMBOLE:

il

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane.

1048

_y
Dtomyrrpede, W7

Ly 2

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYGCJI ©7ka
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN, C.0., WENTYLAC.I
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM GHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJ!I GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

Temat:

tor:
Inwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branza: Stadium:
Architektura P.B.
zamlenny.
Nazwa rysunku: Data:
RZUT POLACI DACHU wrzesien 2023
A
Projektowat: Skala:
mgr inZ. arch. Antoni Pilch 1:100
upr. bud. nr 401/88 ,
S dzit: 7
Pro%engr inz. arch. Marta Momot J,?/y i ars i
upr. nr MPOIA 059/2007 { ‘

ARCUSTART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakéw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653-19-23
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Starasis V0 eld

Temat: R} &
PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJ) .«
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ ZWYKONANIEM
. WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN,, C.0., WENTYLACJ!
81 e T P-4 i T p-2 TS OZNACZENIA | SYMBOLE: MECHANICZNE.), ELEKTRYCZNEJ, UTWgRDZENIEM CHODNIKA",
camsn A Cm cemeniowa 2,0 ¢ cementowa 2,U cm . . NA D2. NR 168 1166/14 W MIEJSCOWOSCI C2ZARNOCHOWICE,
Deski 1.5° - gr 3.2cm Deski 1.5" - gr3.2cm Deski 1.5 - gr 3:2cm = —~— Elementy realizowane wg 2atwierdzonego GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
Stupki drewniane #10/5cm Folia Folla projektu budowlanego. INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCI
zabezpieczone przez malowanie do R-30 Istniejgce balki drewniane #15/15cm Istniejace belki drewniane #20/20em I . . STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.
Welna mineraina \v przesirzeni pomigdzy zabezpleczone przez malowanie do R-30 zabezpleczone przez malowanis do R-30 — Elementy wykonane - zmiany nieistotne.
stupkami 10cm Kleszcze 248/18cm (R-30) Wetna mineraina w przesirzent T Eleme nty projektowane NESIRN: 2Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
| Sciana z cegly pelnejgr. 12em Ryglel stalowy T HEA 240 zabezpieczony porlniedzy betkami gr.20cm - — g ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Piyta PGKF gr. 2x1,25cm na ruszcie do R-30 preparatem NULLIFIRE SC803 Falia e i
metalowym E-30 pomiedzy Istnielacymi kleszczami Deski 1.5" - gr 3.2cm o Bronza: Stadium:
Weina mineralna w przastrzeni rygla 20cm Sufit pedwieszony - plyta PGKF Architektura : :i -
| Folia gr. 2x1,25cm na ruszcie metalowym EH-30 re—— Dotca oy
Sufit podwi v - PGKE S —— Nazwa ry: : g
gr. 2x1,25cm na r{wﬁa metalowym EI-30 PRZEKROJ A-A wrzesier 2023
Projektowal: Skala:
! _ mgr inz. arch. Antoni Pilch 1:100
]I . upr. bud. nr 401/88 q
. s e —{-Sp, ik fet e - arks
! Smwﬁ'fgr in2, arch. Marta Momot /l/ ) 0.6
3 . upr. nr MPOIA osslzooh !/ )
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32-G20 Wisticska
OZNACZENIA | SYMBOLE: £
PLYTA CEMENTOWA 2,0cm REI-30 Elementy realizowane wg zatwierd
c ementy realizowane ierdzonego
ESEI:\I GR 1,5" (3,2cm) projektu budowlanego.

BELKI DREWNIANE #15/15cm Efementy wykonane - zmiany nieistotne.
(zabezpieczone przez malowanie do R-30)
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA ~ 15,0cm
FOLIA

DESKI GR 1,5"  (3,2cm)

SUFIT-PLYTA PGKF GR. 2x1,25cm

NA RUSZCIE METALOWYM (EI-30)

I

Elementy projektowane.

; 605 ;
=l l »
—r—— H
i |
L 77 508
#16/16 i // #5115 - istnieface REI-30
| +| 9,26
+ 9,06 "
N : .
A - /87 i ey Neuihewi Busivasiussive hon nbradbieiiys
+| 8,88 /5 -
5 +|8,68
#6116 &7 - Belka drewnlana #20/20
§ -.'1/ 9 mmﬂp‘mm
4-~‘-"'-/ :_'\_ ?,65 :
D G i 1 R R
Ak g. e ik
\\ \_&mm PLYTA CEMENTOWA 2,0cm REI-30 —
" + )
— |\ et IFmom R 15" (3,2cm) PLYTA CEMERTOWA Z.0cm ] REI~30
DESKI GR [i5" 3,2
&S] BELKI DREWNIANE #15/15cm POl (5.2em)
- l H _30 ——
£70pe: przez_malowarie do R-30) ISTNIEJACE |BELKI chewmmf 10,/20cm
Kleszczs 248/18 (R-300 9 (zabezpiecdpne przgg maloyinie do R—30)
% RYGIEL | TALOWY I —HEA240 (zabezpieczony " g WELNA MINBRALNA ﬁ;PR ZETRZEN] Temat:
do R-30 preparatem NULLIFIRE SC803) POMIEDZY HELKAMI|IGR.20cn PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJ!
(POMIEDZY KLESZCZAMI) FOLIA PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
NA IUINERALNA — S WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJ!
= WELNA JWINERALNA ~ 20,0cm DESKI GR_[56°——{8:2cmy)- MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
FOLIA SUFIT-PLYTA PGKF GR. 2x1,25cm NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
SUFIT-PLYTA PGKF GR. 2x1,25¢m NA RUSZCIE METALOWYM (El-30) GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
NA RUSZCIE METALOWYM (EI-30) INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
+[3,90 STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEL.
Inwestor: .
Zarzad Budynkéw Komunatnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branza: Stadium:
Architektura P. B'.
zamienny.
Nozwa rysunku: Data:
PRZEKROJ 1-1 wrzesieri 2023
Projektowal: f Skala:
mgr inZ. arch. Antoni Piich 1:50
upr. bud. nr 401/88 f _
Sprowdalls inz. arch. Marta Momot | rw N arky 5
upr. nr MPOIA 059/2007 ; -7

ARCUS=ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakdw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653-19-23 ]




MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA D2. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI C2ZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJ!I GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

tor:
Inwestor Zarzad Budynkéw Komun+lnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branzat Stadium:
Architektura e
S zamienny.
s Nazwa rysunku: Data:
e ELEWACJA WSCHODNIA wrzesieti 2023
\'._ Projektowat: § Skala:
VP mgr inZ. arch. Antoni Plich s 1:100
L upr. bud. nr 401/38 y,
=5 e T
[ Sprawmgr Inz. arch. Marta Momot V Fres 0.8
upr. nr MPOIA 059/2007 '

i ARCUS-ART ARCHITEKTONICZNE' BIJRO PROJEKTOW
31— 542 Krokdw, ul. Mogilska 23, tel./fox 012 653~19-23

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Oswietlenie uliczne duzej mocy
(lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
$wiecgcey w gore iw dol.

Lampy zewnetrzne halogenowe LED
- o$wietlenie bram garazowych.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAW!Z AUTORSKIM | PRAWACH}POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.2 2000¢.)

{INWESTOR

—  Elementy realizowane wg zatwierdzonego o s
—— projektu budowlanego. (TEMAT
Elementy wykonane - zmiany nieistotne. e i

Elementy projektowane. el

v/ CZARNOCHOWICACH 1160
_ ... DZNR ig8 OBREB CZARNOCHOWICE
ELE‘NACJA WSCHODNIA
; PROJ&KI’BUDOWLANY
: E,Bﬂ_wm WACHWEL  gendiweprachgeim
H 1 MARIAN EUKASIK . orchitskture  Luprkonsir13087
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j ZARZA_[) BUDYNKOW KOMUNALNYCH W WIELICZC'-
1 UL.SLONACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA

- ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO [

ELEWAT]A WSCHODNIA
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jresstar: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
e ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka,
5 | Branza: Stadium:
s Architektura ::;:ienny
E— '—ﬁ;&:\r\c unku: Data:
_ TS ELEWACJA ZACHODNIA wirzesieri 2023
= ERES e /
R E& F’rOJektowal ; %ﬁ Skala:
“‘E-’,}“ o : mgr inZ arch. Antoni Pilch 1:100
; Lo 1 upe bud nrdmiaa 2 P i
SioFnz. arch. Marta Momot /z/g e e
i | upr. Ar MPO!A 059/2007 .
!

WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.~ KAN. o,
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIE
NA DZ. NR 168 | 166/14W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

| ARCUS—-ART | AFICH!‘FERTONICINE BIURO PROJEKTOW
|3!- 542 Krakéw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653-19— 23
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|
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OZNACZENIA | SYMBOLE:

Oswietlenie uliczne duzej mocy
(lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
$wiecacy w gore i w dot.

Lampy zewnetrzne halogenowe LED
- o$wietlenie bram garazowych.

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane.

ELEWACIA ZACHODNIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.trr 8C poz.904.2 2000r.)

ZARZAL BUDYNKOW KOMUNALNYLH ‘N le:LICZCE

EENWESTOR
h ¢ UL SLOWACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA

| i W CZARNOCHOWICACH 1:100
o ... DZNR 168_OBREB CZARNOCHOWICE:
TYTUL | T A
U B EWACIA ZACHODNIA 10
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Temat: 2 . f‘
PROJEKT ZAMIENNY I a‘%iv?ht@
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGS WAAZ ZWYRSNANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- S WENTYEACI

MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENI&G CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ,

| :
AHERIOr Zarzad Budynkéw Komunainych w Wieliczce
—_ ul. Stowackiego 51, 80-020 Wieliczka.
X | Branza: Stodium:
-7 bi : P.B.
-7 Architektura
PR T TN : zamienny.
- 25 T T S e aa s 0 Nazwa rysunku: Data:
el h , | ' ELEWACJA POLNOCNA wrzesiefi 2023
o7 e ) o | Projektowat: : Skala:
s o | t mgr inZ. arch. Antoni Pilch 1:100
i - upr. bud. nr 401/88 ] »
= = SRl Sprawdzit: i
p e Prowszk in. arch, MartaMomot ﬁ ( i
{ j ! BN upr. nr MPOIA 059/2007 / ’
i e . : ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
| ! i i 1 % i 31—~ 542 Krakéw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 653~19-~23
& 1 b \ #
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004
ELEWACIA POLNOCNA
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.2 2000r.)
OZNACZENIA | SYMBOLE: ,’N'wéém'“"zké'_ﬁt BUDYNKOW KOMUNALNYCHW WIELICZCE
. N L ) . | | UL.SLOVACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA
Oswietlenie uliczne duzej mocy —  Elementy realizowane wg zatwierdzonego e R N 7R UDOWA DOMU LUDOWEGS -
i — i TEMAT
(lampy uliczne LED). projektu budowlanego. | ¥/ CZARNOCHOWICACH . -
i i - kinki = . F DZ. R RNOCHOWICE:
P géyvuetleme zzwqetrzré? kinkiet LED Elementy wykonane - zmiany nieistotne. e NR 168 OBREB CZARNOCH —
viScacy WigaTellwicot — RSN | ELEWACJA POLNOCNA g
Lampy zewnetrzne halogenowe LED . Elementy projektowane. e e e e D220
= - os$wietlenie bram garazowych. PROJE‘T BUDOWLANY S IR £\ K.
[ ¥ " architeklura ';HPT.:EIFP-.EQ".‘ESI_... - {IR,”
: + architektura :upr.konstr.130{67 i
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PROJEKT ZAMIENNY fﬂwt’ <

PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO

WEWNETRZNYCH INSTALACUI: WOD.~ KAN., C:65 WENTYLACJI

MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,

GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNE.)
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCI

STROPU SALI WIELOFUNKCYJNE..
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| :
nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce

ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Stadium:
P.B.
zamienny.
Nozwa rysunku: Data:

ELEWACJA POLUDNIOV}A wrzesieri 2023

Branza:
Architektura

Projektowal: Skala:
mgr inZ. arch. Antoni Pilch 4:100

upr. bud. nr 401/88 L b
Sprowdzat \ Nr ark.
/UI/J/ 0.11

mgr in2. arch. Marta Momot
upr. nr MPOIA 059/2007
ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakéw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 6S3-19-23

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Oswietlenie uliczne duzej mocy
(lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
$wiecacy w gobre i w dot.

Lampy zewnetrzne halogenowe LED

it
==L o$wietlenie bram garazowych.

I

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIZ AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.2z 2000r.)
5|mwesmﬂ [ ZARZA_[) BUDYNKOW KOMUNALNYCH W WIELICZCE

: -j UL.SLOWACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA

{TEMAT

| RYSUNKU
RV PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WAL
: W CZARNOCHOWICACH 1:100
R ____ DZNR 168 OBREB CZARNOCHOWICE |
[ e, | ELEWACJA POLUDNIOWA-inwentaryzacja _ - e




Stargsts Wielicki
Rynck .oy 2
32-020 Wiejiczka
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

rozbudowy domu ludowego oraz przebudowa stropu sali wielofunkcyjnej
na dz nr 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice , gmina Wieliczka

- KONSTRUKCJA -

Projektowal: mgr inZ. Robert Kapusta . v gt
Upr nr PDK/0133/PWOKN43AR°
W - &/

(1
(2

Projektowal: inz. Piotr Labno |
Upr nr BUA NB 8346/5/90 = === andh

grudzien 2023



Oswiadczenie

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ) oSwiadczam ,ze projekt budowlany zamienny pt.
,, Rozbudowa domu ludowego oraz przebudowa stropu sali wielofunkcyjnej
na dz nr 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice , gmina Wieliczka , zostat
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Kapusta PDK/0133/PWOK/04 t”ﬁj*’”f ROBERT 1AP115 74

specjalnosé: konstr. budowlana i nadzor b Reo . gk
';‘f Spec. |k reEUCCwiang

upr. PEMAISE/PWOK/0S

SPRAWDZAJACY:

inz. Piotr £abno BUA NB 8346/5/90 g/

specjalnosé: konstr. budowlana

Grudzien 2023




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,21 art.13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowiane

w zwiazku z § 4 ust. 2 rozp. MGPiB

Pan Robert Kapusta jest upowaimiony w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objegtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjaych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych,

1 bez ograniczen

Zgodnie z §5 ust. 3d w zwiazku z ust. 32§ ust.3b rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r, w sprawie samodzelnych funkcji techniconych w budownictwie, - ninigjsze
uprawnienia budowlane, uprawnizjg réwniez do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi przy wykonywaniu:

a) drog wewngtrznych,

b) drog dojazdowych(D),drég'lnkalnych{L), drég zbiorezych(Z) w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

c) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statk6w powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkow powietrzmych na tercnie lotnisk,

¢) rozbi6rek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o

il rozpigtosei przgsla do 20 m,

g) budowy mostow skladanych wedhug stosownych instrukcji,

h) budowy rusztowai i kiadek roboczych,

i) rozbibrek obiekiow budowlanych ,0 ktorvch mowa w lit. £)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wplywow cksploatacji gbrniczej

- Przewodniczacy Komis)i Kwalifikacying; Srzewodniczacy Rady
| PODKARPAGKIES OKREGOWEJ PODKARPACKIES OKREGOWE
] 1Z3Y INZYMEROW WNICTWA 1Z8Y INZYNIEROW SUDOWKICTWA
Eamn o ) Jlik
mgr ini. Adam Tarnawski 2. jerey Kerste

mprind. ROBER T KHAPUS T:“'-‘
Uprawniony do projeki. b.er0ianiad
= i nadzoru bez ogramczen
w spec. konsir-bucowidiie
t4r upr. PDK/O1 33/PWOK/CA
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U.IOdZOny(a) ;inia 19 1Ute?§°' ' .19 54 W, Tarnowie
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? g ind, ROBERT KAPUSTA g
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otrzjmﬁje_:

1\— Pan inz, PiofrbLabno
zam, ul. Batorego #
33-100 Tarndw
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‘DN-16 2408-88 1,000 szt
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mgr ini. ROBERT KAPUSTA
Upzayniony do projekt. iercwanta
= . i nagzoru bez ogranicrer
w spec. konstrh-budowiang
Nr upr. PDK;:’H:&SIPWOK!M
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J8-CWL-YE9 *

Pan Robert Wojciech Kapusta o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0166/23

adres zamieszkania ul. Teczowa 6, 33-113 Zgtobice
jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ofwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o$wiadczeniem woli Zloionym w formie pisemnej.

wigr ing, ROBERT KAPUSTA
Uprawniony do projekt, knzrowania
i nadzeru bez ogranicuen
w spec. konstr.-budowiang]
Nr upr. PDK/0133/PWOK/04

* Weryfikacle poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L25-SIH-8E2 *

Pan Piotr J6zef tabno o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6972/02

adres zamieszkania ul. Batorego 4, 33-100 Tarndw

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Maiopolskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnaici prawne] wystarcza zlotenie oswiadczenia woli w postact elektroniczne] t opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadcxzenie woli zlozone w farmie elektronicznej jest réwnowaine z cwiladczeniam woli Ziozenym w formie pisemnej.

mgrini: ROBERT K4 PUSTA
Uprawniony do projek:. kigresvania
i nadzoru bez ogranicren
w spesc. konsir.-budowiang
Mr upr. POKS133/PWOKR/ICA

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadc¢zenia na
stronie Polsklej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z bivrem wlasciwej Okragowej [zby InZynieréw
Budownictwa, ’

grmamE : (4 /%



OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny

4. Rysunki konstrukcyjne

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- podkiad branzy architektonicznej
- ustalenia z Inwestorem

- normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy
konstrukcyjnej rozbudowy domu ludowego oraz przebudowy stropu sali wielofukcyjnej na dz
nr 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice , gmina Wieliczka .

3.0gdlna charakterystyka obiektu istniejgcego

Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej ,Sciany warstwowe murowane z pustakéw
ceramicznych, grubosci 44 cm . Strop poddasza drewniany belkowy .Belki , lawy i $ciany
Sfundamentowe wylewane na mokro .Dach o konstrukcji drewnianej .

4.0pis rozwiqzan konstrukcyjnych

4.1 Rama stalowa Rs — zaprojektowana jako stalowa z dwuteownika HEA 240. Rama oparta na
stupkach zelbetowych projektowanych w istniejqcych Scianach murowanych. Rama lqgczona stykiem
montazowym w Srodku rozpigtosci . Potdwki ramy skrecane srubami M16 klasy 8.8. Stal $355.

W



4.2 Rdzenie Rs-1- wykonaé jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 (B30).. Zbrojenie
nosne pretami ze stali A-IIIN strzemionami ¢6 ze stali A-IIIN. Bruzdy pod rdzenie wycigé pilq .

4.3 Nadproze Ns-1 — zaprojektowano jako stalowe z dwéch L 150x100x10. Kgtowniki skrgcac
Srubami M12 klasy 8.8. Kgtowniki tqczyé przewigzkami gr 8 mm w rozstawie co 500 mm. Na
podporach kgtowniki opieraé na podktadkach z blachy gr 10 mm. Stal $355.

4.4 Nadproze Ns-2 — zaprojektowano jako stalowe z dwéch L 150x100x10. Kqtowniki skreca¢
Srubami M12 klasy 8.8. Kgtowniki tgczyé przewigzkami gr 8 mm w rozstawie co 500 mm. Na
podporach kqtowniki opieraé na podkiadkach z blachy gr 10 mm. Stal §355.

4.5 Nadproze Ns-2 — zaprojektowano jako stalowe z dwéch L 150x100x10. Kqtowniki skrgcac
Srubami M12 klasy 8.8. Kqtowniki igczy¢ przewigzkami gr 8 mm w rozstawie co 500 mm. Na
podporach kgtowniki opieraé na podktadkach z blachy gr 10 mm. Stal S355.

5.Malowanie konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowq zabezpiecza sig wielowarstwowq powlokg malarskg do grubosci 140 pm (70
wm podklad i 70 um nawierzchniowa) . Przed malowaniem elementy oczysci¢ przez piaskowanie do
2,5 S.A. Ewentualne zabezpieczenie przeciwpozarowe wg projektu architekionicznego.

Klasa korozyjnosci C3 wg PN —EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenie przeciwpozarowe do R-30
wg projektu architektonicznego.

6.Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji wykonaé po dokladnym wykonaniu rdzeni Rs-1oraz nadprozy Ns-1 do Ns-
3 . Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na statecznosé konstrukcji w kazdej fazie jej montazu.
Polgczenia $rubowane elementow ram giéwnych sq zaprojektowane jako zwykle. Sruby
polgczen zwyklych nie wymagajq okreslenia momentu dokrecajgcego, powinny by¢ dokrecane
do pierwszego oporu, sukcesywnie od srodka kazdego zlqcza i nie powinny by¢ przecigzane.
Za ,,pierwszy opér” nalezy uwazaé dokrecenie silq jednej reki zwykiym kluczem (bez
przedluzania jego ramienia) lub momentem, w ktorym klucz pneumatyczny zaczyna

. trzaskaé”. Ramy stalowe zabezpieczyé tymczasowo na stateczno$¢ 0gélng a docelowo lgczyé
z belkami drewnianymi stropu.

Wszelkie prace winny byé wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty prowadzié
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw wyrobow
oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji
wykonywane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajgce zakryciu, powinny by¢
odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski i odpowiednio udokumentowane.

W czasie wykonywania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji,
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP, a szczegblnosci przepisow
zwigzanych z cigciem metali i wykonywaniem prac spawalniczych.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji
e PN-EN 1090-1+A41:2012 Wymagania dotyczqce konstrukcji stalowych
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

L
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e Klasa konstrukcji EXC2. Zakres badan spawalniczych wg PN i norm branzowych.
e PN-EN ISO 129441 ,, Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych
za pomocq ochronnych systeméw powlokowych
PN-ISO 85013 ,, Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni”

7.Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonac zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszysthie rysunki rozpatrywa¢ z rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.

Opracowatl:

merin?. ROBERT $APUSTA
Uprawniony dolprojek!, kizrewanie
i nadzory cyranicrer
W spec. W --budowlane;
Nr upr. PDR/SAS3IPWOK/O4
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Spis rysunkow:

Rzut stropu-rozmieszczenie elementow konstrukcji
Przekroj poprzeczny A-A

Rysunek wykonawczy Rs

Zbrojenie rdzenia Rs-1

1:50
1:50
1:10
1:20
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EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

domu ludowego na dz nr 168 i 166/14 w miejscowosci
Czarnochowice , gmina Wieliczka

OPRACOWANIE: mgr inZ. Robert Kapusta
Upr.Bud. PDK/0133/PWOK/04

2 .ERT f("‘PJS?'/:
/g orolek! serevank

W - .
R urr PBKI/G! J’iw OMOI

Tarnow ,grudzien 2023 r.




OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Opis techniczny
4. Dokumentacja fotograficzna

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna

- normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna budynku domu
ludowego na dz nr 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice , gmina Wieliczka.

3. Cel opracowania

Ekspertyze konstrukcyjng budynku opracowano dla celéw przebudowy stropu
sali wielofukcyjnej oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego na
kotlownig na dz nr 168 i 166/14 w miejscowosci Czarnochowice , gmina

Wieliczka.
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4.0gdlna charakterystyka obiektu

Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej ,Sciany warstwowe
murowane z pustakéw ceramicznych, grubosci 44 cm . Strop poddasza
drewniany belkowy .Belki , tawy i Sciany fundamentowe wylewane na mokro
Dach o konstrukcji drewnianej .

5. Ocena techniczna elementow konstrukcyjnych obiektu

1.Fundamenty
Fundamenty istniejgce betonowe —stan dobry.

2.Sciany zewnetrzne , murowane z cegly pelnej, oraz drewniane na zaprawie
wapiennej- stan dobry. Sciany nie wykazujq peknieé czy zarysowan.

3.Sciany wewnetrzne , murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej- stan
dobry. Sciany nie wykazujq peknieé czy zarysowan.

4.Strop nad pigtrem drewniany w dobrym stanie technicznym.

5.Dach , dwuspadowy o konstrukcji platwiowo-kleszczowo-jetkowej. Dach w
dobrym stanie technicznym .

6.Podtoze gruntowe okreslono jako dobre , przenoszgce zatozone obcigzenia.

6. Dokumentacja fotograficzna.













7.Uwagi koricowe.

e Dla potrzeb przebudowy nalezy wykona¢ ramy stalowe podpierajqce belki

drewniane , zabezpieczone p.poz do R30,

W miejscu oparcia ram stalowych wykona¢ trzpienie zelbetowe o wysokosci ok 60
cm w istniejgcej Scianie ceglanej,

W miejscu oparcia ram stalowych wykona¢ nadproza stalowe dla wzmocnienia
istniejgcych,

Istniejqce belki drewniane w przypadku skorodowania nalezy wymienic¢ na nowe
o tym samym przekroju,

Wykona¢ zabezpieczenie elementéw drewnianych Srodkiem np Fobos ,

Opracowat:
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~UNTPROCAD-~ Biuro Konstrukeyjno-Projekiowe merin. Robert Kapusta
Zglobice 33-113 ul. Teczowa 6
tel. 608 528 329

TEVAT: Projekt zamienny rozbudowy domu ludowego oraz przebudowy stropu nad salg wielofankcyjng
nadzor 163 166/14 w miejscowosci Czamochowice , gmina Wieliczka

ADRES:
| na dz or 168 1 166/14 w miejscowoéci Czarnochowice , gmina Wieliczka

| FROTERTCWAL: pcpm 'NAZWA RYSUNKU: SKALA:

mg: inz Robert Kapusta
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano W m,
*heton (25/30 (B30),

*oréty glowne ze stali A-IIIN,
*strzemiona ze stali A-IlIN,
*otulina pretow 5 cm,

| UNIPROCAD- B Konsukcyoo Prjeltowe i Rbert Kapuss
% f Zgtobice 33-113 ol Teczowa 6
| tel. 608 528329

TEMAT: - Projekt zamienny rozbudowy domu hudosvego oraz przebudowy stropu nad salg wielofunkeyjng
padzor 1681 166/14 w miejscowoéci Czamochowice , gmina Wieliczka

ADRES:
3 dz or 168 i 166/14 w miejscowodci Czamochowice , gmina Wieliczka
PROJEKTOWAL: poxirs; NAZWA RYSUNKU: SEALA:
mgr in?. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04 ¥ Rysunek zbrojenia rdzenia Rs-1, | 1:20
SPRAWDZIE:
inz. Piotr Eabno D{ BRANE: DATA: MRRYS:
| Upr. bud. ar BUA NB 8346/5/9%0 i Konstrukejza 11220231, 4.




Biuro Projektow Wiewiorscy 30-549 Krakéw, ul. Traugutta 17/20
www.wiewiorscy.com.pl e-mail: biuro@wiewiorscy.com.pl

b

tel. 607-158-738, 695-157-737; NIP: 677-174-32-97, REGON: 121221813

KARTA TYTULOWA

PROJEKT PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJI
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
TROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

LOKALIZACJA DZ.NR 198, 166/14, Czarnochowice, Gmina Wieliczka

INWESTOR Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA SANITARNA - instalacja wewnetrzna gazu
BIURO PROJEKTOWE BIURO PROJEKTOW WIEWIORSCY

UL. TRAUGUTTA 17/20
30-549 KRAKOW

mgr inz. Piotr Wiewiérski

PROJEKTANT MGR INZ. PIOTR WIEWIORSKI  Uprewnien bud doerigia bez ograniczer
<"esie siec, instalacy i lacy
NR UPR. MAP/0121/POOS/06 gazowych, wodociago: renylacynych;

#Eh i kanalizacyjnych
Upr. nr MAP/0121/POOS/06; Nr ewid, MAP/lyé/())l494/06
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Instalacja wewnetrzna gazu — Projekt Budowlany Zamienny

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt
3. ZALOZENIA DO PROJEKTU.......oioiiiiiitiiiriasresine et cosasssaesamsanessnseims st ss s b bbbt st s eas s eenaaens
4.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ..ot eistsias st
5.  WENTYLACJA GRAWITACYUNA ...ttt sss et sa s syt s snsn s
6. OBLICZENIA INSTALACJUI GAZU ..isisismmumsvissssiviissiuisiieissiiasamsmssissisvacimisos 4
7. UWAGI WYKONAWCZE INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU........coovveomimiimrimnnnrannenasncnnes 4

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru — instalacja gazu 1S-01
2. Rozwinigcie instalacji wewnetrznej gazu I1S-02
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Instalacja wewnetrzna gazu — Projekt Budowlany Zamienny

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem, ktorymi sg Pafistwo Ewa Majewska —
Kowalska i Jacek Kowalski, zam. Ul. Rydygiera 19/9, 30-695 Krakéw

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje PBZ instalacji wewnetrznej gazu dla:

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJI

PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI:
WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA®,
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,

GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI

STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

Przytacz gazu — istniejacy — bez zmian.

3. Zatozenia do projektu

— Podktady budowlano — architektoniczne dla budynku

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pozZniejszymi zmianami
Dz.U.Nr 109/2004 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

— Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych w budynkach mieszkalnych

— Aktualne normy i katalogi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Kotlowni na paliwa gazowe i olejowe TSGGIK1995r

4. Opis rozwiazan projektowych

Instalacja gazu bedzie zasilata kociot gazowy jednofunkcyjny.

Projektowana instalacja gazu bedzie zasilana z istniejacego przytgcza gazu $redniego ciSnienia. Na
scianie zewnetrznej budynku jest zlokalizowana istniejgca skrzynka gazowa przylaczeniowa Zz
istniejgcym gazomierzem G4, ktory stuzy do rozliczenia gazu dla istniejacej w budynku kotlowni
gazowej. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gazownig planuje sie przebudowac istniejgcyg skrzynke
w taki sposob ze wymianie podlega skrzynka stalowa na wigksza; istniejacy gazomierz bedzie
wykorzystany do rozliczenia zuzycia gazu dla projektowanej kottowni na poziomie parteru (0 mocy
20kW), a dodatkowo planuje si¢ zabudowa¢ w skrzynce projektowany gazomierz G6 dla celéw
rozliczenia gazu dla istniejgcej kotlowni gazowej — przy czym istniejagca instalacja gazu pozostaje bez
zmian. Reduktor gazu oraz kurek gléwny pozostajg réwniez bez zmiany. Przewody gazowe wewnatrz
budynkéw nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian w odleglosci 2cm od tynku mocujac je uchwytami co
2-2 5m, lub w specjalnie przygotowanych bruzdach przegréd budowlanych pod tatwo usuwalng masg
tynkarska.

Trasy instalacji gazowej pokazano na odpowiednich rzutach i aksonometrii.

3 Biuro Projektéw Wiewiorscy



Instalacja wewnetrzna gazu — Projekt Budowlany Zamienny

W miejscach przejéé przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzic w rurach ochronnych,
przestrzen uszczelni¢ elastycznym szczeliwem. Rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa
powinny zapewni¢ samokompensacje wydituzen cieplnych rur oraz eliminowac¢ powstate naprezenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku przyboréw gazowych.

Przed przyborami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki gazowe atestowane, posiadajace wybitg na
korpusie grupe bezpieczenstwa "B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce. Wysoko$§é zamontowania
kurka odcinajacego winna byé dostosowana do przylgcza aparatu gazowego jednak nie mniej jak 0.7 m
nad posadzka.

Kubatura pomieszczenia w ktorym zostaly zamontowane urzgdzenia gazowe odpowiednia do mocy

zainstalowanej zgodna z prawem budowlanym — nie mniejsza niz 8m?>.

5. Wentylacja grawitacyjna

Pomieszczenia wyposazone w przybory gazowe musza posiada¢ sprawna wywiewng wentylacje
grawitacyjng z odprowadzeniem powietrza ponad dach budynku. Przewody wentylacyjne nalezy
wykonaé z dobrze wypalonej cegly lub innego materiatu nie pochtaniajacego pary wodnej, o przekroju
nie mniejszym niz 0,14m x 0,14m, lub $rednicy #150mm. Przewody wentylacyjne nalezy poddacé

przegladowi i odbiorowi przez Rejon Kominiarski.

6. Obliczenia instalacji gazu
Dobér wielkosci gazomierza okreslono na podstawie godzinowego zapotrzebowania gazu wynoszacego
maksymalnie Q= 3,0 Nm®/h.
Przyjeto gazomierz typ G4 produkcji Zaktadéw Wytworczych Urzadzen Gazowniczych ,INTERGAZ’
Sp.z 0.0.w Tarnowskich Gérach o nastepujacej charakterystyce:

- obcigzenie minimalne 0,04 m* h

- obcigzenie maksymalne 6m% h
Gazomierz zlokalizowano na $§cianie zewnetrznej budynku w wentylowanej szafce o wymiarach
70x82x25cm. W skrzynce zlokalizowany jest réwniez gazomierz G6 dla celéw rozliczenia gazu dla

istniejacej kottowni gazowe;j.

Zapotrzebowanie gazu wynosi :

Kociot gazowy projektowany: q = 3,0 Nm?%h.

Kociot gazowy istniejacy: q = 6,0 Nm°h

taczne zapotrzebowanie gazu dla przyatéza wynosi z uwzglednieniem jednoczesnosci odbioru wynosi:
Iq=9 Nm¥h

Przytacz gazu — istniejacy — bez zmian — zgodnie z warunkami wydanymi przez Gazownie — w

zatgczniku.

7. Uwagi wykonawcze instalacji wewnetrznej gazu
Montaz instalacji wewnetrznej, préby oraz oddanie do eksploatacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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Instalacja wewnetrzna gazu — Projekt Budowlany Zamienny

- warunkami technicznymi odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
- projektem technicznym.
Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219. Rurociagi taczy¢ przez
spawanie za wyjagtkiem aparatbw gazowych, oraz kurkéw ktore nalezy tgczyé przez pofgczenia
gwintowane. Uszczelnienie zigcz konopiem i pastg uszczelniajgca.
Po zakoriczeniu montazu instalacje gazu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z Warunkami
Technicznymi.
Uruchomienia instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez odbiorce.
Po dodatnim wyniku préb szczelnosci instalacje nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci , a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc nastepujgce srodki:
1* farba miniowa.
1* farbg olejna /kolor 26ity/

8. Obszar oddzialywania

Caloéé robot realizowanych wg. niniejszego opracowania i ich obszar oddziatywania obiektu - miesci sie
w calosci na dziatkach na ktorych roboty beda realizowane. Budowa wewnetrznej instalacji gazu
prowadzona jest w obrebie istniejacego obiektu i nie ma oddziatywania na sgsiadujace obiekty i dziatki.
Zgodnie z §13a Rozp. Min.Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz, pj s
Uptoinnienia g Piotr Wiewigrski

Opracowat I
P X . 3 “’_a‘ F®ien, -5'-'3! / -Ifwa bez cdraniczed
mgr inz. Piotr Wiewi6rski , . wesgii 7], & e cine
D ARG 245 2 0 Ranalizacyvinye
MAPIOI21POOSIOG Ny gy r.mpxr)s:-}c;égms
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Informacja dotyczaca Bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Instalacja gazu realizowana dla:

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJI PN.;"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z
WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.O., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",

NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE, GMINA WIELICZKA, W
ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY
KONSTRUKCJi STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

Inwestor: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce, ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.

Opracowatl: Piotr Wiewidrski

I ZAKRES ROBOT
Zamierzenie budowlane dotyczace budowy instalacji wewnetrznej gazu o $rednicy Dn25 od istniejacej
- przebudowywanej skrzynki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku, prowadzonej wewnatrz

budynku do odbiornikéw ktérymi bedg: Gazowy kociot dwufunkcyjny

Zakres budowy obejmuje w kolejnosci:
1. wykonanie instalacji z rur stalowych prowadzonych po $cianie — metoda {gczenia przez spawanie
2. zamontowanie armatury odcinajacej do kottow i kuchenek gazowych za pomocg potgczen
gwintowanych
préba ci$nieniowa instalacji
oczyszczenie powierzchni rur do ll-go stopnia czystosci, a nastgpnie zabezpieczenie
antykorozyjnie stosujac nastepujace $rodki (dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku):
- 1* farbg miniowa.
- 1*farbg olejng /kolor z6ity/

il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obiekcie natomiast brak istniejgcych elementéw budowlanych - cato$é instalacji

nowoprojektowana.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacja inwestycji stwarza dla pracownikdw potencjalne zagrozenie bezpieczeristwa zdrowia i zycia

szczegolnie z powodu:

- zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami i mozliwos$ci wystgpienia porazenie prgdem,

wybuchu gazu lub zalania wodg itp.

- recznego transportu rur, ksztattek, armatury, itp. — upadek, ztamania



- spawania rur stalowych — poparzenie,
- mozliwos¢ zaplonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociagach lub przy

Zagazowywaniu sieci.

Iv. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac ma by¢ dodatkowo poinstruowany o

sposobie realizacji robot, szczegolnie jesli chodzi o prace montazowe. Nalezy takze poinstruowac

pracownikdw o sposobie zabezpieczenia stanowiska na czas przerwy lub po jej zakonhczeniu.

Instruktazu dokonuje kierownik budowy.

V. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE

Nalezy zastosowaé nastepujgce srodki ostroznosci:

- przeszkoli¢ pracownikéw i dokona¢ instruktazu na stanowisku pracy

- stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP

- do prac specjalistycznych jak tgczenie rur przez spawanie, obsluga sprzgtu mechanicznego

zatrudnia¢ osoby posiadajgce wymagane uprawnienia

- prace wykonywac tylko w zespotach dwu-do czteroosobowych

- kazdy z pracownikéw musi dosta¢é odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej kask i rekawice

ochronne, a do prac spawalniczych okulary ochronne

- w celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem kazdy zespét roboczy powinien mie¢ telefon

komaorkowy

- w przypadku powstania zagrozenia powiadomi¢ niezwtocznie odpowiednie stuzby techniczne lub

ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia (staz pozarna, pogotowie
techniczne lub ratunkowe)

- do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacji wyznaczyc

odpowiednig osobe posiadajgca adresy i telefony jednostek ratowniczych

- Dla zachowania wymaganego bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia nalezy w pefni

przestrzega¢ wymagan podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlany

mgr inz. Piotr Wiewiorski
Upr_r ic1ia bud i AFYeaRigbez ograniczen
W2 siac, ych, wentylacyjnych,

Qaitiwych, ) 2N i kanalizacynych
Upr. ne MAPIQ121/POOS/GE, Nr ewid. MAP/IS/0494/06




Oswiadczenie do Projektu Budowlanego

Ja, nizej podpisany

Projektant:
Inz. Piotr Wiewiorski

legitymujgcy/legitymujgca si¢ dowodem osobistym

nr CGF 885930

zamieszkaty
30-686 Krakow
ul. Podedworze 20A/28

Nr uprawnien
MAP/0121/POOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.

poz. 1409), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy)

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany zamienny w zakresie instalacji sanitarnych:

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJI PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z
WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",

NA DZ. NR 168 I 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE, GMINA WIELICZKA, W
ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY

KONSTRUKCJI STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci kamej za podanie niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy

zgodnie z art, 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$c

zfozonego o$wiadczenia.

(migjscowosé, data)
(podpis)

mgr inZ, Bi iewiorski
v bf : S ani bez ograniczef
w2z eci, instatags . wentylacyjnych,

gazaivyehndociaa .r,»h i k&ﬂallc.aﬁf inych
Upr. nr MAP/0121/POOS/08; Nr ewm MAPM iti&dmﬁ

....... {’Qw ol

(miejscowosé, data)
(podpis)
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' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

Gazownia Krakéw Podgérze

ul. Bagrowa 3, 30-733 Krakéw

tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.krakow-podgorze @psgaz.p!

Urzad Miasta i Gminy w WieliczceZBK w
Wieliczce
ul. Powstania Warszawskiego 1

32-020 Wieliczka

Nasz znak: WC06/0000025558/00001/2024/00000 Krakéw, 12.02.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.02.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r,, nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek ustugowy- remiza
osp, adres: Czarnochowice 150, nr dziatki: 168
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podiaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |Laczna moc urzadzen
kW) fszt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 65 1 65
(c.0./c.w.)
Kociol gaz. jednofunkc. z zasobn. 20 1 20
C.W.u.
taczna moc [kW] 85

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 14000 [m3lrok] Zaz e
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: Ay gaidm
6.1. Przylacze istniejace $redniego ci$nienia
62 . quallzgqa: Czarnochowice, Czarnochowice 150. mgr inZ. Pietr Wiewidrskei
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 {kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp 2 0 0
ul. Weyciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tamow

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowte
ul Gazowa 16
31-060 Krakow

Saa Rejonowy dia Kraxowa - Srodmiescia w Krakowie,

Xl Wyazial Gospodarczy KRS

R
NP 5252406411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 817 050 2!

www,psgaz.pl




8 Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek ustugowy- remiza osp, adres: Czarnochowice 150, nr dziatki: 168

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], lokalizacja;
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: istniejace.

8.32. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja:
szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzadzenia: projektowane.

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowesci do 10 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: istniejace.

8.5. Inne wymagania:
wymiana gazomierza z G4 na G6

9 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne I eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbiory paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

14, Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w farmie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L p. Numer PoD Kod kreskowy

" govassosassoooeaaz+2o | 0 NORHL O O 0TS AL

Adres: Czarnochowice ul. Czarnochowice 150

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostal zaakceptowany przez:
WOJCIECH MILOBEDZKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Katarzyna Gagor 280 Orygiauem

mgr inz. Pictr Wiewidrs]-i

Nr sprawy: 25568/2024
Stiona 224
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Temat:

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJI
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SAL! WIELOFUNKCYJNEJ.

Inwestor:

LEG EN D A: Zarzad Budynk6éw Komunalnych w Wieliczce
= ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
— projektowana instalacja wewnetrzna gazu Branza: Stadium:
Sanitarna i B'.
zamienny.
Nazwo rysunku: Data:
i .RZUT PARTERU wrzesien 2023
| —
{ ::-mj-akto\m:;;12 Bi L_wl widreki ( Skala:
= PROJ. WYWIEWNES - | —— . : s = .|~ mgrinZ Piotrwiewiorski [\ ¢/ —4:400 -
minimaina_powierzchnia 200cm 1 Ww o ) . MAP/0121/POOS/06 '
i - s cm na adzkq pomieszczenia = : £
zlokalizowany pod stropem _ ‘ngw‘ S Bem 0. p q p Sprowazil: . I Wieiiiaka Nr ork.
185 ] L 15805 $/07 { 1S-01
470.5 L o158 | | $145 #flasl, 826 |30 g 7]
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LEGENDA:

1. Istn. gazomierz G4 przeniesiony z inst. istn. kotta w piwnicy
~ dla nowej inst. gazu do kotta 20kW , szt.1

1a. Proj. gazomierz G6 dla inst. kotta w piwnicy , szt.1

2. Istn. reduktor gazu, szt.1

Istn. kurek kulowy dla istn. inst. kotta w piwnicy, szt.1

. Istn. inst. do istn. kotla w piwnicy

Proj. kurek kulowy DN25 dla inst. proj. kotta 20kW, szt!
Istn. kurek kulowy gtowny, szt.1

. Skrzynka gazowa zamykana na klucz z
otworaml wentylacyjnymi, 700x820x250, szt.1

SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA GAZU
1:10

~No o

ma%;

DN25
Q=3,0m/h KG
976

a
%%:75 E

ISTN. SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA GAZOWA
do przebudowy na wigkszq
z istn. kurkiem gtéwnym i istn. reduktorem
@ z projektowanym gazomierzem G6
oraz istniejgcym gozomierzem G4
[] +[0,75
| T'cd. wg isin
|goziom terenu instalacji gazu do istn. kotla w piwnicy
- cd. wg istn.. i)

przylqcza gazu

LEGENDA:

— projektowana instalacja wewnetrzna gazu
76 & — proj. zawdr kulowy odcinajacy
F P — proj. filtr skosny
— przescie przez sciane w rurze ostonowej
KG — projektowany kociol gazowy kondensacyjny typ Eco Therm Plus WGB 20;
przylqcze odprowadzenia spalin/doprowadzenie powietrza 80/125mm, firmy BROTJE

OZNACZENIA SREDNIC:

rury stalowe wg PN-80/H-74219 instalcja wewnetrzna

DN20 = Dzew 26,9x2,3mm
DN25 = Dzew 33,7x2,9mm

mgr inZ. Piotr Wigwiorski
Upra d, dOprois i bez figraniczen
w zak eci, insial ~ aify ‘acy;nych,
gazowych, wodocia: ,v-crukananza! yinych
Upr. nr MAP/G121/POOS/06; Nr ewid. MAP/S/0494/06

Temat:

PROJEKT ZAMIENNY INWESTYCJ!
PN.:"ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.- KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA",
NA DZ.NR 168 1166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, W ZAKRESIE ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI
STROPU SALI WIELOFUNKCYJNEJ.

| tor:
nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branza: Stadium:
) P.B.
Sanitama zamienny.
Nazwa rysunku: Data:
ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU wrzesiefi 2023
Projektowal: T Skala:
mgr inZ. Piotr wiewi6rski nJ 1:100
MAP/0121/POOS/06
S d. i
. mgr inz. Agnieszka Wiewi6rska AL 1S-02
MAP/0153/PO0OS/07
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