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$¢
Kosztorys ROZBUDOWA WDK W CZARNOCHOWICACH
1 Grupa Przebudowa stropu nad salg wielofunkcyjng i
zabezpieczenie strpéw nad pomieszczeniami socjalnymi
1.1 Element Roboty zabezpieczajace i rozbiokowe
1.1.1 |Kalkulacja Zabezpieczenie montaz i demontaz - okien, drzwi, lamperii, zabezpieczenie mebli,
indywidualna elemntéw na $cianach folig polietylenowg w pomieszczeniach remontowanych kpl 1,000
1.1.2 |KNR 401/820/3 |Zabezpieczenie podidg plytg pilsniowyg twardyg wraz z demontazem
analogia R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 134,600
1.1.3 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 134,600
1.1.4 |KNR401/426/4 |Rozebranie ptyt wibrowo-cementowych i spilSnionych na stropie - od strony strychu m2 146,610
1.1.5 |KNR401/609/1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczka lub trocinami, grubosci do 10°cm - od
strony strychu m2 160,660
1.1.6 |KNR401/428/1 |Rozebranie podiég drewnianych, podtogi $lepe- od strony strychu m2 160,660
1.1.7 |KNR401/429/1 |Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, polepy- od strony strychu m2 160,660
1.1.8 |KNR 401/429/2 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, zasypki- od strony strychu m2 160,660
1.1.9 |KNR929/108/4 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza - sala strop ze skosami m2 90,630
1.1.10 |[KNR401/429/4 |Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych - sala
strop ze skosami m2 90,630
1.1.11 |KNR 401/429/3 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, slepe putapy - sala strop ze skosami m2 90,630
1.1.12 |KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni
rozbiérki ponad 5 m2, okfadzina pojedyncza m2 65,500
1.1.13 |KNR 929/105/4 |Rozbidrka obuddw piondw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-kartonowych,
przy powierzchni rozbiorki ponad 2 m2, oktadzina pojedyncza m2 7,200
1.1.14 |KNR 401/429/4 |Rozbiorki elementédw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 65,500
1.1.15 |KNR 401/429/3 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, slepe putapy m2 65,500
1.1.16 |KNR 929/102/4 |Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad
5 m2, oktadzina pojedyncza - sala przy stropie ze skosami m2 9,375
1.1.17 |KNR 401/426/1 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski otynkowane - sala przy stropie ze skosami |m2 9,375
1.1.18 |[KNR 929/213/4 |Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z
ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, grubo$¢ ponad 8 cm
- sala przy stropie ze skosami m2 9,375
1.1.19 |KNR 929/103/4 |Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym,
przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza m2 23,800
1.1.20 |KNR 929/213/4 |Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z
ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, grubos¢ ponad 8 cm |m2 23,800
1.2 Element Rusztowanie
1.2.1  |KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysoko$¢ do 4'm, naklady podstawowe
(1) kolumna 5,000
1.2.2 |KNR 202/16 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci do 6 m (za 1 kolumne) -
1,00 zestaw m-g 124,43
1.3 Element Roboty ciesielskie
1.3.1 |KNR 401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukcji
dachu, stupow (wys. stempl do 3,5 m) szt 6,000
1.3.2 |KNR401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy - konstrukgiji
dachu, stupow (wys. stempl do 3,5 m) szt 6,000
1.3.3 |KNR401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami - konstrukcji
dachu, stupow (wys. stempl pow. 3,5 m) szt 6,000/ 2,000
1.3.4 |KNR401/422/8 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan nadprozy - konstrukciji
dachu, stupow (wys. stempl pow. 3,5 m) szt 6,000/ 2,000
1.3.5 |KNR401/408/1 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana m 71,404
1.3.6 |KNR401/408/2 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie m 17,851
1.3.7 |KNR401/408/3 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie m 89,256
1.3.8 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, kleszcze m 28,000
1.3.9 |KNR401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, podwaliny m 12,000
1.3.10 |[KNR 401/412/6 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy m 7,000
1.3.11 |KNR 401/413/1 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 1-stronnie m 32,000
1.3.12 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek 2-stronnie m 24,000
1.3.13 |KNR 401/417/1 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, stopnice - schody na strychu szt 6,000
1.3.14 |KNR 401/417/2 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, podstopnice - schody na strychu szt 6,000
1.3.15 |KNR 401/417/3 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych, porecze - schody na strychu m 2,000
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1.4 Element Odgrzybienie i impregnacja odstonietych belek stropowych oraz
istniejacej wiezby dachowej od strony strychu
1.4.1  |KNR 1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, bali i
krawedziakow - oczyszczenie i zmycie podioza (Wsp do Rx1,50)
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m2 461,660
1.4.2 |KNR 1901/648/6 |Impregnacje grzybobojcze metodg smarowania preparatami olejowymi, 3-krotna, bale i
krawedziaki, srodekiem impregnacyjno-grzybobujczym i ogniochronnym
uodporniajgcym drewno do stopnia niezapalnosci oraz zabezpieczajgcym drewno przed
destrukcjg biologiczng - konstrukcji stropu drewnanego m2 160,660
143 |KNR Impregnacje grzybobojcze drewna metodg opryskiwania, 3-krotna z przerwami,
1901/649/15 (2) |krawedziakow, srodekiem impregnacyjno-grzybobujczym i ogniochronnym
uodporniajgcym drewno do stopnia niezapalnosci oraz zabezpieczajgcym drewno przed
destrukcjg biologiczng - kostrukcji dachu m2 301,000
1.5 Element Rdzenie zelbetowe 10 szt
1.5.1 |KNR401/340/7 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly m 5,000
1.5.2 |KNR401/201/4 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stupy m2 2,500
1.5.3 |KNR401/203/6 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone stupy -
Beton C25/30 m3 0,313
1.5.4 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane
(2) kg 14,918
1.5.5 |KNR401/202/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, strzemiona, prety Fi do 6’ mm kg 10,390
1.6 Element Nadproza 3 szt
1.6.1 |KNR401/702/5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokoscido 20'cm |m 14,640 2,000
1.6.2 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda
gtebokosci 1 cegty szt 12,000
1.6.3 |KNR401/347/5 |Skucie wystepow na $cianach z kamieni, kamien twardy, szeroko$¢/gtebokosé
wystepow do 20 x 5°'cm m 13,440
1.6.4 |KNR Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu, Fi otworu do 14'mm, gteboko$¢ wiercenia
403/1017/14 do 10'mm otwor 34,000
1.6.5 |KNR 401/317/5 |Wciagnigcie i utozenie ksztattownikéw stalowych - montaz ksatttownikéw stalowych
analogia 150x100x10 mm wraz z blachami 10 mm m 13,440
1.6.6 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugo$c¢ przebicia
403/1003/16 do 2 cegiel, Fi do 25'mm szt 17,000
1.6.7 |KNR 401/1303/1 |Wykonanie i montaz $ciggéw - pret gwintowy Fi 12 - potgczenie ksztattownikow
(1) analogia kg 9,058
1.6.8 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 13,440
1.6.9 |KNR401/704/3 |Wypelnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 4,435
1.6.10 |KNR 202/2006/5 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach, na
(2) zaprawie, ptyty grubosci 12,5'mm - ptyta gr. 12,5 mm GKB m2 7,320
1.7 Element Rygle stalowe 5 szt
1.7.1  |KNR 205/208/5 |Konstrukcje stalowe, elementy przygotowane do montazu, wykonczone, masa do
250'kg - z kosztem materiatéw podstawowych i montazu, zgodnie z projektem t 3,450
1.8 Element Odtworzenie stropu i $ciany medzy stropami z wykonczeniem od
strony strychu
1.8.1 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z wetny, na stropach miedzy ryglami, z
ksztattownikow metalowych - strop ze skosami m2 90,630
1.8.2 |KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE, na ruszczie stropu rygli od spodu - strop ze skosami
analogia R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 90,630
1.8.3 |KNR 401/409/2 |Slepy putap, deski grubosci 32'mm - montaz folii PE oraz desek impregnowanych gr.
analogia 32 mm od spodu na istniejgcych belkach (cena drewna zabezpieczona R-30)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 m2 65,500
1.8.4 |KNR912/301/3 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, ukladanymi miedzy legarami utozonymi na stropie - wetna gr. 200 mm m2 160,660
1.8.5 |KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE
analogia m2 160,660
1.8.6 |KNR 21/4007/1 |Slepa podioga, z desek szerokosci 15-20°cm - deseki impregnowane gr. 32 mm (cena
(3) analogia drewna zabezpieczona R-30) m2 160,660
1.8.7 |KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt cemontowych gr. 20 mm - (REI-30)
(1) analogia m2 160,660
1.8.8 |KNR 21/4001/3 |Konstrukcje szkieletowe - stupy scian wewnetrznych i zewnetrznych, szerokosc¢
100-110"'mm - (cena drewna zabezpieczona R-30) m2 9,375
1.8.9 |KNR912/205/2 |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej Scian: w konstrukcji szkieletowej drewniane;j -
wetna gr. 100 mm m2 9,375
1.8.10 |[KNR 21/4004/2 |Poszycie Scian szkieletowych, $ciany z desek mpregnowanych o szerokosci 32'cm
(3) analogia (cena drewna zabezpieczona R-30) m2 9,375
1.8.11 |[KNR 21/4004/6 |Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z ptyt cementowych gr. 20 mm - (REI-30)
(4) m2 9,375
1.8.12 |[KNR 912/301/2 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny
mineralnej, uktadanymi bezposrednio na stropach monolitycznych nad
pomieszczeniami ogrzewanymi - wetna gr. 200 mm - klatka schodowa i WC m2 27,150
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1.8.13 |KNR 202/616/4 |lzolacje z folii PE
analogia m2 27,150
1.9 Element Odtworzenie stropu i $ciany medzy stropami od strony pomiesczen
1.9.1 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - ptyta GKF gr 12,5 mm -
202/2030/2 strop ze skosami m2 90,630
1.9.2 |NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - ptyta GKF gr 12,5 mm
202/2030/2 m2 65,500
1.9.3 |KNR 202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i
podciagi, 1-warstwowa, 55-01 - ptyta GKF gr 12,5 mm m2 7,200
1.9.4 |KNR 202/2003/7 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 55-02 - ptyta GKF gr 12,5 mm m2 9,375
1.10  |Element Roboty wykonczeniowe
1.10.1 |KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach
(2) z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas
do 15°cm - tynk na stku sufitu iScian m 73,400
1.10.2 |KNR 202/2006/5 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach, na
(2) zaprawie, plyty grubosci 12,5'mm - czesci sali od strony dobudowane;j m2 22,466
1.10.3 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - strop ze skosami, $ciana miedzy stropami
- farba lateksowa m2 100,005
1.10.4 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - farba lateksowa m2 95,166
1.10.5 |Kalkulacja Przywrdcenie pomieszczen do piewonego stanu (salwa widowiskowa, pomieszczenia
indywidualna socjale x 2, klatka schodowa) kpl 1,000
111 |Element Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki
1.11.1 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 97,450
1.11.2 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1°km - dodatek za 9 km m3 97,450/ 9,000
1.11.3 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiorki
indywidualna m3 97,450
112 |Element Instalacja elektryczna
1.12.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz lamp oraz konieczne przerdbki w zakresie instalacji elektrycznej na
indywidualna pietrze: w sali w zwigzku ze wzmocnieniem stropu konstrukcjg stalowg oraz
zabezpieczeniem stropow nad pomieszczeniami socjalnymi. Wykonanie dokomentacji
powykonawczej oraz pozytywengo protokoto z préb i badan isntalacji elektryczne;. kpl 1,000
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