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SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC FORMALNO-PRAWNA:
Uprawnienia projektanta
Zaswiadczenie o wpisie do wlasciwej izby

RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Rzut fundamentéw skala 1:100
Rzut parteru skala 1:100
Rzut pietra skala 1:100
Rzut strychu skala 1:100
Rzut dachu skala 1:100
Przekréj A— A skala 1:100
Elewacja wschodnia skala 1:100
Elewacja zachodnia skala 1:100
Elewacja pétnocna skala 1:100

Elewacja potudniowa skala 1:100



PROJEKT BUDOWLANY — RYSUNKI ZAMIENNE
dla robét budowlanych w czesci dobudowanej
ROZBUDOWY DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH
INSTALACJI: WOD.- KAN, CO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ,
UTWARDZENIEM CHODNIKA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO:

Projekt obejmuje rozbudowe budynku domu ludowego o dodatkowe skrzydio niezbedne do
budowy garazu i zaplecza socjalno- technicznego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w m.
Czarnochowice. Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce nr 168 i 166/14. Dziatka
posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny na catej szerokosci
budynku. Posiada nieznaczne nachylenie w kierunku potudniowo-zachodnim. Od potudnia
zabudowana jest projektowanym do rozbudowy budynkiem ustugowym
dwukondygnacyjnym czgsciowo podpiwniczonym.

1.1.Charakterystyka ogélna stanu istniejacego budynku:

Istniejacy budynek Domu Ludowego, to obiekt dwukondygnacyjny, korytarzowy czesciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Budynek pokryty jest dachem wielospadowym
mansardowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Dach pokryty jest blachg
trapezowg na latach drewnianych. Sciany budynku murowane z cegly peinej, stropy nad
piwnicami i parterem stropy plytowe zelbetowe, nad pigtrem drewniane belkowe. Nadproza
okienne i drzwiowe kleina. Schody wewnetrzne i spoczniki zelbetowe plytowe. Lawy i
sciany fundamentowe betonowe. Funkcjonalnie w budynku usytuowane sa: lokale ustugowe
i handlowe, sale zebran, sale wielofunkcyjne, pomieszczenia zalecza klubu sportowego oraz
w parterze budynku garaze dla wozéw strazy pozarnej. W piwnicy kottownia i pomieszczenia
dla klubu sportowego.

Wyposazony w podstawowe instalacje wewnetrzne: wodociggowg zimnej i cieptej wody,
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika na Scieki, centralnego
ogrzewania, wodnego z wbudowang kotiownig co, z kottem na gaz, instalacje elektryczna
unnu,

1.2. Charakterystyka projektowanej rozbudowy budynku Domu Ludowego:

Istniejacy budynek domu ludowego dwukondygnacyjny projektuje sie¢ do rozbudowy od
strony zachodniej w zakresie rozbudowy dwukondygnacyjnego skrzydta klatkg schodowsa,
pomieszczen zaplecza dla ochotniczej strazy pozarnej a w parterze garazu dla wozu strazy
pozarnej. Projektowany obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje wewnetrzne,
sanitarne i elektryczne. Projekiuje sie rozbudowe istniejgcych instalacji wewngtrznych w
oparciu o istniejace przytacza: elektryczne, wodociagowe, gazowe. Kanalizacja sanitarna z
odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana rozbudowa pod wzglgdem
formy architektonicznej i wysokosci nawigzuje do istniejgcej czgéci budynku.



1.3. Dane techniczne:
3 stan istniejacy:

Powierzchnia zabudowy : = 267,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 360,00 m?2
Powierzchnia ogdlna: = 466,80 m?
Kubatura budynku = 249000 m?
Wysokos$é budynku = 8,70 m
Kondygnacje nadziemne = 3 szt.
Klatki schodowe = 2 szt.
° projektowana rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy = 152,80 m?
Powierzchnia uzytkowa: = 289,20 m?
Powierzchnia ogolna: = 365,20 m?
Kubatura budynku = 1.460,00 m®
Wysokos$é budynku = 8,70 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt
Klatki schodowe = 1 szt.

2. FUNKCJA BUDYNKU:

Projektowana rozbudowa budynku Domu Ludowego bedzie zawiera¢ pomieszczenia dla
OSP: w poziomie parteru garaz 2z zapleczem technicznym oraz zaplecze socjalno-
szkoleniowe na pietrze. Na poziomie pietra projektuje sig potgczenie czesci istniejace] i
projektowanej poprzez czesciowe rozebranie $cian oddzielajgcych budynki na poziomie sali
wielofunkcyjnej. Powstanie jedna duza sala szkoleniowa dla roznych funkcji OSP.

3.0PIS ELEMENTOW  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH  PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO:

3.1. Opis elementéw konstrukcyjno-budowlanych istniejacego budynku Domu
Ludowego

Posadowienie i tawy fundamentowe:

Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych, ponizej
glebokosci przemarzania. tawy i $ciany fundamentowe betonowe posadowione w poziomie
1,40 - 1,73 m terenu istniejgcego przy budynku. tawy fundamentowe z odsadzkami 7-10,0
cm.

Sciany:

Zewnetrzne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 53 cm murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej.
Parteru i pietra — jednowarstwowe, grub. 44-42 cm murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. W czesci dobudowane] parterowej sciany murowane z bloczkéw Max grub. 30
cm i ocieplone styropianem 10 cm,

Sciany czotowe poddasza murowane z cegly murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej, grubosci 15 cm usztywnione pionowo stupkami pilastrami grub 30 cm i szer 50
cm.

Wewnetrzne i konstrukcyjne;

Piwnic jednowarstwowe, grubosci 46-56 cm murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej.
Parteru i pietra jednowarstwowe, grubosci 34-44 cm murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej.



Wewnetrzne i dziatowe;

Parteru i pietra, jednowarstwowe, grubosci 25 i 12 cm murowane z cegly petnej na zaprawie
wapiennej.

Kominy i piony wentylacyjne:

Kominy i przewody wentylacyjne murowane z cegly petnej na zaprawie.

Stropy:

Nad piwnicami i parterem stropy ptytowe zelbetowe, monolityczne. Nad pigtrem stropy
drewniane na belkach drewnianych # 16/24 cm z polepa.

Biegi schodéw i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej: plyta zelbetowa, monolityczna.
Nadproza okienne i drzwiowe:

Ceramiczne typu Kleina.

Dach budynku i pokrycie :

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-pfatwiowej, pokryty blachg trapezowg
na tatach drewnianych. Wymiarowanie i zestawienie elementéw konstrukcyjnych dachu
zawarte na rysunkach.

Obrébki blacharskie:

Kominy, wiatrownice, parapety zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze brgzowym,
grub. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe typowe #150 PCW.

Stolarka:

Okna typowe, wykonane z PCW w kolorze bialym. Drzwi zewnetrzne wejéciowe w poziomie
parteru i klatki schodowej stalowe. Drzwi zewnetrzne wewnatrz lokalowe i wewnetrzne
typowe drewniane plytowe.

Tynki i okladziny $cian:

Zewnetrzne:

Na §cianach zewnetrznych i cokole tynki cem.-wapienne gtadkie.
Wewnetrzne:

Cementowo-wapienne kat. lll gladkie pod malowanie.

Posadzki:

Na podestach i schodach klatki schodowej posadzki lastrykowe, Korytarze posadzki
lastrykowe. W pomieszczeniach parteru i pietra uzytkowych podiogi parkietowe.

Balustrady wewnetrzne:

Balustrady wewnetrzne schodéw , stalowe ,wykonane z profili petnych.

Malowanie :

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie na zagruntowanym
podiozu. Stolarka okienna fabrycznie wykoriczona, drzwi oraz parapety wewnetrznie
malowane farbami olejnymi .

3.2. Opis elementéw konstrukcyjno-budowlanych projektowanej rozbudowy budynku
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej:
Posadowienie i fawy fundamentowe:
Przedmiotowy budynek posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych, ponizej
%febokoéci przemarzania

ciany:
Zewnetrzne;
Parteru i pietra — warstwowe, grub. 24-30 cm murowane z bloczkéw porotherm i ocieplone
styropianem 15 cm,
Wewnetrzne i konstrukcyjne;
Parteru i pietra jednowarstwowe, grubosci 24-30cm murowane z bloczkow ceramicznych
porotherm.



Wewnetrzne i dziatlowe;

Parteru i pietra, jednowarstwowe, grubosci 12 cm murowane z bloczkéw porotherm.
Kominy i piony wentylacyjne:

Kominy i przewody wentylacyjne prefabrykowane betonowe..

Stropy:

Nad parterem i pietrem stropy ptytowe zelbetowe, monolityczne.

Biegi schodéw i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej: ptyta zelbetowa, monolityczna.
Nadproza okienne i drzwiowe:

Zelbetowe monolityczne , na §cianach wewnetrznych ceramiczne prefabrykowane.

Dach budynku i pokrycie :

Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blacha trapezowg
na fatach drewnianych.

Obrébki blacharskie:

Kominy, wiatrownice, parapety zewnetrzne z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze bragzowym,
grub. 0,6 mm. Rynny i rury spustowe typowe #150 PCW.

Stolarka:

Okna typowe, wykonane z PCW w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne wejsciowe w poziomie
parteru i klatki schodowej aluminiowe. Drzwi zewnetrzne wewnatrz lokalowe i wewnetrzne
typowe aluminiowe a w cze$ci drewniane ptytowe.

Tynki i okladziny $cian:

Zewnetrzne:

Na scianach zewnetrznych i cokole tynki cienkowarstwowe na kleju i siatce na izolacji
termicznej z plyt styropianowych mocowanych na kleju i kolkach do $cian.

Wewnetrzne:

Cementowo-wapienne kat. lll lub gipsowe gtadkie pod malowanie.

Posadzki:

Na podestach i schodach klatki schodowe] posadzki z plytek gres, Komunikacja plytki gres
na kleju i wylewce cementowej. W pomieszczeniach garazowych w poziomie parteru
posadzki epoksydowe antyposlizgowena podbudowie zelbetowej Beton C 20/25 zbrojony
siatkami podwdjnie, stal zebrowana #10 w rozstawie 15/15 cm. W sali wielofunkcyjnej pigtra
podiogi parkietowe.

Balustrady wewnetrzne:

Balustrady wewnetrzne schodéw , stalowe ,wykonane z profili petnych.

Balustrady zewnetrzne zabezpieczenie okien:

Projektuje sie balustrady o konstrukcji stalowej ramowej z wypetnieniem szkiem
bezpiecznym, mocowane do ramy okna.

Malowanie :

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie na zagruntowanym
podtozu. Stolarka okienna PCW fabrycznie wykoriczona, drzwi oraz parapety wewnetrzne
fabrycznie wykorczone.

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano wykornczeniowe i instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne
wykonaé w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.



4, ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN DOSTOSOWANE DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

4.1. Dostepnos$é¢ lokali uzytkowych dla os6b niepetnosprawnych:

Projektowany budynek Domu Ludowego w czesci istniejgcej i rozbudowy Ochotniczej
Strazy Pozarnej to budynek ustugowo-techniczny dla OSP. W poziomie parteru bedzie
posiadat pomieszczenie dyzurnego i ubikacje dostgpne dla 0séb postronnych w tym
niepetnosprawnych. Wejscie do budynku z poziomu terenu bez barier architektonicznych
dostepne dla niepetnosprawnych. Pozostata cze$¢ budynku w poziomie parteru i pigtra nie
moze byé ogolnodostepna z uwagi na specjalistyczny sprzet strazacki wraz z
wyposazeniem jest dostepna tylko dla zainteresowanych czionkéw druzyny OSP jako
zaplecze techniczne, socjalne i szkoleniowe.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU:

Objety projektem przebudowy i rozbudowy budynek Domu Ludowego dla potrzeb zaplecza
Ochotniczej Strazy Pozarnej to budynek , dwukondygnacyjny w zabudowie wolnostojace;j,
zalicza sie do obiektéw uzytecznosci publicznej o funkeji domu ludowego stuzy jako:

e remiza jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej

e miejsca spotkari mieszkancéw

e zaplecza kiubu sportowego

Jest to obiekt o wysokosci dwéch kondygnacji nadziemnych z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi, strychu nieuzytkowego bez pomieszczen na pobyt ludzi, kondygnacji podziemnej
(czesciowe podpiwniczenie budynku od strony potudniowo zachodniej). Pomieszczenia
garazowe dla pojazdéw pozarniczych okreéla sie jako funkcjonalnie potaczone z catym
budynkiem. Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe z ktérych
wyjécia prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku

a. informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:
Powierzchnia uzytkowa budynku:

wtym : piwnica: = 47,67 m?

parter: = 336,35 m?

pietro: = 31285 m?
Powierzchnia uzytkowa kond. nadziemnych: = 649,20 m?
Powierzchnia zabudowy = 420,70 m?
Wysokos$¢é budynku = 870 m
Kondygnacje nadziemne = 2 szt.
Kondygnhacje podziemne = 1 szt.
Klatki schodowe = 2 szt
Grupa wysokosci: budynek niski
Szeroko$¢ budynku = 14,80 m
Dlugo$é budynku = 29,67 m
Kubatura budynku : = 3.950,00 m?
Uwaga:

Opis zabezpieczenia przeciwpozarowego catego budynku Domu Ludowego zawarty w
projekcie budowalnym zamiennym.



UWAGA:

Kolorem czerwonym naniesiono elementy
projektowane zamienne kwalifikowane jako
nieodstepujace w sposéb istotny od

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Elementy realizowane wg zatwierdzonego

projektu budowlanego.

Temat: RyYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"

NA DZ. NR 168 1 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,

GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKOQ NIEODSTEPUJACE

W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

. o Inwestor:
zatwierdzonego projektu budowlanego i Elementy wykonane - zmiany nieistotne. nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
i I. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
pozwolenia na budowe. , . - '
Elemgnty pro;e:ktowape zamienne Bronao: Stadiom:
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w sposob istony od zatwierdzonego zamienne.
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Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN.,, C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
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projektowane zamienne kwalifikowane jako —— projektu budowlanego. BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.
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Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OZNACZENIA | SYMBOLE: PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN,, C.0., WENTYLACJI
Elementy realizowane wg zatwierdzonego MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
UWAGA: projektu budowlanego. NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI GZARNOCHOWICE,
KEISTETIERWERyINaTI ATeREIE IS ety _ o GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
Elementy wykonane - zmiany nieistotne. W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

projektowane zamienne kwalifikowane jako BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.
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UWAGA:

Kolorem czerwonym nhaniesiono elementy
projektowane zamienne kwalifikowane jako

nieodstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe.

1 1 ami budovdanymi
eft w specjalnodel architekto
1w 33/82 | 401/88

OZNACZENIA | SYMBOLE:

|

Elementy realizowane wg zatwierdzonego

projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane zamienne
kwalifikowane jako nieodstepujace
w sposoéb istony od zatwierdzonego

projektu budowlanego.

Zakres opracowania zgodnie

z projektem budowlanym.

Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN,, C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

| tor:
nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
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Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
= PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI
UWAGA: MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
5 OZNACZENIA | SYMBOLE: NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
S . , GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
Kolorem czerwonym naniesiono elementy — Elementy realizowane wg zatwierdzonego W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEEKTI.?
pijektowa!'le zamienne kvyallflkowane jako — projektu budowlanego. BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.
nieodstepujace w sposéb istotny od nwestor:
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g ] 9
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Elementy projektowane zamienne Sronzat Stadium:
kwalifikowane jako nieodstepujgce Architektura Rysunki
w sposob istony od zatwierdzonego zamienne.
projektu budowlanego. Nazwa rysunku: Data:
RZUT POLACI DACHU wrzesier) 2023
T = Zakrgs opracowania zgodnie Projektowa: e
z projektem budowlanym. 1:100
mgr inZ. arch. Antoni Pilch ’
upr. bud. nr 401/88 Nr ork.
j 0.5
ol T ARCUS—ART ARCHITEKTOMICZNE/ BIURO PROJEKTOW
# i ' X ;‘;1;- 542 Krokbw, ul, Mogliske 23, tel./fox 012 653—12-+23
_,%2_91. 5329 =
i e ] 1 .!1‘
e T S e R ‘!‘\r— -------- e e e =T ———— ‘ALW_‘:"-‘—‘—“--—-——————- ——————————— ‘f‘-.—
I '53'!1" _______________ I E ———————————————————————— ] I,-— ——————— oy P e e e o e - | '
| : ol wenlylacja : : F%l —l I I |
| | : i+ [Of50zpatery . o [ g Ll | :
' 1 B | TERL |
1 -2 e 10 ! ‘3‘; ' 4 ||
| | 1 e ————— e o e [
——————————————— | | ' -:I‘— - | | 1
————— e e st o | |
i Iﬁdh ’_—-—-— - 14 \90 175 - :W . 113 I I, I :
i AN RN || .
| ! N __: |I HY
/ T U — S | E— 7!
|
& B
| g
+ IR
l | LRSS 1
#1350 (TN l l l I I
uY| o5 l | [l 1
r— « I (| 1
| I P
3 | i WL
o +|gl\_s_ | | Rl
3 e { I |
I |1 |
[ |
ISTIIEIRCE SQukayY 3 | I[ : |
I ||
I ||
I ||
| | P
L 4
| S g -
| F‘;u [ | _1 * -
| —_ — !
| | 8 ; 1
| \ !
10,43
# - l : r.::— - Po— |
U 1
E\g ?L 5 I o
s | 5
___________________________________________________________________________ I-_ St == =
3 | 3
___________________ _i S . | | N >— S~ s | | — L
| ‘t-u ﬂf- = l 'g_;‘" PRAWA AUTOREX|E ZASTRZEZONE
s I WG USTAWY O PRAWIE AUTORBIOM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz,L\nr 80 paz. $U4.3 20C0r.)
- [0 - - \NWESTOR | ZARZAD BUDYNKGW KOMUNALNYCH W WIELICZCE |
T e ! ULSLOWACKIEGO 51 SO-GZOWIEI:chKA
j = = il =
J P 2780 L — Gz s CunEn czumOCHOMGE
: nme o | RZUT DACHU ";55: s
FAZA PROJEKT BUDOWLANY DATA .-
31 HAZWISKO SOECHALNOSC | R LPR PODFIS~ |
FROJZKTOAL | BOISEAWA CHUIEL sxtuites | uarh 18761 ek
J CPRACOWANS | MARANRURKASK chitaktoa | LoeKanr, 13067 =




| S

; S

UWAGA:

Kolorem ¢czerwonym naniesiono elementy
projektowane zamienne kwaliifikowane jako
nieodstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i

pozwolenia na budowe.

ANTONI PILCH
mgr inz arch.
whitenlz budowlane do projektowania
nadzorowania | erowania rabotami budowlamymi
bez ograniczen w specjainosei architektoniczne)
upi o 33A2 ) 401/88

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Elementy realizowane wg zatwierdzonego

projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane zamienne
kwalifikowane jako nieodstepujace
w sposoéb istony od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania zgodnie
z projektem budowlanym.

Temat: RYSUNKI

ZAMIENNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN,, C.0., WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
NA DZ. NR 168 1166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

mgr inZ, arch. Antoni Pilch
upr. bud. nr 401/88
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nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
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Architektura zamienne.
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PN. H UDOWEGO.WRAZ Z WYKONANIEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJI
UWAGA: MECHANIGZNEV ELEKBRYCZNEJ, UTWARDZENIEM CHODNIKA"
. NA DZ. NR 1684,166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARNOCHOWICE,
Kolorem czerwonym naniesiono elementy GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
projektowane zamienne kwalifikowane jako W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
nieodstepujace w sposab istotny od BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.
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ELEWATZ] WSCHODNIA
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
| OZNACZENIA | SYMBOLE: WG USTAWY O PRAW! S AUTORSIKIM | PRAWACH POKREWNYCH (D2,U.n7 80 poz.804.2 2000r.)
o Oéwietler_ﬂe uliczne duzej mocy — Elementy realizowane wg zatwierdzonego INWESTOR 2 ARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH W WIELIGZOE
i T (lampy uliczne LED). —— projektu budowlanego. UL.SLONACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA
J Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED  ———  geme anv nie : ' ROZEUDOWA DOMY LUDOWEGO I
. nt ane - N TEMAT )
N Swiecacy w gore i w dol Elementy wykonane - zmiany nieistotne V¢ CZARNOCHOWICACH o
; ; S | S DZNR 168 OBREB CZARNOCHOWICE
e Lampy zewnetrzne halogenowe LED _____ Elementy projektowane zamienne e . Co T e T e By
| - oéwietlenie bram garazowych. ——— kwalifikowane jako nieodstepujace CRYSURKU ELEVWACJA WSCHODNIA ' §2 24:mf
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UWAGA:

Kolorem czerwonym naniesiono elementy
projektowane zamienne kwalifikowane jako
nieodstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe.

NI PILCH
rinz arch

— ¥
5 S— ._._ sl budowlang go projektawania .
e BTN E bez ograniczed w specjainodci architekonicznef

R 1 pvt upr nr 33 6? | 401/88 '

fa i Kérowania rootami buduwlanynﬂ
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MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARGZERIE}

W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSCI CZARRGCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE

Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJE! 56014 ¢
PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGOWRAZ'Z WYKONANIEM ¢
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-RAN: G0 WENTYLACJI

linwestor:
tnwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
LT Stadium:
. Rysunki
Architektura zamienne.
Data:

wrzesier 2023

Skala:
1:100

Nr ark.
0.8

&RCUS—ART JARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW

3 31'— 542 Krakéw. ul._ Mogilska 23, tel. /fox 012 653-19—23
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OZNACZENIA | SYMBOLE:
_... Oswietlenie uliczne duzej mocy
(lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
Swiecacy w gore i w dot.

Lampy zewnetrzne halogenowe LED
- o$wietlenie bram garazowych.

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane zamienne
kwalifikowane jako nieodstepujace
w sposob istony od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania zgodnie
Z projektem budowlanym.

ELEWACIA ZACHODNIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.or 80 poz.804.z 2000r.)

,!INWESTOR

| ZARZAD BUDYNKUW KOMUNALNYCH W WIELICZCE
UL SI’.OW{\EKIEGO 51 30- D2q WIELICZKA

ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO 3

W CZARNOCHOWICACH 1:100

DZ.NR 168 _OBREB CZARNOCHOWICE,
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-

S

Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJEKTU Bu_qw, " 5
PN.: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGEEWRAZ 2 WY ké fEM
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODKAN GO WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENIEN.GHODNIKA"
GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

Inwestor:
Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce

ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.

- Branza: Stadium:

] Rysunki
Architektura zamienne.

Nazwa rysunku: Data:

ELEWACJA POLNOCNA wrzesieii 2023

Projektowat: Skala:

mgr inz. arch. Antoni Pilch 1:100

upr. bud. nr 401/88 / Nr ork,
0.9

ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakdw, ul. Mogilska 23, tel./fax 012 853—-19-23

UWAGA:

Kolorem czerwonym naniesiono elementy
projektowane zamienne kwalifikowane jako
nieodstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe.

wiang do projekiowanis

na la méml;;ﬂh'tlsugowlanym-

hez ogran specjalnosci ektonicznei
grrgpr.“m 33/82 1 401/8%

[ et skl

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Oswietlenie uliczne duzej mocy
(lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
$wiecacy w gore i w dot.
Lampy zewngtrzne halogenowe LED

e
- o$wietlenie bram garazowych.

ELEWACIA POENOCNA

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane zamienne
kwalifikowane jako nieodstepujace
W sposoéb istony od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

i

— = Zakres opracowania zgodnie
2 projektem budowlanym.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIEE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.}

INWESTOR : ZARZAL BUDYNKOW KOMUNALNYCH W WIELICZCE
UL.SLOWACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA

reunr | ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO [
VW CZARNOCHOWICACH ! 14500
____ DZNR168 OBREB CZARNOCHOWICE|
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Temat: RYSUNKI ZAMIENNE DO PROJ
PN.: ROZEUDOWA DOMU LUDOWEGS :
WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WOD.-KANLCIGVWENTYLACI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UTWARDZENSEM.-CHODNIKA"
NA DZ. NR 168 | 166/14 W MIEJSCOWOSC! CZARNOCHOWICE,
GMINA WIELICZKA, KWALIFIKOWANE JAKO NIEODSTEPUJACE
W SPOSOB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO | POZWOLENIA NA BUDOWE.

| tor:
nwestor Zarzad Budynkéw Komunalnych w Wieliczce
ul. Stowackiego 51, 30-020 Wieliczka.
Branza: Stadium:
. Rysunki
Architektura zamienne.
Nazwa rysunku: Data:
ELEWACJA POLUDNIOWA wrzesien 2023
Projektowat: Skala:
1100
mgr inZ. arch. Antoni Pilch 110
upr. bud. nr 401/88 Nr ork.
{ 0.10

ARCUS—ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW
31— 542 Krakdw, ul. Mogilska 23, tel,/fox 012 653—19-23

UWAGA:

Kolorem czerwonym naniesiono elementy
projektowane zamienne kwalifikowane jako
nieodstepujgce w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe.

Nt PILCH

r Inz. arch .

wdowlane do projektowania

¥adzorowanta | kisrowanla rohotami budowtanymi

nar ograniczeh w speciainodct archilekloniczne)
1pr. nr 33/82 1 401/88

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Oswietlenie uliczne duzej mocy
{lampy uliczne LED).

Oswietlenie zewnetrzne - kinkiet LED
Swiecacy w gore i w dot.

Lampy zewnetrzne halogenowe LED

b=
== oéwietlenie bram garazowych.

|

Elementy realizowane wg zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Elementy wykonane - zmiany nieistotne.

Elementy projektowane zamienne
kwalifikowane jako nieodstepujace
w sposoéb istony od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

Zakres opracowania zgodnie
z projektem budowianym.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.2 2000r.)
I,_;VF STOR | ZARZAD BUDYNKOW KOMUNALNYCHW WIELICZCE ]
3 | ULSLOWACKIEGO 51 30-020 WIELICZKA ;

TewaT | ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO
_ W CZARNOCHOWICACH 1100
DZ.NR 168 OBREB CZARNOCHOWICE

s ELEWACJA POLUDNIOWA -inwentaryzacja

RYSUNKU

MUHICF S

| F’ROJEKT BUDOWLANY

SERLLLAAL MARIAN LUKASIK !ammtekzuru  uprkonstr130/87




