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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt obliczen oston statych przed promieniowaniem jonizujgcym dla
Pracowni Mammografii zlokalizowanej na parterze budynku Opolskiego Centrum Onkologii
im. Prof. T. Koszarowskiego. Pracownia Mammografii stanowi cze$¢ pomieszczen Diagnostyki Obrazowe.

Niniejszy aneks do projektu jest dokumentem wymagajgcym pozytywnej opinii Opolskiego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

W Pracowni Mammografii zamontowany jest aparat do badan mammograficznych - Senographe Pristina
Mammography System firmy GE Healthcare.

Przedstawiona dokumentacja obliczeh oston stalych zawiera szczegétowe dane w zakresie:
o lokalizacji Pracowni Mammografii

zamontowanie aparatu
o uzytkowania aparatu RTG
e obliczenia oston statych
e wykazu prac adaptacyjnych
e wyposazenie gabinetu
Opracowania dokonano na podstawie:
e ogledzin pomieszczen i wlasnych pomiarow
e projekty rozbudowy parteru
o informacji inwestora i wiasciciela budynku potwierdzajgce stan faktyczny

e danych katalogowych aparatow rtg
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

Normy i przepisy zgodnie, z ktérymi wykonano aneks do projektu i obliczenia

Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo Atomowe (Dz.U. 2021 po0z.1941 z p6z.
Zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci
(Dz.U. 2021 poz. 1667)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 wrzesnia 2021 r. w sprawie minimalnych wymagan dla
jednostek ochrony zdrowia prowadzgcych dziatalno$¢ zwigzana z narazeniem w celach medycznych,
polegajgca na udzielaniu swiadczen zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowe;j
lub diagnostyki zwigzanej z podawaniem pacjentom produktéw radiofarmaceutycznych
(Dz.U. 2021 poz. 1725)

e Rozporzadzenie ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczego6towych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 nr 180 poz. 1325)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunkéw bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej - tekst jednolity
z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 884)

Normy PN-86/J-80001: Materialy i sprzet ochronny przed promieniowaniem X i gamma.
Obliczanie oston stalych.
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2. LOKALIZACIA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego

ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

Pracownia Mammografii zlokalizowana jest na parterze wielokondygnacyjnego budynku Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Opolskim Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole.

Pracownia Mammografii stanowi cze$¢ pomieszczen Diagnostyki Obrazowe;.

Budynek przeznaczony do prowadzenia dziatalno$ci medyczne;.

3. WARUNKI BUDOWLANE

Powierzchnia Pracowni Mammografii wynosi 35,80 m?.
Wysokos¢ pomieszczenia w swietle 3,04 m ( sufit podwieszany 2,60)

W sgsiedztwie Pracowni Mammografii znajdujg sie (wg rys.1):
( zewnetrzna ) teren zewnetrzny

e $ciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
stropy

Sciana 1 ( zewnetrzna ) wykonana z cegly petnej - przyjeto gesto$é 1,9 g/cms.
W $cianie numer 1 na wysokosci 1,25 m od poziomu gruntu znajdujg sie okna.

pokdj opisow
kabina
magazyn

toaleta pacjentéw
pokoj kierownika ZDO

- podtoga — pomieszczenia techniczne

- sufit — oddziat szpitalny

Szkto okienne (catkowita grubos$¢ pakietu szyby zespolonej 4 + 16 + 4 = 24 mm) - przyjeto gestos¢ 2,5 g/cm?

Sciana 2,3,4,5,6 wykonane z cegly dziurawki — przyjeto gestosc 1,2 g/cm3 .

Strop pomieszczen prefabrykowane ptyty zelbetowe typu ,Zeran" - przyjeto gestos¢ 2,1 g/cm3.

Tabela 1:

Grubos¢ oraz materiaty istniejgcych oston oraz ich réwnowazniki ofowiu w Pracowni Mammografii

Rodzaj ostony Grubos¢ oraz materiat, Przyjety rownowaznik
z ktérego wykonana jest ostona mm Pb dla napiecia 30 kV
Sciana 1 35 cm cegta petna powyzej 4 mm Pb
Okna $ciana 1 0,24 cm szkfa 0,1 mm Pb
Sciana 2 26 cm cegta dziurawka powyzej 2 mm Pb
Sciana 3 78 cm cegta dziurawka powyzej 2 mm Pb
Drzwi $ciana 3 - 0
Sciana 4 12 cm cegta dziurawka 1,0 mm Pb
Sciana 5 75 cm cegta dziurawka powyzej 2 mm Pb
Sciana 6 26 cm cegta dziurawka powyzej 2 mm Pb
Miejsce ekspozyciji szyba otowiana 0,5 mm Pb
Sufit 31 cm ptyta zelbetowa typu ,Zeran powyzej 3 mm Pb
Podtoga 30 cm plyta Zzelbetowa typu ,Zeran powyzej 3 mm Pb

dla cegty dziurawki : h=1,6/1,2 =1,3,;

12cm/1,3 = 9,23 cm cegly - przyjeto gestosc 1,6 g/cm®
26cm/1,3 =20,00 cm cegly - przyjeto gestosé 1,6 g/cm®
75cm/1,3 =57,00 cm cegly - przyjeto gestosc¢ 1,6 g/cm3
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

4. DANE TECHNICZNE ZRODELA PROMIENIOWANIA

Pracownia Mammografii wyposazona bedzie w aparat RTG - Senographe Pristina Mammography System
firmy GE Healthcare.

Aparat bedzie obstugiwany przez personel zatrudniony w/w placowce medycznej.

Aparat wyposazony jest w generator wysokiej czestotliwosci (65 kW).

Gtéwne elementy wchodzgce w sktad aparatow rtg : generator, lampa rtg, statyw, konsola pracy technika
zabezpieczona szybg ofowiana, przystawka do zdj. powiekszonych , uciski .

Parametry techniczne aparatu
napiecia lampy rtg T 25-49kV

prad lampy rtg w zalezno$ci od filtru mate ognisko 35-40 mA
duze ognisko 62 — 100 mA

optymalne parametry 100 mA - 30 kV

filtracja 0,69 mm Be

dodatkowe filtry 0,05 mm Ag (opcjonalnie 0,3 mm Cu — 0,7 mm Al)
moc dawki promieniowanie rozproszone 6,2 uGy/h

w odlegtosci 1m od ogniska

czas ekspozycji 13 ms - 5 s/optymalnie 2,0 s

5. OBLICZENIA:

5.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN:

Zatozono, ze aparat rtg pracowac bedzie 5 dni w tygodniu i wykonywane bedzie 80 ekspozycji na dzieh.
Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci napiecia, natezenia pradu oraz czasu ekspozyciji:

Napiecie U = 30 kV
Prad | = 100 mA
Czast=2,0 sek

) _ sek min h
to = 80 ekspozycji - 2,0s -5dni=800| —— | =13,0| — |=0,22 | ——
tydz tydz tydz

Wartosci wspétczynnikéw U i T przyjeto zgodnie z normg PN-86/J-80001;

Zredukowang moc dawki C1 obliczono na podstawie punktu 2.5.2.1 normy, a grubos$¢ oston z otowiu wg
punktu 2.5.2.2 normy poprzez interpolacje krzywych dla odpowiedniego napiecia na lampie rtg.

Krotnos¢ ostabienia k obliczono na podstawie punktu 2.5.1.2 normy, a grubos$é oston z otowiu okreslono na
podstawie rys. nr 1 normy.

Dopuszczalng dawke tygodniowg D przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako 0,5 mSv/rok

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi Dz. U. Nr 180 z 2006 r. poz.1325) dla og6tu ludnosci

oraz oraz 6 mSv/rok dla personelu narazanego na promieniowanie jonizujgce w pracowni mammografii.

p = 25MSVITOK _ 4 hog7msv/tydz. = 8,7 LY
50 | tydz |

D= 6,0mSv/rok =0,12mSv/tydz. =104,4 fG—dy
| tyaz |

Aby korzysta¢ z rys. 3 normy spetnione muszg by¢ warunki z punktu 2.5.2.2:
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

a) [>50cm

gdzie: | — odlegtos$¢ przedmiotu rozpraszajgcego (pacjenta) od miejsca ostanianego

Warunek spetniony gdyz najmniejsza odlegtosé pacjenta od sciany to 134 cm.

b) fiUs> 2
gdzie:

f - odlegto$¢ przedmiotu rozpraszajgcego od ogniska lampy rtg
s — powierzchnia przedmiotu rozpraszajgcego, na ktéry pada promieniowanie

Wymiary detektora posredniej konwersja promieniowania ( DQE) 100 ym 240 mm x 290mm

f=66,2cm= 0,662 m
s=0.06 m?,
f2/s = 7,30 — warunek spetniony

Obliczenia przeprowadzone zostang dla wszystkich $cian ze wzgledu na przyjete zatozenia

Tabela 2:

Rodzaj wigzki promieniowania padajacy na ostone, odlegto$¢ ostona-pacjent | oraz wartosci wspoétczynnikow
T i U wykorzystane do pomiaréw grubosci oston:

Ostona Rodzaj promieniowania | Odlegtosé | w [m] T U
Sciana 1 Rozproszone 3,05 0,25 1
Okna sciana 1 /odlegto$¢ do najblizszego okna Rozproszone 3,09 0,25 1
Sciana 2 Rozproszone 5,51 1 1
Sciana 3 Rozproszone 5,02 0,25 1
Drzwi $ciana 3 Rozproszone 4,40 0,25 1
Sciana 4 Rozproszone 2,65 0,25 1
Sciana 5 Rozproszone 2,21 0,25 1
Sciana 6 Rozproszone 1,43 1 1
Miejsce ekspozyciji Rozproszone 1,47 1 1
Sufit Rozproszone 1,34 1 1
Podtoga Rozproszone 1,70 0,05 1

Ze wzgledu na specyfikacje techniczng aparatu mammograficznego i detektora wigzka jest ograniczona i nie
moze padac poza detektor, dlatego wykonywano tylko obliczeh zredukowanej mocy dawki dla

promieniowanie rozproszonego.
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

5.2. WZORY STOSOWANE DO OBLICZEN

a) Zredukowana moc dawki Cu:

2
C1=D.I ‘uGy.mz
t-1 h-mA

C1 — zredukowana moc dawki

D — dawka tygodniowa (graniczna) okreslona zgodnie z 2.2 normy [uGy]

| — najmniejsza odlegtosé przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od miejsca ostanianego [m]
t — czas narazenia na promieniowanie rozproszone w ciggu tygodnia wyznaczony zgodnie z 2.3 [h]
| — nominalne natezenie pradu anodowego lampy [Ma]

czas t obliczany jest jako:
t=T-U-t,

T — wspotczynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo przebywania ludzi w ostanianym miejscu

U — wspoétczynnik okreslajgcy prawdopodobienstwo skierowania wigzki promieniowania w kierunku
obliczanej ostony

to - maksymalny czas pracy zrodta promieniowania w ciggu tygodnia na jednej zmianie.

(to = ilo$¢ badan w tyg* sredni czas badania)

Jezeli /s jest wieksze od jednosci to C: - zredukowana moc dawki przez Sciany i stropy
jest wyzsze od Ci, dlatego wymagana ostona bedzie nizsza od wymaganej z obliczeh zredukowana moc
dawki przez tkanke. Dlatego nie ma potrzeby prowadzenia obliczen.

Jezeli dawka tygodniowa promieniowania ubocznego ( wyznaczona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami
radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 z 2006 r. poz.1325) ) za ostong przed promieniowaniem rozproszonym C1 jest
mniejsza niz 10% dawki tygodniowej grubos¢ oston moze pozosta¢ bez zmian

( punkt 2.5.4.3 z Normy PN-86/J-80001).

Nie ma potrzeby uwzglednia¢ grubosci ostony pochodzgcej od promieniowania ubocznego.
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

5.3. TOK PRZEPROWADZONYCH OBLICZEN:

llo$¢ badan wykonywanych ekspozycji dziennie: 80
Sredni czas jednego badania: 2,0 [sek]

Nominalne natezenie pradu anodowego lampy: 100 [mA]

Dawka tygodniowa: 8,7 {@}Iub 104,4[ﬂ}

tydz tydz
y _ sek min h
to = 80 ekspozycji- 2,0s -5dni =800 —— | =13,0| —— |=0,22 | ——
tydz tydz tydz

Wspotczynnik y = 0,17

Sciana nr 1:

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (1): 3,05 [m]
Wspodtczynnik T: 0,25

Wspotczynnik U: 1

h
t:TxetO=0,25x1><0,22=0,06[ ]
tydz

Zredukowana moc dawki:
D x I? 87X 3,052

1T XTI 0,06 X100

Okno sciana nr 1:
Odlegtos¢ ostona — pacjent (1): 3,09 [m]
Wspodtczynnik T: 1
Wspotczynnik U: 1

h
t:TxetO=0,25x1><0,22=0,06[ ]
tydz

Zredukowana moc dawki:
D x I? 8,7 x3,09? UGy x m?
= = 13,85 ——

17 TExT T 006x100

Sciana nr 2:

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (I): 5,51 [m]
Wspétczynnik T: 1

Wspotczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki:
D x [? 8,7 x%5,512

=T T 022x100

Sciana nr 3:

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (1): 5,02 [m]
Wspétczynnik T: 0,25

Wspotczynnik U: 1

h
t=T><U><t0=0,25><1><0,22=0,06[ ]
tydz

Zredukowana moc dawki:
D x [? 8,7 x5,022 UGy x m?
C, = = = 36,54 ——
txI 0,06 x 100 h X mA
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

Drzwi $ciana nr 3:

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (l): 4,40 [m]
Wspodtczynnik T: 0,25

Wspotczynnik U: 1

h
t=TxU><t0=O,25><1x0,22=0,06[ ]
tydz

Zredukowana moc dawki:
D x> 87 x 4,407 uGy x m?

1T TexT  006x100 8’1<h>< mA)

Sciananr 4 :

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (1): 2,65 [m]
Wspodtczynnik T: 0,25

Wspotczynnik U: 1

h
t:TxetO=0,25x1><0,22=0,06[ ]
tydz

Zredukowana moc dawki:
D xI? 87x2,65

C, = = -
L7 txI ~ 0,06x100

Sciananr5:

Odlegtosc¢ ostona — pacjent (1): 2,12 [m]
Wspoitczynnik T: 0,25

Wspotczynnik U: 1

h
t=T><U><t0=O,25><1><0,22=0,06[—]
tydz

Zredukowana moc dawki:
C_Dxl2_8,7><2,122_ c uGy x m?
Y7 txI T 0,06x100 hx mA

Sciananr 6:

Odlegtosc¢ ostona — lampa (I): 1,43 [m]
Wspotczynnik T: 1

Wspotczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki:

c D x I? 8,7x1,43% uGy x m?

7 otxI T 022%x100 h x mA
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Opolskie Centrum Onkologii im prof. T. Koszarowskiego
ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole

Miejsce ekspozycji:

Odlegtosc¢ ostona — lampa (I): 1,47 [m]
Wspotczynnik T: 1

Wspotczynnik U: 1

HGY

Dawka tygodniowa: 104,4| ——
tydz

Krotno$¢ ostabienia promieniowania:

Zredukowana moc dawki:

oD x 1 1044 x 147> 025 (HGY x m?
Y7 exI T o022x100 ~ h x mA
Podloga:

Odlegtos¢ ostona — lampa (I): 1,70 [m]
Wspodtczynnik T: 0,05
Wspodtczynnik U: 1

h
t=TxU><t0=O,05><1x0,22=0,01[ ]
tydz
Zredukowana moc dawki:
D x I> 8,7x1,702 UGy x m?
1= = = 22,86
txI 0,01 x 100 h X mA

Sufit :

Odlegtosc¢ ostona — lampa (I): 1,34 [m]
Wspotczynnik T: 1

Wspotczynnik U: 1

Zredukowana moc dawki:
D x I? 8,7x1,342 uGy x m?
C, = = =071———
t X1 0,22 x 100 h X mA

Tabela 3
Zestawienie wynikéw z obliczen

Wymagana ostona

Ostona Wsp. C1 [mym Pgb] dla 30 kV
Sciana 1 13,49 0,10
Okna $ciana 1 13,85 0,10
Sciana 2 12,00 0,10
Sciana 3 36,54 < 0,10
Drzwi $ciana 3 28,10 <0,10
Sciana 4 10,18 0,10
Sciana 5 6,52 0,15
Sciana 6 0,81 0,30
Miejsce ekspozyciji 10,25 0,10
Podtoga 22,86 <0,10
Sufit 0,71 0,35
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6. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ZABEZPIECZEN
W tabeli ponizej wybrano najwyzszg wymagang ostone dla kazdej $ciany wynikajgca z tabeli 3
Tabela 4: Zestawienie zabezpieczen:

Istniejace Wymagane W '
Ostona zabezpieczenie zabezpieczenia ymagana osiona
dodatkowa [mm Pb]
ostony [mm Pb] [mm Pb]

Sciana 1 powyzej 4 mm Pb 0,10 -
Okna $ciana 1 /odlegto$é do najblizszego okna 0,2 mm Pb 0,10 -
Sciana 2 powyzej 2 mm Pb 0,10 -
Sciana 3 powyzej 2 mm Pb < 0,10 -
Drzwi Sciana 3 0 <0,10 -
Sciana 4 1,0 mm Pb 0,10 -
Sciana 5 powyzej 2 mm Pb 0,15 -
Sciana 6 powyzej 2 mm Pb 0,30 -
Miejsce ekspozyciji 0,5 mm Pb 0,10 -
Sufit powyzej 3 mm Pb <0,10 -
Podtoga powyzej 3 mm Pb 0,35 -

WNIOSKI:
Zgodnie z tabelg nr 4 wszystkie $ciany i drzwi spetniajg wymagania — stanowig bezpieczng ostone przed
promieniowaniem X

7. PRACE ADAPTACYJNE
e w Pracowni Mammografii zostanie zainstalowany aparat zgodnie z rysunkiem;
e wejscia do Pracowni Mammografii oznakowane zostanie zgodnie z wymaganiami przepisow
radiologicznych.

8. WENTYLACJA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegotowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 nr 180 poz. 1325 ) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595),
Pracownia Mammografii, w ktérej zostanie zainstalowany aparat RTG posiada min 1,5 krothg wymiane
powietrza w ciggu godziny.

W Pracowni Mammografii stosuje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg parametry jakosci powietrza
dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

Pomiary krotnosci wymiany powietrza w Pracowni Mammografii dotgczone zostang do wniosku jaki w/w
jednostka bedzie sktada¢ przed uruchomieniem gabinetu i aparatu.

9. WYPOSAZENIE

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunkow bezpiecznego
stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow ekspozycji medycznej

(Dz. U. z 2013 poz. 1015 z p6zn. zm.) Pracownia Mammografii, w ktérym zostanie zainstalowany aparat RTG
wyposazony jest:

e caly fartuch ochronny o réwnowazniku min 0,25 Pb -1 szt,

e potéwkowy fartuch ochronny o réwnowazniku min 0,25 Pb -1 szt

Personel Pracowni Mammografii posiada dozymetrie indywidualng .

Nad drzwiami wejsciowymi do gabinetu umieszczono oznakowanie swietlne- ostrzegawcze przed
promieniowaniem jonizujgcym zgodne z wytycznymi.

W widocznym miejscu dla pacjenta, znajduje sie informujg o koniecznosci zgtaszania przez pacjentki o byciu
w cigzy przed wykonaniem badania z uzyciem promieniowania.

SPRZET OCHRONNY P/POZ
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WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
e stoliki przygotowawcze
o umywalka, dozowniki, suszarki, pojemniki na sprzet jednorazowy
o szafki stojgce i wiszgce
e sprzet komputerowy

10.DOKUMENTACJA
W Pracowni Mammografii znajdujg sie w oryginatach lub uwierzytelnionych odpisach
(wg. Rozp. Min. Zdrowia z 21.08.2006 r):

1. zezwolenie na uruchomienie Pracowni Mammografii stosowanie aparatu rentgenowskiego

2. projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczen) wraz z projektem i opisem oston statych oraz wentylaciji,
zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez wilasciwego panstwowego
wojewoddzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej

projekt oston statych

dokumentacja techniczna dotyczgca budowy, dziatania i obstugi aparatéw rentgenowskich, w tym takze
urzgdzen sygnalizacyjnych i blokujgcych;

protokoty pomiaréw dozymetrycznych;

protokoty pokontrolne;

dokumenty programu zapewnienia jakosci oraz instrukcja ochrony radiologiczne;j,

zapisy dotyczace wewnetrznych testéw kontroli parametrow technicznych aparatéw rentgenowskich

oraz dokumenty spetniania testow akceptacyjnych urzgdzen nowo instalowanych;

ewidencja:

a) o0so6b zatrudnionych przy aparacie rtg z podziatem na odpowiednie kategorie narazenia,

b) dawek otrzymywanych przez pracownikow,

c) orzeczen lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku;

10. program szkolenia i dokumenty potwierdzajgce jego realizacje.

ONOOT AW

©

W Pracowni Mammografii dostepny jest takze zbidr przepiséw prawnych dotyczacych ochrony radiologicznej
i zasad stosowania zrédet promieniowania jonizujgcego w medycynie.

11.RYSUNKI

Rysunek nr 1 —Projektu oston statych - Pracownia Mammografii.

UWAGI KONCOWE

Wymiana aparatu rtg lub zmiana miejsca usytuowania aparatu rtg wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszego dokumentu.

RAD-MED E. Kryszczuk Spoétka Jawna tel./fax: +48 32 253 70 29 REGON: 363324655
ul. Zbozowa 38 biuro@rad-med.pl NIP: 9542761214
40-657 Katowice www.rad-med.pl KRS: 000593173

Strona 13z 13



