Nazwa

Opis:

Typ

: N1

: Nawiewny

Zal nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_zadanie 2

uktad nawiewny centrali wentylacyjnej CNW1

Sys

Nr

Szt.

Typ

Nazwa Wymiary

Materiat

Kolor

Pow. [m2]

Pow. catk. [m2]

N1

1

Centrala wentylacyjna podwieszana CNW1 Vn=850 m3/h Vw=760 m3/h + automatyka w dostawie producenta

N1

WG*+RG

Prostokatna czerpnia $cienna
z nieruchomymi kierownicami
- montaz w module okna po
wczesniejszym obmiarze na
budowie z zachowaniem
wymaganej odpornosci ppoz

a= 400 b= 800

ocynk

0,00

N1

LX-5,
LxH=400x4
00, KP +
WT72C

Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EIS120 z
przytagczem kotnierzowym
prostokgtnym LX-5, L= 400 H= 400 P= 290 C= 145
LxH=400x400, KP +
Wyzwalacz termiczny
WT72C

0,00

N1

MWS-0OB

Ttumik kulisowy z wetny
mineralnej | kulisa bez
pokrycia ptyty z wtokien
mineralnych | Szeroko$¢ 400
mm | Wysoko$¢ 160 mm | a= 160 b= 400 I= 500
Dtugos¢ 500 mm | szerokosc¢
kulisy 200 mm | Liczba kulis 1
| szerokos$c¢ szczelimy 200
mm | waga 8 kg

ocynk

0,00
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Ttumik kulisowy z wetny
mineralnej | kulisa pokryta
blachg | Szerokos¢ 315 mm |
Wysokos¢ 250 mm | Dlugos¢

N1 1 | MWS-MB | 1000 mm | szerokos$¢ kulisy a= 250 b= 315 I= 1000 ocynk 0,00
100 mm | Liczba kulis 2 |
blachy stalowej ocynkowanej
| szeroko$c¢ szczeliny 58mm |
waha 19 kg
Ttumik kulisowy z wetny
mineralnej | kulisa pokryta
blachg | Szerokos¢ 315 mm |
Wysokos$¢ 250 mm | Dlugos¢
N1 1 | MWS-MB | 750 mm | szerokos¢ kulisy a= 250 b= 315 I= 750 ocynk 0,00
200 mm | Liczba kulis 1 |
blachy stalowej ocynkowanej
| szerokos$¢ szczeliny 115mm
| waga 13 kg
System oczyszczania
powietrza na bazie
INDUCT promieniowej jonizaciji _ _ _
N1 1 10000 Katalitycznej montowany w a= 400 b= 270 I= 300 ocynk 0,40 0,40
kanale- sterowany z
automatyki centrali
N1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00
SCD1*+PB Anemostat wirowy .
N1 2 s okragty+Skrzynka rozprezna | D2= 500 D= 200 BD= 300 k=1 ocynk 0,00
PBS (z kr6¢cem bocznym)
N1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,82 0,82
N1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 315 e= 30 f= 30 r= 50 fg= 0 ocynk 0,78 0,78
N1 6 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 400 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,01 6,05
N1 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 160 1= 112 ocynk 0,10 0,10
plyty
N1 1 us Redukcja symetryczna a= 400 | b= 400 c=400 | d=800 | I= 382 °g”r:z‘;hr° 0,92 0,92
REI120
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 400 c= 400 d= 160 | I= 200 e= -240 =0 ocynk 0,32 0,32
N1 2 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 270 c= 315 d= 250 | I=100 e=0 f=-43 ocynk 0,14 0,27
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N1 1 TUBE* Przewod okragly d1=315 | 11=0.33m ocynk 0,33 0,33

N1 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 200 1= 1.59 m ocynk 1,00 1,00

N1 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=6.88 m ocynk 2,16 2,16

N1 1 TUBE* Przewdd okraglty d1= 100 1= 1.14 m ocynk 0,36 0,36

N1 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=0.68m ocynk 0,21 0,21

N1 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym a=250 | b=315 d=200 | =400 [ e=200 | f=125 ocynk 0,50 0,50

odejsciem

N1 1 RA Asymetryczne przejscie a=400 | b= 160 d=315 | g=60 | =160 | e=40 | f=-43 | ocynk 0,18 0,18
koto/prostokat

N1 1 RA Asymetryczne przejscie a=250 | b=315 d=315 | g=60 | =175 | e=- =0 ocynk 0,20 0,20
koto/prostokat

N1 1 RA Asymetryczne przejscie a=250 | b=315 d=200 | g=40 | =200 | e=-58 | f=-10 | ocynk 0,23 0,23
koto/prostokat

N1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,05

N1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 100 0,03 0,03

ptyty
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 | b=400 I= 109 ogniochro 017 017
REI120

N1 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 315 I= 632 ocynk 0,71 0,71

N1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 I= 631 ocynk 0,71 0,71

N1 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 400 I= 448 ocynk 0,50 0,50

N1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 I= 4127 ocynk 4,62 4,62

N1 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 400 I= 401 ocynk 0,45 0,45

N1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 I= 314 ocynk 0,35 0,35

N1 1 K Przewdd prostokgtny a= 160 b= 400 I= 2614 ocynk 2,93 2,93

N1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 400 |I= 2243 ocynk 2,51 2,51

N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=1.38 m ocynk 0,44 0,87

N1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 400 b= 160 e= 360 I= 400 ocynk 0,60 0,60

N1 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 315 1= 100 ocynk 0,00

N1 1 CD1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00

N1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16

N1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13

N1 1 ARE | Symetryezny trojnik 90 stopnil - 44 564 | go= 100 | d3=200 | 1= 497 ocynk 0,49 0,49

z redukcijg
N1 izolacja z wetny mineralnej o grubosci 80mm 21,00
N1 izolacja z wetny mineralnej o grubosci 40mm 15,00
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: uktady wywiewny z centrali wentylacyjnej CNW1

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] [ Pow. catk. [m2]

mik kulisowy z wetny mineralnej |
kulisa pokryta blachg | Szerokos¢ 400
mm | Wysoko$¢ 160 mm | Diugo$¢
W1 1 1 MWS-MB 1250 mm | szeroko$¢ kulisy 100 mm | a= 160 b= 315 1= 1250 ocynk 0,00
Liczba kulis 2 | blachy stalowej
ocynkowanej | szeroko$¢ szczeliny
100mm | waga 21 kg

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca
EIS120 z przytaczem kotnierzowym

WH| 2| 1L LeH=2000315, KR+ WT72C | o 20031, | L= 200 | H=315 P= 290 C= 145 0,00
KP + Wyzwalacz termiczny WT72C
wil| 3| 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna + | | _ 455 | 4= 400 PE— ocynk 0,00

przepustnica

Sztywny tlumik rurowy | bez kulisy
wewnetrznej | dtugo$¢ 950 mm |
W1 | 4 1 RS-N wielko$¢ nominalna 315 mm | grubo$¢| d= 315 1= 950 ocynk 0,00
wktadu 150 mm | | blachy stalowej
ocynkowanej | waga 30 kg

W1 [ 5 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00
W1 1 podtgczenie do istniejgcego kanatu wyrzutowego + przeniesienie wyrzutni na|
dach na odleto$¢ 10m od sasiadujgcych okien - wedtug obmiaru na budowie
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 160 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 0,47 0,47
W1 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 160 e= 50 f= 50 r=50 fg=0 ocynk 0,40 0,40
W1 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 315 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 0,69 2,77
W1 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 315 b= 200 d= 160 e= 50 f= 50 r=50 ocynk 0,47 0,47
W1 1 USE Redukcja symetryczna d1=315 [ d2= 250 1= 117 ocynk 0,23 0,23
W1 1 UAE Redukcja asymetryczna d1=160 [ d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=3.07m ocynk 2,41 2,41
W1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 11=2.26 m ocynk 1,77 1,77
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 250 11=141m ocynk 1,11 1,11
W1 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=2.55m ocynk 1,00 1,00
W1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 125 11=0.18 m ocynk 0,07 0,07
W1 2 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 400 b= 160 g= 400 h= 160 1= 360 e= 180 f= 200 ocynk 052 1,03
odejsciem 13= 100

W1 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokatl a= 160 b= 400 d= 250 g= 60 1= 200 e=0 f= 45 ocynk 0,28 0,28
W1 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokatl a= 160 b= 315 d= 315 g= 60 I=175 e=0 f=0 ocynk 0,17 0,17
W1 1 ocC1* Odsadzka okragta d1= 250 e=74 11= 332 ocynk 0,41 0,41
W1 1 oc1* Odsadzka okragta d1= 250 e= 368 11= 617 ocynk 0,87 0,87
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W1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 400 b= 160 1= 83 ocynk 0,09 0,09
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 400 b= 160 1= 1593 ocynk 1,78 1,78
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 315 b= 160 1= 85 ocynk 0,08 0,08
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 200 b= 315 1= 331 ocynk 0,34 0,34
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 160 b= 400 1= 170 ocynk 0,19 0,19
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 1= 984 ocynk 0,93 0,93
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 160 b= 315 1= 5164 ocynk 4,91 4,91
W1 1 K Przewdd prostokatny a= 160 b= 315 1= 4283 ocynk 4,07 4,07
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 160 b= 315 |1= 3446 ocynk 3,27 3,27
W1 1 K Przewdd prostokagtny a= 160 b= 315 1= 203 ocynk 0,19 0,19
W1 1 ES Odsadzka symetryczna a= 160 b= 315 e= 340 1= 478 ocynk 0,56 0,56
W1 2 CFC* Okragly kréciec elastyczny d= 315 1= 100 ocynk 0,00

W1 1 CD1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00

W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40
W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
W1 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
W1 1 BO Zaslepka a= 400 b= 160 ocynk 0,06 0,06
W1 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 250 [ d3= 125 11= 170 ocynk 0,32 0,32
Wi1 izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci 20mm 35,00
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Nazwa: IN
Typ: Nawiewny
Opis: indywidualne uktady nawiewne

Sys.| Nr | Szt. Typ | Nazwa | Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
IN 1 centrala wentylacyjna CNW1 Vn=850 m3/h Vw=760m3/h + automatyka w dostawie producenta
Wentylator kanatowy
TD-800/200 (okragty silent + regulator _ Z
IN 3 1 SILENT przeplywu + wylacznik d= 200 |= 568 ocynk 0,00
serwisowy
Przeciwpozarowa klapa
odcinajgca EIS120 z
: przytagczem mufowym
Da(zés; CX-4S, D=125 +
IN | 14 1 Wyzwalacz topikowy D= 125 P= 190 0,00
WT72C + )
WT72C + Pojedynczy
1WKKP L .
wskaznik krancowy
pozycji poczatek i
koniec TWKKP
IN [ 16 [ 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00
Anemostat wirowy
IN | 16 | 2 | scor+pes | OKagy*Skizynka | oo a4 1 b= 60 BD=260 | k=1 ocynk 0,00
rozprezna PBS (z
kré¢cem bocznym)

IN | 17 [ 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00
IN [ 18 [ 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00
AKU-COMP Ttumik kanatowy do _ _ _ - .

IN | 19 1 200 (0.6) przewodéw okraglych D= 200 | L[m]= 0,6 Masalkg]= 0,9 Rura aluminiowa + wetna mineralna + 0,00

Nagrzewnica
elektryczna okragta N3
IN | 20 | 1 | DH-200145T | *Mezbednyosprzet |54, = 400 ocynk 0,00
elektryczny (w tym
regulator, czyjnik temp.,
wylacznik serwisowy)
N | 21| 1 [RF? +F;a”e'°w Filtr prostokatny a= 200 b= 400 I= 400 ocynk 0,00
Prostokatna czerpnia
IN | 22 1 zZS $cienna z nieruchomymi a= 200 b= 400 ocynk 0,00
kierownicami
IN 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 100 d2= 160 11= 112 ocynk 0,10 0,10
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IN 1 UAE Redukcja asymetryczna| d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,11 0,11
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 200 1=2.42m ocynk 1,52 1,52
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=0.42 m ocynk 0,27 0,27
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=4.47m ocynk 2,25 2,25
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=4.45m ocynk 2,24 2,24
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=3.52m ocynk 1,77 1,77
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=2.62 m ocynk 1,32 1,32
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=191m ocynk 0,96 0,96
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=1.37 m ocynk 0,69 0,69
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=1.19m ocynk 0,60 0,60
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=1.18 m ocynk 0,59 0,59
IN 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=1.15m ocynk 0,58 1,16
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.93 m ocynk 0,47 0,47
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.63 m ocynk 0,32 0,32
IN 4 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.42 m ocynk 0,21 0,85
IN 8 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.09 m ocynk 0,05 0,38
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 125 11= 3.80 m ocynk 1,49 1,49
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1=2.78 m ocynk 1,09 1,09
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 125 11= 1.59 m ocynk 0,62 0,62
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.82m ocynk 0,32 0,32
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 125 11= 0.63 m ocynk 0,25 0,25
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.59m ocynk 0,23 0,23
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 125 11= 0.57 m ocynk 0,22 0,22
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 11=0.10m ocynk 0,04 0,04
IN 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 1.83 m ocynk 0,57 0,57
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=1.11m ocynk 0,35 0,35
IN 1 TUBE* Przewdéd okragty d1= 100 11= 0.25m ocynk 0,08 0,08
IN 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 1=0.17m ocynk 0,05 0,05
IN 1 RS Symetryczne przejscie | - 500 | p= 400 d=200 | g=80 | I=400 ocynk 0,49 0,49
koto/prostokat
IN 1 MFA Ztaczka mufowa d1= 200 0,06 0,06
IN 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 160 0,05 0,05
IN 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 125 0,04 0,07
IN 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 100 0,03 0,03
IN 1 K Przewdéd prostokgtny a= 200 b= 400 1= 426 ocynk 0,51 0,51
IN 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=2.28 m ocynk 0,60 1,14
IN 2 CFC* Okragly krociec d= 200 I= 100 ocynk 0,00
elastyczny

IN 1 CD1* Anemostat okragly D2= 160 stal 0,00

IN 2 CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal 0,00

IN 1 CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00

IN 1 BSE Kolano segmentowe [ alfa= 90 r=0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26
IN 24 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 3,94
IN 7 BSE Kolano segmentowe [ alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,70
IN 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13
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IN ATE Symetrygtz:gntim‘”'k 90| 41=200 | d3= 100 1= 190 ocynk 0,23 0,23
IN ATE Symetrygtz:gntim‘”'k 90| 41=160 | d3= 100 1= 170 ocynk 0,18 0,18
IN ATE Symetrygtz:gntim‘”'k 901 41=125 | d3=125 1= 170 ocynk 0,16 0,16
IN izolacja wetng mineralng o grubosci 40 mm 30 m2
IN izolacja wetng mineralng o grubosci 80 mm 1 m2
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Nazwa: IW
Typ: Wywiewny
Opis: indywidualne systemy wyciagowe

Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_zadanie 2

Sys.| Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2]
Wentylator Scienny +
w | 4 | 1 | SENTI00 | oguiator przeplywu +| D=100 | A= 158 B= 1093 tworzywa 0,00
Cz . ; sztuczne
wytgcznik serwisowy
Wentylator Scienny
w | 5 | 1 | SENTI00 | eguiator przeplywu +| D=100 | A= 158 B= 1093 tworzywa 0,00
Cz . ; sztuczne
wytgcznik serwisowy
Wentylator kanatowy
TD-500/150- okragty silent + _ _
W 61 1 160 SILENT regulator przeptywu + d= 160 I= 484 ocynk 0,00
wytgcznik serwisowy
Wentylator kanatowy
TD-500/150- okragty silent + _ _
WAL 71 T | 160 SILENT regulator przeptywu + d= 160 I= 484 ocynk 0,00
wytgcznik serwisowy
Wentylator kanatowy
TD-250/100 okragty silent + _ _
Wi 8|1 SILENT | regulator przeptywu + d=100 I= 575 ocynk 0,00
wytgcznik serwisowy
IW | 20| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00
Rura aluminiowa
AKU-COMP | Tiumik kanatowy do _ _ Masa[ + welna
W21 1 100 (0.6) | przewodéw okragtych D= 100 | L{m]}= 0.6 kgl= 0.5 mineralna + folia 0,00
aluminiowa
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Rura aluminiowa
AKU-COMP | Tiumik kanatowy do _ _ Masa[ + welna
22 160 (0.6) | przewodoéw okragtych D= 160 | L[m]= 0.6 kgl= 0.7 mineralna + folia 0,00
aluminiowa
23 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00
Anemostat wirowy
24 sco1++pps | OkragrSkrynka | ny_ 540 | b= 200 BD= 300 ocynk 0,00
rozprezna PBS (z
kréécem bocznym)
25 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00
udroznienie i podtgczenie przewodu wyrzutowego do istniejgcej wentylacji grawitacyjnej
USE Redukcja symetrycznal d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
USE Redukcja symetrycznal d1= 125 d2= 160 11=78 ocynk 0,08 0,16
1 USE Redukcja symetrycznal] d1= 100 d2= 160 11=112 ocynk 0,10 0,10
1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1=1.20m ocynk 0,60 0,60
1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.68 m ocynk 0,34 0,34
1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.66 m ocynk 0,33 0,33
1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.63 m ocynk 0,32 0,32
1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.41m ocynk 0,21 0,21
3 TUBE* Przewod okragly d1= 160 1= 0.10m ocynk 0,05 0,15
1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 1.53 m ocynk 0,60 0,60
1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 0.70m ocynk 0,28 0,28
1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 0.40m ocynk 0,16 0,16
1 TUBE* Przewdd okragly d1= 125 1= 0.29m ocynk 0,11 0,11
1 TUBE* Przewod okragly d1= 125 1= 0.27 m ocynk 0,10 0,10
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.48 m ocynk 0,15 0,15
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.44 m ocynk 0,14 0,14
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.33 m ocynk 0,10 0,10
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.17m ocynk 0,05 0,05
1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 1= 0.10m ocynk 0,03 0,03
1 oc1* Odsadzka okragta d1= 160 e= 631 1= 951 ocynk 0,83 0,83
2 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 0,05 0,10
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Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_zadanie 2

W 2 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 0,04 0,07
IW 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I=0.57 m ocynk 0,36 0,36
IW 4 CFC* Okragly krociec d= 160 I= 100 ocynk 0,00

elastyczny
IW 2 CFC* Okragly krociec d= 100 I= 100 ocynk 0,00

elastyczny
IW 2 CD1* Anemostat okraglty | D2= 160 stal 0,00
IW 2 CD1* Anemostat okraglty | D2= 125 stal 0,00
IW 4 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66
IW 4 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,40
IW 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,13
W 2 ATE Symetry‘s’tz;gntirOJ”'k % 1= 125 | da= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,31
W izolacja wetng mineralng o grubosci 20mm 7 m2
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Zat nr 3 - zestawienie materiatow instalacji wentylacji_zadanie 2

Nazwa: K
Typ:
Opis: klimatyzacja
Sys Nr Szt T Nazwa Wymia Materiat | Kolor Pow. Pow.
ys: ' yp ymiary m2] |catk. (m2]
K 4 jednostka kasetowa o mocy chtodniczej nominalnej Qch=2,2 kW Qg=2,5 kW m=14 kg + maskownica + sterownik $cienny
K 1 jednostka scienna o mocy chtodniczej nominalnej Qch=1,2 kW Qg=1,4 kW m=11 kg + pompka skroplin + sterownik

Uwaga! Agregat oraz orurowanie z automatykg zostaty wydane w zestawieniu materiatéw dla zadania 1
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