
Ramka R1 widok  

Ramka R1 przekrój A-A

KATOWICE    ul. PANEWNICKA 22

45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a

SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5;  K.M.46, OBRĘB OPOLE
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UWAGI:- Nie skalować wymiarów na rysunkach.

- stal konstrukcyjna wg PN-EN-10025: S235- Konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200:2002.
- połączenia doczołowe kat. D niesprężane tam gdzie występują śruby kl. 8.8
- śruby:klasy  8.8 wg PN-EN ISO 1014:2002.
- nakrętki sześciokątne: klasy 8 wg PN_EN ISO 4032:2002.
- podkładki wg PN-EN ISO 7091:2003.
- pozostałe połączenia pachwinowe wykonać o grubości max. 0,7tmin i min. 0,2tmax ;

t-grubości łączonych elementów.
- połączenia spawane rur wykonywać spoinami czołowymi na pełen przetop
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy.
- profile zadeklować
- konstrukcje podziemne zaizolować zgodinie z wytycznymi w opisie technicznym
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