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1.1 Opis techniczny branzy konstrukcyjnej.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz przebudowy czesci pomieszczen w segmencie A Opolskiego
Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego na dziatce oznaczonych nr 28/5, K.M.
46, potozonej w Opolu przy ul. Katowickiej 66A.

Z uwagi na charakter prac wykonywanych na istniejgcym obiekcie oraz brak
mozliwosci wykonania odkrywek, przyjete w projekcie zatozenia na etapie
wykonywania prac nalezy na biezgco weryfikowac.

Przed przystgpieniem do zamawiania stali profilowej, stali zbrojeniowej, elementow
murowych, betonu nalezy wykonac¢ odkrywki i zweryfikowacC stan istniejgcy oraz
przyjeta geometrig / wymiary elementéw konstrukcji. W przypadku rozbieznosci
zatozen projektowych ze stanem faktyczny, nalezy w porozumieniu z Projektantem
przyjgc¢ rozwigzania zamienne.

W przypadku, gdy stan faktyczny bedzie odbiegat od przyjetego w zatozeniach
projektowych nalezy w porozumieniu z projektantem zweryfikowacC przyjete
rozwigzania.

Rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

1.2 Rysunki.

o rys.nrK-1-RZUT PARTERU. WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
o rys.nrK-2 - DETALE KONSTRUKCYJNE
o rys. nr K-3 - RAMA WSPORCZA

13 Zalozenia.

Il — strefa obcigzenia $niegiem zgodnie PN-EN 1991-1-3

1- strefa obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4
Oddziatywanie gérnicze: nie wystepuja
Kategoria geotechniczna: I

Warunki geotechniczne: proste
Osuwiska: brak

Beton dla konstrukgcji klasy nie nizszej niz C20/25

Klasa konstrukciji: S4

Klasa ekspozycji - konstrukcje nadziemne XC1
Klasa ekspozyciji - konstrukcje podziemne XC2
otulina dolna i boczna zbrojenia fundamentow: Cmin=70mm

Stal profili stalowych S235, klasa 2
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- potgczenia doczotowe kat. D niesprezane tam gdzie wystepujg sruby kl. 8.8

- Sruby: klasy 8.8 wg PN-EN ISO 1014:2002.

- nakretki szeSciokatne:  klasy 8 wg PN_EN ISO 4032:2002.

- podkfadki wg PN-EN ISO 7091:2003.

- pozostate potgczenia pachwinowe wykonac o grubosci max. 0,7tmin i min. 0,2tmax
- potgczenia spawane rur wykonywac spoinami czotowymi na peten przetop

1.4 Warunki geologiczne

Zgodnie z opracowaniem pt. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla potrzeb budowy tgcznika pomiedzy budynkami Opolskiego Centrum
Onkologii i Szpitala Wojewddzkiego, wraz z dobudowg czesci administracyjnej
oddziatéw chirurgii i ginekologii oraz izby przyje¢ w Opolu, ul. Katowicka 66a,
wykonang przez GEOWIERT Rzepka Invest z wrzesnia 2020 roku:

Badany teren budujg grunty nasypowe w postaci nasypdw niebudowlanych, a gtebie;j
kredowe margle. Wydzielono Il warstwy geotechniczne. Nawierzchnie utwardzone nie
zaliczajg sie do warstw geotechnicznych.

Warstwa | (nasyp niebudowlany, In)

Nasypy niebudowlane, barwy czarno-szarej, brgzowej, jasno szarej budujg
nawierzchnie badanego terenu. Zbudowane sg z przemieszanych w réznych
proporcjach elementéw gleby, piasku i gruzu betonowego i ceglanego w rejonie
otworéw nr 1 — 6 oraz z przemieszanych elementéw gleby, zwietrzeliny gliniastej
margla i margla w pozostatych otworach. W otworach nr 1 — 6 wykonanych na
podwyzszeniu nasypy niebudowlane wystepujg do gtebokosci 2.1-3.4m p.p.t. W
otworach nr 1 — 10 nasypy niebudowlane wystepujg do gtebokosci 1.0-1.2m p.p.t..
Stopien zageszczenia: $rednio zageszczone [b=0.50. Orientacyjna wartosc
dopuszczalnych obcigzen: k2=2.0kg/cm?, (0.20MPa).

Warstwa Il (margiel, ss)

Margiel, barwy jasnoszarej wystepuje bezposrednio pod nasypem niebudowlanym.
Spagu warstwa margla nie przewiercono wykonanymi badaniami do gtebokosci 6.0m
p.p.t.. Stopien spekania: srednio spekany Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych
obcigzen: kss=5.0kg/cm?, (0.50MPa).

Podczas wykonywania badan pod wode gruntowg, stwierdzono o zwierciadle
swobodnym nawiercono na gtebokosci 4.0-5.9m p.p.t., co odpowiada rzednym
wysokosciowym 165.92 — 166.00 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom £1.0m w zaleznosci od ilosci opadéw
atmosferycznych, okreséw suszy, pér roku itd. Wiercenia wykonano latem, w | —
potowie wrzes$nia.

Odkrywki fundamentéw A i B wykonano przy budynku posadowionym na tawie
fundamentowej na gtebokosci 2.1-2.2m p.p.t., co odpowiada rzednej wysokosciowej
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169.00m n.p.m. Budynek posiada izolacje pionowg w postaci styropianu o grubosci
10cm oraz foli kubetkowej, ktéra wystepuje do gtebokosci 1.0m p.p.t.

Odkrywke fundament C wykonano przy Il kondygnacyjnym budynku w obnizeniu
wzgledem terenu o 1.3m. Budynek posadowiony jest na tawie fundamentowej na
gtebokosci 2.2m, co odpowiada rzednej wysokosciowej 168.50m n.p.m. Budynek nie
posiada izolacji poziomej i pionowej.

Nasypy niebudowlane (warstwa |) sg gruntami nienosnymi i muszg zostac usuniete z
podtoza do stropu gruntéw rodzimych w margla (warstwa 1),

Podbudowe pod fundamenty wykonac z pospotki lub piaskéow srednich doziarnionych
kruszywem tamanym. Nasyp budowlany zageszczac¢ warstwami do stopnia Is=1.0 —
0.98. Wilgotnos¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Zaleca sie, aby wilgotnos¢ miescita sie: nw.=0,7 wopt (gérna granica zalezy
od zastosowanej maszyny zageszczone). Szerokosci fawy nasypu budowlanego
winna siega¢ minimum 100cm poza obrys projektowanej ptyty fundamentowej.

W przypadku niespetnienia przez grunt rodzimy zatozonych wymagan nalezy wykonaé
wymiane na odpowiednig gtebokos¢ z zastgpieniem gruntu rodzimego piaskiem.
Wszelkie grunty nienosne, nasypy niebudowlane, grunty organiczne oraz spoiste w
stanie plastycznym i gorszym nalezy wymienic.

Projektowang dobudowe zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

1.5 Stan istniejgcy segmentu A

fundamenty — zelbetowe

sciany — Zzelbetowe, cegta, pustak

stupy / belki — zelbetowe

stropy — zelbetowe

dach - Zelbetowy, ptyty

schody — zelbetowe

tynki wewnetrzne — wapienno-cementowe, malowane do petnej wysokosci
farbg akrylowg, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.

e Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne i wyktadzina PCW.

e Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane system modutowy
60x60cm.

e Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.

e Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety PCV.

e Stolarka okienna: PCV,

e Stolarka drzwiowa: zewnetrzna — PCV/stalowa, wewnetrzna — rézna:

drewniana, stalowa, PCV.
e Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wodno — kanalizacyjna,
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- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowe;j,

- instalacje gazéw medycznych,

- instalacja elektryczna i teletechniczna,

- instalacja staboprgdowa (PEL, SSP, SKD)
- instalacja odgromowa,

- instalacja wentylaciji,

- instalacja klimatyzacji,

- windy.
1.6 Opis planowanych zmian (zakres robét)
Segment ,,A”

Planowane prace obejmuja:

- wyburzenia czesci scian dziatowych

- zamurowania czesci otworow w scianach dziatowych i nosnych

- zabudowe nowych Scian dziatowych w lekkiej technologii gipsowo — kartonowej
- wykonanie nowych i poszerzenie istniejgcych otworow w scianach dziatowych
- wykonanie nowych i poszerzenie istniejgcych otworéw w Scianach nosnych

1.7 Wytyczne wykonania robét — segment A

1.7.1 Rozbiérka scian dzialowych

Projektuje sie rozbiorke czesci scian dziatowych w budynku. Przed przystagpieniem
do demontazu kazdej ze Scian nalezy na podstawie odkrywek zweryfikowa¢ czy
na danej scianie nie wspiera sie strop lub nie stanowi ona podparcia dla scian
wyzszej kondygnaciji. Scian nosnych nie wolno demontowaé. W takim przypadku

nalezy w porozumieniu z projektantem przyja¢ rozwigzanie zamienne.

Przy wyburzeniach nalezy wykorzystaé narzedzia bez udarowe, nie dopuszcza sie
wykorzystania mtotow udarowych itp. Na styku ze scianami przewidzianymi do
pozostawienia nalezy wykonaé nacigcia mechaniczne — bruzdy na cata grubos¢ sciany
pitami tarczowymi. Elementy z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac — nie nalezy ich

skltadowacé na stropie.
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1.7.2 Zamurowania czesci otworéw w scianach nosnych, ostonowych i
dziatowych

Nalezy potgczy¢ wigzaniami murarskimi stare mury z nowymi. Potgczenie powinno byc¢
tak wykonane, aby nowy fragment $ciany jak najmniej osiadat. W tym celu nalezy
stosowaC zaprawy hydrauliczne. Spoiny poziome powinny by¢ jak najciensze.
Potgczenie starego muru z nowym nalezy wykonaC na strzepia zazebione lub
uciekajgce i wpust. W pierwszym przypadku (strzepia zazebione) nalezy wykona¢ w
starej Scianie wgtebienia, w co drugiej warstwie. Zaleca sie, aby wgtebienia siegaty na
Ya cegty. Zamurowania zaleca sie wykonac przy wykorzystaniu cegty rozbiorkowej /
bloczkéw. Nalezy wykorzystywac jedynie elementy w dobrym stanie: nie spekane,
prawidtowo wypalone, nie zawilgocone, nie zabrudzone olejami bgdz farbami itp.

Wskazane na rysunkach zamurowania wykonac¢ z cegty petnej klasy wytrzymatosci
20MPa na zaprawie klasy M20.

Wykonanie $cian dziatowych w lekkiej technologii gispowo — kartonowej przyjmowac
zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.

1.7.3 Wzmocnienie krawedzi scian

Projektuje sie wzmocnienie krawedzi istniejgcych scian murowanych ksztattownikami
stalowymi — wzmocnienie SF1. Wzmocnienie wykonac z ksztattownikéw L50x50x4.
Oprécz miejsc wskazanych na rysunku wzmocnienie zastosowac na kazdej krawedzi
muru w przypadku stwierdzenia ostabienia nosnosci konstrukcji muru w skutek np.
prowadzonych prac lub w przypadku ztego stanu istniejgcego.

1.7.4 Wykonanie otworéw w scianach i stropach

Projektuje sie wykonanie nowych lub poszerzenie otwordw w Scianach murowanych
dziatowych i nosnych oraz w Scianach gipsowo kartonowych. .

Wymiary otworow dla stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej nalezy przyjmowac
zgodnie z wytycznymi projektu architektury i potwierdza¢ u wybranego dostawcy
stolarki / Slusarki.

Wymiary otworow dla przebic instalacyjnych nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi
projektow branzowych.

Dla otworéw w Scianach gipsowo kartonowych nalezy stosowac systemowe profile
nadprozowe. Nie dopuszcza sie przecinania / wycinania nosnych profili.

Dla otworow w scianach murowanych o szerokosci do 20cm lub Srednicy do 25cm
wykonac¢ przewierty technikg diamentowg, bezudarows.
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Dla otworow w stropach o srednicy do 22cm wykonac przewierty technikg diamentowa,
bezudarowg. Przed przystgpieniem do wykonywania otworéw nalezy zweryfikowaé na
podstawie odkrywek i probnych przewiertéw ukfad konstrukcyjny stropu. Otwory
lokalizowac poza strefg zeber nosnych. Otwory lokalizowac¢ pomiedzy nosnymi pretami
zbrojeniowymi stropu. Lokalizacje pretdw nosnych / zeber nosnych ustali¢ na
podstawie odkrywek lub skanowania .

1.7.4.a Wytyczne wykonania nowych i poszerzenia istniejgcych otworéw w $cianach
dzialowych — nadproza N

Dla otworow instalacyjnych w scianach murowanych o szerokosci od 20 do 60cm i Srednicy
od 25 do 60cm otwory wycig¢ technikg bezudarowg. Nad otworami zabudowa¢ wzmocnienia
Z katownikow stalowych 2x L 50x50x4.

1.7.4.b Wytyczne wykonania nowych i poszerzenia istniejacych otworéw w $cianach
dziatowych — nadproza N1

Projektuje sie wykonanie nowych i poszerzenia istniejgcych otworow w Scianach dziatowych
grubosci do 12cm. Maksymalna rozpietosé otworu w $wietle do 128cm.

Dtugos¢ belek nadprozowych nalezy przyja¢ z zatozeniem minimum 10cm gtebokosci oparcia
na scianie dla szerokosci otworow w Swietle do 100cm i 15cm dla szerokosci otworow w
swietle do 128cm. Przyjeto zastosowanie prefabrykowanych belek nadprozowych systemu np.
Murotherm NSB 110 lub réwnowaznych.

Przed przystgpieniem do poszerzania istniejgcych otworéw nalezy zweryfikowac¢ gtebokosé
oparcia istniejgcych nadprozy. W przypadku gdy po poszerzeniu otworu gtebokos¢ oparcia
nadprozy na $cianie bedzie wynosita minimum 10cm belek nadprozowych mozna nie
wymieniac.

Faza | — prace wstepne

e usungc wyprawy tynkarskie
zweryfikowac stan techniczny konstrukgciji
zweryfikowac i potwierdzi¢ konstrukcje oraz materiat Scian i stropow.
na podstawie odkrywek zweryfikowac¢ czy na danej Scianie nie wspiera sie strop lub nie
stanowi ona podparcia dla $cian wyzszej kondygnacji.
zweryfikowac i potwierdzi¢ konstrukcje oraz materiat istniejgcych belek nadprozowych
po wykonaniu odkrywek przyjaé typ i niezbedng dtugos¢ belek nadprozowych. W
przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami rozwigzanie zamienne
przyja¢ w konsultacji z projektantem lub kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru
inwestorskiego
wyku¢ gniazda i podstemplowaé sciane wywierajgcg obcigzenia na planowane /
przebudowywane nadproze
podstemplowac istniejgce belki nadproza ( dla przebudowywanych / poszerzanych
otworéw )

Faza Il — zamurowania
e domurowac¢ planowane fragmenty Scian zgodnie z dokumentacja. Domurowania
wykona¢ do poziomu o 5cm nizej niz poziom istniejgcych / projektowanych belek
nadprozowych. Po demontazu istniejgcych belek dobetonowa¢ do witasciwego
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poziomu.

Faza lll — montaz wzmocnien krawedzi scian SF1

o wyku¢ istniejgce belki nadprozowe ( dla przebudowywanych otworéw ) - odcigéi wykué
na odcinkach podparcia istniejgce belki.

e nacigé mechanicznie bruzdy w $cianie na szerokos¢ i wysokos¢ umozliwiajgca
zabudowe ksztattownikdéw wzmacniajgcych. Usungé mur z wycietej bruzdy. Nalezy
wykorzysta¢ narzedzia bez udarowe. Nie dopuszcza sie wykorzystania miotéw
udarowych.

e wyroéwnac powierzchnie sciany w styku z ksztattownikami i blachami mocowanymi na
Scianie.

e zabudowaé wzmocnienia
zabudowac blachy i kotwy wzmacniajgce (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa)

Faza IV — montaz belek nadprozowych

e nad gorng krawedzig planowanego otworu nalezy wykué bruzde i usungc istniejgca
belke nadproza. Powierzchnie styku wienca / muru z belkg nadproza wyréwnac
zaprawami naprawczymi

o w wykutg bruzde wstawi¢ belke nadproza, zaklinowac i podbi¢ blachami klinowymi
miejsce zetknigcia sie z ptaszczyzng sciany.

e nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, aby belka nadproza szczelnie przylegata do Sciany.
Przestrzen wypetni¢ bez skurczowg zaprawg do podlewek ( konsystencja wilgotna )

o wyszpatdowac i otynkowac nadproze (uzy¢ siatki Rabitza)

1.7.4.c Wytyczne wykonania nowych i poszerzenia istniejacych otworéw w $cianach
nosnych i ostonowych — nadproza N2

Projektuje sie wykonanie nowych i poszerzenia istniejgcych otworow w $cianach nosnych i
ostonowych grubosci do 38cm.

Wymiary otworédw przyjmowaé zgodnie z wytycznymi projektu architektury i potwierdzaé u
wybranego dostawy stolarki / Slusarki. Maksymalna rozpietos¢ otworu w Swietle do 128cm. 0
Dtugos$c¢ belek nadprozowych nalezy przyjgc¢ z zatozeniem minimum 15cm gtebokos$ci oparcia
na Scianie dla szerokosci otworow w Swietle do 100cm i 25cm dla szerokosci otworéw w
Swietle do 128cm.

Przyjeto zastosowanie stalowych belek 2x IPE140.

Przed przystgpieniem do poszerzania istniejgcych otwordw nalezy zweryfikowac gtebokos¢
oparcia istniejgcych nadprozy. W przypadku gdy po poszerzeniu otworu gtebokos¢ oparcia
nadprozy na Scianie bedzie wynosita minimum 15cm belek nadprozowych mozna nie
wymieniac.

Belki w $cianach nosnych nalezy obudowaé ptytami ppoz. lub otynkowac dla zapewnienia
klasy REI 120.

Faza | — prace wstepne
e usung¢ wyprawy tynkarskie
zweryfikowac stan techniczny konstrukgciji
zweryfikowac i potwierdzi¢ konstrukcje oraz materiat $cian i stropow.
zweryfikowac i potwierdzi¢ konstrukcje oraz materiat belek nadprozowych
zweryfikowac konstrukcje i poziom istniejgcych nadprozy nad otworami
zweryfikowac i potwierdzi¢ obcigzenia stropow i $cian.
po wykonaniu odkrywek przyjgé typ i niezbedng dtugos¢ belek nadprozowych. W
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przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami rozwigzanie zamienne
przyjac w konsultacji z projektantem lub kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru
inwestorskiego

podstemplowaé strop w calym przesle sciany ( z obu stron sciany ) w ktérej sg
planowane prace zwigzane z wykonaniem nowych lub poszerzeniem istniejgcych
otworéw

wyku¢ gniazda i podstemplowaé Sciane wywierajgcg obcigzenia na planowane /
przebudowywane nadproze

podstemplowac¢ istniejgce belki nadproza ( dla przebudowywanych / poszerzanych
otworow )

Faza Il - zamurowania

domurowac¢ planowane fragmenty Scian zgodnie z dokumentacjg. Domurowania
wykona¢ do poziomu o 5cm nizej niz poziom istniejgcych / projektowanych belek
nadprozowych. Po demontazu istniejgcych belek dobetonowaé¢ do wiasciwego
poziomu.

Faza lll — montaz belek nadprozowych

nad gérng krawedzig planowanego otworu nalezy wykué bruzde do potowy grubosci
Sciany. Usuna¢ istniejgcag belke nadproza. Powierzchnie styku wienca / muru z belkg
stalowg nadproza wyréwnac zaprawami naprawczymi

w wykutg bruzde wstawi¢ pierwszg belke nadproza, zaklinowac i podbi¢ blachami
klinowymi miejsce zetknigcia sie z ptaszczyzng wienca / Sciany. Blachy klinowe
stosowac co 25cm.

dospawac¢ zeberko usztywniajgce

wykué otwoér na catg projektowang szerokos¢ i wstawi¢ drugg z belek i analogicznie
podklinowac.

dospawac zeberko usztywniajgce

belki stalowe nalezy ,zwigza¢” Srubami na obu koricach i co max. 40cm. Otwory nalezy
nawiercaC w potowie wysokosci, po ustawieniu belek nalezy przez otwory
przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie i tgczy¢ belki, Sciggajgc sruby nakretkami.
zespawac obie belki / dospawac dolne blachy

nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage, aby belka nadproza szczelnie przylegata do Sciany.
Przestrzen wypetni¢ bez skurczowg zaprawg do podlewek ( konsystencja wilgotna )
po uptywie minimum 5 dni usungé mur z powstatego — poszerzonego otworu (nalezy
wykorzystaé narzedzia bez udarowe, nie dopuszcza sie wykorzystania miotow
udarowych itp.).

usungc¢ ostroznie podpory stropu i nadproza

wyszpatdowac¢ i otynkowaé nadproze (uzyC siatki Rabitza), zabezpieczy¢ ppoz.
zgodnie z wytycznymi projektu architektury
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1.7.5 Rama zewnetrzna pod urzgdzenia R1

Zaprojektowano podest stalowy pod agregat klimatyzacji o wymiarach w rzucie
92x74cm i masie do 213kg. Gtowne profile nosne zaprojektowano z ksztattownikow
Rk 60x60x4. Stupki wpierajgce wykonac z ksztattownikow Rk 60x60x4. Fundamenty
pod podkonstrukcje wykonaé¢ o wymiarach 30x30cm, jako betonowe, zbrojone 4#8.
Gtebokos¢ posadowienia min. 100cm ponizej terenu. Konstrukcja stalowa w catosci
ocynkowana ogniowo.

W przypadku zastosowania innych agregatéw niz w projekcie, konstrukcje stalowg
dostosowac dla wybranych agregatow

1.7.6 lzolacje

Elementy podziemne, zagtebione w gruncie, do wysokosci 30cm nad terenem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwodnie izolacjg powtokowa np. Abizol R+P. Pod fundamentami
utozy¢ warstwe izolacji w postaci min. dwoch warstw papy niepiaskowane;.
Szczegdty rozwigzania izolacji ustali¢ z Architektem po wykonaniu odkrywek i
weryfikacji warunkéw wodno — gruntowych.

1.8 Wytyczne wykonania robot

Konstrukcje stalowg wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujgcym
zestawem malarskim :

- 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna , cynkowa

- 3 x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

Konstrukcje stalowe zewnetrzne ocynkowane ogniowo. t.gczniki i Sruby ocynkowane
ogniowo >60um.

Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie warunkami
technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z
przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.
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