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II. Rysunki

IN.A1 System zamykania drzwi wydzielenia pozarowego
IN.A2 System okablowania strukturalnego

IN.A3 System przyzywowy

IN.A4 System kontroli dostepu i wzywania pacjentéw



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji staboprgdowych dla zadania: "Przebudowa
pomieszczen Zaktadu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Opolskiego Centrum Onkologii
w celu rozbudowy Pracowni Mammografii (skrzydto ,A”)"

1 Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

¢ podktady budowlane

¢ uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce systemy:

e System sterowania drzwiami wydzielenia pozarowego
e System okablowania strukturalnego

e System przyzywowy
e System kontroli dostepu i wzywania pacjentéw

3 System sterowania drzwiami wydzielenia pozarowego
3.1 Opis przyjetego rozwigzania.

Obecnie budynek nie jest objety systemem sygnalizacji pozaru. Ze wzgledu na
podziat obiektu na strefy pozarowe zabudowana zostanie $ciana wydzielenia
pozarowego z dwoma, dwuskrzydtowymi drzwiami EIs60. Aby przegroda nie
utrudniata ruchu oséb jedne z drzwi wyposazone zostang trzymacze
zapewniajgce przytrzymywanie ich w stanie otwarcia. W przypadku
wystgpienia, w okolicy drzwi, zadymienia trzymacze zwolnig drzwi i zostang
one zamkniete przez samozamykacze.

Zamkniecie drzwi mozna uruchomi¢ recznie przez wecisniecie przycisku
zamykania drzwi zainstalowanego przy drzwiach. Przerywa on obwdd
zasilania trzymaczy i drzwi zostajg zamkniete przez samozamykacze.

Stan wykrycia dymu bedzie dodatkowo sygnalizowany przez uruchomienie
sygnalizatora akustycznego.

System zostanie wykonany zgodnie z "Wytycznymi projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2021"



3.2 Dobdér aparatury.
System bedzie zbudowany z:
e centrali sterujgcej,
e czujek dymu zainstalowanych po obydwu stronach drzwi,
e trzymaczy drzwiowych
e przycisku zwalniania drzwi

Centrala sterowania drzwiami

Do sterowania zamknigciem drzwi zastosowana zostanie kompaktowa
centrala zamknie¢ pozarowych o nastepujgcych parametrach:

e zasilanie - 230 V AC /50 Hz

e wyjscie -24V DC/min. 0,4 A

e zestyk tgcznika - bezpotencjatowy

e zestykialarmu-min.60V /1A

e zasilanie rezerwowe - akumulator min. 7Ah

Czujki dymu

Do wykrycia zadymienia w okolicy drzwi nalezy zastosowaé¢ optyczne czujki
dymu wspotpracujgce z centralg sterowania drzwiami o nastepujgcych
parametrach:

e napiecie robocze - min. 14 ... 28 V DC
e min. zakres temperatur 0°C ... +55°C

Trzymacze drzwiowe

Do przytrzymywania drzwi w stanie otwartym zainstalowane zostang dwa
trzymacze drzwiowe o nastepujgcych parametrach

e zasilanie - 24V DC

e sita chwytu - min. 400 N

e prad pobierany przez trzymacz < 0,2A
Do skrzydet drzwi przymocowane bedg zwory katowe o dtugosci min. 50mm
Uwaga:

Trzymacz dla drzwi otwieranych na Sciane nalezy zainstalowaé na konstrukciji
odsuwajgcej go od sciany o dtugosci ok. 80mm. Dopuszcza sie zastosowanie
trzymacza teleskopowego.

Svyagnalizator akustyczny

dla zasygnalizowania stanu zagrozenia nalezy zainstalowac¢ sygnalizator
akustyczny o nastepujgcych parametrach:



e zasilanie - 24VDC
¢ regulacja gtosnosci - min. 70-100dB@1m

3.3 Miejsce instalacji urzgdzen

Centrale sterujgcg nalezy =zainstalowa¢ we wnece obok rozdzielnicy,
w miejscu wskazanym na rysunku.

Czujki dymu nalezy zainstalowaC¢ w osi drzwi, w gniazdach dostarczanych
wraz z czujkami, w odlegtosci 1m od drzwi oraz przy samych drzwiach,
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Mocowanie dla czujek przy samym
przejsciu nalezy zleci¢ dostawcy Scianki wydzielenia pozarowego.

Trzymacze drzwiowe nalezy zainstalowac na wysokos$ci gory skrzydta drzwi.

Przycisk zwalniania drzwi nalezy zainstalowaé na $cianie, obok drzwi, na
wysokosci ok. 1,20m w miejscu wskazanym na rysunku. Wysokos¢ montazu
nalezy dostosowac do wysokosci montazu osprzetu elektrycznego.

Sygnalizator akustyczny nalezy zainstalowa¢ na wysoko$ci ok. 2,30m
W miejscu wskazanym na zatgczonym rysunku.

3.4 Instalacja przewodowa.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PHO 2x0,8 (B2ca) Iub
réwnowaznym utozonym podtynkowo lub w konstrukcji Scianki.

Wyijatkiem jest sygnalizator ktéry nalezy podtgczy¢ przy uzyciu przewodu
HTKSH PH90 1x2x0,8 lub réwnowaznego.

Uwaga.:

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ w klasie
przegrody i odpowiednio oznaczyc.

3.5 Zasilanie

Zasilanie centrali wydano w projekcie elektrycznym.

3.6 Zestawienie aparatury.

opis ilos¢ | j.m.
1| centrala sterowania drzwiami 1|szt.
2 | czujka dymu z gniazdem 4 |szt.
3 |trzymacz drzwiowy 2|szt.
4 | konstrukcja do montazu trzymacza drzwiowego 1|szt.
5 | przycisk zwalniania drzwi 1| kpl
6 | sygnalizator akustyczny 1| kpl
7 |rurka RL22 1| kpl




8| przewod HTKSH PHO 1x2x0,8 1| kpl
9 | przewdd HTKSH PH90 1x2x0,8 kpl
10 | materiaty dodatkowe 1 kpl.

H

4 System okablowania strukturalnego

4.1

4.2

Opis systemu.

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przez rozbudowe
istniejgcych punktow dystrybucyjnych. Ze wzgledu na brak miejsca na
rozbudowe w szafie PD_A 2 w przedsionku o pomieszczeniu nr 8 ponizej
istniejgcej szafki wiszgcej nalezy zainstalowa¢ dodatkowg szafke 800x600
12U. W szafie nalezy zainstalowac:

e dwa panele krosowe

e panel zasilajacy

e przetgcznik zarzgdzalny 48xPoE + 4xSFP
e dwa panele porzadkujgce

Gniazda w pomieszczeniach bedg zainstalowane podtynkowo. Wyjatkiem
jest pracownia mamograficzna (pom. nr 2) gdzie ze wzgledu na ostony
okablowanie zostanie prowadzone natynkowo na listwach PCV.

Dobor aparatury.

llos¢ i lokalizacje nowo projektowanych stanowisk roboczych przyjeto na
podstawie wytycznych Uzytkownika i aranzacji wnetrz.

o Wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta
okablowania.

¢ Okablowanie poziome powinno by¢ prowadzone 4-parowym kablem typu
S/FTP kat.7A w klasie B2ca.

e Nalezy zastosowaé beznarzedziowe, metalowe gniazda krawedziowe
z interfejsem RJ45 kat. 6A

e W miejscach podtgczenia osprzetu (oprécz gniazd przeznaczonych dla
kamer i WiFi) modut gniazda zamocowacC w ptycie czotowej Mosaic-45,
umieszczonej we wspolnej ramce z osprzetem elektrycznym.

e Na potrzeby CCTV i punktéw dostepowych nalezy zainstalowaé gniazda
w wersji natynkowej montowane na stropie lub korycie kablowym.

Okablowanie poziome nalezy wykonac¢ przewodem S/FTP kat. 7A. Kabel
musi spetniaC wymagania stawiane komponentom przez najnowsze
obowigzujgce specyfikacje.

Urzadzenia aktywne.

Nalezy zainstalowacC przetgczniki zarzgdzalne 48xRJ45 (PoE) + 4xSFP.



Zastosowane urzadzenia muszg by¢ nowe i muszg byC wspierane przez
producenta. Muszg one pracowa¢ w tym samym systemie zarzgdzania co
przetgczniki pracujgce na obiekcie (HP J9729A 2920-48G-POE+)

Dla umozliwienia podtgczenia nowozainstalowanych urzgdzen aktywnych
nalezy dostarczy¢ 8 wkiadek typu GBIC zgodnych z modutem HP8p SFP+ v2
zI MOD.

Jako punkty dostepowe nalezy zastosowac urzgadzenia typu FortiAP-231F
FAP-231F-A Indoor Wireless AP - Tri radio lub réwnowazne. Zastosowane
urzgdzenia muszg mie¢ mozliwos¢ zarzgdzania z oprogramowania
zarzgdzajgcego punktami dostepowymi w obiekcie. Urzgdzenia muszg by¢
nowe i muszg by¢ wspierane przez producenta.

Wykonawca dostarczy kable krosowe (w tym kable swiattowodowe) w ilosci
umozliwiajgcej skrosowanie wszystkich portow w szafie, wykonania
podigczenia do panela $wiattowodowego w szafie istniejgcej oraz
podigczenie wszystkich gniazd przeznaczonych dla komputerow, telefonow,
punktow dostepowych i aparatury medyczne;.

4.3 Montaz urzgdzen i sposob prowadzenia instalaciji
Instalacje nalezy prowadzic:

e W ciggach komunikacyjnych w przestrzeni miedzystropowej korytach
stalowych 100x60mm.

e W pomieszczeniach w przestrzeni miedzystropowej w korytach PCV
50x60mm, a odejscia od koryt w rurkach PCV RL22 utozonych na
uchwytach, a w czesci widocznej podtynkowo.

Zasilanie ujeto w projekcie elektrycznym.

4.4 Pomiary okablowania.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary 100% potaczen miedzianych zgodnie
z odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu nalezy
wykorzysta¢ mierniki o odpowiednim poziomie doktadnosci pomiarow.
Urzadzenie/a ktérym bedg wykonywane pomiary muszg by¢ skalibrowane
i posiada¢ wazny certyfikat wydany przez producenta. Wyniki pomiaréw
wszystkich torow muszg zosta¢ umieszczone w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawce obowigzuje w tym zakresie m.in. norma PN-EN
50346:2004/A1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego powinien zawiera¢ minimum:

Wire Map mapa potaczen ,
Length dtugo$¢ poszczegodinych par,
Resistance rezystancja pary
Capacitance pojemnosc¢ pary

Impedance impedancja charakterystyczna



Propagation Delay czas propagacji,

Delay Skew opodznienie skrosne,

Attenuation ttumiennosc,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennosc¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,

PS ACR suma ttumiennosci poszczegolnych par,

PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,
Pomiary dla okablowania kategorii 7A nalezy wykona¢ wg normy EN 50173
lub 1SO11801
Uwaga:

Warunkiem koniecznym dla odbioru kohcowego instalacji przez Inwestora jest

spetnienie wszystkich ponizszych warunkow:

Wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodny ze sztuka,
wymaganiami i obowigzujgcymi normami oraz z zachowaniem estetyki.

Wykonanie kompletu pomiaréw i przekazanie wynikow Inwestorowi.

Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

Uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania stanowigcej
rozszerzenie posiadanej przez Inwestora gwarancji na okablowanie

pracujgce w obiekcie.

4.5 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilos¢ | j.m.
1 | szafka wiszgca 12U zamykana, drzwi przezroczyste 1| kpl
2 | listwa zasilajgca 1|szt.
3|szyna uziemiajgca 1|szt.
4| panel krosowy skosny 24xRJ45 kat. 6A obsadzony 2|szt.
5 | panel porzadkujgcy poziomy 2 |szt.
6 | switch 48xPoE zarzgdzalny 2|szt.
7 | wktadka $wiattowodowa 4|szt.
8 | punkt dostepowy zarzgdzalny 5]szt.
9 | gniazdo 2xRJ45 kat.6A montaz w puszce podtynkowej 10| szt.

10 | gniazdo 1xRJ45 kat.6A montaz w puszce podtynkowej 4|szt.

11| gniazdo 2xRJ45 kat.6A montaz w kolumnie sufitowej 1 | kpl

12| gniazdo 1xRJ45 kat.6A natynkowe 10 | kpl.

13 |przewodd S/FTP kat.7A w klasie B2ca 1| kpl

14 | koryto PCV 50mm 1 | kpl

15 | koryto stalowe 100mm stalowe 1| kpl




16 [rurka RL22 1| kpl
17 | kabel krosowy swiattowodowy OM3 1 | kpl
18| kable krosowe 2m kat. 6a 1| kpl
19 | kable krosowe 0,5m kat. 6a 1| kpl
20 | materiaty dodatkowe 1| kpl.

5 System przyzywowy.
5.1 Opis systemu

System przyzywowy bedzie umozliwiat osobie znajdujgcej sie w toalecie dla
niepetnosprawnych (pomieszczenie nr 5) wezwanie pomocy. Uzycie przycisku
pociggowego bedzie uruchamiato sygnalizacje akustyczno-optyczng nad
drzwiami do toalety. Skasowanie alarmu bedzie mozliwe na kasowniku
wewnatrz toalety.

5.2 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilos¢ | j.m.
1 | kasownik 1-obwodowy 1|szt.
2 | lampka czerwona 1|szt.
3| przycisk pociggowy 1|szt.
4| adapter BASIC55 do systemu przyzywowego 2519-B55 3| szt.
5|ramka 1-krotna BASIC55 2511-94-507 3| szt
6 | zasilacz impulsowy 24VDC 1|szt.
7 | przewod U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG w klasie B2ca 1 kpl.
8 | rurka 1 kpl.
9 | materiaty dodatkowe 1|szt.

6 System kontroli dostepu
6.1 Opis systemu

Ze wzgledu na potrzebe ograniczenia swobodnego dostepu do pomieszczen
badan zastosowany zostanie system kontroli dostepu. Bedzie on zbudowany
z autonomicznych zamkow szyfrowych obstugujgcych karty zblizeniowe.



6.2 Dobor aparatury.

Do kontroli przejs¢ nalezy zainstalowa¢ jednostrefowe zamki szyfrowe
z wbudowanym czytnikiem RFIiD 125 kHz typu ZS42 lub réwnowazne.

Podstawowe cechy zamkow:

petna wspotpraca z uzywanymi na obiekcie kartami i brelokami,
obstuga min. 2000 uzytkownikow,

mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego przycisku wyjsciowego,
podswietlana klawiatura z diodg trybu pracy,

odblokowanie drzwi przy uzyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za
pomocg kodu czterocyfrowego,

standard pracy czytnika — UNIQUE 125kHz,
ustawiany czas otwarcia rygla 1 — 99sek.
funkcja dzwonka,

wbudowany  wewnetrzny  system  alarmowy chronigcy przed
nieautoryzowanym uzyciem,

zasilanie 12V DC,

pobdr mocy w trybie pracy max 60maA,

pobdr mocy w trybie czuwania max 25mA,
obcigzenie styku przekaznika NO/NC min. 1A/12V,
zasieg czytnika RFID min 4cm.

Do zasilania systemu nalezy zastosowaé zasilacz 12V zainstalowany w
rozdzielni elektrycznej na szynie DIN o nastepujgcych parametrach

napiecie zasilania230VAC,

montaz na szynie DIN TS35/7.5 lub 15,

pobdr mocy bez obcigzenia <0.3W,

mozliwos¢ regulacji napiecia wyjsciowego,

zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe,
chtodzone obiegiem powietrza,

Il klasa izolaciji,

dioda LED - sygnalizacja pracy,

napiecie wyjsciowe 12V.

Zasilacz musi umozliwi¢ jednoczesne otwarcie wszystkich przejsc.

Drzwi do wszystkich przejs¢ nalezy wyposazy¢é w elektrozaczepy (zasilanie
12V) w ramach dostawy stolarki drzwiowe,.



6.3 Zestawienie aparatury.

Ip. opis ilos¢ | j.m.
1 | zamek szyfrowy z czytnikiem kart 13 | szt.
2 | zasilacz 1| szt

elektrozaczep - dostawa w ramach dostawy
3 | stolarki drzwiowej 12 | szt.
4 | przycisk otwarcia drzwi 7 | szt.
5 | przewdd 2x2,5mm2 w klasie B2ca 1 | kpl.
6 | przewod YTKSY 3x2x0,5 1| kpl.
7 | przewod OMY 2x1 1 | kpl.
8 | rurka RL18 1 | kpl.
9 | materiaty dodatkowe 1| kpl.

7 System wzywania pacjenta

7.1 Opis instalacji

Dla umozliwienia wezwania pacjenta przez prowadzgcego badania
zastosowane zostang dwa systemy - wizualny i akustyczny.

System wizualny bedzie sie skladat z wyswietlacza zainstalowanego nad
drzwiami i tabletu stuzgcego do sterowania wyswietlaczem. Prowadzacy
badania bedg wpisywali na tablecie informacje - np. imie pacjenta lub numer
a system wyswietli jg na wyswietlaczu nad drzwiami.

System akustyczny

System bedzie skladat sie z zestawu biurkowego wzmacniacza
z zabudowanym mikrofonem i regulacjg gtosnosci oraz gtosnika
zabudowanego na korytarzu, nad drzwiami wejsciowymi do gabinetu badan.

7.2 Dobor aparatury

System wizualny

System bedzie sktadat sie z tabletu z zainstalowang aplikacjg np. FK-8Wa lub
rbwnowazng, ktéry wysle drogg radiowg (WiFi) polecenie wys$wietlenia
informacji na wyswietlaczu zainstalowanym nad drzwiami do pokoju badan.

Podstawowe parametry wyswietlacza:
e napiecie zasilania 230V,
e sterowanie radiowe WiFi z aplikacji android lub iOS,
e moc max 50 W,

e kat widzenia min. 60°,



e wymiary min. 1050 x 250 x 90 mm,
e liczba diod LED min. 96 x 16,
e wymiary (DxSxW) min. 105 x 25 x 9 cm.

Systemy w poszczegolnych gabinetach beda pracowaty niezaleznie.

System akustyczny

System akustyczny bedzie sie skfadat z zestawu nabiurkowego (wzmacniacz
z mikrofonem,  przyciskiem  uruchamiajgcym  mikrofon i  wyjsciem
gtosnikowym).

Podstawowe cechy zestawu:
e moc znamionowa RMS - 10 W (regulacja mocy sygnatu)
e impedancja wyjsciowa - 4 lub16 Q
e pasmo przenoszenia - min. 80...12 000 Hz
e napiecie zasilajgce 230 VAC 50Hz
e pobor mocy w trybie pracy < 12 VA

7.3 Zestawienie aparatury.

Ip. opis | ilos¢ | j.m.
1 wyswietlacz 6 | kpl.
2 | tablet 7" 6 | kpl.
3 | zestaw nabiurkowy 6 | kpl.
4 gtosnik scienny 6 | kpl.
5 | przewod gtosnikowy 2x1 1| kpl.
6 | rurka RL22 1| kpl.
7 | materiaty dodatkowe 1| kpl.

8 Uwagi koncowe

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznacC sie z catoscig
dostepnej dokumentacji i dokonac obliczen dla poszczegolnych zakresow robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do
zrealizowania catosci prac.



Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

W zwigzku z powyzszym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Wszelkie obliczenia (bilanse, modele komputerowe) Wykonawca, po doborze
urzadzen i koordynacji miedzybranzowej jest zobowigzany wykonac
| przedstawic¢ Inwestorowi w dokumentacji powykonawcze;j.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowacé rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu, po akceptacji przez Inwestora.

Sposob prowadzenia instalacji i ostateczng lokalizacje elementow w
pomieszczeniach nie objetych modernizacjg nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
na etapie budowy oraz aktualnej i przewidywanej aranzacji pomieszczen.

Wszystkie elementy nie ujete  w niniejszym  opracowaniu  (opisie,
specyfikacji i rysunkach), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja,  uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich
do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zaleceniami Inwestora i Producenta.



