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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy pomieszczen Wojewodzkiej Przychodni Onkologicznej SP z 0. z Opolskiego Centrum Onkologii
w celu wykonania Poradni Chirurgii Piersi (skrzydfo ,B")w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum
Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego ul. Katowicka 66A w Opolu — wewnetrzne instalacje elektryczne

1. Podstawa opracowania

* umowa z Inwestorem

*  podktady budowlane w skali 1:100

*  wytyczne wyposazenia wnetrz

* uzgodnienia miedzybranzowe

*  wizja lokalna oraz uzgodnienia robocze
»  obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
wewnetrzne linie zasilajace
» tablice rozdzielcze obwodowe
* instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
» instalacja gniazd wtyczkowych i sitowa
* instalacja zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
» instalacja zasilania urzadzen stabopradowych
» instalacja pofaczen wyréwnawczych
» instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym



Pozostate instalacje m.in. tj. instalacja telefoniczna , logiczna , przywotawcza , antenowa RTV, alarmowa sg przedmiotem oddzielnego
opracowania.

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
W pomieszczeniu korytarza (pom. nr 18) przy windzie zostata zaprojektowana wneka techniczna, zamykana drzwiami 0 odpornosci
ogniowej EI30.
We wnece tej zlokalizowana bedzie projektowana tablica rozdzielcza TRB2, z ktérej zasilone zostang projektowane obwody o$wietlenia,
gniazd wtyczkowych, sity i wentylacji — dla przebudowywanych pomieszczen Wojewddzkiej Przychodni Onkologicznej (skrzydto B).
Istniejace instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach — zdemontowac.
Projektowana tablice rozdzielczg TRB2, nalezy zasili¢ za pomoca nowej wewnetrznej linii zasilajacej poprowadzonej od rozdzielnicy
budynkowej zlokalizowanej na poziomie przyziemia (WPO B) w pom. nr 10. Doktadny przebieg linii zasilajacej ustali¢ na etapie realizacii,
ze stuzbami technicznymi budynku.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania, pozostawic zasilone z istniejgcych obwoddw
elektrycznych.
Projektowane gniazda wtyczkowe typu ,DATA”, dla zasilania urzadzen komputerowych, nalezy wykonac¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej
TKB2, zlokalizowanej pod schodami w miejscu wskazanym na planie gniazd wtyczkowych. W tym celu istniejacq tablice
rozdzielczaTKB2, nalezy rozbudowac, po przez montaz w wolnym miejscu tablicy - aparatury elektroinstalacyjnej wg. schematu rys, nr.9.
Zasilanie obwoddw o$wietlenia, gniazd wtyczkowych i sity wykonaé¢ zgodnie ze schematami dotaczonymi do projektu.

4. Instalacje elektryczne

4.1. Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego i miejscowego
Oswietlenie podstawowe obejmuje pomieszczenia ogéinego uzytkowania oraz pomieszczenia administracyjne. Zastosowano oprawy
LED, jako nastropowe lub wpuszczane w strop podwieszony.
Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ bedzie za pomocg lokalnych tacznikéw o$wietleniowych instalowanych przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen, na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi, lub za pomocg czujnikéw ruchu.
W wybranych pomieszczeniach wskazanych na planie o$wietlenia pomieszczen, zastosowano o$wietlenie pod szafkowe wykonane z
paskéw LED, montowanych w dedykowanych obudowach z ostonami mlecznymi. Dedykowane zasilacze paskéw LED zlokalizowa¢ w
przestrzeni sufitu podwieszonego.
Zaprojektowano obwody o$wietlenia administracyjnego nocnego na korytarzu, jako wybrane oprawy o$wietlenia podstawowego. Oprawy
o$wietlenia nocnego zataczane bedg tacznikiem zlokalizowanym w pom. nr 20 (info/szatnia - skrzydto B).
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych nalezy wpasowaé w elementy sufitu podwieszonego i uwzglednic elementy uktadu
wentylacyjnego.
taczniki oSwietlenia zabudowaé na wysokosci 1,2m od poz. posadzki. W pom. przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych na
wys. 1.0m.
W pomieszczeniach sanitarnych, w poblizu instalacji wodnej, nalezy zastosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony min. [P44.
Instalacje elektryczng o$wietlenia wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym wykonac jako podtynkowa.
Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach uktada¢ w korytkach kablowych nad stropem podwieszonym. Koryta kablowe w korytarzu
nalezy obudowac wg. projektu architektonicznego. Nalezy stosowac kable/przewody w klasie Bca. Instalacje wykonaé w systemie ,bez
puszkowym” - bez puszek potaczeniowych.

4.2. Instalacje elektryczne o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
W pomieszczeniach waznych medycznie oraz ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjne doswietlajace oraz oprawy
awaryjne kierunkowe, praca ,ha ciemno’, posiadajace $wiadectwo CNBOP, pracujgce w systemie autotest. Wszystkie oprawy
kierunkowe powinny zosta¢ wyposazone w piktogramy wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego oznaczone na planach instalacji jako wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego, przy zaniku napiecia przemiennego, powinny zatgcza¢ sie samoczynnie w czasie do 2 sekund z gwarantowanym czasem
dziatania min. 1h i zapewniajg normatywne natezenie o$wietlenia w osi drogi.
Kazda oprawa awaryjna powinna by¢ opisana unikalnym nr identyfikacyjnym. Nr identyfikacyjny oprawy powinien by¢ widoczny dla oséb
poruszajacych sie w pomieszczeniach, w ktérych oprawy zostaty zastosowane — bez koniecznosci ingerenciji w oprawe.
Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych.

4.3. Instalacje gniazd wtyczkowych i sity
W skfad instalacji wchodza;
- gniazdka ogdlnego przeznaczenia, zabudowane w korytarzach, gabinetach i innych pom. uzytkowych oraz przy umywalkach i w
pomieszczeniach technicznych
- gniazdka zasilania urzadzehn medycznych w/g. ustalen ze stuzbami szpitala — zasilane z wydzielonych obwodéw elektrycznych
- obwody zasilania urzadzen komputerowych w/g. ustalen ze stuzbami szpitala — zasilane z wydzielonych obwodow elektrycznych tablicy
rozdzielczej TKx.
Dla urzadzer wyspecyfikowanych w projekcie wyposazenia technologicznego, zaprojektowano dedykowane dla nich obwody
elektryczne, zakoriczone wypustami z zapasem kabla dt. 2m lub gniazdami wtyczkowymi.



Przed podigczeniem urzadzen nalezy szczegdlowo zapoznaé sie z dokumentacjg techniczno-rozruchowg i wytycznymi podtgczenia od
producenta.

W pomieszczeniach wyposazonych w sprzet informatyczny zaprojektowano wydzielone obwody instalacji elektrycznej zasilajace
gniazdka typu ,data”. Obwody te bedq zasilane z rozbudowywanych istniejacych tablic rozdz. TKx.

W pom. nr 13 zaprojektowano wypusty kablowe zasilajace kolumne sufitowa. Kolumna powinna zosta¢ wyposazona w zestawy
gniazdowe wyszczegdlnione w projekcie technologii.

W pom. gabinetow nr 13-16 zaprojektowano zasilanie RCI ( sufitowych oczyszczaczy powietrza). Sterowanie urzadzeniami odbywac si¢
bedzie za pomocg dedykowanego pilota.

W czesci korytarzowej zaprojektowano zasilanie elektrycznie podswietlanych gablot. Zataczenie gablot odbywaé sie bedzie za pomocg
tacznika, zlokalizowanego w pomieszczeniu informacii (skrzydto B).

Zgodnie z wytycznymi branzy niskopradowej zaprojektowano wypusty kablowe nad wskazanymi drzwiami dla zasilania wy$wietlaczy
LED. Szczegdly sterowania wySwietlaczy nalezy wykona¢ wg. branzy niskopradowe;.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku (wiatrotap pom. nr. 19) zaprojektowano zasilanie automatycznie otwieranych drzwi. Drzwi powinny
otwiera¢ sie automatycznie od czujnika ruchu. Sposéb zasilania drzwi ustali¢ na etapie realizacji projektu. Zasilanie wykona¢ zgodnie z
DTR producenta drzwi.

We wskazanych pomieszczeniach zaprojektowano, po przez podtaczenie do dedykowanego gniazda wtyczkowego montowanego na
wys. 1,1m, zasilanie wzmacniaczy nagtos$nienia.

Instalacje elektryczne wykonaé jako podtynkowe z zastosowaniem osprzetu melaminowego podtynkowego.

Przewody elektryczne w gtéwnych ciggach prowadzi¢ w korytkach kablowych metalowych.

4.4. Instalacje elektryczne wentylacji mechanicznej
Zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjnej zaprojektowano zasilanie wentylatorow W-x. Wentylatory nalezy zasili¢ z projektowanej
tablicy TRB2. Kazdy obwdd zasilajacy wentylator, nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy, zlokalizowany w poblizu wentylatora oraz
regulator RE wydany w projekcie branzy wentylacyjnej. Obwody zasilajace wentylatory zakoriczy¢ puszkami natynkowymi IP20, w
ktérych podigczone zostang przewody wentylatora.
W pomieszczeniach 20, 22 zostato zaprojektowane zasilanie uktadow wentylatoréw z nagrzewnicami elektrycznymi. Podczas odigczenia
wentylatora wspétpracujacego z nagrzewnica, nagrzewnica zostanie odtagczona od napiecia. Wszystkie nagrzewnice wentylatoréw bedg,
wyposazone w automatyke sterujgca (wg. projektu wentylacji mechanicznej).
W projekcie ujeto zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji, oraz uwzgledniono przewody sterownicze pomiedzy tymi jednostkami.
Schemat oprzewodowania jednostek wewnetrznych klimatyzacji dostepny u branzy wentylacyjne;.
Zasilanie wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-rozruchowa i wytycznymi
producenta.
Pozostate szczegdly zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonaé zgodnie z projektem branzy wentylacyjnej.
Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu chroni¢ za pomocg masztéw odgromowych, potgczonych z istniejacq instalacjq
odgromowa, budynku.

5. Instalacje ochronne

5.1. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla instalacji odbiorczej zaprojektowano sie¢ w uktadzie TN-S.
Obwody elektryczne wykonac: 1-faz, przewodami 3-zytowymi a 3-faz. przewodami 5-zytowymi.
Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wylgczenia zasilania za pomocg bezpiecznikdw i wytacznikéw nadmiarowo —
pradowych. Jako dodatkowy system ochrony zaprojektowano wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 0,03A, zabudowane w tablicach
rozdzielczych.

5.2. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek wyposazony jest w istniejacy system przeciwpozarowego wytaczenia zasilania i nie jest on objety zakresem niniejszego
projektu. Punkty starowania przeciwpozarowych wytacznikdw pradu oraz zakres wytaczenia, zostaty opisane w Ekspertyzie technicznej”
dot. bezpieczenstwa pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji modernizowanego budynku.

Pomieszczenia wnek elektrycznych sg pomieszczeniami wydzielonymi pozarowo.
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie. z pkt. 4.2.

PrzejScia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi, przejécia
rur z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi, wedtug rozwigzan systemowych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania
gazu i wody do wnetrza budynku.

5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zgodnie z wymogami ochrony przepigciowej obiektéw budowlanych zaprojektowano system ochrony przy zastosowaniu ochronnikéw,
typu T2 zastosowanego w tablicy TRB2.



5.4. Polaczenia wyréwnawcze
Wzdiuz projektowanego koryta kablowego na korytarzu, nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm pomalowang w zdtto zielone pasy.
Bednarke nalezy potaczy¢ z istniejgcym systemem potaczen wyréwnawczych budynku oraz najblizszym wypustem uziemiajgcym
instalacji odgromowej. Do bednarki podtaczy¢ szyny PE tablic obwodowych, wszystkie metalowe obudowy, oraz przebiegajace w poblizu
metalowe rurociggi wod-kan. C.O. i wentylacji.
W kazdym pomieszczeniu sanitarnym nalezy umiesci¢ lokalng szyne uziemiajaca LSU. Szyny potaczy¢ za pomocg przewodu HO7Z-R
20 6mm? z bednarka zlokalizowang w korytarzu.
W celu odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych z wykfadzin w pomieszczeniu gabinetu mammotomi zaprojektowano wydzielong,
szyne wyréwnawczg EC-Lx. Do szyny EC-Lx nalezy podtaczy¢ oddzielnymi przewodami H07Z-R Zo 2,5mm?2 punkty wyktadziny
wskazane na planie potaczen wyréwnawczych

5.5. Instalacja odgromowa
Budynek istniejacy z wykonana instalacjg odgromowa, ktéra nalezy pozostawic. Na dachu istniejacego budynku przewidziano montaz
kanatow wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne chroni¢ za pomocg masztow odgromowych, przytaczonych do istniejgcej instalacji
odgromowej. Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $r. 8 mm.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ na elewacji na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajace
projektowane wprowadzi¢ do skrzynek odgromowych montowanych w podtozu, w ktérych zlokalizowane bedg ztgcza kontrolne.
Potaczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Istniejacy uziom budynku, nalezy sprawdzi¢ po przez wykonanie pomiaréw kontrolnych. W przypadku wynikéw nie spetniajacych
wymagar normatywnych, nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm, utozonej w ziemi na
gtebokosci 70cm w odlegto$ci 1m od fundamentéw.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie obowigzujgce pomiary, przedstawi¢
certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszystkie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robot.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Bilans mocy
Wyszczegélnienie Pinst. KW/ Kz Pzap. /kW/
Projektowana tablica rozdzielcza TRB2
Oswietlenie 2,0 0,8 1,6
Gniazdka wt. 1-faz. 230V 18,0 0,3 54
Urzadzenia teleinformatyczne 0,9 0,5 0,5
Wentylacja 0,7 1 0,7
Drzwi wej$ciowe elektryczne 2,0 0,5 1,0
Kurtyna powietrzna 12,2 0,6 7,3
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji 01 0,7 01
Nagrzewnica wentylatora (4 szt) 18,0 0,5 9,0
Oswietlenie szybu dzwigu 0,2 0,1 0,1
Zaluzje azurowe 0,2 0,5 0,1
Oczyszczacze powietrza 0,2 0,7 0,1
razem 54,4 - 25,9
Rozbudowa istn. tablicy TK24
Gniazdka wt. 230V typu DATA 3,6 0,7 2,5
Kolumna sufitowa 1,0 0,7 0,7
Zasilanie szafy RACK 1,0 0,5 0,5
razem 5,6 - 3,7




2. Dohor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny by¢ spetnione warunki:

Ib<In<lz
2<1451z

gdzie: Ib — prad obliczeniowy

In - prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz - prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Relacja kabla Pb Ib In Iz 12 1,45x1z Typ przewodu
KW/ IN IN IN IN IN Imm?/
Istn, rozdz. pom.10 — TRB2 259 | 40,2 50 96 80 139,2 N2XH-J 5x25
3. Sprawdzenie spadku napiecia i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej /dla wybranych obwoddw/
Zsxla < Uo
Zs - impedancja petli zwarciowej,
la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego,
Uo - napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi , t=0,4s
relacja kabla Pb L Typkabla | AU In la Zs Zsxla<230
KW/ | /m/ mm % IN IN 1Q/
Istn, rozdz. pom.10 — TRB2 25,9 40 Cu25 0,50 50 455 | 0,030 | 13,77<230




III. ZESTAWIENIE MATERIALOW

SKRZYDL.O B
L.p Wyszczegolnienie Jedn. Hos¢ | uwagi
Miary
1. Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy zasilajacej
1. | Rozlgcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 63/160A szt 1
2. | Rozdzielnica nascienna o wym. (w x szer. gt.) 600x575x213 z drzwiczkami, IP40 kpl 1
2. Rozbudowa tablicy rozdzielczej TEA2
1. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 1
2. Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 1
3. Tablica rozdzielcza TRB2
3. Rozdzielnica nascienna bez drzwi 6x24 modutéw I1P20 kpl 2
4. Roztacznik izolacyjny 4-bieg. 100A, Legrand kpl 1
5. Lampka sygnalizacyjna 3-faz, 3x230V, 3xLED zétta, na szyn¢ DIN kpl 1
6. Ochronnik p. przepieciowy: Typ T2, 4-bieg. 1,2kV Szt 1
7. Wylacznik réznicowo pradowy 2-bieg. FI-25/0,03 szt 12
8. Wylacznik réznicowo pradowy 4-bieg. FI-25/0,03 szt 3
9. Wylacznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B10-30-AC szt 3
10. | Wylacznik réznicowo-nadpradowy 2-bieg. B16-30-AC szt 1
11. | Wylacznik nadpradowy 1-bieg. B6 szt 3
12. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B10 szt 6
13. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 12
14. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. C4 szt 2
15. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. C10 szt 5
16. | Wylacznik nadpradowy 2-bieg. C16 szt 2
17. | Wylacznik nadpradowy 4-bieg. B16 szt 2
18. | Wylacznik nadpradowy 4-bieg. C25 szt 1
19. | Rozlagcznik bezpiecznikowy 3-bieg. 25/32A szt 2
20. [ Stycznik 2Z-230V-25A szt 2
21. [ Stycznik 4Z-230V-25A szt 2
22. | Przekaznik bistabilny 1-bieg. 20A 230V kpl 8
4. Rozbudowa istniejacej tablicy komputerowej TKB2
1. | Wylacznik réznicowo pradowy krétkozwtoczny 2-bieg. FI-25/0,03-A-KV szt 3
2. Wylacznik nadpradowy 2-bieg. B16 szt 3
3. Roztacznik bezpiecznikowy 1-bieg. 16/32A szt 1
5. Osprzet elektroinstalacyjny
1. Lacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, IP20, p/t szt 4
2. Lacznik klawiszowy 1-bieg. 10A , 250V, IP44, p/t szt 6
3. Przycisk facznik monostabilny o§wietlenia p/t ,10A, 250V szt 22
4. Eacznik schodowy IP20, p/t szt 6
5. Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP20 w ramce pojedynczej kpl 18
6. Gniazdko wtyczkowe pojedyncze p/t 16A, 230V, IP44 w ramce pojedynczej kpl 4
7. Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze 16A/230V p/t IP20, w ramce podwdjnej kpl 6
8. Zestaw gniazd: dwa gniazdka wt. pojedyncze 16A/230V p/t IP44, w ramce podwdjnej kpl 4
9. Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 + 2x gniazdko 2P+N kpl 6
16A/230V p/t IP20 typu "data" 2x RJ45 , w ramce 2x(potréjnej)
10. | Zestaw gniazd: 2x gniazdko 2P+N 16A/230V p/t IP20 + 2x gniazdko 2P+N kpl 6
16A/230V p/t IP20 typu "data" 3x RJ45 , w ramce 2x(potréjnej)
11. | Zestaw gniazd: 4x gniazdko 2P+N 16A/230V IP20 + 2x gniazdko 2P+N 16A/230V kpl 1
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IP20 typu "data" 4x RJ45 , do montazu w kanale instalacyjnym PCV
12. | Czujnik ruchu 180st zakres 10m szt 2
13. | Pasek LED 14,4W/m 12VDC w dedykowanym profilu z przestona mb 6
14. | Zasilacz napigciowy do systeméw o$wietleniowych LED 12VDC 300W kpl 2
15. | Rozlacznik serwisowy wentylatora w obudowie 2-bieg. 10A 230V IP55 n/t kpl 8
16. | Rozlacznik serwisowy w obudowie 3-bieg. 16A 400V IP55 n/t kpl 2 nagrze
whica
17. | Puszka inst. koncowa pod osprzet p/t §r. 60 mm szt 120
18. | Puszka inst. koncowa pogltebiona pod osprzet p/t §r. 60 mm szt 38
19. | Puszka n/t z pokrywka IP65 szt 24
6. Oprawy o$wietlenia podstawowego
1. A - oprawa LED 30W 28501m 4000K, do nabudowania, IP65 IK10 z kloszem kpl 2
np. LENA DIONE LED 2850LM 840 I KL. OPAL BIALY
2XANTYWANDAL
2. | B1 - oprawa LED 31W 3300Im 4000K montowana w suficie IP54 z kloszem kpl 29
np. ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595 LED 840 3300lm OPAL 31W IP20
WHITE RAL9016 DRV
3. B2 - oprawa LED 31W 3300Im 4000K montowana na stropie IP54 z kloszem +ramka kpl 12
do montazu na stropie
np. ES-SYSTEM 5645001N FLAT LED 595 LED 840 3300lm OPAL 31W IP20
WHITE RAL9016 DRV
4. F — plafoniera LED 14W 1800Im 4000K mocowane na $cianie IP54 szt 4
np. ES-SYSTEM Amaro
7. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
1. EW1 — oprawa kierunkowa komunikacji LED 1,2W 140lm z modulem zasilania szt 7
awaryjnego 1h, IP65 certyfikowana przez CNBOP, jednostronna, nadcienna, typu
autotest
2. EW1d - oprawa kierunkowa komunikacji LED 1W z modutem zasilania awaryjnego szt 1
1h, IP65 certyfikowana przez CNBOP, dwustronna z flagg, typu autotest
3. EW2 — oprawa awaryjna zewng¢trzna LED 3W z modulem zasilania awaryjnego 1h, szt 1
IP66, uktadem grzejnym, certyfikowana przez CNBOP, typu autotest
4. | AWI1 — oprawa awaryjna doswietlejagca LED 3W min.220Im z modulem zasilania szt 9
awaryjnego 1h "na ciemno", optyka ROAD, certyfikowana przez CNBOP, typu
autotest
8. Kable i przewody
1. Przewdd typu N2XH-J 2x1,5 mm> 0,6/1kV kl. Bca mb 270
2. Przewdd typu N2XH-J 3x1,5 mm> 0,6/1kV kl. Bca mb 1680
3. Przewdd typu N2XH-J 3x2,5 mm> 0,6/1kV kl. Bca mb 720
4. | Przewdd typu N2XH-J 5x2,5 mm’ 0,6/1kV kl. Bca mb 30
5. Przew6d typu N2XH-J 5x4 mm” 0,6/1kV kl. Bca mb 25
9. Wewnetrzne linie zasilajace
1. | Przewdd typu N2XH-J 5x25 mm® 0,6/1kV kl. Bca mb 50
10. Przewody do sterowania klimatyzacji
1. | Przewéd typu N2XH-J 2x1,5 mm” 0,6/1kV kl. Bca mb 50
11. Instalacja polaczen wyrownawczych
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 20
2. Przewéd HO7Z-R zo 1)(2,5mm2 mb 20
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3. Przew6éd HO7Z-R 7o 1x6mm’ mb 10

4. Szyna uziemiajaca (LSU,EC-L) n.p. typu SWP-G1 SP POKOJ szt 2
12. Pozostale materialy

1. Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 150mm i wysoko$ci boku 60mm mb 20
min.gr. blachy 1mm, wraz z tacznikami, akcesoriami i systemem mocowania.

2. Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 100mm i wysoko$ci boku 60mm mb 25
min.gr. blachy 1mm, wraz z tacznikami, akcesoriami i systemem mocowania.

3. Korytko kablowe metalowe perforowane o szer. 50mm i wysoko$ci boku 60mm mb 25
min.gr. blachy 1mm, wraz z tacznikami, akcesoriami i systemem mocowania.

4. Kanat instalacyjny 130x55mm, 2-komorowy wraz z pokrywami, kompletem mb 5
Tacznikow, katow zewnetrznych i uchwytéw montazowych

5. Rurka instalacyjna RL20 mb 160
13. Instalacja odgromowa (ochrona kanaléw wentylacyjnych na dachu)

1. Drut stalowy ocynkowany o §r. § mm mb 10

2. Wspornik pod zwdd poziomy niski szt 10

3. Masz odgromowy na podstawie betonowej h=3m kpl 3




