llosé Wyszczegdlnienie Dilugosé | Ciezar | Ciezar | Ciezar | Materiat

elem. elem. jedn. elem. | razem
szt. (przedmiot) mm kg/ m kg kg
WZMOCNIENIE SF1, skala 1:10 NADPROZE N2, skala 1:10 2l
) : . , ,» SKala 1: 2 |IPE 140 (dlugoé do weryfkacii) 1750 12,80 22.4| 448 235
da Scian szerokosci konstrukeyjnej do 38cm 10 |bl. 4x126x34 0,14 0,1 1,4 s235
wymiary w-mm> 5 |bl. 6x200x350 3,29 33 16,5 S235
ek ouiony U 56
osadzac na zaprawie Zywic epoksydowych e
10 |Nkretki i podktadki
= B (716l 3x150450mm co 500mm S poddadd —
= i iz} A dodatek 2% na spoiny 1,8
L@T Z4prawd_wyrownaweza uwaga: diugosc belek IPE oraz wymiary blach przyjmowac na etapie budowy,
eni RAZEM 89,6
2x_L50x50x4 — na_peing wysokost otworu wieniec stropowy wykonaé 3 268.7|kg
3 Wzmocnienie SF1
2 |L50x50x4 2100 3,06 64 129 s235
bl x120x150mm _co_500mm 12 |bl. 3x150x150 053 05 64| s235
15* 15)( dostosowac do szerokoSci Sciany blachy Kinowe co 25em 12 |bl. 3x150x150 0.42 04 50| s235
zaprawa wypehiajgco 1 _lekeey W8
suma 243
bl. wsporcza  6x 100/150 R AR A AT 05
zeberko bl 4mm co 400mm RAZEM 24,7
N WZMOCNIENIE KRAWEDZI, skala 1:10 ‘ wykonaé 2 49,5/kg
pret M12 nagwintowany (5.6) Nadproze N
W tulei dystansawej, co 400mm 2 |L50x50x4 900 306 28 55| $235
10 20 PEILG = 4 |bl. 3x150x150 042 0,4 17| s235
X . ) suma 7,2
Z0DIQWO. WYIBNNOWCZE 7 bl 6x200x co 400mm siatka Rabitza pod tynk dodatek 2% na spoiny 0,1
lub obudowa gipsowokartonowa
) szerokosé blachy: 220/350 ),&* *L)( 9° RAZEM 7.3
2x 150x50x4 - przediuzyé o 15em poza otwdr 15 LL 220/350 115 wykonaé 2 14,7|kg
po obu stronach krawedzi 1 250,380 M Rama R1
podbetonowac w miejscu oparcia ‘V ‘V 2 |Rk 60x60x4 840 671 56| 11,3| s235
50 - szerokos¢ sciany do weryfikacji i E:: ggﬁgg:: ;28 2;1 ?g 12:2 gggg
3 [Z1bl. 5x X1oumm C0_coumm 4 |bl. 10x200x200 314 31 126 s235
)(5 /)(5 , dostosowat do szerokoSci Sciany 16 |kotwy M12
suma 40,5
dodatek 2% na spoiny 0,8
RAZEM 11,3
wykonac 1 41,3|kg

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SLUZBY ZDROWIA Sp. zo.0. l

KATOWICE ul. PANEWNICKA 22 "'Ig!
f:j:;\g;me: N Uk 2 TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZAKLADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO
nadproza N1:  sztuk 14 belki NSB 110 dtugos¢ do 160cm -dtugosé belek przyja¢ po wykonaniu odkrywek CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDLO "A")
nadproza N2:  sztuk 3 BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
wzmocnienia SF1  sztuk:2

INWESTOR | 5P ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego S _567/2 022

45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a
EJ:,c\)/zAp(ZIt;'ywaé lacznie z projektem architektury OBIEKT SP Z0OZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIALKA NR: 28/5; K.M.46, OBREB OPOLE
- \fvs'zstkie' wymiary sprawdzic¢ na .budow.ie . ' . . TRESG DETALE KONSTRUKCYJNE
- $ciany gipsowo kartonowe nalezy przyjmowac zgodnie z projektem architektury
- z uwagi na charakter prac wykonywanych na istniejgcym obiekcie oraz brak mozliwosci wykonania petnych odkrywek, przyjete w
projekcie zatozenia na etapie wykonywania prac nalezy na biezgco weryfikowaé.W przypadku, gdy stan faktyczny bedzie odbiegat PROJEKTANT ’F‘,‘%;:'I‘ZINCEL SPRAWDZIL m%:;‘iwca SKALA 1:10
od przyjetego w zatozeniach projektowych nalezy w porozumieniu z projektantem zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania upr. proj. nr 4/08/SLOKK nr upr. bud: 657/90 DATA NR RYS
- szczegOly rozwigzan wykonania nowych i poszerzenia istniejacych otworéw zweryfikowac i ustali¢ z projektantem na
etapie realizacji, po wykonaniu odkrywek 30.08.2022 K-2
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