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BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM, ZAGESZCZONY MECHANICINIE

Otulina pretéw:
- fundament: doina cnom=50 mm;
boczna crom=35 mm
- schody: €nom=35 mm;
- mur oporowy: dolna €pom=50 mm;
goéra i boczna crom=35 mm;

UWAGL:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
2. Wymiary podano w mm.

3. Schody i $ciany oporowe posadowic na warstwie betonu C8/10 grubosci 10cm.

L - . L L ____o_o_________ _
-~ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
o ELEMENT PRETY ZBROJENIOWE
#0,00=253,2mnp.m & ] Dtugos¢ tgczna [m]
N Nr  |Srednica | Diugos¢ | Liczbaw
///\\///\\///\\//>\///\\//; > BAZNA preta [mm] [mm] |elemencie i
D ONYININVININVA #6 #10
1 ) 1810 48 86,88 -
Schody 2 10 1100 63 - 69,30
terenowe 3 10 1000 49 - 49,00
§ SCHT0.2- BIEG 4 10 10160 1 B 10,16
- 5 10 9880 17 - 167,96
Dtugos¢ wg srednic [m] 86,88 296,42
Masa 1m preta [kg/m] 0,222 0,617
Masa tgczna wg $rednic [kg] 19,29 182,89
Ogodtem [kg]
-~
- KLASA EKSPOZYCJI: XC2
[e]
= Befon: B30 (C25/30)
Stal: ~ RBS0OW

4. Zmiany poziomdw posadowienia $cian oporowych nalezy zrealizowac schodkowo, kat pfaszczyzny

pochylenia faw schodkowych nie powinien by¢ wigkszy niz 30 stopni.
5. Diugosci zbrojenia oznaczone * okre$lono jako maksymalne!

6. Wszystkie elementy zagfebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

7. Dylatacje pomigdzy

ARCHITEKT

studio projektowe

PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCII HALI LODOWISKA ,JASTOR” PRZY AL. JANA PAWLA 1 6A

W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH

TEMAT:
Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE)
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
ADRES: Al Jana Pawa Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdrdj e
INWESTOR: Miasto Jastrzebie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrgj 1:25
NAZWA
RYSUNKU: SCHODY TERENOWE POZ. SCHT 0.2 - BIEG NRRYS.
PROJEKTOWAL:| Mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW KOS
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 —
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




