
NADPROŻE ŻELBETOWE POZ. N0.2

WYKONAĆ x 1

wym. 250x600; L=0,235+9,65+0,244=10,13 mb
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*w miejscu oparcia proj. słupa stalowego 

 podkonstrukcji pod poliwęglan należy zagęścić

rozstaw strzemion do 125 mm (dodatkowe zbrojenie 

 poprzeczne w liczbie 2 szt. strzemion) 

KLASA EKSPOZYCJI XC1

OTULINA PRĘTÓW :

Nadproże żelbetowe N0.2
- grubość otuliny z boku cnom=25 mm;

- grubość otuliny z dołu cnom=25 mm;

- grubość otuliny z góry cnom=25 mm;

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed
    zamówieniem stali!
2. Wymiary podano w [mm];
3. Zastosowano strzemiona zamknięte na skręcanie, łączone na zakład
długości co najmniej 30Ø strzemienia (dł. zakładu min.180 mm);
4. Połączenie projektowanego nadproża z istniejącą konstrukcją
żelbetową rdzenia należy wykonać poprzez pręty wklejane na żywicy
epoksydowej. Minimalne zagłębienie prętów łączących wynosi 200
mm. Pręty należy łączyć na zakład min. 40Ø.
5. Rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną projektu.
6. W miejscu oparcia proj. słupa stalowego podkonstrukcji pod
poliwęglan należy zagęścić rozstaw strzemion do 125 mm .

Beton: B30 (C25/30)
Stal: RB500W #6; #12; #16
 

BETON NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM, ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
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