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® K| o 1. Wszystkie wymiary podano w mm.
= (N | 2. Rozwigzania warsztatowe przedstawi¢ projektantowi do
Lo A EL.1.1 akceptaciji.
EL1.D A —— EL11 EL.4 EL.2.4 3. Sprawdzi¢ wymiary konstrukcji na budowie.
Sv EL.4 EL.2.4 = 4. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ze
~ ELa EL2.4 ELI1.1 sztukg budowlang, Slusarskq i przepisami w zakresie BHP.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu prac
budowlanych.

6. Zastosowano stal $235JR, cynkowang ogniowo,
malowang proszkowo na kolor RAL 7016.

7. tgczenia elementdw stalowych spawane.

8. W miejscu montazu kotew chemicznych nalezy
zastosowaé maskownice w kolorze $lusarki balustrad.

9. Szczegobtowe informacje dotyczgce poszczegdinych
materiatéw wykonczeniowych oraz elementéw
wyposazenia przyjmowaé zgodnie z opisem technicznym i
SST.

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA POZ.4
» . L, Masa Masa 1
ELEMENT MATERIAL Diugose Hezba Diugose jednostkowa | elementu Masa
[m] sztuk razem [m] razem [kg]
tkg/m] Lee]
EL.1 Ksztattownik 50x50x3,0mm 0,744 S 3,72 3,17 2,36 2,36
EL. 2.1* Ksztattownik 50x50x3,0mm 6,248 2 12,50 3.17 19,81 39,61
EL. 2.2* Ksztattownik 50x50x3,0mm 5,688 1 5,69 3.17 18,03 18,03
EL. 2.3* | Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,36 1 1,360 3,17 4,31 4,31
EL. 2.4 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,36 3 4,080 3.17 4,31 12,93
EL.3 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,67 40 26,8 0,55 0,37 14,74
EL.4 Ptaskownik 100xé6mm 0.1 5 0.5 4,71 0,47 2,36
EL.5 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,05 10 0,5 0,55 0,028 0,28
Ogdtem [kg] 94,62
Naddatek na spoiny:1,8% 1,703
Naddatek na nieréwnosci:2,0% 1,892
Naddatek na elementy dodatkowe:2,0% 1,892
Razem: 100,10
* Dlugos¢ podana w metrach biezgcych.
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PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCII HALI LODOWISKA , JASTOR” PRZY AL. JANA PAWLA 1 6A

W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH

TEMAT:
Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE]
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
ADRES: Al. Jana Pawia Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdro] enion
INWESTOR: Miasto Jastrzebie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj 1:5; 1:25; 1:50
NAZWA
RYSUNKU: BALUSTRADA POZ. 4 NRRYS.
PROJEKTOWAL:| Mgr inZz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW 09
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 -
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




