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5cm | ptyty betonowe 40x40cm, gr. 5 cm 15cm | stopnie blokowe betonowe 15x40x120 cm
w kolorze szarym w kolorze grafitowym
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 2cm | zaprawa cementowa
15.cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa 15¢cm | ptyta zelbetowa z betonu C25/30
tamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm _ papa podktadowa izolacyjna
10¢em warstwa odsqczajgea z piasku 10cm | chudy befon C8/10
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0, 0- 2,0 mm 10cm | Warstwa odsaczajaca z piasku
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 2,0 mm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
frakcja 4,0- 31,5 mm
UWAGI:

o~ N

Wymiary na rys.wejscia podano w cm.

. Rozwigzania warsztatowe przedstawic Projektantowi do akceptacii.

. Wymiary sprawdzi¢ po wykonaniu robét budowlanych.

. Wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

. Pod ptytq schodowq nalezy wymieni¢ grunt do gtebokosci przemarzania gruntu.
. *Kostke betonowq nalezy dostosowac do istniejqce;.
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kostka betonowa

S5cm

podsypka cementowo-piaskowa

15¢cm

warstwa gomna podbudowy z kruszywa
tamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm

10cm

warstwa odsqczajgea z piasku
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 2,0 mm
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PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA ,JASTOR” PRZY AL. JANA PAWHA 1 6A
W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
TEMAT: BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH
Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE)
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
ADRES: Al Jana Pawta Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdroj e
INWESTOR: Miasto Jastrzgbie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrgj 1:50
NAZWA SCHODY - ELEWACJA PEN. - ZACH. s
- RZUT, PRZEKROJE
PROJEKTOWAL:| Mgr inZ. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW 05
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 —
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




