
SCHEMAT- ZADASZENIE WEJŚCIE LEWE

poz. ZS.01

skala 1:50
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El. 1 - zadaszenie o wym. 581,0x108,7 cm
wykonać x1

El. 2 - przesłona z blachy o gr. 5 cm
wykonać x2
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RZUT - ZADASZENIE - WEJŚCIE GŁÓWNE

poz. ZS.02

skala 1:50
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El. 2 - przesłona z blachy o gr. 5 cm
wykonać x2

El. 1 - zadaszenie o wym. 966,0x108,7 cm
wykonać x1
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WIDOK Z BOKU - MOCOWANIE KONSTRUKCJI ZADASZENIA

skala 1:10

El.1.1, Bl. 5x1087 mm,
dł. 5810 mm/9660mm

2xM10x170 A4

El.1.3 Pł. 120x100x10mm

El1.2 T 60x60x6,3mm
(1/2 IPE120),dł.855 mm

śruba z łbem płaskim okrągłym
6xM8x25 kl8.8

wg proj. 
architektury

El. 2.1
blacha, gr. 5mm

El. 2.4 L. 50x50x3 mm,
dł.1050 mm

śruba z łbem płaskim
okrągłym
10xM8x20 kl8.8

UWAGI:

UWAGA:
Przyjęto ciężar blachy gr. 5 mm 3,95 kg/m2.

UWAGA:
Przyjęto ciężar blachy gr. 5 mm 3,95 kg/m2.

STAL: S235JR
KLASA KONSTRUKCJI: 2

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: CYNKOWANIE

OGNIOWE I MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR RAL 7047
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem stali!
3. Konstrukcję zadaszenia należy łączyć na budowie poprzez kątownik z przesłoną z blachy.
4. Konstrukcję zadaszenia należy mocować do ściany zewnętrznej za pomocą kotew chemicznych M10x170 A4 na
żywicy epoksydowej.
5. Konstrukcję przesłony należy mocować do ściany zewnętrznej oraz do muru oporowego za pomocą kotew
chemicznych M10x170 A4 na żywicy epoksydowej.
6. Spoiny nieopisane czołowe a=0,7 t cieńszego z łączonych elementów.
7. Maksymalny rozstaw między teownikami wynosi 50 cm.
8. Odległość skrajnych teowników od krawędzi blachy należy przyjąć równą 30 cm.
9. Rozwiązania warsztatowe przedstawić projektantowi do akceptacji.
10. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z ze sztuką budowlaną, ślusarską i przepisami w zakresie BHP.
11. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe na kolor RAL7047.

WIDOK Z PRZODU

- DETAL MOCOWANIA KONSTRUKCJI

WYKONAĆ x12 - poz. ZS0.1 w rozstawie 474 mm
WYKONAĆ x20 - poz. ZS0.2 w rozstawie 477 mm
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El.1.1

M10x170 A4
kotew chemiczna

śruba z łbem płaskim okrągłym
M8x25 kl8.8
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ELEMENT 1.3

WYKONAĆ x12 - poz. ZS0.1
WYKONAĆ x20 - poz. ZS0.2

El.1.2
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MOCOWANIE ELEMENTU NR 2 DO MURU OPOROWEGO

skala 1:10
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El. 2.1 Bl. 5x3780 mm,
dł.1050 mm

M10x170 A4
kotew chemiczna
wraz z maskownicą
w rozstawie co 40 cm
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połączenie poprzez spawanie

El. 2.2 Bl. 5x145 mm,
dł.930 mm
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mocowanie za pomocą
kotwy chemicznej M10x170 A4
co 50 cm do ściany zewnętrznej

El. 2.3 L. 100x50x8 mm,
dł.3780 mm
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mocowanie za pomocą śruby z
łbem płaskim okrągłym
10xM8x25 kl8.8
w rozstawie co 50 cm

styropian EPS70, gr. 5 cm
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El. 2.1 Bl. 5x3780 mm,
dł.1050 mm

El. 2.2 Bl. 5x145 mm,
dł.930 mm

El. 2.3 L. 100x50x8 mm,
dł.3780 mm

WIDOK Z BOKU - ELEMENT 2

El. 2.1 Bl. 5x3775 mm, dł.1050mm

El. 2.2 Bl. 5x150 mm, dł.930 mm

El. 2.3 Kt. 100x50x8 mm, dł. 3780 mm

M10x170 A4
kotew chemiczna
wraz z maskownicą
w rozstawie co 50 cm

proj.mur oporowy
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ELEMENT 1.2 + 1.3

WYKONAĆ x12 - poz. ZS0.1 w rozstawie 474 mm
WYKONAĆ x20 - poz. ZS0.2 w rozstawie 477 mm
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śruba z łbem płaskim okrągłym
12xM8x25 kl8.8

El1.2 T 60x60x6,3mm
(1/2 IPE120),dł.855 mm

85510

El.1.3 Pł. 120x100x10mm
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ELEMENT 1.1

WYKONAĆ x1 - poz. ZS0.1
EL. 1.1, Bl. 5x1087 mm, dł. 5810 mm

WYKONAĆ x1 - poz. ZS0.2
EL. 1.1, Bl. 5x1087 mm, dł. 9660 mm
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El.1.1, Bl. 5x1087 mm,
dł. 5810 mm/9660 mm

śruba z łbem płaskim okrągłym
12xM8x25 kl8.8
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Ø12
mocowanie za pomocą śruby z łbem
płaskim okrągłym 12xM8x25 kl8.8
WYKONAĆ x12 - poz. ZS0.1w rozstawie 474 mm
WYKONAĆ x20 - poz. ZS0.2 w rozstawie 477 mm

El.1.1, Bl. 5x1087 mm,
dł. 5810 mm/9660 mm

WIDOK Z GÓRY - ELEMENT 1.1
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WIDOK Z GÓRY - ELEMENT 1.2+1.3 Ø12
mocowanie za pomocą śruby z łbem
płaskim okrągłym 12xM8x25 kl8.8
WYKONAĆ x12 - poz. ZS0.1w rozstawie 474 mm
WYKONAĆ x20 - poz. ZS0.2 w rozstawie 477 mmEl.1.3 Pł. 120x100x10mm

El1.2 T 60x60x6,3mm
(1/2 IPE120),dł.855 mm
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połączenie poprzez
spawanie

WIDOK Z GÓRY - ELEMENT NR 2.1+2.2+2.3

El. 2.1 Bl. 5x3775 mm, dł.1050 mm

El. 2.2 Bl. 5x150 mm, dł.930 mm

El. 2.3 Kt. 100x50x8 mm, dł. 3780 mm
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mocowanie za pomocą
kotwy chemicznej M10x170 A4
co 40 cm do muru oporowego

El. 2.1 Bl. 5x3775 mm,
dł.1050 mm

El. 2.2 Bl. 5x150 mm,
dł.930 mm

930120

El. 2.3 L. 100x50x8 mm,
dł.3780 mm
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śruba z łbem płaskim
okrągłym 10xM8x25 kl8.8

w rozstawie co 50 cm

M10x170 A4
kotew chemiczna

wraz z maskownicą
w rozstawie co 50 cm

MOCOWANIE ELEMENTU NR 2 Z ZADASZENIEM NAD WEJŚCIEM (EL. NR 1)

skala 1:10

STOLARKA ZEWNĘTRZNA

474/477 mm

El. 2.1
blacha, gr. 5mm

El.1.1, Bl. 5x1165 mm,
dł. 5810 mm/9660mm

El.1.3 Pł. 120x100x10mm

El1.2 T 60x60x6,3mm
(1/2 IPE120),dł.855 mm

300

El. 2.3 L 100x50x8 mm,
dł.3775 mm

El. 2.4 L 50x50x4 mm,
dł.1050 mm

śruba z łbem płaskim
okrągłym 10xM8x20 kl8.8

WIDOK - EL. 2.4

WYKONAĆ x2 - poz. ZS0.1
WYKONAĆ x2 - poz. ZS0.2
EL. 2.4, L 50x50x4 mm, dł. 1050 mm

Ø10
mocowanie za pomocą

śruby z łbem płaskim okrągłym
10xM8x20 kl8.8

co 25 cm
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blacha, gr. 5mmEl. 2.4 L. 50x50x4 mm,
dł.1050 mm

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN

mgr inż. Grzegorz MASOŃ

Miasto Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudzkiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

NR RYS.

  ADRES:

  INWESTOR:

  NAZWA
  RYSUNKU:

DATA:
04.2023 r.

SKALA:
1:10; 1:50

  PROJEKTOWAŁ: BŁ. 111/01mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI ZW_K01

  ETAP:

Al. Jana Pawła II 6a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

PROJEKT ZMIAN DO POWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY AL. JANA PAWŁA II 6A

W JASTRZĘBIU ‐ ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH

Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ

SKL/0604/PWOK/04
SPRAWDZIŁ: BŁ. 27/01

SLK/9145/PWBKb/20
mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI
mgr inż. Jan STYRNOL

KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM LEWYM I
GŁÓWNYM POZ. ZS.01 i ZS.02

  TEMAT:


