BALUSTRADA POLZ. 5

wykonac x3

skala 1:25

MOCOWANIA BALUSTRAD

skala 1:5
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ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA POZ.5
3 X » Masa Masa 1
Dtugosc Liczba Dtugos¢ |. Masa
ELEMENT MATERIAL jednostkowa | elementu
[m] sztuk razem [m] razem [kg]
tkg/m] (kal

EL.T.1 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,042 1 1,042 3,17 3,30 3,30
EL.1.2 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,126 2 2,252 3,17 3,57 7,14
EL1.3 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1.2 1 1,12 3.17 3,55 3,55
EL. 2.1* | Ksztattownik 50x50x3,0mm 3,027 1 3,027 3,17 9,60 9,60
EL. 2.2 Ksztattownik 50x50x3,0mm 0,76 1 0,760 3,17 2,41 2,41
EL. 2.3 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,148 1 1,148 3,17 3,64 3,64
EL. 2.4 Ksztattownik 50x50x3,0mm 0,761 1 0,761 3,17 241 2,41
EL. 3.1 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,941 1 0,941 0,55 0,52 0,52
EL. 3.2 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,95 17 16,15 0,55 0,52 8,88
EL.4 Ptaskownik 150x6mm 0.15 4 0,6 7,07 1,06 4,24
Ogdtem [kg] 45,69

Naddatek na spoiny:1,8% 0,82

Naddatek na nierdwnosci:2,0% 0,91

Naddatek na elementy dodatkowe:2,0% 0,91

Razem: 48,3
Wykonaé x3 145,0

* Diugos¢ podana w metrach biezgcych.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Rozwigzania warsztatowe przedstawic projektantowi do
akceptacii.

3. Sprawdzi¢ wymiary konstrukcji na budowie.

4. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ze
sztukg budowlana, Slusarskq i przepisami w zakresie BHP.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu prac
budowlanych.

6. Zastosowano stal $235JR, cynkowang ogniowo,
malowang proszkowo na kolor RAL 7016.

7. tgczenia elementéw stalowych spawane.

8. W miejscu montazu kotew chemicznych nalezy
zastosowacé maskownice w kolorze $lusarki balustrad.

9. Szczegdtowe informacje dotyczgce poszczegdlnych
materiatéw wykonczeniowych oraz elementéw
wyposazenia przyjmowaé zgodnie z opisem technicznym i
SST.

STAL: $235JR

ksztattownik
N / 50x50x3mm
‘ ptaskownik

100x100x6mm

kotki rozporowe @10,
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ksztattownik
50x50x3mm

ptaskownik
150x150x6mm

100

zaprawa cementowa

kotki rozporowe @10,
dtugosci 30 cm

ptyta zelbetowa z
betonu C20/25

papa podktadowa

izolacyjna

chudy beton C8/10
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ksztattownik
50x50x3mm

ptaskownik
150x150x6mm

kostka betonowa

—~——— | podsypka cementowo-piaskowa

kotki rozporowe @10,
dtugosci 30 cm

fundament betonowy,
20x20cm, gtebokos¢ 50 cm

—~—+—— warstwa gérna podbudowy z

kruszywa tamanego,
frakcja 4,0-31,5 mm

warstwa odsqczajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

ARCHITEKT

studio projektowe

PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCII HALI LODOWISKA , JASTOR” PRZY AL. JANA PAWLA 1 6A

W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH

TEMAT:
Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE)
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
ADRES: Al Jana Pawia Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdroj e
INWESTOR: Miasto Jastrzebie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj 1:5; 1:25; 1:50
NAZWA
RYSUNKU: BALUSTRADA POZ.5 NR RYS.
PROJEKTOWAL:| Mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW 10
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 -
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




