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5cm | ptyty betonowe 40x40cm, gr. 5 cm 15¢cm | stopnie blokowe betonowe 15x40x120 cm
w kolorze szarym w kolorze grafitowym
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 2cm | zaprawa cemenfowa
15cm | Warstwa goma podbudowy z kruszywa 15cm | ptyta zelbetowa z betonu C25/30
famanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm - papa podktadowa izolacyjna
10cm | Worstwa odsqezajqca z piasky 10cm | chudy befon C8/10
stabilizowana mechanicznie 10em warstwa odsqczajgea z piasku
stabilizowana mechanicznie
warstwa podbudowy z kruszywa famanego,
lI S0cm frakcja 4,0 - 31,5 mm

* | kostka betonowa
5cm | podsypka cementowo-piaskowa

warstwa goérna podbudowy z kruszywa
tamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm
warstwa odsgczajgea z piasku

15cm

UWAGI:
. Wymiary na rys.wejscia podano w cm.
. Rozwigzania warsztatowe przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

1
2
10cm stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 0,2 mm 3. Wymiary sprawdzi¢ po wykonaniu robot budowlanych.
4. Wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
5. Pod ptytg schodowaq nalezy wymieni¢ grunt do gtebokosci
przemarzania gruntu.
6. *Kostke betonowq dostosowaé do istniejgce;.
7. Schody wyposazy¢ w najazdy schodowe z blachy ryflowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016.
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