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*w miejscu oparcia proj. stupa stalowego
podkonstrukciji pod poliweglan nalezy zagescic

rozstaw strzemion do 125 mm (dodatkowe zbrojenie
poprzeczne w liczbie 2 szt. strzemion)

ISTNIEJACY RDZEN ZELBETOWY
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ELEMENT PRETY ZBROJENIOWE
Dtugos¢ tgczna [m]
N A . z oz L. L.
wawn | 4 (Secolonoe | Sy | e | A esom
TREAPNRAT Beton: B30 (C25/30) ARCHITEKT
1 12 10110 2 - 20,22 - o . . studio projektowe
2 16 10110 5 - - 50,55 STO'. RBSOOW #6, #]2, #] 6
3 5 10080 y) - 050 - PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
. NO.2 1 :
poz 4 12 700 4 - 2,80 - WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA ,JASTOR” PRZY AL. JANA PAWEA [l 6A
] _ _ , y, , 7
2 Lf 505200 4‘]’ e 850 BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM, ZAGESZCZONY MECHANICZNIE W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
DIUgOSE wg srednic [m] 8282 | 6334 | 59.05 UWAGL: TEMAT: BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH
Masa 1m preta [kg/m] 0222 | 0888 | 1.580 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWE!
Mos,o tgczna wg srednic [kg] 18,39 56,25 93,30 zaméwieniem stalil . —— PROJEKT WYKONAWGZY ZMIAN
Ogdtem kgl 168 2. Wymiary podano w [mm]; DATA:
3. Zastosowano strzemiona zamkniete na skrecanie, tgczone na zaktad ADRES: Al. Jana Pawta Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdr¢j 04.2023 r.
KLASA EKSPOZYCJI XC1 dtugosci CO najmniej 309 strzemienia (q+. zqk’rqc!u min.180 mm).: INWESTOR- Miasto Jastrzebie-Zdro] SKALA.
4. Potgczenie projektowanego nadproza z istniejacg konstrukcjg Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj 120
OTULINA PRETOW : zelbetowq rdzenia nalezy wykona¢ poprzez prety wklejane na zywicy NAZWA : - -
o epoksydowe;j. Minimoln'e zog’rebienie.preféw taczgcych wynosi 200 RYSUNKU: NADPROZE ZELBETOWE POZ. N0O.2 NR RYS.
Nadproze zelbetowe NO.2 mm. Prety nalezy tgczy¢ na zaktad min. 40Q.
- grubos¢ otuliny z boku €nom=25 mm; 5. Rozpatrywac tqcznie z czesciq architektoniczng projektu. PROJEKTOWAL] Mgr inZ. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW K12
- grubos¢ otuliny z dotu €nom=25 mm; 6. W miejscu oparcia proj. stupa stalowego podkonstrukcji pod mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 —
- gruboi¢ otuliny z géry cnom=25 mm:; poliweglan nalezy zagescic rozstaw strzemion do 125 mm . SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




