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DETAL POLACZENIA POLIWEGLANU
Z OKAPEM DACHU Y — —— - ] — — — — .- - - - — — — — —
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3 - ceownik 200x75mm ‘
4 - wypetnienie z pianki poliuretanowej R —— i —
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1 - istniejgca dachowy panel warstwowy LQJ ‘ ‘
2 - obrébka wykonczeniowa
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6 - pas nadrynnowy obrébki blacharskiej

7 - rynna okrggta @ 190 ‘
8 - obrébka z blachy ocynkowanej \_‘ (8)
9 - gbémy profil systemowej ramy ‘ j’\\:db._j:tl \/

aluminiowej ] O)
10 - systemowe wkrety mocujgce . ) o 1 o o
11 - panel poliweglanowy, o strukturze ‘ 75 7 L max. 350mm .
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DETAL POLACZENIA POLIWEGLANU
DO ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

skala 1:10 ‘ @ ‘ ‘ %
1 - ksztattownik 180x120x4mm = ST AL 823 5J R
2 - systemowe wkrety mocujgce ||“ Te m ||“ ° m .
3 - systemowy aluminiowy klips zapinajgcy ‘ IS ? ‘ ‘ \ IS o ‘
- i —| 0| N —_—
4 ,+ponel pollwteglonowy, o strukturze ‘ 3| = ‘ ‘ w . m w . m ‘ UWAGI:
potprzezroczyste] 1. Wszystkie wymiary podano w mm.
‘ ‘ ‘ ‘ 2. Rozwigzania warsztatowe przedstawié projektantowi do akceptacii.
40 1000 3. Sprawdzi¢ wymiary konstrukcji na budowie.
‘ bl ‘ ‘ | | ‘ 4. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ze sztukg budowlang, $lusarskg i przepisami w zakresie BHP.
i 5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu prac budowlanych.
6. Zastosowano stal S235JR, cynkowang ogniowo, malowang proszkowo na kolor RAL 7047.
L I ] I - J L i o 7| _ J 7. tgczenia elementéw stalowych spawane.
8. Profile aluminiowe w kolorze zblizonym do RAL 7047.
] ) . 9. Wspbtczynnik przenikania ciepta dla profilu poliweglanowego min. 0,9 (W/m2*K).
(1) (1) \/7> 10. Szczegdty oraz sposdb montazu przyjmowadé wedtug zalecen producenta.
DETAL POLACZENIA POLIWEGLANU T ) T 11. Szczegblowe informacje dotyczqce poszczegdlnych materiatéw wykonczeniowych oraz elementéw
Z ZADASZENIEM Z BLACHY STALOWEJ wyposazenia przyjmowacé zgodnie z opisem technicznym i SST.
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1 - ksztattownik 160x80x4mm ‘ (3) ‘ ‘ ‘ A RC H ‘TE |’<—|—
2 - panel poliweglanowy, o strukturze ‘ \/ ‘ ‘ ‘ _ studio projektowe
pbtprzezroczystej (4/\
3 - zaprawa klejowa w kolorze biatym %\ PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
. . , (5)
; setka sbrojona z wickna silanego | Tt 2] | + 4 | WZMOCNIENIU KONSTRUKCII HALI LODOWISKA , JASTOR” PRZY AL. JANA PAWEA 11 6A
; P s S —8) @ | | ©) ® 3
5 - zaprawa klejowa do ptyt styropianowych 1111 | - ‘ \ ® \ W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
6 - startowy profil systemowej ramy - T S + 7 ‘ S T N T ‘ .
aluminiowej ‘ 160 s 1 g = ‘ | 18§ mdix. 350rhm I || Temar BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH
7 - systemowe wkrety mocujace | I (8) ‘ + + | L .
8 - systemowy tgcznik . %;99&%%% >°9§ o I8 ® ® Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ
9 - blenda o$wietleniowa z plochy ogr. 5mm \ \ 777777 ___®™ 2 “]-0\ ‘ ‘ A ‘ ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
10 - systemowy wkret do stali . i | /1_1< ] = DATA:
11 - tynk silikonowy w kolorze grafitowym ‘ o N ) \/\ l ‘ ‘ ADRES: Al. Jana Pawta Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdroj 04.2023 .
RAL 7016 , . . g 12) ‘ . [NWEsToR [ Miasto Jastrzebie-Zdrdj SKALA:
12 - zaprawa klejowa + siatka zbrojona z \ P —— ‘ ‘ Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj 1:10
wtdkna szklanego punkt odwietleniowy NAZWA
13 - ptyta styropianowa EPS 70, gr. 16 cm ‘ —— Vg crescibranzowe] ‘ ‘ , 100 , 374/377 L, 100 , 374/377 L, 100, ‘ RYSUNKU: DETALE NRRYS.
14 - zetownik z blachy o gr. 5mm, wys. 60mm N (1'@ ! o - o o K
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