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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
SKALA 1:200

****** "K docieplenie $cian fundamentowych styropianem EPS100

tgczenie ptyty warstwowej PIR

Aqua o gr. 5cm na wysoko$¢ 50cm pod poziomem gruntu z ptytg warstwowq z wypetnieniem

z wetny mineralnej, w miejscu
istniejgcego stupa stalowego

LEGENDA:

1 - Stolarka aluminiowa zewnetrzna w kolorze szarym RAL7047

2 - Stolarka stalowa zewnetrzna w kolorze szarym RAL7047

3 - Obrébka blacharska w kolorze szarym RAL7047

4 - Zadaszenie wejscia z blachy o gr. 5mm w kolorze szarym RAL7047
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sciana z ptyt warstwowych 1
wypetnionych wetng mineralng

uzupetnienie otworu okiennego projektowanymi
ptytami warstowymi PIR gr. 6cm i ptytami
warstowymi z wypetnieniem styropianem gr. 15 cm
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docieplenie $cian fundamentowych sTyropioHém EPS100

Agua o gr. 5cm na wysoko$¢ 50cm pod poziomem gruntu

LEGENDA:

ARCHITEKT

studio projektowe

Ptyty warstwowe z wypetnieniem wetng mineraing o gr. 20cm,

o klasie odpornosci ogniowej EI30, w kolorze RAL7047

Ptyty warstwowe PIR o gr. 6cm mocowane na systemowej podkonstrukciji
do istniejgcych ptyt warstwoych styropianowych EPS, w kolorze RAL7047

Docieplenie cokotu - styropian EPS100 Aqua o gr. 5cm, wykohczenie tynkiem
silikonowym w kolorze grafitowym RAL7016

PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 461/2020 POLEGAJACEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCII HALI LODOWISKA ,JASTOR” PRZY AL. JANA PAWLA 11 6A

W JASTRZEBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZACYM DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

YW Scisplfnie naroza pod ottv)réc?kq blacharskq zgodnie z czesciq opisowa, TEMAT: BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW WYNIKAJACYCH
o dostowania na placu budowy. . .
UWAGA: Z WNIOSKOW EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Wymiary podano w cm. ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN
2. Sprawdzi¢ wymiary na budowie. - . DATA:
3. Rozwigzania projektowe przedstawié¢ Projektantowi do akceptacii. ADRES: Al. Jana Pawta Il 6a, 44-330 Jastrzebie-Zdroj 04.2023 .
4. Wykonac zgodnie z sztukq budowlang. INWESTOR: | Miasto Jastrzebie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj 1:200
L. ELEWACJA TECHNICZNA POLNOCNO-ZACHODNIA, NRRYS.
POLUDNIOWO-WSCHODNIA
PROJEKTOWAL:| Mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ZW 14
mgr inz. Grzegorz MASON SKL/0604/PWOK/04 -
SPRAWDZI: mgr inz. arch. Piotr KUCZYNSKI Bt. 27/01
mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




