
BALUSTRADA POZ. 5
wykonać x3

skala 1:25
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Rozwiązania warsztatowe przedstawić projektantowi do
akceptacji.
3. Sprawdzić wymiary konstrukcji na budowie.
4. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z ze
sztuką budowlaną, ślusarską i przepisami w zakresie BHP.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić po wykonaniu prac
budowlanych.
6. Zastosowano stal S235JR, cynkowaną ogniowo,
malowaną proszkowo na kolor RAL 7016.
7. Łączenia elementów stalowych spawane.
8. W miejscu montażu kotew chemicznych należy
zastosować maskownice w kolorze ślusarki balustrad.
9. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych
materiałów wykończeniowych oraz elementów
wyposażenia przyjmować zgodnie z opisem technicznym i
SST.

STAL: S235JR

kształtownik
50x50x3mm

kołki rozporowe Ø10,
długości 30 cm

fundament betonowy,
20x20cm, głębokość 50 cm

płaskownik
150x150x6mm
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DETAL "C"

warstwa odsączająca z piasku
stabilizowanego mechanicznie

warstwa górna podbudowy z
kruszywa łamanego,
frakcja 4,0-31,5 mm

podsypka cementowo-piaskowa

kostka betonowa

kształtownik
50x50x3mm

płaskownik
100x100x6mm

kołki rozporowe Ø10,
długości 30 cm

MOCOWANIA BALUSTRAD
skala 1:5
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RZUT

kształtownik
50x50x3mm

kołki rozporowe Ø10,
długości 30 cm

płaskownik
150x150x6mm

stopnie blokowe
betonowe 15x40x120cm

płyta żelbetowa z
betonu C20/25

papa podkładowa
izolacyjna

zaprawa cementowa

chudy beton C8/10

DETAL "B"
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PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA
WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY AL. JANA PAWŁA II 6A

W JASTRZĘBIU ‐ ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH

Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ

SKL/0604/PWOK/04
SPRAWDZIŁ: BŁ. 27/01

SLK/9145/PWBKb/20
mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI
mgr inż. Jan STYRNOL

SKALA:
1:5; 1:25; 1:50
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