
ELEWACJA PÓŁNOCNO­WSCHODNIA
SKALA 1:200

ELEWACJA POŁUDNIOWO­ZACHODNIA
SKALA 1:200

docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS100
o gr. 5cm na wysokość 50cm pod poziomem gruntu
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docieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS100
o gr. 5cm na wysokość 50cm pod poziomem gruntu
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panele poliwęglanowe
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LEGENDA:
1 - Stolarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze szarym RAL7047
2 - Stolarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze grafitowym RAL7016
3 - Parapety stalowe w kolorze grafitowym RAL7016
4 - Zadaszenie wejścia z blachy o gr. 5mm w kolorze szarym RAL7047
5 - Istniejąca drabinka przemalowana na kolor szary RAL7047
6 - Rury spustowe stalowe Ø150 w kolorze RAL7047
7 - Rynny stalowe Ø190 w kolorze RAL7047

LEGENDA:

Płyty warstwowe PIR o gr. 6cm mocowane na systemowej podkonstrukcji
do istniejących płyt warstwowych styropianowych EPS, w kolorze RAL7047.

Płyty warstwowe z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 20cm, o klasie
odporności ogniowej EI30, w kolorze RAL7047.

Docieplenie cokołu - styropian EPS100 Aqua o gr. 5cm, wykończenie
tynkiem silikonowym w kolorze grafitowym RAL7016

Płyty styropianowe EPS 70, gr. 5cm wykończone tynkiem silikonowym
w kolorze grafitowym RAL 7016.
Płyty styropianowe EPS 70, gr. 5cm wykończone zaprawą klejową
w kolorze białym.
Płyty styropianowe EPS 70, gr. 16cm wykończone tynkiem silikonowym
w kolorze grafitowym RAL 7016.
Płyty styropianowe EPS 70, gr. 15cm wykończone zaprawą klejową
w kolorze białym.
Płyty styropianowe EPS 70, gr. 16cm wykończone zaprawą klejową
w kolorze białym.
Ocieplenie naroża pod obróbką blacharską zgodnie z częścią
opisową, do dostowania na placu budowy.

UWAGA:
1. Wymiary podano w cm.
2. Warstwy elewacji północno-wschodniej zostały przedstawione pod pokryciem

poliwęglanu.
3. Sprawdzić wymiary na budowie.
4. Rozwiązania projektowe przedstawić Projektantowi do akceptacji.
5. Wykonać zgodnie z sztuką budowlaną.

Półprzezroczyste panele poliwęglanowe o szerokości min. 50cm w
konstrukcji aluminiowej.
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Zadaszenie z blachy
stalowej, gr. 5mm

Przestrzeń przeznaczona
pod konstrucję stalową dla

paneli poliwęglanowych

Panele poliwęglanowe
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